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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem systemowego szklanego zadaszenia nad wejsciem do obiektu od strony potudniowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montazu daszkow
szklanych ze szkta bezpiecznego, mocowanego punktowo.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Szkto bezpieczne - rodzaj szkta specjalnego, szkto ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrdébki (hartowanie) po rozbiciu
rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczacych krawedziach; do szkiet bezpiecznych nalezg tez: szkto
klejone — szyby ztozone z kilku tafli szkta sklejonych specjalng folig lub zywicg, dzieki czemu po rozbiciu odtamki
pozostajg przyczepione do wytrzymatej warstwy spajajgcej, oraz szkto zbrojone — szkto walcowane z wtopiong wen
siatkg metalowa, zapobiegajg rozpryskiwaniu sie szkta przy peknieciu; szkto bezpieczne jest stosowane gt. w
budownictwie i motoryzacji,
Szkto hartowane - szkto nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C a nastepnie gwattownie schtodzone w celu wywotania
trwatego gradientu naprezen, dajgcego wzrost wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci termicznej szkta.
Cechy szkta hartowanego:
- wytrzymatosc¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkta zwyktego - o wiele trudniej rozbi¢ je ciatem miekkim,
- wytrzymatos$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,
- przy rozbiciu peka na mate tepokrawedziste kawatki, minimalizujgc ryzyko zranienia.
Szkto typu ,float” - Produkcja tego szkta polega na wylewaniu masy szklanej na powierzchnie ciektej cyny a nastepnie
poddawane jest dodatkowej obrébce ogniowej. Dzieki temu uzyskujemy idealnie gtadkie powierzchnie tafli. Szkto float
moze by¢ produkowane w grubosciach od 2 do 19mm. Szkto do stosowania w budownictwie dostepne jest
standardowo w grubosciach od 3 do 12mm. Przepuszczalnos¢ swiatta zalezy od grubosci oraz zawartosci tlenku zelaza
w masie szklanej. Szkto o niskiej zawartosci tlenku Zzelaza nazywane jest szktem odbarwianym lub ekstrabiatym.
Walorem takiego szkta jest nie tylko funkcjonalnos¢, ale tez estetyka. Szkto FLOAT jest podstawa do produkcji szkta
hartowanego (ESG), laminowanego (VSG), zespolonego, dekoracyjnego badz luster.
Zastosowanie:
- drzwi szklane,
- meble szklane (stoty, potki) blaty,
- okna, kabiny prysznicowe.
Szkto laminowane VSG - sktada sie z dwdch lub wiecej tafli szkta sklejonych ze sobg na catej powierzchni folig PVB.
Szkto laminowane po rozbiciu stanowi w dalszym ciggu jedng bryte, gdyz wszystkie kawatki szkta sg przyklejone do folii,
ktora zabezpiecza szkto przed rozsypaniem. W celu zwiekszenia wytrzymatosci szkta laminowanego do jego budowy
wykorzystuje sie oprdcz szkta FLOAT szkto hartowane ESG. Szkto laminowane moze by¢ poddawane dalszej obrébce np.
obrébka krawedzi, wiercenie otwordw itd.
Gtéwne zastosowania:
- daszki szklane
- balustrady szklane
- szklane podtogi
Funkcje:
- Ochrona przed ryzykiem skaleczen
- Ochrona przed aktami wandalizmu
- Ochrona 0soéb przed wypadnieciem
- Przeszklenia nadajgce sie do chodzenia po nich

Ogéblne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
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Drzwi i scianki powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora. Montaz drzwi i $cian szklanych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta $lusarki.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Daszek szklany.

Wykonany w systemie NG system, mocowanie punktowo (lub réwnowaznym).

Dach ze spadkiem od sciany. Mocowany do fasady punktowo za pomocay ciegien w kolorze aluminium. Szkto

laminowane VSG, przezroczyste.

Elementy mocujgce ciegno do tafli szklanej

Systemowe mocowania punktowe wg zalecen producenta daszku.

Elementy mocujgce daszek do konstrukcji budynku

Systemowe na bazie sztywnego ciegna wg zalecen producenta daszku.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania Robdt nalezy do Wykonawcy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnosé ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byc
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac
je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
Podczas transportu oraz sktadowania, materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do robodt, wykonawcy i nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu montazu drzwi i scian szklanych, upewnié sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac.

5.3. Technologia montazu.
Daszek szklany powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz daszku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg montazowa i zaleceniami dokumentac;ji systemowe;.
Elementy daszku nalezy wykona¢ tgcznie ze wszystkimi przytgczeniami i zakotwieniami na gotowo, dostarczy¢ i
zamontowac.
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Zastosowane systemy konstrukcji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

Montaz tulei dystansowych (podstawa mocowania daszku):

Tuleje gruboscienne z tworzywa pozwalajg na tatwe i szybkie dopasowanie do réznych grubosci ocieplenia.
Przebieg montazu:

- wycigé otwory @50 w styropianie

- wywierci¢ otwor pod pret M12

- obcigc tuleje na grubosc¢ ocieplenia (tuleja standardowa ma dtugos$é 200mm)

- wklei¢ tuleje oraz pret M12

- w celu wycentrowania preta M12 wtozy¢ do tulei pierscien centrujacy

- pret M12powinien wystawac poza krawedz ocieplenia na dtugos¢ 40mm

- dokrecenie talerza maskujgcego powoduje naprezenie preta M12

UWAGA - dtugos¢ i rodzaj wklejenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zaleceniami producentéw klejow i kotew
chemicznych oraz warunkami technicznymi muru konstrukcyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zasady kontroli robét.
Widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych z odlegtosci 1m, przy
réoznym oswietleniu, styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowe] szeroko$ci, niedopuszczalne jest wystepowanie
przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw, elementy mocujace i faczace nie
powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni Sciany, zastosowane szyby powinny mie¢ odcien i kolor
zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni $ciany.

6.3. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Sposobu wykonania weztéw mocowania daszku do konstrukcji budynku. Doktadnosci pozycjonowania daszku.
Poprawnos¢ wmontowania drobnych elementow.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru robét jest 1szt. zamontowanego daszku.
llos¢ robdt okreslana jest na podstawie projektu i uwzglednia ewentualne zmiany zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegétowe wymagania.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich
jakos¢ w sposéb podany w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami.
Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacja
Projektows i instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
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Wymagania techniczne
Daszek niezaleznie od swojej konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:
- odpornosci na uderzenia,
- nos$nosci i sztywnosci,
- ochrony przeciwpozarowej,
- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

W grupie kosztow nalezy ujg¢ wszystkie koszty dotyczgce daszku szklanego.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu,

- montaz i rozbidrke rusztowan,

- caty proces technologiczny montazu daszku,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowe] lub innych zasad rozliczern pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego. Czes¢ 2: Szkto float.

EN 1096-1Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-028510chrona przeciwpozarowa budynkéow. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badanie odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne
i klasyfikacja.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solne;j.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok tlenkowych. Badanie grubosci.
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok tlenkowych. Badanie stopnia
uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasno$ci anodowanych powtok tlenkowych. Badanie odpornosci
na korozje.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.

DIN1725T.1

Procedura badawcza ITB nr LO-5 - Oznaczanie odpornosci powtok malarskich, metalowych i stali na dziatanie mgty solnej.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z nr 15/99, poz. 140
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