SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111220-6
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

SST 003

[Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych na terenie przewidzianym pod
inwestycje polegajaca na budowie sali gimnastycznej wraz z facznikiem do istniejgcej szkoty podstawowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ponizszych czynnosci:

- rozebranie istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte (nieczynnego) — zlokalizowanego od strony
potudniowej istniejgcej szkoty,

- rozebranie schodow zewnetrznych od strony potudniowej,

- usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa (opis
techniczny, przedmiary robdt), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace rozbiérkowe wykonywane beda czesciowo
recznie przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu.

Usuwanie gruzu bedzie odbywato sie bezposrednio na srodki transportowe.

Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

- sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe.

Materiaty z rozbiérek mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z
zachowaniem przepisdw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ zakoriczone roboty przygotowawcze:

- usuniecie sprzetu ruchomego.

- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robot na dachu.

- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu

Po wyznaczeniu fragmentéw konstrukcji, przeznaczonych do rozbidrki, prace rozbiérkowe wykonaé recznie lub
mechanicznie urzagdzeniami tngcymi.
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5.3. Rozbidrka elementéw.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku
elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowad w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- $cianki dziatowe-[m?]

- $ciany konstrukcyjne — [m?]

- tynki, polepa, oktadziny, drewno [m3]

- konstrukcje stalowe [t]

- transport gruzu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Rozbidrki-- ptaci sie za jednostki obmiaru.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementéw,

- rozbidrke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane miejsce.
- Transport gruzu - pfaci sie za m’ wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruzu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych tom li lll -
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.
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