SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

ROBOTY NADZIEMNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV 45262311-4
BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

SST 012

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgcji
monolitycznych, betonowych i zelbetowych dla projektowanego obiektu sali sportowej oraz tgcznika ze szkota
podstawowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji i elementéw betonowych i zelbetowych w projektowanym obiekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem i dostawg mieszanki betonowe;j,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

Stupdw Zelbetowych

Stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm, 30x30cm, 25x30cm, 19x25cm, 20x25cm, 30x60cm, 30x118cm i @30cm
wykonane z masy betonowej C20/25 (B25), zbrojone pretami 912, ¢16, @20 ze stali RB 400 W, powigzanymi
strzemionami z pretéw @8 ze stali 18G2-b w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcji. Rozstaw pretéw nalezy
zagesci¢ do potowy w miejscach zaktadu pretow.

Nadprozy zelbetowych

Nadproza zelbetowe nad parterem o wymiarach:

. 30x30cm
. 25x25cm
. 30x25cm
. 30x20cm
. 25x35cm
. 30x80cm

Nadproza zelbetowe wykonane z masy betonowej C20/25 (B25), zbrojone pretami ¢12 i 916 ze stali RB 400 W
powigzanymi strzemionami z pretow @8 ze stali 18G2-b.

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe nad parterem o wymiarach:

. 25x25cm

. 25x30cm

Belki zelbetowe wykonane z masy betonowej C20/25 (B25), zbrojone pretami ¢12 oraz ¢16 ze stali RB 400 W
powigzanymi strzemionami z pretéw @8 ze stali 18G2-b w rozstawie w zaleznosci od pozycji obliczeniowej (zgodnie z
projektem wykonawczym do konstrukcji).

Wiercow Zelbetowych

Wieniec zelbetowy o wymiarach 30x35cm, 30x25cm, 30x60cm, 19x25cm, 25x35cm wykonany z masy betonowej
C20/25 (B25), zbrojony podtuznie pretami ¢12 ze stali RB 400 powigzanymi strzemionami z pretow ¢8 ze stali 18G2-b.
Pyt Zelbetowych

Ptyty zelbetowe gr. 12cm, 15cm i 18cm wykonane z masy betonowej C20/25 (B25), zbrojony pretami 12 w rozstawach
zgodnych z projektami konstrukcji ze stali RB 400 W. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o sSrednicy
1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

Schoddéw Zelbetowych

Schody zelbetowe spocznikowe o ptycie gr. 10cm, 12cm i 18cm wykonane z masy betonowej (B25), zbrojone pretami
@10 ze stali RB 400 W, zbrojenie rozdzielcze 8 co 20cm. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy
1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé.
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Plyta posadzkowa
Ptyta posadzkowa gr. 10cm wykonane z masy betonowej C8/10 (B10) oraz gr.25cm zbrojona pretami ¢12 z masy

betonowej C20/25 (B25).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z pkt. 1.4 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robhét.
Zgodnie z pkt. 1.5 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

2. MATERIALY.
Zgodnie z pkt. 2 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

3. SPRZET.
Zgodnie z pkt. 3 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

4. TRANSPORT.
Zgodnie z pkt. 4 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

5. WYKONANIE ROBOT.
Zgodnie z pkt. 5 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zgodnie z pkt. 6 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z pkt. 7 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z pkt. 8 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

9. PODSTAWA P{ATNOSCI.
Zgodnie z pkt. 9 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycji.
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