SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spédtka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442000-7
NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SST 026

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

l|strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka Inzynierska S.C., R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich $cian iinnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty tynkarskie obejmuja:

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza

- malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty do malowania.

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych
wodg, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,

Whnetrza w projektowanych obiektach przeznaczonych na mieszkania socjalne zostang pokryte farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych i $ciennych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.3. Warunki przystapienia do robét.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete a na wietrzenie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych jest niedopuszczalne
- przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepisow BHP.
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z dala od otwartych zrédet ognia.
5.3. Roboty przygotowawcze.
wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na ktérej ma by¢ potozona powtoka
malarska — zgodnie z PN-69/B — 10280
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:
1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione.
Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys
oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.
2. Tynki zwykte:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Nie dopuszcza sie do malowania tynkéw przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania.
3. Uszkodzenia tynkédw nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione
masg szpachlowg, na ktdrg wydano aprobate techniczng.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.
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5.4. Wykonanie robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podktady — stosowaé wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowe;j.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic.
Powtoki powinny rownomiernie bez przeswitéw pokrywac podtoze lub podkfad , nie wykazujgc odpryskow, spekan, nie
przylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla, dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca
rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powierzchni powinna by¢ zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie
poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach whbicia gwozdzi,

Linie styku odmiennych barw powtok mogg wykazywac¢ odchylenia liczcone od przyjetej teoretycznej linii
zmianybarwdo2mm na 1m ido 3mm na catej dtugosci linii zmiany barw.

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnosé¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosé

Przykra won z powtok i zawartos¢ substancji szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Sprawdzenie wykonania robdt malarskich polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- sprawdzenie podtozy — zgodnosci z dokumentacjq i jakosci powierzchni

- sprawdzenie podktadow — wygladu powierzchni, wsigkliwosci , wyschniecia

- sprawdzenie powtok — wygladu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie wodg,
wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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- zbrylenie,

- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- slady plesni.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowsa jest: [m?] (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr rob6t malarskich.

Odbidér robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm,
aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje zakres robét, wykazanych w Ksigzce Przedmiardow i Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
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