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1. WSTĘP. 
 1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przewidzianych do wykonania konstrukcji wsporczej stalowej pod centralę wentylacyjną dla inwestycji polegającej na 

budowie sali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły. 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określonych w 

pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną oraz barierek  przy schodach zewnętrznych od strony południowej. 

 1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oraz montażem 

ramy stalowej pod centralę wentylacyjną. 

 1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z normami. 

Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 

Usuwanie gruzu będzie odbywało się bezpośrednio na środki transportowe. 

Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone, 

zabezpieczenie terenu na czas prowadzonych prac,  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją  projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych 

oraz ochrony środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 
 2.1. Stal i łączniki 

Wszelkie materiały do wykonania konstrukcji metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

- profile zamknięte prostokątne 80x40x5, 90x50x5, 140x80x6,3, 60x60x6 –górna powierzchnia ramy zlicowana – 

tworząca jedną płaszczyznę 

- blachy  ze stali St3S 

- kotwy HILTI HIT-HY 150 MAX+HAS(-E) (5.8) M10 wg katalogu firmy HILTI 

- elektrody EA1.46, ER 1.46 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 - znak wytwórcy 

 - profil 

 - gatunek stali 

 - numer wyrobu lub partii 

 - znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na budowie 

winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 

wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 

elemencie. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 

elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 

do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 

poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 

składować w tym samym położeniu. 

 

Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

  - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

  - zgodności z projektem, 

  - zgodności z atestem wytwórni 

  - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

  - jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych. 

 

3. SPRZĘT. 
 3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 3.2. Sprzęt do wykonywania prac rozbiórkowych 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego. 

 3.3. Sprzęt do wykonania robót. 

Do robót związanych z wykonaniem tynków wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

  - mieszarki do zapraw, 

  - agregatu tynkarskiego, 

  - pompy do zapraw, 

  - przenośnych zbiorników na wodę. 

  - kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 

  - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

  - pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 

 3.4. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 

dostarczone wraz z  aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 3.5. Sprzęt do połączeń na śruby. 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT. 
 4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem z 

zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
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 4.2. Wymagania dla transportu. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu dla elementów stalowych. 

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić 

dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas 

ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. Ładowanie 

i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  

 - tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod 

działaniem ciężaru własnego,  

 - podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 

krawędziami elementów,  

 - przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to 

elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  

  

 4.3. Składowanie materiałów 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 

elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 

do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 5.1. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych powinny być: 

  - zakończone roboty rozbiórkowe, 

  - wykonane i przygotowane podłoże do zamocowania konstrukcji, 

  - wytrasowane położenie projektowanych konstrukcji stalowych, 

 5.3 Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cieciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 5.4. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 

prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 5.5. Dojścia, pomosty i gniazda montażowe. 

Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach 

zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co 

najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. Pomosty 

komunikacyjne powinny być zabezpieczone tak jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny 

mieć odpowiednią powierzchnię oraz wysokość zapewniające wygodną pracę i składowanie narzędzi. Pomosty 

powinny być wytrzymałe na obciążenia od przewidzianej liczby pracowników, ciężaru narzędzi i koniecznej ilości 

materiału (np. elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna być bezpieczna. Pomosty powinny być 

wykonane zgodnie z projektem i powinny być sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach atmosferycznych. 

Przenośne gniazda montażowe z prętów lub kształtowników stalowych powinny być wykonane wg projektu. Zaczepy 

gniazd powinny gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia. Pozostałe warunki dla gniazd montażowych są takie same 

jak dla pomostów roboczych. 
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 5.6. Operacje i czynności montażowe 

Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy 

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu 

pierwszych transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o 

wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego 

rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementów na stół montanowy lub na miejsce montażu 

należy wykonywać żurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie 

żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 

Scalanie elementów 

Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych 

zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20mm od osi spoiny w obie strony. Poszczególne elementy konstrukcji do 

spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub ukosowaniu krawędzi 

blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. Sposób ukształtowania, ukosowania i odległości 

krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi 

określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1. 

 

 5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe niewystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych i niewidoczne dla 

użytkownika (obudowane, zasłonięte itp.) - malowane farbami do zabezpieczania konstrukcji stalowych (podkładową i 

nawierzchniową). 

 

Przygotowanie podłoża. 

Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić metoda strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co 

najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i 

odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem 

wynosi 6 godzin. 

Malowanie konstrukcji. 

Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, kurzu, tłuszczu, 

oczyszczona . Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładniej wymieszać, 

rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie 

rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed nałożeniem 

każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej po czasie schnięcia określonym w dokumentacji 

technicznej i przez producenta. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 

miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowacje. Elementy stalowe należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż. 

 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 

protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  

Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.  

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego 

w dokumentacji projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 6.2. Szczegółowe wymagania dla robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu.  Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Kontrola 

jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 

podlegają odbiorowi. 
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 6.3. Odbiór robót montażowych elementów stalowych 

Odbiór montażu belek stalowych polega na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia poszczególnych belek, ich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, wielkości odchyłek, poziomowania i wykończenia elementu. 

 6.4. Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  

powinny  być wpisywane  do  dziennika   budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 6.5. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie  PN-70/B-10100 p. 4.3. 

i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

  - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

  - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne” .Podstawą dokonywania obmiarów, 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 9.2. Ustalenia szczegółowe 

 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących 

sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy. 

PN-EN 196-1:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997        Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-B-30000:1990         Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703 

   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubości mokrych powłok. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przewiązki (łącznika) – 

stanowiących rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu objętego inwestycją  

– całość inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowości Koszyce Małe 
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Inne dokumenty. 

[1] Szczegółowe przepisy z zakresu warunków w BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z 

dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami. 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 

953). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 


