SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
BALUSTRADY

SST 023

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z montazem balustrad wewnetrznych w projektowanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materiaty.

Balustrady gotowe zamodwione u producenta:

- pochwyty i stupki: ze stali nierdzewne;j

- wypetnienie miedzystupkowe — szkto laminowane przezroczyste VSG 2x6mm ESG (szkto hartowane) bezpieczne,

- mocowanie konstrukcji: przykrecane.

Balustrady o wysokosci 110cm, rozstaw stupkéw co 1,0m.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem balustrad i siedzisk stosowacé sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Elementy balustrad
powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementéw sktadowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.3. Warunki przystgpienia do robét.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw. Elementy powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robot:

-wyzhaczenie miejsc montazu,

-montaz,

-kontrola wykonania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrole materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Kontrola gotowych elementéw — sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, pofaczen konstrukcyjnych. Z
przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzié protokét odbioru.

Kontrola jako$ci wbudowania powinna obejmowac:

1. sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

3. stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla wykonania balustrad jest [1 mb].

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr elementow.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Poszczegdlne etapy
montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.

Odbior:

-przed montazem

a)na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatdw i jakosci wykonania) oraz za zgodnos¢ z zamowieniem,

-po montazu:

1)po montazu balustrad nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych, uszkodzen mechanicznych,

2)balustrady nie powinny mie¢ w miejscach zamocowania zadnych obluzowan i nie powinny wykazywaé zadnych
zwichrowan ptaszczyzny.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-wyznaczenie miejsc montazowych,

-montaz balustrad,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

-0Czyszczenie miejsca pracy,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualne obowigzujgce).
2.Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

3.Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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