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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na zabezpieczeniu i utwardzeniu i przedtuzeniu zywotnosci betonu s$rodkiem
PENETRON LFH oraz na wykonaniu hydroizolacji ciezkiej Srodkiem PENETRON ADMIX.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu zabezpieczenie i
utwardzenie, przedtuzenie zywotnosci betonu srodkiem PENETRON LFH, ponadto specyfikacja zawiera
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt hydroizolacyjnych z wykorzystaniem srodka PENETRON
ADMIX. Prowadzone roboty bedg realizowane w ramach budowy fundamentéw pod projektowany obiekt oraz
schodow terenowych zewnetrznych.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne charakterystyka techniczna
Penetron LFH (Liquid Floor Hardener) jest srodkiem bezbarwnym, produkowanym na bazie krzemiandw
sodowych, przeznaczony do uszczelniania betonu i innych podtozy mineralnych (tynk, bloczki betonowe, kostka,
cegta itp.). Produkt ten zabezpiecza powierzchnie, utwardza i przedtuza ich zywotnos¢ poprzez:
— Uszczelnienie — powoduje gtebokie i trwate uszczelnienie wszelkiego rodzaju powierzchni betonowych i
murarskich;
— Utwardzenie — podnosi gestos¢, twardosé oraz znacznie podwyzsza odpornos$é na Scieranie i trwatos¢
powierzchni betonowych;
— Eliminacje pylenia — reagujac z solami zawartymi w betonie trwale eliminuje pylenie;
— Neutralizacje zwigzkow alkalicznych — powoduje wzrost odpornosci betonu na uderzenia;
— Konserwacje — likwiduje pekniecia wtoskowate oraz temperaturowe w swiezo formowanych betonach;

— Przyczepnosc — eliminujgc sole powierzchniowe przygotowuje powierzchnie pod malowanie, kleje i
inne powtoki;
SYMBOLE KLASYFIKACJI WYROBU:
PKWiU: 24.13.52-40.19
PCN: 283919000
SWW: 1222-479

Penetron Admix jest domieszka uszczelniajacg do betonu. Domieszka ta wytwarzana jest jako proszek o gestosci
2,9 g/cm3 i pH 11,8 na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujgcych zwigzkéow
chemicznych. Domieszka te jest rozpuszczalna w wodzie w kazdej proporcji zmieszania. Domieszka PENETRON
ADMIX dostarczana jest w wiaderkach plastikowych o wadze 18 kg.

SYMBOLE KLASYFIKACJI WYROBU:

PKWiU: 24.66.47-50.13

PCN: 382440000

SWW: 1422-14

2.3.

PENETRON LFH jest bezbarwnym uszczelniaczem mozliwym do zastosowania na nastepujgcych podtozach:
beton, bloki betonowe, zaprawy, tynki i wszelkiego rodzaju kombinacje piasku, kamienia i cementu. PENETRON
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LFH nie moze by¢ stosowany do uszczelniania bardzo porowatych powierzchni zawierajgcych dziury i poduszki
powietrzne oraz pokrytych innymi preparatami bez uprzedniego ich usuniecia chemicznego lub mechanicznego.
2.4

Beton lub inne powierzchnie murarskie zostajg trwale uszczelnione na caty okres eksploatacji budowli oraz stajg
sie wysoko odporne na sSrodkdéw przeciwoblodzeniowych, oleju, smaréw lub innych zabrudzen. Znacznie
zwieksza sie ich twardos¢ i odpornosé na uderzenia. Kolor: Bezbarwny. PENETRON LFH nie zmienia naturalnego
wygladu pokrywanych powierzchni. Tam gdzie alkalia, wapno lub inne sktadniki poprzez dziatanie PENETRONu
LFH sg wypychane na powierzchnie, a naturalny wyglad musi by¢ utrzymany nalezy zastosowac sie scisle do
zalecen aplikacyjnych.

2.5

Domieszka PENETRON ADMIX przeznaczona jest do uszczelniania betonu, przy czym powoduje przede
wszystkim znaczne zwiekszenie stopnia wodoszczelnosci betonu, zmniejszenie nasigkliwosci betonu, wzrost
odpornosci na dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych jak np. siarczanéw lub chlorkéw jak réwniez
wzrost odpornosci na dziatanie mrozu.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” .

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacd sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Urzadzenia: Niskocisnieniowy aparat natryskowy, miekka szczotka szczecinowa, waz wodny, odkurzacz.
Rozpuszczalniki: Niepotrzebne. Narzedzia wystarczy umy¢ czystg woda.

Do wykonania procedury dodatku domieszki PENETRON ADMIX do betonu wystarczy sprzet dostepny na wezle
betoniarskim.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” .

- Penetron LFH nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, unika¢ wysokich temperatur.
Nie nalezy ogrzewa¢ zamknietych pojemnikéw.

Termin przydatnosci do uzycia: 3 lata od daty produkgji.

- Penetron Admix nalezy sktadowaé w stanie suchym w temperaturze minimum 7° C.

Termin przydatnosci do uzycia: 1 rok od daty produkcji.

Transport wymagany jest pojazdami z zamknietg przestrzenig tadunkowg w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

—  Zuzycie: ok. 0,2l/m?
—  Zuzycie zalezne jest od stopnia porowatosci powierzchni.

1. Dla betonéw klasy B20 i B25 - 2,4 kg/m3 betonu
2. Dla betonéw klasy B30, B35 i B45 - 2,8 kg/m3 betonu
W przypadku stosowania betondw innej klasy prosimy o kontakt z przedstawicielem Penetron
Polska.
5.3
moze by¢ stosowany w temperaturach <57° C, >2°C
W niskich temperaturach catkowicie zabezpiecza nowo formowany beton przed
zamarznieciem przez okres 6 dni.

Temperatura betonu w momencie mieszania z PENETRON ADMIX musi by¢ powyzej 4°C. Przy
formowaniu betonu w niskich temperaturach dopuszcza sie uzywanie srodkow
przeciwmrozowych po uprzedniej akceptacji przedstawiciela.

Oczysci¢ powierzchnie w celu usuniecia kurzu, brudu i innych zanieczyszczen. Jezeli powierzchnia jest wilgotna
lub mokra nalezy odczekaé do chwili jej wyschniecia aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie PENETRONu LFH.

Etap 1: Natozy¢ PENETRON LFH w momencie, gdy powierzchnia jest juz wystarczajgco twarda, aby po
niej chodzi¢, a w przypadku nowo formowanych betonl

przed rozpoczeciem procesu pekania wtoskowatego i temperaturowego. Utrzymac catg powierzchnie
zwilzong preparatem przez okres 30 minut.

Etap 2: Gdy powierzchnia pokryta PENETRONem LFH zrobi sie $liska, delikatnie zraszamy powierzchnie
woda. Spowoduje to ustgpienie tej sliskosci.

Etap 3: Po uptywie okoto 30 minut przemy¢ doktadnie powierzchnie woda. W celu usuniecia alkaliow
pozostatosci Penetron LFH nalezy doktadnie zebraé

pozostaty ptyn, uzywajgc do tego gumowych Sciggaczek i odkurzacza. Niewykonanie tych czynnosci
spowoduje powstanie przebarwien na powierzchni.

Czas wysychania: 1-3 godzin. Powierzchnia moze by¢ uzywana po zakoniczeniu aplikacji w chwili, gdy
jest sucha przy dotknieciu. Przy nowo formowanym betonie nalezy odczekaé wymagany
technologicznie czas do jego utwardzenia sie. Czas potrzebny do uzyskania petnego efektu
uszczelnienia i utwardzenia: 60-90 dni. W przeciwienstwie do zabezpieczen powtokowych, ktére
zZuzywajq sie w miare uptywu czasu, PENETRON LFH uszczelnia beton od wewnatrz poprzez trwate
zablokowanie poréw czynigc beton samym w sobie odpornym na penetracje

wody i nie podlega zuzyciu powierzchniowemu. Przy $cieraniu sie nawierzchni betonu (np. na ciggach
komunikacyjnych) uzytkowana powierzchnia wciaz jest tak samo uszczelniona i utwardzona .
Malowanie lub pokrywanie innymi powtokami: Stare betony 3 do 7 dni od chwili aplikacji.

Nowo formowane betony — nalezy pozwoli¢ na 30 dniowe dojrzewanie betonu.

PENETRON ADMIX musi by¢ dodawany do betonu w chwili jego przygotowywania.

Nalezy wymiesza¢ PENETRON ADMIX z wodga do uzyskania rzadkiego zaczynu (okoto 1,25 | wody na 1 kg
Admixu).

Metoda A: Odpowiednig ilos¢ zaczynu wla¢ do mieszalnika betonowozu, tzw. gruszki, i miesza¢ na
petnych obrotach min. 5 minut.
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Metoda B: Zaczyn wla¢ do bebna betoniarki lub mieszarki wezta betoniarskiego na znajdujgce sie tam
kruszywo, pozwoli¢ na doktadne wymieszanie

sie w celu uzyskania rownomiernej dyspersji komponentéw a nastepnie doda¢ pozostate sktadniki -
cement, wode (nalezy pamietac o odjeciu ilosci wody

uzytej do zrobienia zaczynu).

Uwaga: Nie nalezy dodawac suchego PENETRON ADMIX do betonu gdyz moze wystgpi¢ miejscowe
zlepianie sie, a tym samym niska dyspersja ogdlna.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeczytac zalecenia producenta.

Srodek rozlany na szkto lub inng powtoke wykoriczeniowa nalezy natychmiast zmy¢.

Preparat dziata szkodliwie na drogi oddechowe, skore i po spozyciu. Wywotuje takze oparzenia.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw nalezy natychmiast wezwad lekarza
lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokazac etykiete lub opakowanie.

Produkt powinien by¢ oznakowany jako substancja szkodliwa.

Srodek nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Produkty PENETRONU s3 nietoksyczne.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeczytac zalecenia producenta.

Podczas pracy chroni¢ skore, drogi oddechowe i oczy. Nalezy uzywac¢ gumowych

rekawic podczas mieszania oraz okularéw ochronnych.

Srodek nalezy chronié¢ przed dostepem dzieci.

Produkty PENETRONU sg nietoksyczne.

Dziatanie PENETRON ADMIX na skore moze by¢ zneutralizowane roztworem wody i domowego octu.
Jezeli nastgpi kontakt z okiem, nalezy przemy¢ je natychmiast obficie czysta wodg i bezzwtocznie
skontaktowac sie z lekarzem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Wtasciwosci techniczne preparatu PENETRON LFH zostaty przedstawione w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Wtasciwosci techniczne preparatu Penetron LFH.

Lp. Whasciwosci Jednostka Wymagania Metody badaf wg
1. Postaé - phynna Ocena wizualna

2, Barwa - bazbarwna Ocena wizualna

3. Gestosé w temp. 200C g/cm3 0d 1,26 do 1,35 PN-92/C-04504

4, Wartosé pH - zasadowy PN-89/C-04963

5. Rozpuszczalno$é w wodzie g/l 350 -

5|Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- catos¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

6.3.
Wymagania odnos$nie domieszki PENETRON ADMIX zostaty przedstawione w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Wymagania dotyczace domieszki Penetron Admix.

Lp. Wilasciwosci Jednostka Wymagania Metody badan wg
1. Postac - Proszek Ocena wizualna

2. Barwa - Szara Ocena wizualna

3. Gestoso w temp. 20°C g/om® Od 2,88 do 2,92 PN-92/C-04504

4. Wartoso pH - Od 11,6 do12,0 PN-89/C-04963

5. Zawartoso suchej masy % (m/m) 100 PN-88,/C-04552

@. Rozpuszozalnose w wodzie - Ca%kowihie rozpuszozalna Ocena wizualna

W celu kontroli jakosci betonu zaimpregnowanego srodkiem PENETRON LFH mozna wykona¢ specjalistyczne
badania wytrzymatosci na sciskanie, $cieranie, szorstkosci, nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci. Badania takie
wykonuje IMiKB Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Wymagania odnosnie betonu zaimpregnowanego
Srodkiem PENETRON LFH zostaty przedstawione w ponizszej tabeli (Tabela 2).Beton kontrolny wykonywany jest
zgodnie z Zaleceniami IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z2/98-03-007.

Tabela 2. Wymagania dotyczace betonu zaimpregnowanego Srokiem Penetron LFH.
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metody badan wg
Wytzymatosc betonu na sciskanie w
odniesieniu do betonu kontrolnego:

1. . beton klasy < C25/30 (B30) * =105 PR-EN 12300-3-2002
beton klasy = C25/30 (B30) =110
Scieralnosé na tarczy Boehm ego W ~
2 odniesieniu do betonu kontrolnego * =75 PN-84/8-04111
Gtebokosc wnikniecia wody pray cisnie-
3. niu 10 atm w odniesieniu do betonu % = 50 PN-88/B-06250

kontrolnego

Ocena stanu powierzchni betonowej po bral-f mdm.u"lym Zhisz
4. L L - czen, spekan
150 cyklach zamrazania i odmrazania . .
i zarysowarn

Procedura badawcza 1BDiM
Instrukcja PO-2 (cz.ll)

Szorstkosc betonu w odniesieniu do

> betonu kontrolnego* * =10 PN-EN 1436-3:2000

* Wyjsciowa szorstkosc betonu kontrolnego powinna wynosic 80 SRT.

W celu kontroli jakosci betonu z domieszkg PENETRON ADMIX mozna wykonaé specjalistyczne badania
wytrzymatosci na Sciskanie, nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci. Badania takie wykonuje IMiKB Politechniki
Krakowskiej w Krakowie.

Wymagania odnos$nie domieszki PENETRON ADMIX zostaty przedstawione w ponizszej tabeli (Tabela 2).

Beton wzorcowy wykonywany jest zgodnie z Zaleceniami IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/98-03-
007.
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Tabela 2. Wymagania dotyozace betonu wzorcowego z domieszke Penetron Admix przy zachowaniu statej konsystencji.

Lp. Wiasciwosci :‘:dmﬂ' Wymagania Metody badaf wg
Czas wigzania oementu min. Jak tego samego cementu bez do- PN-EN 480-2:1999
2. Zmiana objetosoi cementu mm mieszki PN-EN 196-3:1996
3 Zmnieiczenie ilodoi wody zarob . % Do 8% w poréwnaniu do mieszanki Procedura badawcza IBDIM
. mniejszenie ilosei wody zarobowej wzoroowe) Nr PB-05,/2000
< + 20 jms i wzor-
4. Zawartoso powietrza w mieszanoe betonowej % o_oiioj wartoso dla mieczanki wzor PN-88,/B-08250
Wytrzymatose na soiskanie po:
5. * 7 dniach % = 90% betonu wzorcowego PN-88/B-08250
* 23 dniach = 100% betonu wzorcowego
6. Wytrzymatosé na rozcigganie % = 90% betonu wzorcowego :rro;;fl;:la/:;g;wcza IBDIM
7. Nasigkliwose % (m/m) =5 PN-88/B-06250
. OdporPc!s'é na dziatanie mrozu, stopien mrozood- _ ~F 150 PN-85/B-06250
pornosoi
. Sydk?:;:?so na dziatanie roztworu soli po 100 ; Procedura badawcza IBDiM
’ ' . Nr TWk-38,/98
» spadek wytrzymatozoi =20 ' /
10. Przepuszoza’llfnso wody przez beton, stopien wo- _ SWE PN-85,/B-06250
doszozelnosoi
11. Skuroz Yoo =06 PN-84/B-06714/23

12.  Oddziatywanie korozyjne - PN-86,/B-01510 p.3 PN-86,/B-01510

Badania wytrzymatosci na Sciskanie przeprowadza sie zgodnie z procedurg zawartg w normie
PN-EN 12390-3:2002.

Badania wytrzymatosci na sciskanie przeprowadza sie zgodnie z procedurg zawartg w normie
PN-88/B-06250. Uzyskane w ten sposdb wyniki badan umozliwiajg okreslenie klas betonu.

Nasigkliwo$¢ okre$la sie zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250.

Badanie wodoprzepuszczalnosci wykonuje sie zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 pkt.
6.6. Uzyskane w ten sposdb wyniki badan dajg podstawe do przyjecia klasyfikacji wodoszczelnosci betonu.

Badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wykonuje sie zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-84/B-
04111.

Badania szorstkosci podtoza betonowego przeprowadza sie zgodnie z metodyka zawartg w normie PN-EN
1436-3:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest litr Srodka PENETRON LFH na m’ powierzchni.
Jednostkg obmiaru jest kg Srodka PENETRON ADMIX na m® betonu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- catos¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na pobraniu prébek betonowych i wykonaniu analizy chemicznej oraz
badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci, szorstkosci oraz Scieralnosci wg rozdziatu 6
niniejszej szczegétowej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2004-04-1712

PN-EN 11436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég — wymagania dotyczace poziomych oznakowan dr.
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu — Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie probek do badania.

PN-86/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne — oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Procedura Badawcza IBDiM Instrukcja PO-2 (cz.ll) — Ocena stanu powtoki (lub wyprawy) ochronnej po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie.

Atest Higieniczny Nr HK/W/0054/01/2001

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2002-0401213

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Oznaczenie czasu wigzania.
PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali
zbrojeniowej — Badania elektrochemiczne.

PN-86/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-06714/23 Kruszywo mineralne — Badania — Oznaczanie zmian objetosciowych metoda Amslera.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.
PN-88/C-04552 Produkty chemiczne — Oznaczanie suchej pozostatosci.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych

Procedura Badawcza IBDiM Nr TWk-36/98 Odpornos¢ betonu na dziatania roztworéw soli

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB 04/2000 Beton z domieszka — Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB 05/2000 Okreslenie zmniejszenia ilo$ci wody zarobowej

Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/98-03-007 ,,Domieszki i dodatki do betondw i zapraw w inzynierii
komunikacyjnej”.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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