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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych (wiezby drewnianej) dla projektowanego obiektu — sali gimnastycznej oraz tgcznika.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM WIEZBY NAD PROJETKOWANYM OBIEKTEM:

- impregnacja drewna

- wykonanie i montaz wiezby dachowe;j

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajacych sie z nim
- montaz tat i kontrtat

- wykonanie podbitki z PCV w kolorze brgzowym

- wykonanie nawiewdéw wentylacyjnych w podbitce

- natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapu, szczyty itp.

- pozostate prace pomocnicze.

- Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresywne dziatanie sSrodowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000.

- Zakres obejmuje konstrukcje dachowe.

- Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowan, form do wykonywania elementéw z
betonu oraz zabezpieczen wykopodw.

- Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2. Drewno.
Do celdw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtych do krawedzi uktadzie wiékien i mozliwie
matej licznie sekow.
J Drewno klasy C30
J Krzywizna podtuzna:
- Ptaszczyzn 30mm —dla grubosci do 38mm
10mm —dla grubosci do 75mm
- Bokéw 10mm —dla szerokosci do 75mm
5mm — dla szerokosci >250mm
- Wichrowatosé — 6% szerokosci
- Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
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- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
- Nierdwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje
drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne
itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno
stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢
oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN
518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:1999.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowane;j
wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢, w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-
82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametréow wytrzymatosciowych, kryteridw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosSciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby,
np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.3. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

J Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci : do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

o w grubosci: do +1mm lub do -1mm

o odchytki wymiarowe bali jak dla desek

o odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50mm:

L] w grubosci: +1mmi-1mm dla 20% ilosci

Ll w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50mm:

L] w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

Ll w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

J odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
J odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
2.4. taczniki.

Gwozdzie.

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby.

Nalezy stosowac:

5 Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
5 Sruby z tbem kwadratowym eg PN-88/M-82121
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Nakretki

Nalezy stosowac:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN - 1SO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

Podktady pod $ruby.

Nalezy stosowac:

N Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna.

Nalezy stosowac:

o Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
o Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, wkretéw do
drewna, Srub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-
03150:2000.

Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11, 17/2003 lub ETAG nr 15.

2.5. Impregnaty do drewna.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajace
zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci. Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé stosowane wytgcznie S$rodki
dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

Nalezy stosowac srodki:

- $Srodki ochrony przed grzybami i owadami,

- $Srodki do zabezpieczania przed sinizng i plesnieniem,

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki koncowe do drewna.

Natozenie powtoki koicowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp. Stosowac
mozna barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.

2.7. Sktadowanie materiatdw konstrukcii.

» Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

» Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20cm.

» taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiatu
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonywania robdét objetych niniejszg specyfikacja. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- pitami tarczowymi do przecinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg osiggnieciem
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa.

» Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

» Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

» Dtugosci elementow wykonywanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

» Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dfugosci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

- w wysokosci do 10mm
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.
Montaz pokrycia dachowego nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3. tacenie potaci dachowych
Przekrdj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty powinny by¢ przybite
do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie
mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw tat powinien by¢
podany w dokumentacji technicznej. taty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie
tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.
5.4.Deskowanie potaci dachowych
Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek co najmniej Il
klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymatosSciowo. Szerokosé
desek powinna by¢ nie wieksza niz 180 mm, a grubos$¢é min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19
mm lub 22 mm). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i utozone strong do-rdzeniowa ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o
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dtugosci rdwnej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Gérne ptaszczyzny
desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej dtugosci dachu.
Przy kryciu dachu dachdowkg, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od fat o grubos¢
dachéwki. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny by¢ wieksze
niz 40 mm. W przypadku krycia blachg ,w tuske" lub ,w karo"" deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu

wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk.

5.5. Okapy, $ciany szczytowe.

- Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm.

- Deski powinny byc¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.. Dtugos¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.

- Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.6. Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy
zatrudnieni na wysokosSci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie wolno przecigzaé. Na
rusztowaniach wolno wykonywaé wytgcznie korncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

5.7. Impregnacja.

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, szkodnikow
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie

- natrysk

- krétkotrwate moczenie

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i maski.
5.8. Praca pitg tarczowa.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzié, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ sruby i nakretki,
uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Dostaw materiatéw

- Zgodnosci wykonania z projektem

- Statecznosci uktadu

- Prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii)

- Potaczenia elementéw

- Prawidtowosci wykonania detali

- Oceny estetyki wykonywanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonywanej wiezby dachowej oraz 1m’ wykonywanej powierzchni.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- przybicie tat i kontrtat,

- wykonanie $cian szczytowych,

- wykonanie podbitek okapdw,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia
ogolne.

Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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