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ROBOTY NADZIEMNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000-7
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kod CPV 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY

Kod CPV 45261210-9
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Kod CPV 45261320-3
KLADZENIE RYNIEN

SST 017

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét dekarskich pokrycia dachu, obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdt odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczacych wykonania:

- pokry¢ dachowych,
N obroébek blacharskich,
- montazu rynien i rur spustowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie s3 wskazaniem na
producenta.

2.2. Pokrycie dachu

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Pokrycie z blachy falistej (np. producent BUDMAT FEB-50 lub inny majgcy w ofercie wyroby o analogicznych
parametrach) w kolorze ciemno szarym grafitowym RAL 7024 — z warstwg aluminiowo-cynkowg, dodatkowo
powlekane powtoka Prelaq.

2.3. Obrobki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grubosci min.
0,5mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/mz. Kolor obrébek
blacharskich dachu analogiczny do koloru blachy pokrycia —RAL 7024.

2.4. Rynny dachowe i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999.

Rynny i rury spustowe z PVC systemowe — np. Kanion Wavin lub inny majacy w ofercie wyroby o analogicznych
parametrach, w kolorze analogicznym do pokrycia dachu — grafitowy/ciemno szary.

Nad daszkami od strony potudniowej zalecany montaz rynien prostokgtnych 100mm z rdzeniem poliuretanowym w
kolorze grafitowym np. PREFA.

2.5. tawy kominiarskie i stopnice metalowe.

Z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowane proszkowo w kolorze grafitowym — rozwigzania systemowe.

2.6. Drabinki Sniegowe

Stalowe w kolorze ciemnym szarym — analogicznym do pokrycia dachu.

2.7. Folia wiatroizolacyjna

ciezar powierzchniowy 100g/m?,

przepuszczalno$¢ pary wodnej > 1200g/m2 / 24h

wspotczynnik Sd okoto 0,02m

wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm

klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudno zapalny B2,
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szerokos$é rolki 1,5 - 2,0m

dtugosé 50 — 75m

Montaz folii dachowe] rozpoczynamy réwnolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Korcowy montaz jest
przeprowadzany za pomocg drewnianych listew przybitych gwozdziami (kontrtat o grub. 25-32mm, potrzebnych w celu
zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w
najnizszym punkcie posrodku koto 20mm). W kalenicy dachu folia jest montowana wedtug instrukcji montazu przez
producenta. Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100mm przy potgczeniu poziomym.
Jesli jest koniecznos¢ taczenia folii na dtugosci, nalezy to wykonaé¢ w miejscu przybicia kontrtaty z zaktadem minimum
100mm.

2.8. Materialy pomocnicze

tasma uszczelniajace z plisowanego aluminium, samoprzylepne, na klej na bazie butylu, z otworami wentylacyjnymi
160cm2/mb tasmy, szeroko$¢ tasmy 320mm, kolor brgzowy

element okapowy

tasmy kominowe

kosz aluminiowy

klamry burzowe

2.9. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy WS Fakro (lub inny o analogicznych parametrach) Wytaz dachowy WS umozliwia bezpieczne wyjscie
na dach budynku w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Wytaz dachowy posiada konstrukcje klapowa.
Pétkolista koputa z poliweglanu otwierana jest do goéry o kat 180stopni, zapewniajac tatwe wyjscie na dach oraz
efektywne doswietlenie pomieszczenia. Materiat, z ktérego jest wykonana charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Metalowy uchwyt w dolnej czesci wytazu umozliwia uchylenie koputy w celu
przewietrzenia pomieszczenia. Ze wzgledu na matg izolacyjnos$¢ termiczng wytaz dachowy przeznaczony jest wytacznie
do pomieszczen nieogrzewanych.

Charakterystyka:

— oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo,

— wytaz posiada uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie
pomieszczenia,

— montowany jest w dachu o kacie nachylenia od 15 do 55stopni,

— prosty montaz na tatach nie wymaga wykonania wymiandw czy nadbitek, jak réwniez umozliwia przesuwanie
wytazu w czasie montazu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego,

— zestaw montazowy dodawany standardowo do wytazu usprawni jego tatwy montaz.

2.11. Materiaty pomocnicze :

- sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blacho-
dachowki,

- spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéow, wg zestawienia dostawcéw Ilub
producentéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Stosowany sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt dekarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- przyciecia elementéw pokrycia

- zestawem do ciecia blach na obrdbke blacharska
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Transport zalecany przez producenta :

Samochdd powinien posiadac skrzynie o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylng burte
wiecej niz 0,5m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni maksymalnie do jednego metra, ale
wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). W celu dodatkowego
zabezpieczenia, po zatadowaniu ostatniej skrzyni zaleca sie spiecie wszystkich paczek pasami.

Uwaga: pasy muszg przechodzi¢ przez drewniang rame skrzyni! Nie mozna zaciska¢ paséw bezposrednio na
arkuszach, gdyz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

Roztadunek mechaniczny. Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe,
przy uzyciu dzwigu lub wdzka widtowego. Paczki o dtugosci do 5m mogg by¢ roztadowywane przy pomocy wodzka
widtowego o standardowym rozstawie widet (ok. 1m). Skrzynie o dtugosci powyzej 5m muszg by¢ roztadowywane przy
pomocy dzwigu, bedg przy uzyciu woézka z szerszym rozstawem widet (ok. 4m). Przy roztadunku dzwigiem nalezy
zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie. W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie moga
by¢ zatozone tylko na hak dzwigu, bedg na widty woézka! Skrzynie nalezy uktadac na twardym podtozu.

Uwagi. Paczki podnosi¢ przy uzyciu trawersu i dwéch paséw wielokrotnego uzytku — upewnij sie, ze trawers i pasy majg
nosnos¢ odpowiednig dla podnoszonej paczki. Kazdorazowo, przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan pasow
transportowych. Paczki zaczepiaé tak, aby srodek ciezkosci pokrywat sie z punktem zaczepienia trawersu. Pasy, w
trakcie podnoszenia, powinny by¢ utozone prostopadle do paczki.

Roztadunek reczny. W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu, bedg wdzka
widtowego, mozna dokona¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady,
aby nie przesuwac arkuszy bezposrednio jeden po drugim. Moze to spowodowac uszkodzenia powtoki organicznej, a
takze wptywac niekorzystnie na walory estetyczne. Roztadunek reczny powinien by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilos¢ oséb w zaleznosci od dtugosci arkuszy i tak np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6m powinien by¢
dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby na kazdym koncu. Podczas roztadunku recznego zalecana jest szczegdlna
ostroznosc¢. Nalezy uzywac rekawic ochronnych!

Transport na dach. Blachy pokryciowe mogg by¢ takze transportowane na dach bezposrednio w paczkach. Przy
podnoszeniu blach przy pomocy podnosnika nie nalezy zdejmowac arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jesli
blachy przenoszone sg pojedynczo nalezy pamietad, iz diugie arkusze nie mogg by¢ podnoszone za konce ani tez
przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosi¢ blachy Classic za krawedzie zamka. Pojedyncze arkusze sg podnoszone na
dach wzdtuz podpdr, ktére biegng od okapu do ziemi.

4.2. Pakowanie.

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sg w pudta tekturowe. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzki i
pakowane do rekawow z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane sg do wysytki na paletach zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu poziomym. Pierwsza
warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i styka¢ sie z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysokos$é
sktadowania wynosi 1m. Ostre krawedzie stojakdw i sSrodkdéw transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢
np.: deskami. Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ transportowane i sktadowane pod zadaszeniem.
tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by fadunek i roztadunek byt przeprowadzany
recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow
i ich rzucania.

Sktadowanie arkuszy z blach stalowych (zalecenia producenta)
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Zapakowane arkusze blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mozna sktadowaé do 3
paczek jedna na drugiej w taki sposdb, aby drewniane skrzynie lezaty na sobie. Maksymalny okres sktadowania blach
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny byé
woéwczas przykryte i powinny mie¢ zapewniong wfasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo
przezroczystg folig ochronng nalezy jg usungc¢ przed uptywem 14dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej okres ten wynosi 12 miesiecy. Nie wolno chodzié¢
po nich, ani sktadowac niczego na paczkach blach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie
(wysokoparoprzepuszczalna) mozna przetozy¢ przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecen
producenta folii zwracajac szczegdlna uwage na sposdb postepowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny lub pod rynne
wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna by¢ przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie klejgce;j.

5.3. Utozenie podktadu z desek.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

Nabicie fat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachy.

Konstrukcje z tat i kontrtat stosowac takze na odeskowane dachy pokryte papg. Zapewnia to wtasciwg wentylacje pota
zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze
jest zagesci¢ kontrtaty, by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. taty muszg by¢ przybijane doktadnie, w rownych
odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od
szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20mm by zniwelowaé skok przettoczenia -
mozna to uzyskad stosujac klocki dystansowe .

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byé wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25mm i szerokosci od 12cm do 15cm. Szerokos$é deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosié
nie mniej niz 30cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosié¢ nie wiecej niz 5cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej
niz 4cm przy kryciu blachg cynkowsa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, taczonych ,,na piéro" i ,wpust" lub
»,na przylge". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na
styk,

- gwozdzie powinny byc¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowg
lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang —
gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30cm, przy oknach, wokdét komindw itp. podktad
powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ w/w wymagania,

- roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na
oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktadaé¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrobek blacharskich,
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- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache
- Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
- Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.
- Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15cm.
- Czota desek powinny stykad sie na krokwiach.
- Szczeliny miedzy deskami nie powinny byé wieksze niz 2mm.
- Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej niz 20mm.
- W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach o matym
nachyleniu pofaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1.1m podktad powinien by¢ wykonany z desek tgczonych na
wpust.
- Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3cm do 5cm.
5.4. Sprawdzenie geometrii dachu.
Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢ przekatne, ktére powinny
by¢ sobie réwne.
Zasadg jest, iz dtugos¢ (L) blachy jest mierzona od zewnetrznej powierzchni najdalszej deski okapowej do
srodka kalenicy. W celu uzyskania wtasciwych pomiaréw do zaméwienia przydatne jest sprawdzenie wymiardéw potaci
w réznych miejscach.
5.5. Montaz pasa nadrynnowego.
Montaz pasa nadrynnowego i uchwytdéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3mm/mb. Montaz rynien
PVC o srednicy 130mm i 100mm oraz rynien prostokgtnych z rdzeniem aluminiowym 100mm.
5.6. Montaz blachy.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw, wymaganiami
producenta i PN-B-02361:1999.
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowocynkowsa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowga uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu.
Przed montazem blach nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania
profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciaggtej konstrukcji.
Kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzié
montaz_ z lewej strony do prawej. Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podkfada sie pod
poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy
przymocowac arkusz poprzedni. Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy
pas nadrynnowy musimy pamietac¢ o tym by zamontowac go w sposéb umozliwiajacy, od prowadzenie z folii do rynny
ewentualnych skroplin.
Blachy nalezy uktadac¢ na fatach i mocowac¢ do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelka z EPDM odporna
na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczy¢ wkretami samowiercgcymi 4,8 x 20mm z
uszczelka. Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowaé wiertarke
z ptynna regulacja mocy, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajgce;j sie
krawedzi. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na gorze fali. Ggsiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w
co drugim grzbiecie fali stosujgc uszczelki profilowane lub uniwersalne.
Zuzycie wkretdw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek, szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 potaci.
Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na kazdej fali w miejscach :

- przy okapie,

- przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu.
W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dituzsze co najmniej o wielkos¢ jednego
przettoczenia.
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Dopasowanie blachy do szerokos$ci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie blachy
narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z
niej zerwac folie ochronna tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujacg sie pod podktadka wkretu samowiercacego
dolegata bezposrednio do blachy.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachdéw o kacie nachylenia potfaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do goéry dolne
czesci fal.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomocga nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do
blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac odbarwienie powierzchni
blach.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa. Blachy
absolutnie nie nalezy kfas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z
zastosowaniem tat i kontrtfat.

5.7. Montaz obrébek blacharskich.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm
do 0,7mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15°C; z blach ocynkowanych
powinny by¢ wykonywane przy temperaturze wyzszej niz +5°C, nie wykonywac ich na oblodzonym podtozu. Wszystkie
wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie cynku.

Do robdt blacharskich mozna przystapic¢ po czyszczeniu podfoza z wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen.

Pochylenie potaci powinno byé zgodne z wymaganiami normowymi.

Podtoze powinno by¢ rdwne; przeswit pomiedzy tatg kontrolng dtugosci 3m przytozono do potaci rownolegle do okapu
nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku nie wiekszy niz 10mm.

Przy kominach wykonac¢ obrdébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrébki wsunietg w spoine muru komina. Akcesoria
kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowaé¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym stosujac zalecenia
montazowe producenta tych akcesoriéw. Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.
Wiatrownice — obrdbka z blachy powlekanej powinna licowaé¢ z gérna powierzchnia blachy dachéwkowej. Na $cianie
szczytowej obrdbka powinna zachodzi¢ 15cm w dét sciany i mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej
mocowaé wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢é zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej. Miedzy
blacha ggsiora a blacha dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki PU stosowna do ksztattu fali blacho-dachéwki. W uszczelce
co 1,50m zostawi¢ otwdr wentylacyjny szerokosci 1cm.

5.8. Montaz okien dachowych.

Montaz okien dachowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta okien.

Okno musi by¢ montowane ponad catym szeregiem dachdwek (nie nalezy skraca¢ dachowek pod oknem). W
przypadku blachy profilowanej lub ptyt falistych, okno musi by¢ montowane nad zaktadem poziomym, a jesli jest on
zbyt odlegty od planowanej dolnej krawedzi okna, nalezy wykonaé¢ dodatkowy zaktad.

W przypadku pokrycia dachowego o wysokim profilu, wskazane jest Sciecie lub sklepanie pokrycia pod oknem, aby
zlikwidowac ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ fartuch otowiany. Okna mozna mocowac na tatach lub na krokwiach.
W wersji montazu na krokwiach okno montuje sie za pomocg katownikéw montazowych do krokwi.

Rozstaw krokwi powinien by¢ zblizony do szerokosci okna i moze by¢ od niego wiekszy od 1 do 5cm. W przypadku, gdy
dach posiada inny rozstaw krokwi lub jest o konstrukcji ptatwiowej nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje.
Ewentualny wymian powinien by¢ tak umieszczony, aby mozna byto wykonaé gérng szpalete okna réwnolegle, a dolng
prostopadle do podtogi.
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Zaznaczy¢ otwoér montazowy w folii dachowej. Wycigé w folii dachowej otwér pozostawiajgc po 10 cm luznej folii przy
kazdej krawedzi, aby prawidtowo zawing¢ i zamontowaé folie dachowg. Obcigé¢ taty dachowe w obszarze otworu
montazowego. W celu zamontowania rynienki do odprowadzania wody nad oknem, nalezy wycigé¢ fragmenty kontrtat
oraz nacigé¢ ukosnie folie.
Umiesci¢ oscieznice w przygotowanym otworze dachu, oprze¢ wspornikami na krokwiach (kontrtatach) i sprawdzic.
Sprawdzi¢ poziomicg u dotu czy oscieznica lezy w poziomie. W razie potrzeby podtozy¢ pod katownik kliny drewniane.
Przykrecic¢ do krokwi tylko dolne katowniki montazowe.
Okno lekko uchyli¢ i sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy dotem oscieznicy a dotem skrzydta jest jednakowa na catej
szerokosci okna jedli nie, to nalezy podtozy¢ klin plastikowy.
Zamkngé okno i sprawdzi¢ czy szczeliny pionowe pomiedzy skrzydtem a oscieznicg sg jednakowej szerokosci na catej
dtugosci okna jesli nie sg, to nalezy przesungc goére oscieznicy w lewo lub prawo. Przykreci¢ gérne katowniki
montazowe do krokwi. W przypadku stosowania folii paroprzepuszczalnej zainstalowac¢ nad oknem do krokwi rynienke
odprowadzajgcg skropliny pary wodnej lub wode pochodzgcg z przeciekdw poza okno, oraz przymocowaé folie do
bokdéw oscieznicy.
5.9.0dwodnienie.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB-94701.- 1999.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0m.
Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementédw ponad dachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny
by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi
lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny
odptyw wody opadowe;.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
— tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
—  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
— t3czone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,;
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m
w sposob trwaty przez whbicie trzpienia w stup lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej na gtebokos¢
kielicha.
5.10.0cieplenie przestrzeni pomiedzy krokwiami.
Przystepujac do montazu izolacji termicznej najpierw nalezy doktadnie zmierzy¢ rozstaw pomiedzy krokwiami w swietle
tak, aby przycig¢ ptyty z wetny mineralnej na odpowiedni wymiar. Z ptyt odcinamy kawatki o 1,5 — 2cm wieksze od
odlegtosci w Swietle pomiedzy krokwiami — dodatkowe centymetry umozliwiajg wykorzystanie doskonatej sprezystosci
i sztywnosci tego materiatu. Wetne umieszczamy miedzy krokwiami na lekki wcisk — klinuje sie ona i samodzielnie
utrzymuje pomiedzy elementami dachu. Dodatkowo ptyty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg sznurkiem/zytkg do krokwi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wiasne wykonanie.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

J w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

J w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podtozy.

Kontrola wykonania podfozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢.

6.3. Kontrola wykonania pokryc¢.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotfanych norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkdw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu robdt dekarskich.

6.4. Zakres oceny jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot — krycie dachu dachowkg i obrébki blacharskie — m’ pokrytej powierzchni, z powierzchni nie potrgca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2,

- dla robdt — rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu dachdwkg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Przy odbiorze prac nalezy sprawdzié, na podstawie dziennika budowy i zaswiadczen z kontroli producenta, zgodnos$¢
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami lub atestami.

Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania fat.

Prawidtowos¢ utozenia dachdwek sprawdza sie za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachdéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatkg milimetrowg, stwierdzajgc czy zostaty wykonane
wymagania projektu. Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.

Oparcia dachéwek na okapie sprawdza sie wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania projektu.
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Rozmieszczenie stykéw i wielkosci zaktadéw kontroluje sie przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacym watpliwosci co
do prawidtowosci wykonania zgodnie z ustaleniami.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru robét.

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robdt dekarskich i
blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktdrej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4m,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pokrycia dachowego:

- wykonanie izolacji z papy na podtozu,

- wykonanie pokrycia z blachy falistej,

- wykonanie obrdbek blacharskich,

- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

- PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

- PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej
lub cynkowe;j

- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu

- PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

- PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

- PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -

stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- catod¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate

DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali

odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

uktadanyc

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej,
h na ciggtym podtozu

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-EN 490:2000 -Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i ggsiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe ceramiczne

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru

deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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