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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem montazu
stolarki drewnianej oraz aluminiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ atest higieniczny stosowalnos$ci w obiektach os$wiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.2. Stolarka aluminiowa.

Okna oraz wiekszo$¢ drzwi zostata zaprojektowana w systemie profili aluminiowych z przegroda termiczng np. PONZIO
NT60PT, zapewniajgcego wysoki standard uzytkowy i estetyczny oraz zabezpieczenie przed przenikaniem ciepta. System
zapewnia montowanie wypetnien szklanych (szyby pojedyncze i zespolone). Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow
wynosi 60mm w przypadku oscieznic, stupkéw, szczeblin i skrzydet drzwiowych oraz 68mm w przypadku skrzydet
okiennych. Tak przyjete grubosci umozliwiajg wykonanie konstrukcji okienno-drzwiowych, w ktdrych
skrzydto/oScieznica sg zlicowane ze sobg. Profile tego systemu majg konstrukcje trzykomorowg - zewnetrzna czesé
profilu oddzielona jest od wewnetrznej przektadka termiczng o szer. 16mm. W jej obrebie nastepuje uszczelnienie okna
za pomocy uszczelki srodkowej, co zwieksza izolacyjnos¢ termiczng okna oraz ogranicza zjawisko kondensacji pary
wodnej po wewnetrznej stronie profilu.

Profile poddane sg anodowaniu lub lakierowaniu — powtoki lakiernicze dostepne sg we wszystkich kolorach palety RAL
(kolor RAL 7040). Lakierowanie proszkowe odbywa sie w technologii odpowiadajgcej normom europejskim
potwierdzonej znakiem jakosci Qualicoat, zapewniajgcej wieloletnig najwyisza jakos$¢ zabezpieczenia powierzchni
profili aluminiowych.

Szczelno$é systemu zapewniona jest dzieki zastosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM.

Kazda konstrukcja okienno-drzwiowa systemowa przeznaczona do zabudowania w zabudowie zewnetrznej musi
posiadaé efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komory pomiedzy skrzydtem a
oscieznicy. Otwory drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego.

2.3. Stolarka aluminiowa o wtasciwosciach przeciwpozarowych np. Ponzio NT 78EI.

System drzwi i Scianek przeciwpozarowych jest przeznaczony do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej od EI15 do EI60, z drzwiami jednoskrzydtowymi (maksymalne
wymiary skrzydta: 2400/1400) i dwuskrzydtowymi (2400/2400). Ponzio NT 78El charakteryzuje sie bardzo niskg
wartoscig wspotczynnika przenikania ciepta — dzieki zastosowaniu specjalnych, profilowanych przektadek termicznych
o szerokosci 35 mm i uszczelek. System posiada dwa typy wypetnien ogniochronnych: ptyty gipsowe oraz innowacyjne
wypetnienia glinokrzemianowe.
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W klasie El 60 jest mozliwos¢ wypetnienia profili glinokrzemianem tylko w komorze centralnej, co w znacznym stopniu
utatwia prefabrykacje wyrobow. Opracowany przez technikéw z Ponzio system osadzania szkta zdecydowanie utatwia
montaz przez ograniczenie frezowania listew przyszybowych. Zakres szklenia w systemie wynosi od 8 do 42 mm.

Jako wypetnienie mozna stosowac szyby pojedyncze o witasciwosciach ogniochronnych, szyby zespolone spetniajgce
wymagania PN-B-13079:1997. Jako wypetnienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy warstwowe
wymienione w aprobacie technicznej. malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajgce wymogi Qualicoat, do
wyboru kolory z palety RAL; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM;

Dane techniczne dla materiatdw — rozpatrywac zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie:
- wspotczynnik przenikania ciepta przez rame — 2,1 W/mZK

- wspotczynnik przenikania ciepta przez szybe — 1,1 W/mZK

- szklenie szybg: bezpieczng P2, P3, P4

- listwy przy szybowe antywtamaniowe

- wyposazenie w samozamykacze i uchwyty systemowe

- kolor RAL 7040

Parapety zewnetrzne: - wykonane z blachy stalowej powlekanej.

J odporne - lakier poliestrowy zabezpiecza przed korozjg, temperaturg i Swiattem

J wysoka twardos¢ oraz odpornos¢ na zarysowania i chemikalia

J parapety te sg powlekane(po uprzednim ocynkowaniu)kilkoma warstwami powtok poliestrowych, co daje im
zywotnos¢ na kilkadziesiat lat ,bez koniecznosci malowania

. wszystkie parapety pokryte sg folia polietylenowa, zabezpieczajacg powierzchnie lakieru dekoracyjnego przed
uszkodzeniem podczas montazu

. parapety sg wykonywane sg z blach o grubosci 0,75mm

. kolor: szary RAL 7040

Parapety wewnetrzne:

J rdzen wykonany z twardego PCV, ktory nie zétknie pod wptywem promieni ultrafioletowych.
J okleina PCV, pozwala na tatwe utrzymanie parapetu w czystosci

J przekrdj komorowy, co powoduje usztywnienie konstrukcji

J sg odporne na wilgo¢

J kolor: biaty

2.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

2.4.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa (np. Porta).

Dwa typy drzwi o specjalnych wtasciwosciach odpornosci ogniowej — El 30 o odpornosci przez 30 minut i EI 60

o odpornosci przez 60 minut. Drzwi stanowig doskonata ochrone przed rozprzestrzenianiem sie ognia oraz
zabezpieczajg przed groznym zjawiskiem zaczadzenia. Drzwi El 30 oraz El 60 zapewniajg utrzymanie parametrow
dymoszczelnosci oraz izolacyjnosci akustycznej 32 dB. Drzwi znajdujg szerokie zastosowanie we wszystkich budynkach
uzytecznosci publicznej typu hotele, szkoty, szpitale itp.

- KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rame skrzydta wykonano z tarcicy drewna egzotycznego (El 30) lub z klejonki drewna iglastego (El 60). Wypetnienie
skrzydta stanowig ptyty widrowe ognioodporne utozone warstwowo. Poszycie skrzydta wykonano z ptyty HDF.

- PROFIL KRAWEDZI SKRZYDtA

Skrzydto wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz gérna krawedz skrzydta sg oklejone tasmg obrzezowg w kolorze
skrzydta. W wykonaniu CPL HQ oba boki oraz gérna krawedz skrzydta pokryta tasmg brzegowa ABS o grubosci 1 mm w
kolorze skrzydta.

- POKRYCIE

Skrzydto jest pokryte okleing CPL HQ o grubosci 0,7 mm (tylko ptaskie), okleing naturalng (tylko ptaskie) lub okleing
drewnopodobng (ptaskie i frezowane). Ramka wykonana z MDF-u oklejona w kolorze skrzydta.

- AKCESORIA:

® Trzy (EI 30) lub cztery (El 60) zawiasy
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e Zamek dostosowany pod wktadke patentowg

e Uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle

e Uszczelka ognioodporna w oscieznicy

e Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle

e Oscieznica

- wyposazone w samozamykacz

- OSCIEZNICE

e Odcieznica stata MDF 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (ElI 30) wyposazona w zawiasy regulowane w kolorze
skrzydta

e Oscieznica drewniana 100 mm (El 60) wykonana z tréjwarstwowe] klejonki sosnowej, wyposazona w zawiasy
regulowane, oklejona w kolorze skrzydta.

2.4.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna (np. Porta DECOR).

Trwata konstrukcja oraz okleina o podwyzszonych parametrach $cieralnosci i odpornosci na wilgotnosc.

- KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy ,plaster miodu”. Rama wraz z wypetnieniem jest obtozona
dwustronnie ptytg HDF.

- PROFIL KRAWEDZI SKRZYDtA

Profil krawedzi skrzydta ,K“. Oba boki oraz gérna krawedz skrzydta sg okleinowane taSmg obrzezowg w kolorze
skrzydta.

- POKRYCIE

Skrzydto jest pokryte okleing. Ramka MDF oklejona w kolorze skrzydta. Drabinka i szpros (z PCV) w kolorze skrzydta.
- AKCESORIA — w cenie skrzydta

e Dwa zawiasy czopowe standard

® Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100“ lub ,, 110”)

e Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowg

® Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

- drzwi do pomieszczenn WC wyposazone w zamek WC, kratki nawiewne, kolor: orzech.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet wymagany do montazu.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i montazem poszczegdlnych elementéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wiertarki

- podstawowy zestaw narzedzi $lusarskich.

- podstawowy zestaw narzedzi murarskich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przez ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.
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Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposéb zapobiegajacych ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady prowadzenia robot montazowych.

Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szerokos$¢ otworu w Scianie
musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a wysoko$¢ o 45mm od wysokosSci okna (szczegétowe wymiary
szczelin wedtug producenta),

- doktadnie ustawic oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.

- dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1m - 2mm, powyzej 1m -
3mm.

- zastosowaé elementy mocujgce oscieznice w Scianach ( kotwy, kotki rozporowe lub dyble zabezpieczone
antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczacych
elementy oscieznic.

- maksymalny rozstaw punktéw mocowania — 80cm dla okien.

- pianka poliuretanowa stuzgca do wypetnienia powinna by¢ ostonieta listwami zakrywajacymi.

- potozenie okna w przekroju Sciany — w S$cianie jednolitej zewnetrzna powierzchnia oscieznicy powinna
znajdowad sie w potowie grubosci $ciany

- doktadnie uszczelni¢ okna w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajgce wtasciwe odprowadzenie wody z powierzchni
okna.

- szczegdtowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzytkowania i
konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych.

Przy kotwieniu oscieZnic drzwi:

- na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy.

Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

- zachowa¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szerokos$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a wysokos¢ o 45mm od wysokosci drzwi,

- doktadnie ustawic os$cieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.

- dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1m — 2mm, powyzej 1m
-3mm.

- zastosowad elementy mocujgce oScieznice w Scianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczgcych elementy oscieznic.

- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- szczegétowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania
i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

5.3. Wykonanie robét.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezgco.

Doktadnie oczysci¢ osciez , zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci.

Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosc jej
ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4mm.
- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej
wielkosci . W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na goérze miata szerokos¢ 15-20mm, na
dole 40mm, po bokach zas miescita sie w granicach 10-15mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-
20mm, wykonaé w gornej czesci oscieznicy. Oscieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

- Oscieznice mocowad blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta.
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- Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscieznic, tak
aby puchngc¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewngatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki,
ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robdt nalezy uzgodnié z inwestorem.

5.4. Montaz stolarki aluminiowej systemowej.

taczenie profili wykonuje sie przy minimalnej obrdbce z wykorzystaniem aluminiowych facznikéw i akcesoridw
dodatkowych. Potgczenie naroine wykonywane sg poprzez przyciecie pod katem 45° (w przypadku wyrobdéw
prostokatnych i kwadratowych) koncow profili oscieznic lub skrzydet i zagniatania do aluminiowych naroznikow
wsunietych w wewnetrzne komory ksztattownikéw, badz skrecania za pomocg naroznikéw skrecanych. Pofaczenia
narozne nie prostokgtne wykonuje sie za pomoca ztgczek regulowanych. Potgczenia poprzeczne wykonuje sie za
pomocg aluminiowych tgcznikdw typu T, bgdz wkretdw w przypadku profili posiadajacych specjalne otwory do
wkretéw. W kazdym przypadku nalezy stosowa¢ dwusktadnikowy klej do profili aluminiowych.

Uszczelki osadcze EPDM powinny by¢ osadzone jako ciggte zaginane w narozach (styk koncow uszczelek nalezy
usytuowaé w potowie dtugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta czy nadproza oscieznicy badz goérnej czesci
poprzeczki) lub ciete pod katem 45° i taczone za pomoca kleju. Ciete i taczone w narozach powinny by¢ tez uszczelki
domykowe. Uszczelka centralna powinna byc¢ tgczona w narozach za pomocg naroznikéw wulkanizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- sprawdzenie zachowanych luzéw

- sprawdzenie ustawienia oscieznicy

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna

- sprawdzenie prawidtowosci robét blacharskich.

Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy

- sprawdzenie ustawienia oscieznicy

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowaq robét jest:

- 1 [m?] (metr kwadratowy) okna — powierzchni okien, lub

- [szt.] —ilo$¢ sztuk poszczegdlnych okien i drzwi w/g zestawienia stolarki.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna
przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéow

- drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.

- Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)

¢ Aprobata Techniczna nr AT-15-3575/2009 i Certyfikat Zgodnosci nr ITB-0567/W, ITB Warszawa (drzwi El 30).

¢ Aprobata Techniczna AT-15-6054/2010 i Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1762/W, ITB Warszawa (drzwi El 60)

¢ W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi o odpornosci ogniowej nalezy stosowaé¢ samozamykacz.
e Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

¢ Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.

7|15trona



