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WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. ze wzgledu na budowe budynku sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacji Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
instalacji c.o0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggdw,

o montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych,

e badania instalacji,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
L,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg. dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow:

e w przypadku niemozliwosci ich uzyskania,

e przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacd obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg, zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg, powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byc¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
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Zestawienie materiatow:

GEBERIT Mepla (PE-Xb/AI/PE-HD)
Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
Rura MeplaTherm biata w zw oju 16 x 2,25 208 m
Rura MeplaTherm biata w zw oju 20x 2,5 39 m
Rura MeplaTherm biata w zw oju 26 x 3,0 14 m
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 32 65 m
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 40 50 m
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 50 22 m
Zestawienie grzejnikow
RETTIG Purmo fazienkowe
Grzejniki praw e niezintegrowane - RETTIG Purmo tazi enkowe
SANO7 ‘ 710‘ 500‘ 100‘ 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Com pact
CV22-600 600 600 102 7 szt.
CV22-600 600 700 102 8 szt.
CV22-600 600 800 102 8 szt.
CV22-600 600 1100 102 1 szt.
CV22-600 600 1200 102 1 szt.
Aparaty grzew czo-w entylacyjne
Aparaty grzew czo-w entylacyjne prod. Wolf typ LH-25-2 4 szt.
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura ré6 zna dowolnego producenta
Zawory - Armaturaré zna dowolnego producenta
‘Zaw or kulowy w g DIN 1988 ‘ 32‘ 8‘ szt.
Inne - Armaturaré zna dowolnego producenta
Filtr siatkow y ‘ 1_1/4"W‘ 4‘ szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zaw ory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono we
Regulacyjny autom. zaw 6r réw now . AB-QM Plus 25 4 szt.
Zaw 6r odcinajacy RLV KS katow y 15 25 szt.
Zaw or odcinajacy RLV S katow y 15 1 szt.
Zaw or RA-N katow y 15 1 szt.
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Uwaga: materiaty i urzadzenia producentow uzytych w projekcie sg przyktadowe i dopuszcza sie uzycie zamiennikéw za
zgodg projektanta.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polietylenu tgczone za pomocy, ztgczek z tworzywa
sztucznego PVDF tgczonych metodg zaciskowa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym.
2.3 Armatura
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng oraz w zawér odcinajacy prosty.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Rury
Rury w wigzkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaréw. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4 Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz rurociggéw
Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
o przecinanie rur,
e zatozenie tulei ochronnych,
e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
¢ wykonanie potgczen.
Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.
W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany nie wolno wykonywacé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocga. odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
5.2 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podfaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.
5.3 Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocga pofaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kocowek,
- wkrecenie pét-sSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacji podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda, Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacji napetni¢ wodg uzdatniong jakosci zgodne;j z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 baréw.
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Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nient prébnych nalezy uzywacé
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by

poprzedzona co najmniej 72-godzinna. praca. instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznad za niezgodna. z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
norma.PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu proéb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacji projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem .
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Wszystkie wyniki obmiarow wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardow jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m].
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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