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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z
pustakdéw ceramicznych, wystepujgcych w $cianach nosnych i dziatowych projektowanego tgcznika z salg gimnastyczna
oraz wypetnienia $cian sali gimnastyczne;j.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji z elementéw murowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem
elementéw murowych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.

— Sciany konstrukcyjne gr. 30cm z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W kl.15 na zaprawie cementowo-

wapiennej OP/CW/E/10 (lub zaprawie cieptochronnej TM — dla $cian jednowarstwowych)
— Sciany konstrukcyjne gr. 25cm z pustakdéw ceramicznych Porotherm P+W kl.15 na zaprawie cementowo-
wapiennej OP/CW/E/10

— Sciany dziatowe gr. 12cm z cegly kratdwki K-3 na zaprawie cementowo-wapiennej OP/CW/E/10

— wymurowanie trzonéw kominowych z cegty petnej klasy 15 lub 10.
Elementy zelbetowe monolityczne wystepujace w scianach w zostaty zamieszczone w SST 012 zelbetowe konstrukcje
monolityczne.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robét murowych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.1.1. Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza
wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkéw mineralnych, czysta chemicznie i
biologicznie — bez zwigzkdw organicznych. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Pustaki ceramiczne Porotherm 25 P+W
Pustaki ceramiczne o wymiarach 250x373x238mm do budowania Scian zewnetrznych nosnych z dociepleniem
lub wewnetrznych nos$nych. Nominalne wysokosci i szerokosci pustaka s mniejsze o nominalng szerokos¢
spoiny w murze od modularnej wysokosci i szerokosci pustaka. Nominalna wysokos$¢ pustakéw POROTHERM
do murowania na zwykte spoiny wynosi 238mm. Nominalna dfugos¢ pustakdw jest rowna nominalnej
grubosci muru. Nominalna dtugosé¢ pustaka i uksztattowanie jego powierzchni bocznych stanowig o typie
pustaka POROTHERM.
Pustaki scienne produkowane sg z powierzchniami bocznymi
- uksztattowanymi na pidro i wpust, oznaczone przez P+W,
-z bruzda pionowa, ksztattujacg po zestawieniu pustak@l w murze , kieszen" pionowa.
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Obok pustakéw o zadanej szerokosci nominalnej (tzw. pustaki petnowymiarowe ) produkowane sg tez w
przypadku niektérych wyrobéw - pustaki uzupetniajgce o szerokosci mniejszej niz szeroko$s¢ nominalna
pustakéw okredlonego typu, a mianowicie o szerokosci réwnej potowie szerokosci pustaka petnowymiarowego
oraz pustaki naroznikowe.

Kiedy zachodzi potrzeba uzycia pustakdéw o wymiarach nietypowych, przycina sie pustaki petnowymiarowe do
odpowiednich wymiaréw w kierunku pionowym lub poziomym pitg np. typu , lisi ogon" lub stacjonarng pitg
tarczowa. Mozna tez — przy zachowaniu warunkéw konstrukcyjnych -zamiast pustakbw POROTHERM
przycietych w kierunku poziomym (zmniejszenie wysokosci) stosowac cegte petng. Jezeli cegte zwyktg stosuje
sie w Scianach zewnetrznych, wykonanych z pustakéow POROTHERM, niezbedna jest dodatkowo izolacja
termiczna.

Pustaki POROTHERM produkowane sg w klasach wytrzymatosci 10 i 15.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymatos$¢ pustaka na sciskanie wyznacza sie badajgc w prasie pustaki, ktorych
ptaszczyzny wsporne wyréwnywane sg zaprawg grubosci 10-12mm.

Klasa 10 wytrzymatosci pustaka oznacza, ze znormalizowana wytrzymatos¢ sSrednia pustaka fb jest nie
mniejsza niz 10 MPa, a klasa 15 wytrzymatosci pustaka - jest nie mniejsza niz 15MPa. Zgodnie z PN-70/B-
12016 wytrzymatos¢ okreslajgca klase pustaka nie moze byé mniejsza niz wytrzymatosé srednia na Sciskanie
serii kontrolnej ztozonej z 8 pustakdw, a co najwyzej 3 pustaki mogg mie¢ wytrzymatosé nizsza niz Srednia, ale
nie nizszg niz 0,8 wytrzymatosci srednie;j.

2.2.3. Pustaki ceramiczne Porotherm 30 P+W

Pustak Porotherm 30 P+W, klasa wytrzymatosci 15 MPa, tgczony na pidro i wpust, wymiary pustaka: wysokosc
238mm, szerokos¢ 300mm, dtugos¢ 248mm. Zuzycie na 1m2 muru wynosi 16 sztuk. Pustaki Porotherm 30
P+W stuzg do budowania $cian nosénych wewnetrznych lub zewnetrznych. Sciany zewnetrzne mogag by¢
wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. Pustaki Porotherm 30 P+W muruje sie na szeroka spoine (10mm).
Dzieki zastosowaniu faczenia na piéro-wpust nie stosuje sie spoiny pionowej.

Nominalne wysokosci i szerokosci pustaka sg mniejsze o nominalng szerokos$¢ spoiny w murze od modularne;j
wysokosci i szerokosci pustaka. Nominalna wysoko$¢ pustakéw POROTHERM do murowania na zwykte
spoiny wynosi 238mm. Nominalna dtugos¢ pustakéw jest rowna nominalnej grubosci muru. Nominalna
dtugos¢ pustaka i uksztattowanie jego powierzchni bocznych stanowig o typie pustaka POROTHERM.

Pustaki POROTHERM produkowane sg w klasach wytrzymatosci 10 15.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymatos$¢ pustaka na sciskanie wyznacza sie badajgc w prasie pustaki, ktorych
ptaszczyzny wsporne wyrdwnywane sg zaprawg grubosci 10-12mm.

Klasa 10 wytrzymatosci pustaka oznacza, ze znormalizowana wytrzymatos¢ srednia pustaka fb jest nie
mniejsza niz 10 MPa, a klasa 15 wytrzymatosci pustaka - jest nie mniejsza niz 15MPa. Zgodnie z PN-70/B-
12016 wytrzymatos¢ okreslajgca klase pustaka nie moze by¢ mniejsza niz wytrzymatosc srednia na Sciskanie
serii kontrolnej ztozonej z 8 pustakdw, a co najwyzej 3 pustaki mogg mie¢ wytrzymatosc nizszg niz srednia, ale
nie nizszg niz 0,8 wytrzymatosci sredniej.

2.2.4. Cegta petna — kominy

Do murowania przewodéw kominowych uzywa sie cegiet mato nasigkliwych i bardzo wytrzymatych. Zwykle
jest to cegta ceramiczna petna klasy 15 lub 10. Natomiast do czesci komina widocznej nad dachem bardzo
dobra jest cegta klinkierowa z powierzchnig szkliwiong lub zaimpregnowana preparatem zmniejszajgcym jej
nasigkliwosé. Nie powinno sie stosowac cegty dziurawki, bo nie gwarantuje ona odpornosci komina na
zawilgocenie.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;j.
* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym
przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
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* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15stopni C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

* Odpornosé na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak wyzej,
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilosé cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
* Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wieksza od 16%.
* Wytrzymatosc na sciskanie 15MPa.
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.
* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.5. Cegta kratowka — $ciany dziatowe
- nazwa handlowa: Cegta kratowka K-3 (klasa 15)
- rodzaj wyrobu: element pionowo draSony
- typ wyrobu: HD
- kategoria wyrobu: Il
- wymiary: 250 mm (dtugosc), 120 mm (szerokos$é¢), 220 mm (wysokos$é)
- zastosowanie wyrobu: $ciany murowane, stupy i Sciany dziatowe
Nie stosowac¢ w murach narazonych na dziatanie warunkow surowych.

2.2.6. Cegta klinkierowa — kominy ponad dachem
Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta klinkierowa petna klasy 350. Po przywiezieniu jej na plac
budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby
nie miata kontaktu z gruntem. Cegty nie moga by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i peknieé. Cegty
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).

2.2.7. Zaprawy budowlane
Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest
jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do taczenia kolejnych warstw pustakéw, naktadajac jg kielnig
murarska, koniecznie réwnomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy
zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15mm, optymalnie 12mm, co pozwala na zachowanie modutu
wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w
postaci tzw. "plackdw". Zaprawe nalezy uktadac¢ na catej szeroko$ci muru.

2.2.8. Nadproze prefabrykowane Porotherm 23.8

Jest to zespolona belka ceramiczno-zelbetowa. Cze$é ceramiczna to element w ksztatcie litery C wykonany z ceramiki
poryzowanej. Nadproze sktada sie z belki licowej, wktadki z materiatu termoizolacyjnego (np. styropianu) i trzech (dla
muru grubosci 38 cm) lub czterech (dla muru 44 cm) belek stanowigcych czes¢ nosng. Wykonujgc w ten sposéb
nadproze w S$cianie jednowarstwowej zbudowanej z pustakow POROTHERM, uzyskuje sie jednolitg elewacje
ceramiczng o jednorodnym wspdtczynniku rozszerzalnosci cieplnej. Zapobiega to ewentualnym spekaniom tynku.
Nadproza muruje sie na zaprawie cementowe] grubosci 12mm, uktadajac je recznie lub za pomoca wyciggu
dzwigowego. Wysokos¢ systemowych nadprozy POROTHERM 23,8 i pustakdow POROTHERM jest jednakowa. Dzieki
temu nie trzeba przycinac pustakow, co przyspiesza wykonanie nadproza. Pojedyncze belki majg wymiary: szerokos¢
70 mm, wysokos¢ 238 mm i dtugos¢ od 1 m do 3,25 m (w module 25 cm). Minimalne oparcie belek na Scianie wynosi:

4] Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

12,5 cm - przy dtugosci belki do 1,75 m; 20 cm - przy dtugosci od 2 do 2,25 m; 25 cm — przy dtugosci powyzej 2,5 m.
Belki stosuje sie do rozpietosci otworu: 75, 100, 125, 150, 160, 185, 200, 225, 250, 275 cm. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla nadproza Uo = 0,39 W/m2*K, (w uktadzie belka + styropian 9 cm + 4 belki). Pojedyncze belki mogga przeniesé
obcigzenie (rownomiernie roztozone) od 5,3 do 18,4 kN/m. No$no$¢ nadproza ztozonego z kilku belek oblicza sie,
sumujac nos$nosci poszczegdlnych belek. Masa belek wynosi 36 kg/m.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty murowe nalezy wykonywadé przy Uzyciu drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet uzywany do robdt murarskich,
to narzedzia, sprzet transportu pionowego i rusztowania, dozownik do zaprawy tradycyjnej, kielnia z graca, gilotyna,
chwytak.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi sSrodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢é przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne wykonania robdt.

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.
- Mury nalewy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

- Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych nalezy:

- oczyscié¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.
5.3. Mury z pustakéw ceramicznych Porotherm.

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakami ceramicznymi wznoszenie $cian w systemie Porotherm
nie tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiejetnosci, ale znacznie te prace ufatwia. Przy wznoszeniu
jednowarstwowych $cian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach, obowigzujg konkretne zalecenie
montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w tym sprawnego i
szybkiego wykonawstwa. Wykonujgc sciane z pustakéw Porotherm przygotujmy sie, ze murowaé bedziemy z
elementéw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robét.
Utatwieniem w stosunku do murowania z pustakdow tradycyjnych jest to, iz pustaki Porotherm nie wymagajg
stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na pidro i wpust. Przed rozpoczeciem
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prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest
rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomédw.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie ja na $cianie
fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsza warstwa pustakéw Porotherm. Najwygodniej wykonac izolacje ze
specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy
cieptochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej
poprawia izolacyjnos¢ cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos$¢ termiczna przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac ja w betoniarce
lub za pomocy recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecern podanych na opakowaniu. Do $cian
zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowac
zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednia konsystencje. Zbyt ptynna bedzie scieka¢ w
otwory pustakéw, a zbyt gesta trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga byé zbyt duze i ostre, bo
mogtyby uszkodzié izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza. Podtoze pod pierwszg warstwe pustakdw musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowaé, aby
unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg
niwelatora.

Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoniczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatos¢. Szczegdlnej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet
zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie
warstwe wyréwnawecza a ukfada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Rozpoczecie murowania. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow. Zaleznie od rodzaju pustakéw
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik moina wykona¢ tylko z podstawowych elementow
petnowymiarowych (Porotherm 38 P+W) albo przy uzyciu elementdéw uzupetniajacych: potéwkowych i naroznikowych
(Porotherm 44 P+W) oraz potéwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczna
powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu
pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikdw. W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢é minimum trzy warstwy pustakow zanim
wypetni sie odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach
muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbac o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we
wszystkich naroznikach.

Sprawdzanie pionu. Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po

utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakdw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakéw pomiedzy
Naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego.
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taczenie poziome. Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakéw,
naktadajac ja kielnia murarska, koniecznie réwnomiernie, na cata gérna powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw.
Grubosé warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15mm, optymalnie 12mm, co pozwala na
zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250mm. Za niepoprawne uwaza sie
rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackdw". Rozktadanie zaprawy w postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukfadania zaprawy zmniejsza nosnos¢
muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy uktadac¢ na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne
powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze pofaczenie to zapewnia odpowiednia wytrzymatosc i szczelnos¢ muru. Aby
unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy
gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakdéw, korzystajgc przy tym z
gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakow.
Woczesniej trzeba sprawdzié, czy poziom pustakdw w naroznikach jest identyczny. Poméc w tym mogg pionowe faty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikow.

Przewigzania w murze. Pustaki ukfada sie w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajagcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w s3asiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz
muszg byc¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. o 10cm. O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot pustaka w dwdch sgsiadujacych warstwach muru. W
przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5cm) konieczne jest stosowanie elementéw
uzupetniajgcych w postaci pustakdéw docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg
mniejsze, niz 10cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz
4cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywaé sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy
wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki pustakdw
w S$cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronna zaprawa murarska Porotherm TM
lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska Porotherm TO.

taczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej. Wewnetrzna sciane nosna z pustakdw Porotherm najlepiej
budowac¢ réwnoczesnie ze Sciang zewnetrzng. taczy sie je ze sobg wpuszczajgc, w co drugiej warstwie pustak Sciany
wewnetrznej na gtebokos$¢ 10 - 15cm w Sciane zewnetrzng. Potgczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa styropianu.
Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej $ciany spowodowane wieksza przewodnoscig
termiczna pustakdw scian wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej
wystarczy dostawi¢ do Sciany zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawa murarska. Jezeli Sciang wewnetrzna bedzie
wznoszona pozniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsuniecia jej pustakdw w sciane zewnetrzng poprzez wykonanie
"strzepi".

taczenie $ciany zewnetrznej i dziatowej. Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych
(zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew
ocynkowanych. Postuzg one, jako taczniki pomiedzy sciang nosna a dziatowa. Jednym koricem powinny by¢ zatopione
w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu
Sciany dziatowej ewentualna szczeline pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2cm) wypetnia sie zaprawa murarska lub
pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (nosne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej. Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca
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sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakow i swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy
przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci
nalezy unikac sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakéw i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie pustakow. Jesli Sciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z
petnych elementdw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycigc. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarcza
diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw. Pustaki dociete powinno sie wmurowywaé w srodkowej czesci Sciany, mozliwie
jak najdalej od jej naroznikéw. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej -
w tym wypadku wynosi ono minimum 4zm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakéw. Niezbedne jest przy tym
wypetnienie zaprawa pionowych potgczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz ubytkéw w
murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie
ocieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do stosowania pustakéw
nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sg to
nie tylko potgczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takie wszystkie pofaczenia, w ktérych
wyprofilowana na pidéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnia innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach scian. Spoiny pionowe niezbedne sg réwniez przy
taczeniu naroznych elementdéw kieszeniowych (dotyczy tylko naroznikdw $cian z pustakéw Porotherm 44 P+W).

Pustaki potéwkowe. Zastosowanie pustakdéw potédwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw na okna i
drzwi, ktére zaleca sie projektowaé w module. Eliminuje to konieczno$é docinania pustakéw.

Wiercenie otworéw. W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac¢ otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez Sciane. Robi sie to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otwordw w Scianach nie zaleca sie stosowac elektronarzedzi z
udarem.

Wykonywanie bruzd. Aby wykonac bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa rownolegte naciecia
pita tarczowa. Potem za pomocg mtotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstata
bruzde mozna wktadac rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna
réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni Scian i przykrywa
tynkiem.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), na lezy przestrzegac zasady, ze kazda
sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
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Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalng cegte
petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty kratowki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petnej. W przypadku wykonywania robdt w temperaturze ponizej 0°C nalezy zastosowac¢ metode i
srodki przewidziane dla robdét wykonywanych w obnizonych temperaturach. Gdy roboty wykonywane bedg w
temperaturach wysokich elementy ceramiczne nalezy przed wbudowaniem moczyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i
badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki grubosci muru od projektowanych:

- dla murdéw o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, 1,2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie
same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty,

- jesli grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly tj. w przypadku gdy grubosci muru wlicza sie grubosé co
najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £+ 10mm, a muréw
szczelinowych £ 20mm.

Dopuszczalne odchytki dtugosci w rzucie poziomym nie powinny przekraczac :
+ 20mm w poszczegdlnych pomieszczeniach
+ 50mm w wymiarach poziomych catego budynku.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow wysokosci nie powinny przekraczac:
1+ 20mm w poszczegdlnych pomieszczeniach,
1+ 50mm w wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw od podanych w projekcie podaje ponizsza tabela :

Wymiary otworéw cm Dopuszczalne odchytki
wymiaréw  otwordow w
Swietle osciezy, mm

szerokos¢ wysokos¢
Nie wiecej niz 100 +6
-3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” . Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

— Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (mz) ich powierzchni.

- Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

— Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.

— Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

— Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

— 0Od powierzchni sScianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczcone wg projektowanych
wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy.

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

—  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:
— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m” muru wedtug ceny jednostkowei, ktéra obejmuie:

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- wykonanie $cian, narozy , przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie rusztowania

- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN — 75/ C- 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN — 88 / B—30000 - Cement portlandzki.
PN —88 /B —30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN —81 /B —30003 - Cement murarski 15.
PN — 88 / B—30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86/ B—30020 - Wapno.
PN —-79/B—-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65 / B— 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN —81 /6732 — 12 - Ciasto wapienne.
PN —66 / B—06259 - Beton komadrkowy.
PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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