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[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem przewodéw wentylacji grawitacyjnej w przedsionku pozarowym oraz na klatce schodowe;j
projektowanego obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja
techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Wentylacja grawitacyjna:

a) wykonanie przewoddw wentylacyjnych z atestowanych ksztattek wentylacyjnych np. Schiedel, 1,2,3,4-kanatowe w
zaleznosci od potrzeb,

b) montaz kratek wentylacyjnych z zaluzja,

¢) montaz drzwiczek rewizyjnych,

d) montaz kratek na zakonczeniu przewoddw wentylacyjnych ponad dachem,

e) wykonanie tynkdw na kominach wentylacyjnych,

f) préby wentylacji grawitacyjnej

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Przewody wentylacyjne.

Do budowy przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowac atestowane ksztattki wentylacyjne z keramzytobetonu np.
Schiedel. Muszg charakteryzowad sie odpowiednig gestoscia (1200kg/m3) i wytrzymatoscig na $ciskanie (minimum 3
MPa). Pustaki wentylacyjne powinny byc¢ jednokanatowe lub wielokanatowe ze wzgledu na zaprojektowang wentylacje
,schodkowg”, stosowang w budynkach wielokondygnacyjnych. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z
materialéw niepalnych. Sciany wykonane z wybranych ksztattek muszg spetnia¢ wszelkie wymogi odpornosci
ogniowe]. Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla przyktadowych
kominéw przedstawia tabela ponizej. Przyjeto w

niej, iz komin jest obtozony tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2cm. W przypadku innych typédw kominow
oraz dla komindw o wysokosciach przekraczajgcych 20 metrow ponad poziom terenu nalezy wykonac obliczenia
statyczne.

Wybudowane z pustakéw Schiedel kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie matg iloscia fug, co zmniejsza opory
przeptywu powietrza i tym samym zwieksza ich wydajnos$é. Dzieki niewielkiej grubosci Scianki — 4 cm i budowie z
betonu lekkiego sg szybkie i tatwe w montazu. Modut wysokosci pustakdw to 33 cm.

Pustaki s3 produkowane w wersjach jednokanatowych i wielokanatowych (od 1 do 4 przewoddéw wentylacyjnych w
jednym pustaku). Moduty wymiaréw przekroju pustakéw oparte sg na bazie statej grubosci scianek wewnetrznych i
zewnetrznych (4 cm) oraz statego przekroju kanatu (12 x 17 cm) co jest szczegdlnie wygodne przy projektowaniu
wentylacji ,,schodkowej” w budynkach wielokondygnacyjnych. Wyjatek od tej zasady stanowi pustak wentylacyjny ,,2
— ciggowy STANDARD”.

Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla przyktadowych kominow
przedstawia ponizsza tablica. Przyjeto w niej, iz komin jest obtozony tynkiem cementowo - wapiennym o grubosci 2
cm.
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Typ pustaka wentylacyjnego Max wysokosé komina potlad_ dachem
bez dodatkowego zbrojenia [m]
jednokanatowy 0,90
2 — STANDARD 1,20
2 - PION 1,30
3—PION 1,00
4 — PION 1,00
2 - POZIOM 0,75
3 - POZIOM 0,75
4 - POZIOM 0,75

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku komindw spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki
poszczegdlnych komindw nie nalezy wigzac ze sobg w zaden sposéb, a tylko dostawiac jeden obok drugiego bez
potgczenia zaprawg cementowo-wapiennag.

Pustaki, o ktérych mowa, mogg by¢ stosowane do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, ze nie bedy one narazone na
uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przybordw lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawitacyjnej
mozna stosowac¢ w budynkach o wysokosci do 9 kondygnacji. Wysokos¢ ta jest wysokoscig graniczng dla wentylacji
grawitacyjnej z punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmiang nr Az-3 z lutego 2000 roku) , Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania.”

W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanatami
wentylacyjnymi nalezy wykonac¢ wspdlng betonowg ptyte przykrywajgcg uwzgledniajgc odpowiednig srednice otworu
dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnatrz. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania grawitacyjne;j
wentylacji wyciggowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjnego ,na przestrzat”. Taki sposéb
wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewngtrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza
atmosferycznego do $rodka kanatéw powodujacym cigg wsteczny, oraz zabezpieczy przed ,,zacigganiem” spalin z
sgsiednich kominéw spalinowych czy dymowych przez kanaty wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt matej
ilosSci powietrza zewnetrznego do pomieszczenn mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewnikéw
$ciennych czy okiennych). Wartosci wielkosci powietrza zewnetrznego okresla Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z
pdzniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.

Zewnetrzne Scianki przewodu wentylacyjnego nie mogg by¢ obcigzane innymi elementami budowlanymi. Otwory
stropowe muszg by¢ na catym obwodzie o 2 — 3 cm wieksze od wymiaru zewnetrznego pustakéw. Powstatg w ten
sposéb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym. Przewododw
wentylacyjnych nie wolno przymurowaé do innych elementéw budowlanych.

2.3. Kratki wentylacyjne z zaluzjq.

Zaleca sie zamontowanie odpowiedniej ilosci kratek wentylacyjnych z zaluzjami np. Schiedel.

2.4. Drzwiczki rewizyjne.

W przypadku budowy kanatéw wentylacji grawitacyjnej muszg by¢ zamontowane drzwiczki rewizyjne np. Schiedel.
Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

2.5. Wywietrznik wentylacyjny.

Do wentylacji pomieszczen w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczen przemystowych, stosowane sg nie tylko
wentylatory ale réwniez wywietrzniki, bez elementéw wirujgcych. Ruch powietrza wewnatrz kanatu grawitacyjnego
zalezny jest od dwdch czynnikow: réznicy temperatur pomiedzy pomieszczeniem wentylowanym a atmosferg oraz od
sity wiatru, ktory optywajgc wywietrznik wytwarza w nim podcisnienie.

Do pustakow wentylacyjnych Schiedel, zaprojektowany zostat wywietrznik grawitacyjny Schiedel Bryza, zwienczajacy
od gory kanat grawitacyjny. Wywietrznik w szeroki sposéb wykorzystuje site omywajacego jg wiatru i tym samym
tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.
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Urzadzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, catkowicie odporne na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych, moze by¢ barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposéb trwaty, wykluczajacy
praktycznie w catym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Srodki
transportu oraz sposdb transportowania materiatéw do wykonania robét moze by¢ dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Schemat montazu.

Przewody wentylacyjne nalezy budowaé w postaci ,,schodkowe]” przedstawionej na rysunku ponizej.

':‘!'-.F.-'-,.-I::L

Rys, & || wiet z koeytarza

4] Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

5.3. Systemy wentylacyjne.
Przy budowie wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac kanaty pionowe w systemie np. Schiedel.

SYSTEMY WENTYLACYJNE | ;.sc przekroj wymiar ciezar | | er
5@%@5&3& kanatow ki;‘i'r?"lw pfjit‘:agl:ir::‘{n ";'{g"r artykutu
2 2x 10016 32/24 61 742.04-21
= 1 1x12/17 20/25 40 740.04-11
monowe | O 2 2x 1217 36/25 67 | 740.0421
00 3 3x12/17 52/25 94 740.04-31

NN 4 Ax 12117 68/25 120 | 740.04-41

1 1x 1712 25120 40 740.04-11

KANALY E':“ 2 2x 1712 46/20 71 740.05-21
POZIOME ) 3 3x17/12 67/20 100 | 740.05-31
I 4 4x 1712 88/20 128 | 740.05-41

5.4. Roboty budowlano-montazowe.

Montaz nalezy wykonywa¢é zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Do taczenia pustakéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne zgodne z wymaganiami okreslonymi w
deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005.

Zaleca sie stosowad zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie min. 3,0MPa.

Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzonéw wentylacyjnych.

Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku
cementowo wapiennego oraz ocieplona materiatem izolacyjnym niepalnym gr.5cm.

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementédw nosnych budynkdw.
Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 300°C.

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen. Nasady kominowe nalezy zainstalowac¢ na zakorczeniach kanatéw wentylacyjnych powyzej dachu zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen.

Dodatkowo nalezy otynkowa¢ kominy wentylacyjne zaprawg cementowo-wapienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét obejmuje:

a) sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow wentylacyjnych

b) sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametrow obliczeniowych kratek wentylacyjnych,
c) sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametréw obliczeniowych nasad kominowych,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e) sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i nasad kominowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru urzgdzen jest szt.

Jednostkg obmiaru kanatu wentylacyjnego jest mb.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci SST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

d) S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw z wymaganiami oznaczenia wyrobdw znakiem CE.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 120/00 poz. 1268, 5/01 poz. 42,
Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01

poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub sSrodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do
obrotu wyroby moggace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
6. Warszawa, lipiec 2003 r.

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzagdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-87/B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes¢ 1: Rury do

instalacji rurowych.

- PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagane wtasciwosci systemow wentylacji i klimatyzacji.
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