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1. WSTĘP. 
 1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  przeciwwilgociowej 

izolacji z papy termozgrzewalnej dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej oraz łącznika do istniejącego 

budynku szkoły podstawowej. 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określonych w 

pkt.1.1 opracowania. 

 1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  z 

papy termozgrzewalnej. 

Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 

 - układanie izolacji jednowarstwowo -papa termozgrzewalna podkładowa: pod opierzenia z blachy 

 - układanie izolacji dwuwarstwowo – papa termozgrzewalna podkładowa izolacja pozioma ławy 

fundamentowej.  

 1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót związanych z izolacją z  papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem izolacji winny 

być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlanych dotyczących izolacji  z papy 

termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed 

przystąpieniem do robót. 

 

2. MATERIAŁY. 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, 

numery katalogowe służą  jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 

producenta. 

 2.2. Materiały do izolacji przeciwilgociowych 

Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m². 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 

 - wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

 - Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

 - Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

 - Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

 - Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, 

nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy. 

 - papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

  

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618 

Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany-lub modyfikowany SBS, osnowę stanowi welon z włókien 

szklanych , od wierzchniej strony pokryta jest drobnoziarnistą posypką modyfikowaną, jej spodnia strona 
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zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 

Właściwości techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 60g/m2 

zawartość asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m2 siła zryw. przy rozc. paska szer 5cm wzdłuż/poprzek, min 

300/200N, wydłużanie przy maks. sile rozciąg wzdłuż/poprzek 2/2 % ,giętkość w obniżonych temperaturach 0°C, 

odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h +70°C, grubość 3,5mm +/- 5% 

Właściwości techniczne papy z asfaltu modyfikowanego: 

 - gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 100g/m2 

 - zawartość asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2 

 - min siła zryw. przy rozc. paska szerokości 5cm wzdłuż/poprzek min 350/200N 

 - wydłużanie przy maks. sile rozciąg wzdłuż/poprzek 4/4 % 

 - giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 

 - odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h +100°C 

 - grubość 3,4mm +/- 5% 

 2.3. Lepiki i roztwory asfaltowe 

Lepik asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998 

 - temperatura pięknienia 60-80°C, 

 - temperatura zapłonu 200°C, 

 - zawartość wody – nie więcej niż 0.5%, 

 - spływność  - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej  

 - dwie warstwy papy nachylone pod kątem 45°C, 

 - zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i  

 - przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622 

Kit asfaltowy uszlachetniony KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

 

3. SPRZĘT. 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót. 

 3.2. Stosowany sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT. 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 4.2. Wymagania szczegółowe 

Transport 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy zgnieceniu i 

deformacji. Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte opakowania metalowe w PN-O-79601. 

Magazynowanie 

Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120cm 

od grzejników.Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, w pozycji stojącej z dala od źródła 

ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

 5.2. Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 

Papę przykleja się za pomocą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy  płomieniem palnika gazowego 

do momentu nadtopienia masy powłokowej. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od 
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powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową 

do jej nadtapiania ( pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 

(bezpośrednio przed rozwijaną papą). Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 

docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 

poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być 

przesunięte. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty 

można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest większa od 5ºC i mniejsza od 35ºC, natomiast 

temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu 

rosy. Wilgotność betonu (2cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. 

 5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 

Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie trzywarstwowe z papa asfaltowych może być wykonane: 

 - w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1991, 

 - z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600g/m², klejonych lepikiem do 

podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 

 - z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600g/m, klejonych lepikiem do 

podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

 - z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600g/m, klejonych lepikiem na 

podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu 3% do 30%. 

Pokrycia dwuwarstwowe  z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 

 - w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 

 - z dwóch warstw  papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 

g/m – klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

 - z dwóch warstw  papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 

g/m – klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%, 

 - z dwóch warstw  papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 

g/m – klejonych lepikiem do podłoża termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40% 

 - z dwóch warstw  papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 g/m – klejonych lepikiem do 

podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60% 

 - z dwóch warstw  papy asfaltowej– każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 g/m – układanych na podłożu 

drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewanej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu 

zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn od 1% do 20% na podłożu: 

 - betonowym 

 - na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych: papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 

masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z 

rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 

lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 

perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku do 

podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości 

odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci 

wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może następować 

w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do podłoża 

powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w 

przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego typu obciążeń. 

Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo 

(punktowo) podłożu. 

Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz 

sklejać ze sobą na zakład szerokości 10cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypką, należy ją 

dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym 

podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. 

Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz 

do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody 

pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach 

konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i 

nakleić pasmo papy podkładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka 

należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. 

Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 

wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do 

jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w okryciu jednowarstwowym 

może być układana: 

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego mocowana jest 

spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z uwzględnieniem 

wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące 

są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest 

wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego krycia, z 

wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy smołowej powlekanej 

odmiany 400 z mineralizowaną powłoką. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstwę 

należy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do 

dołu. W przypadku pokrycia na podłożu betonowym na pierwszą warstwę można zastosować papę na 

tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować 
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w zależności od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany 

W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno 

stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na 

welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. Każde 

położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 cm. Drugą 

warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co ~25÷30 cm 

gwoździami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do 

deskowania. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu betonowym, 

pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek lub dachówek. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów 

prowizorycznych. 

Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze wszystkich 

odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. 

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle 

do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie 

mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu 

łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10cm, zgodnie z 

kierunkiem przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając do 

deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest 

uzależnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych należy zagiąć 

brzeg pasma papy i przybić do deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5cm, przy okapach z 

rynnami brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco. 

Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10cm na 

papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50cm, 

dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10cm, a zakład z wierzchu przesmarować 

lepikiem. 

Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na 

szerokości 10÷12cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33cm. 

Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić 

paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i 

kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 

Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez 

układania pasków. 

Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50mm wycięte z desek grubości 32mm powinny być 

przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25cm. Rozstaw listew powinien być dostosowany do 

sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości 

papy zmniejszonej o 2cm. Przy kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się 

szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie pasm 

papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie 

krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do pokrycia ułożonego na połaci. Pasma papy 

powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a paski papy o szerokości 9-MO 

cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i odstępach 6-^-10 cm. Przy kryciu bez pasków papy, 

papa pokrywająca listwę powinna być przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przewiązki (łącznika) – 

stanowiących rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej; zagospodarowanie terenu objętego inwestycją  

– całość inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1 i 487 w miejscowości Koszyce Małe 

DRAFT Spółka Inżynierska S.C., R. Dudek, D. Białas 
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice 

 

7 | S t r o n a  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 6.2. Kontrola wykonania podłoży. 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć. 

 6.3. Kontrola wykonania pokryć. 

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 

 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych  materiałów.  

 W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe   

 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0 m. szczelina nie jest większa niż   

5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża.  

 Prawidłowości wyklejenie papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: 

- należy je wykleić papą na wysokości minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać w wybranych miejscach 

szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu 

wody  z węża. 

 Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy. 

Dla pokryć dachowych nie ma wymogów sprawdzania przyczepności pap termozgrzewalnych do podłoża (przyczepność 

papy i podkładu wymagana jest tylko dla pap mostowych -  przeprowadza się na podstawie testu pull off).  

 Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia 

papy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

 7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - krycie  papą - m2 pokrytej powierzchni. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.  

 8.2. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

 - dokładności zagruntowania podłoża 

 - jakości zastosowanych materiałów 

 - dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji 

 8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji  i połączenia jej z istniejącymi 

już warstwami izolacyjnymi. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.  

Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i 

dziennik budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

 - zakup materiałów, 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 - zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu. 

 - przygotowanie lepiku, 

 - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 - ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 - oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 - pokrycie  papą  na gorąco , 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 - likwidacja stanowiska roboczego. 

 - wykonanie testów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Normy. 

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

PN-B -27621        Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 
 

 

 


