SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycjq
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 21240000-7

TAPETY PAPIEROWE | INNE OKLADZINY SCIENNE
SST 022

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
oraz oktadzin dzwiekochtonnych oraz rowniez odpornych na uderzenia w wybranych pomieszczeniach — sala spotkan
oraz sala gimnastyczna (wg projektu architektury).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie sufitow
podwieszanych nastepujgcych typow :

- Sufity systemowe np. Ecophon Focus DS i Super G Plus

- oktadziny Scienne systemowe np. Ecophon Texona.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2, Systemowe sufit akustyczny (np. Ecophon Focus DS)

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosna. Ptyty s wykonane z wetny szklanej wykonanej technologig TEL
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Parametry techniczne:

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a,, 2 0,90

- kolor ptyt biaty frost

- gesto$¢ 100 kg/m3

- grubos¢ ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x1200, 600x1200, 600x1600, 600x1800, 600x2000, 600x2400

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% > 0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtdwny Connect T24HD z blachy grubosci 0,5 mm, profil dystansowy Connect 0520 oraz
zatyczka, mocowanie Scienne T Connect 0525, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do
wieszaka Connect, klips krawedziowy Connect

2.3. Systemowe sufit akustyczny (np. Ecophon Super G Plus)

Sufit akustyczny do hal sportowych, gdzie istnieje duze oddziatywanie mechaniczne. Ptyty s3 wykonane z wetny
szklanej, powierzchnia licowa pokryta tkaning z widkna szklanego, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Ptyty nie sg przeznaczone do demontazu.

Parametry techniczne:

- klasa pochtaniania dzwieku , A”, a,, 2 0,95

- poziom odpornosci na uderzenia wg EN 13964, aneks D 1A (najwyzsza)

- kolor ptyt biaty

- grubos¢ ptyt 40 mm

- wymiary ptyt 1200x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne
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- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- obijanie $wiatta 78%

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu na profilach Omega Plus::profil gtéwny Omega Plus 0358 [=2800, profil Omega Plus 0359 =582,
katownik przyscienny

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

4. TRANSPORT.

Dozwolonymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogodlne :

a) Montaz sufitdw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian].

b) Po zmontowaniu sufitéw nalezy zamontowac oswietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przy odbiorze sufitow dzwiekochtonnych nalezy sprawdzic :
o jakos¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:
- zgodnos¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitéw
- sprawdzenie styku sufitdw ze Scianami [w przypadku obu typdw sufitow]
- czy rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest zgodne z dokumentacjg.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 wykonczonego sufitu podwieszonego [dla obu typdw]. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich [malowanie $cian] wzglednie przed
natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na sciany. Odbidr ten powinien by¢é natomiast przeprowadzony po
ostatecznym wykonczeniu sufitow.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna;
b) dziennik budowy;
c) zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
d) protokoty odbioru materiatéow i wyrobéw;
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
J dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
o wykonanie kompletnych sufitdw podwieszonych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania.
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczgce wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitdw podwieszonych oraz technologii
samego montazu sufitdw rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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