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[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych na terenie przewidzianym pod 

inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określonych w 

pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

poniższych czynności: 

- rozebranie istniejącego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (nieczynnego) – zlokalizowanego od strony 

południowej istniejącej szkoły, 

- rozebranie schodów zewnętrznych od strony południowej, 

- usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową (opis 

techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo 

ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 

Usuwanie gruzu będzie odbywało się bezpośrednio na środki transportowe. 

Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie: 

- sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe. 

Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem z 

zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych powinny być zakończone roboty przygotowawcze: 

- usunięcie sprzętu ruchomego. 

- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robót na dachu. 

- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu 

Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe wykonać ręcznie lub 

mechanicznie urządzeniami tnącymi. 
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5.3. Rozbiórka elementów. 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku 

elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 

składować w kontenerach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- ścianki działowe-[m²] 

- ściany konstrukcyjne – [m²] 

- tynki, polepa, okładziny, drewno [m³] 

- konstrukcje stalowe [t] 

- transport gruzu - [m³] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie roboty ujęte w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Rozbiórki-- płaci się za jednostki obmiaru. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów, 

- rozbiórkę ze złożeniem gruzu na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane miejsce. 

- Transport gruzu - płaci się za m
3
 wywiezionego gruzu z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruzu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 

wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 

 

 


