SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- cato$¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

ROBOTY NADZIEMNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262100-2
Kod CPV 45262110-5
MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

SST 015

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg i eksploatacjg rusztowan. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe zadania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z:

— montazem rusztowania,

— eksploatacjg rusztowania,

— demontazem rusztowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST 001.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng rusztowania
(zawierajaca instrukcje montazu i eksploatacji rusztowania, opracowang przez producenta rusztowania), SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeg6étowe wymagania dotyczace materiatow.

Rusztowanie powinno posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.3. Rodzaje materiatow.

Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

- Ustawienie i rozbiorke rusztowania nalezy wykonac zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producenta, przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na materiaty
oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Sktadowanie materiatéw musi réwniez spetniaé te warunki.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Dokumentacja robét.

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng .Dokumentacje stanowi instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierac:

— dane producenta,

— system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne)

— zakres stosowania

— dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych

— dopuszczalne wysokos$ci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktérych nie ma koniecznosci

— wykonania dodatkowego projektu technicznego

— sposdéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego

— ilos¢ poziomow roboczych i ich wyposazenie

— warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania

— specyfikacja elementéw systemowych

— wzor protokotu odbioru

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowan.

Rusztowania i pomosty robocze powinny:

— miec¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow,

— miec¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

— zapewnic¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— zapewnié¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— miec porecz ochronng,

— miec¢ piony komunikacyjne - odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
w dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN.
UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczaé¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawacé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a
pomost roboczy umieszcza sie wyzej niz 1,5m ponad te linie. W przypadku odsuniecia rusztowania od .sciany ponad
0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej sciany. Rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
mie¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wtasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkdw bezpieczenstwa.
Rusztowania usytuowane w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania
balustrad.

5.4. Przeglad rusztowania przed odbiorem.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

— sprawdzeniu stanu podtoza

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek)

— sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-001. ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbidr rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe.

Odbidr rusztowania polega na:

— sprawdzeniu pomostéw roboczych i poreczy zabezpieczajgcych przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie stabilnosci konstrukcji pod katem dostosowania do przeniesienia obcigzen

— sprawdzenie pionéw komunikacyjnych przez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Whpis winien okreslaé w szczegdlnosci:

— uzytkownika rusztowania

— przeznaczenie rusztowania

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu

— dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowan

— date przekazania rusztowania do uzytkowania

— opornosé uziomu

— terminy kolejnych przegladdéw rusztowan

8.3. Eksploatacja, przeglady, demontaz rusztowania.

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywac sie zgodnie ze stosowng instrukcjg. W
trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby
uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

jest prawidtowo zakotwione

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢é wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzaé konserwator rusztowan, majster
lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
zmian, ktére mogg spowodowal niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania. Przeglady dorazne nalezy
przeprowadzac po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdow, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczerstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzgdzane w
kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sg podobne jak w przegladzie codziennym i
dekadowym. Przeglad powinien byé dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe. Dostrzezenie
usterki powinny byé usuniete po kazdym przegladzie, przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przeglagdéw dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢
zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujace przegladow. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania
rusztowania, przed demontazem nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzadzic¢ protokét przekazania rusztowania do
demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykonaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontazem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Czes$¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie llI

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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