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[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w
pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty tynkarskie obejmuja:

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych (wnetrze obiektu) oraz ptytek gresowych mrozoodpornych (schody
zewnetrzne przy obiekcie)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty oktadzinowe.

Na okfadzine $cian/cokotow nalezy zastosowac ptytki klinkierowe zalecane/wskazane przez Inwestora.

o Na oktadzine Scian w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac ptytki ceramiczne do petnej wysokosci
Sciany
o Na oktadzine projektowanych schodéw zewnetrznych od strony potudniowej nalezy stosowaé ptytki gresowe

mrozoodporne nieszkliwione z ryflami wypuktymi jako zabezpieczeniem antykorozyjnym na stopnicach.

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych oraz zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
normowe lub odpowiednich aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

o srodki ochrony ptytek i spoin,

o srodki do usuwania zanieczyszczen,

o srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w. w. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Podczas montazu nalezy Scisle stosowac sie do przepisdw producentéw stosowanych materiatéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

o szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

o pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

o taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

J poziomnice,
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J mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

J pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

J gabki do mycia i czyszczenia,

o wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych i $ciennych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i
$cian,
o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku rdéznych
rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

o sciany betonowe,
o otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
o ptyty gipsowo kartonowe.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

3|Strona



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowa przewiazki (facznika) -
stanowiacych rozbudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej; zagospodarowanie terenu objetego inwestycja
- catod¢ inwestycji zlokalizowana na dz. nr 388/1i 487 w miejscowosci Koszyce Mate
DRAFT Spétka InZynierska S.C., R. Dudek, D. Biafas
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rédwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin ioktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe] przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

o grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

o dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

o spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

J szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

J listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ w/w wymagania oraz:

o dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m,

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dfugosci 2m,

o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na
dtugosci catej oktadziny,

J elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest: (m?] (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje zakres robét, wykazanych w Ksigzce Przedmiardow i Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie

systemami zapewnienia jakosci.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 802 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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