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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej, (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w miejscowosci Koszyce Mate, wojewddztwo
matopolskie w ramach inwestycji ,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym wraz
zinstalacjami wewnetrznymi (WOD.-KAN, GAZ, EN. ELEKTRYCZNA, WENT. MECHANICZNA, KLIMATYZACJA) oraz budowa

przewigzki (tgcznika) — stanowigcych rozbudowe istniejgcego budynku szkoty podstawowe;j.”

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 | Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
elektrycznych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej, ktora zostanie wykonana w ramach zadania wykonywanych zgodnie z przepisami dotyczgcymi tych

robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

e Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych tgcznie z osprzetem utozona na
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wspdlnej trasie

¢ Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyfazowe

e Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

e Przepust kablowy — konstrukcja rurowa do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
i umozliwiajgca wymiane kabla bez naruszania konstrukcji nad nig ( droga, row, i inne)

e Skrzyzowanie — takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym jakiekolwiek czesci rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia

e Przewdd fazowy L — przewdd czynny bedgcy w czasie normalnej pracy sieci pod napieciem i przewidziany
do przesytu energii elektrycznej, ale nie bedacy przewodem neutralnym

e Przewdd neutralny N — przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pradu
przemiennego, uczestniczacy w przestaniu energii elektrycznej

e  Przewdd PEN - uziemiony przewdd spetniajagcy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE
i przewodu neutralnego N

e Przewdd ochronny PE — uziemiony przewdd niepodlegajacy obcigzeniu pragdami roboczymi, z ktérych
faczy sie czesci przewodzace dostepne i ktéry stanowi element ochrony przed samoczynne wytgczenie
zasilania. Przewdd ochronny faczy zacisk ochronny PE z uziomem, a nie bedacy przewodem linii,
W niniejszej prenormie nazywany jest przewodem uziemiajgcym

e Przytacze — linia odgatezna w sieci rozdzielczej zasilajgca bezposrednio instalacje odbiorcy

e Uziemienie ochronne — uziemienie spetniajgce przypisang mu funkcje w ochronie przeciwporazeniowej;

uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN (PE) lub zacisku ochronnego

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng oraz dokumenty, zgodne z wykazem
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podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3  Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM WRAZ Z R. Dudek. D. Biatas
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN, GAZ, EN. ELEKTRYCZNA, WENT. MECHANICZNA, * .
KUMATYZACJA) ORAZ BUDOWA PRZEWIAZKI (£t ACZNIKA) — STANOWIACYCH ROZBUDOWE ul. Krakowska 21
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ 32-065 Krzeszowice

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych jak i producentéw zagranicznych.

Do wykonania robdét nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac
nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania oswietlenia powinny mie¢ m. in.:

J Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
J Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng z PN
J Certyfikat na znak bezpieczenstwa

J Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

2.1 Rodzaje materiatow

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
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J Oprawy oswietleniowe:
» A0.102.20 LUGCLASSIC gk PLX 4/18 EVG — prod. LUG Light Factory
» A0.102.20 LUGCLASSIC gk PLX 4/18 EVG AW 3h centralny monitoring — prod. LUG Light
Factory
EO.050PC.20 ATLANTYK 3 PC 2/36 EVG — prod. LUG Light Factory
AT.0.11 LUGCLASSIC gk PAR 3x14 — prod. LUG Light Factory
CO.014A.20 LUGSTAR p/t 2x18 EVG — prod. LUG Light Factory
CO.014A.20 LUGSTAR p/t 2x18 EVG AW 3h centralny monitoring — prod. LUG Light Factory
C0.016.20 LUGSTAR p/t GLASS 2x26 EVG — prod. LUG Light Factory

YV V. V VYV V V

C0.016.20 LUGSTAR p/t GLASS 2x26 EVG AW 3h centralny monitoring — prod. LUG Light

Factory

Y

LM. ARGUS ONE pt SYSTEM 1x35 Lam DALI — prod. LUG Light Factory

1. tACZNIK ARGUS ONE SYSTEM — prod. LUG Light Factory

2. ZASLEPKA BOCZNA ARGUS ONE SYSTEM — prod. LUG Light Factory
LM.306.2 ARGUS WALL 2 1x24 DALI - prod. LUG Light Factory
JUPITER 2 8W 3h jednostronny, centralny monitoring — prod. LUG Light Factory
JUPITER 2 8W 3h dwustronny, centralny monitoring — prod. LUG Light Factory
DS.005 CARO 1 70W 80D HCI-TS — prod. LUG Light Factory
SM.502 MODENA LED 24D 8,5W — prod. LUG Light Factory
SM.508 MODENA LED 24D 34W - prod. LUG Light Factory
POWERLUG 2 MH 70W asym HCI-TS — prod. Light Factory

V V. V V VYV V V V

PETROL MH 250W HPI-T PLUS sym — prod. LUG Light Factory
1. ramka do montazu p/t — prod. LUG Light Factory
2. kratka ostaniajgca — prod. LUG Light Factory

Led Eye 3h centralny monitoring — prod. AWEX

Lovato LVPO 3h centralny monitoring — prod. AWEX

J Rury ostonowe:
» DVK50-prod. AROT
» Rury RVKL10
» Rury RVKL16

J Przewody i kable:
» Kabel typu YKY 4x25mm2—prod.TELEFONIKA
» Przewody typu LgY 6mm’ — prod. TELEFONIKA
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Przewody typu LgY 16mm’ - prod. TELEFONIKA
Przewody typu LgY 70mm” — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 2x1,5mm’ — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 3x1,5mm2 — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 3x2,5mm2 — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 5x2,5mm’ — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 5x4mm’ — prod. TELEFONIKA
Przewody typu YDYzo 5x6mm?’ — prod. TELEFONIKA
Przewody typu OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3x2,5mm2 — prod. LAPP KABEL
Przewody typu OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5x2,5mm2 — prod. LAPP KABEL
Przewody typu OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5x6mm? — prod. LAPP KABEL
Przewody typu OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4mm” — prod. LAPP KABEL
Przewdd telefoniczny YTKSYekw 2x0,8 — prod. TELEFONIKA

Przewdd telefoniczny YTKSYekw 4x2x0,5 — prod. TELEFONIKA

J Osprzet modutowy

\4

Roztgcznik obcigzenia HA 452 z podwdjnymi zaciskami — prod. HAGER
Roztgcznik izolacyjny FR 303 100A — prod. LEGRAND

Roztacznik izolacyjny FR 303 40A — prod. LEGRAND

Lampka kontrolna L301 — prod. LEGRAND

Ochronniki przepieciowe ETITEC WENT B+C, TNS-S 12,5/50 — prod. ETI
Wytacznik réznicowopradowy P304 40-30-AC — prod. LEGRAND
Wytacznik réznicowonadprgdowy P312B 10-30-AC — prod. LEGRAND
Wytgcznik nadpradowy S311 C63 — prod. LEGRAND

Wytgcznik nadpradowy S303 B20 — prod. LEGRAND

Wytacznik nadpragdowy S303 B16 — prod. LEGRAND

Wytgcznik nadpradowy S301 B25 — prod. LEGRAND

Wytgcznik nadpradowy S301 B16 — prod. LEGRAND

Wytacznik nadpragdowy S301 B10 — prod. LEGRAND

Wytacznik nadpragdowy S303 B6 — prod. LEGRAND

taczniki przyciskowe LP 351 — prod. LEGRAND

Stycznik SM 320-2z — prod. LEGRAND

Programator cyfrowy astronomiczny — prod. LEGRAND

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
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Obudowy, rozdzielnice i centrale
» Obudowa OPE 40x40/P.POZ — prod. ELEKTROMAG
» Rozdzielnica typu XL® 160 4x24 — prod. LEGRAND
» Tablica rozdzielcza typu RWN 2x12 — prod. LEGRAND
» Centralka C-Rubik — prod. AWAX

Gniazda i wytaczniki
» tacznik Swiecznikowy tP-2Y — prod. OSPEL
tacznik jednobiegunowy £P-1Y — prod. OSPEL
tacznik zwierny swiatto £P-5Y — prod. OSPEL
Gniazdo bryzgoszczelne GPH-1YZ — prod. OSPEL

Gniazdo podwdjne z uziemieniem GP-2YZ — prod. OSPEL

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA GP-1YZD — prod. OSPEL

Gniazdo telefoniczne pojedyncze GPT-2Y — prod. OSPEL
Gniazdo komputerowe - GPK-2Y/K6 — prod. OSPEL

>
>
>
>
» Gniazdo pojedyncze z uziemieniem GP-1YZ — prod. OSPEL
>
>
>
>

Gniazdo tréjfazowe nascienne — prod. MENEKES

Czujniki
Czujnik ruchu nasufitowy CR-3 — prod. GTV

Czujnik ruchu nascienny CR-1 — prod. GTV

Pozostate materiaty:

Puszka instalacyjne koricowa @60

Puszka instalacyjna koricowa @80

Puszki rozgatezne podtynkowe

Puszki instalacyjne podtynkowe
Przekazniki bistabilne BIS-402 — prod. F&F
Listwy zaciskowe

Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4

Drut dFeZn 8mm

Skrzynki probiercze

Ztgcza kontrolne

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
» Maszt wolnostojacy jednolity 18x1000m
>

tasma oznaczeniowa do kabli o napieciu znamionowym

ponizej 1kV
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niesugerowanych pod

warunkiem, iz jako$ciowo nie bedg gorsze od wymienionych oraz bedg spetnia¢ obowigzujace normy.

3. Sprzet i narzedzia

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadac
ogodlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci i wytrzymatosci. Stosowany przy robotach instalacyjnych sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Uzywany na budowie sprzet do robdt instalacyjnych mozna uruchamiac¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla

sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

4, Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywiezione odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb

zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnym z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

53 Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
+  Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
«  Przejécia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

+  Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
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zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewodw,
+ Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4 Wykucia otwordéw i bruzd

Przed przystgpieniem do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowac na $cianie linie, po ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywaé mozna narzedzi
recznych oraz mechanicznych. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy
przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to
w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca moggce sie zniszczy¢ przy

powyzszych robotach.

5.5 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw
i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

5.6 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka itp.

5.7 Uktadanie przewodow

5.7.1  Uktadanie przewodow w rurkach instalacyjnych

11
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Uktadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie w przygotowanych wczesniej bruzdach. Konice rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

« wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

+  wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

«  wkrecanie nagrzanych koncoéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy.
Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi
w nie przewodami.

Wcigganie przewoddow

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wocigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu

stosowad przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.7.2  Wpykonanie instalacji p/t.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego piericienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.8 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugo$é odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe

przytaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9 Przytaczenie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10 Montaz tablic
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
e podtgczy¢ obwody zewnetrzne

e podtaczyé przewody ochronne

5.11 Instalacja teletechniczna
Przewody instalacji telefonicznej typu YTKsy 4x2x0,5 nalezy utozy¢ w rurkach typu RVKL 10 od teletechnicznej
puszki rozgateznej zabudowanej przez dostawce medidéw i zakonczyé wypustami telefonicznymi, zlokalizowanymi

na wysokosci 30 cm od podtogi. Lokalizacje gniazd teletechnicznych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.12 Instalacja monitoringu opraw awaryjnego
System monitoringu opiera sie na centrali C-RUBIC prod. AWEX. Centrale nalezy zasili¢ z proj. tablicy rozdzielczej

TR. System ten umozliwia w sposob tatwy i szybki sprawdzenie dziatania opraw awaryjnych oraz kierunkowych.
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Zastosowanie systemu monitoringu RUBIC pozwoli na sprawdzenie opraw bez potrzeby bezposredniej ingerencji
do danej oprawy. Pozwala on kontrolowaé stan opraw z jednego, okreslonego miejsca. Centrala monitoringu
zostata zlokalizowana w pokoju trenera w celu uniemozliwienia dostepu oséb nieupowaznionych. Poszczegdlne
oprawy podtgczone do systemu nalezy wyposazy¢ w adresowalne moduty awaryjne i potgczy¢ przewodami typu

YTKSYekw 2x0,8mm.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola robdt elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i z ewentualnymi
zapisami o0so0b uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest réwniez, jakos¢ wykonania prac
elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robdét. Oprdcz kontroli jakosciowe;j
robot nalezy sprawdzié rowniez ilosciowe wykonanie robot elektrycznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowg,

¢ Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowe] z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robdét obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbior robot

8.1 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdét, jezeli umowa taka forme

przewiduje.

8.2 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa. Wykonawca robét

zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje projektows (powykonawczg) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

e Dziennik budowy i ksigzek obmiaréw zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

¢ Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobdéw budowlanych,
e Protokoty odbioréw czesciowych,

¢ Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, poréwna¢é je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokona¢

oceny wizualne;j.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:
e Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e Ocene wynikow badan,
e Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy opisujgce wykonanie zakresu czynnosci i prac instalacyjnych objetych projektem budowlanym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeristwa.
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PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczedstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkodw.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania
i badania.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogdlne.

PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - zestaw norm,

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50086-2-4:2002/Apl:2003 Systemy rur instalacyjnych doprowadzenie przewoddw. Cze$¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemodw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 50146:2007 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60269-1:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogdlne.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdlne.

Normy SEP :

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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