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[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru windy
pionowych wewnetrznej (dzwig pionowy) dla osdb niepetnosprawnych usytuowanej przy schodach wewnetrznych w
projektowanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ponizsza specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy i ustug dla
windy, jak rdwniez jej czesci sktadowych i wyposazenia. Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére maja
by¢ spetnione przy realizacji dostawy i montazu tego urzadzenia. Spetnienie tych wymagan w zadnym wypadku nie
zwalnia wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzgdzenia, materiatéw, prac, sprzetu i
innych robdt budowlanych nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i petnej realizacji
robét budowlano -montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wszystkie majgce zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje, ktére zostang przywotane w
niniejszej specyfikacji, bedg uwazane za czes$¢ niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady,
prawa i regulacje nie beda dotgczone do niniejszego opracowania oraz nie bedg towarzyszyty dokumentom
kontraktowym, wtedy obowigzkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a takze ewentualne przettumaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
W przypadku wystgpienia w poszczegdlnych przywotanych dokumentach réznych wymagan nalezy do realizacji przyjgé
to wymaganie, ktére stawia ostrzejsze warunki.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Winda zewnetrzna dla 0séb niepetnosprawnych.

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym

stanem techniki. Urzgdzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej

sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wtasciwymi normami polskimi lub co

najmniej réwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentéw.

Winda dostosowana bedzie do uzytku przez osoby niepetnosprawne i wyposazona we wszystkie, konieczne utatwienia.

Dane dotyczgce urzadzenia:

- Producent - Cibes (lub inny producent zapewniajgcy analogiczne parametry techniczne urzadzenia)

- Typ — A 5000 platforma pionowa wykonanie wewnetrzne

- naped srubowy

- udzwig 400 kg

- wys. podnoszenia 3,4m

- predko$é 0,15m/s

- ilos¢ przyst. 3

- drzwi aluminiowe, przeszklone DS-4 z duzg szyba

- Szyb: konstrukcja samonosna z paneli szklanych typu ,,LEGO” w oprawach z aluminium anodowanego

- o$wietlenie w technice LED

- Wymiary platformy: 1000mmx1500mm

- Moc silnika 2,2kW

- Zasilanie 380V

- duze przyciski utatwiajgce obstuge,

- sygnat optyczny i akustyczny po nacisnieciu przycisku,

- wyraznie styszalny sygnat otwarcia drzwi,
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- informacja gtosowa po dojezdzie do wybranego pietra (nie obligatoryjne),
- automatyczny zjazd na poziom ,,0” i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia.

- W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i zwigzanych z nimi doborem materiatéw,
bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane beda
odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnorzedne normy obce.

- Dobdér materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy.

- Wszystkie czesci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenie polskiego
Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru
Technicznego nalezy do obowigzkéow wykonawcy.

- Winda we wszystkich swoich czesciach musi byé tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie unikngc
przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standéw eksploatacji.

- Winda musi gwarantowac cichg i spokojng prace. Gtosnosc¢ urzadzen powinna odpowiadaé obowigzujgcym normom.
- Praca windy nie moze powodowal zaktécen fal radiowych oraz zaktdca¢ dziatanie urzadzen elektronicznych
pracujacych w budynku.

- Winda powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania Robét nalezy do Wykonawcy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania dla transportu.
Wymagania dotyczace transportu i zabezpieczenia windy powinny by¢ okreslone przez Wykonawce oraz Producenta
urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zasady kontroli robét.
Zabezpieczenie jakosci ma gwarantowac wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie
technicznym.
Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sg dopuszczalne w kazdym czasie.
Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktérych odbywa sie produkcja. Wykonawca windy ma obowigzek
respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca przeprowadzi prébny
rozruch windy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego przed odbiorem technicznym przez Urzgd Dozoru
Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego (wewnetrznego) windy przed odbiorem przez
Urzgd Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigdéw do konserwacji.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewtasciwego magazynowania i transportu obcigzajg

konto wykonawcy. Wszystkie urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa badania typu oraz $wiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski
importowe potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.
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Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, jezeli wystgpia

opdznienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat
podwykonawcédw do prac montazowych bez wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym pod grozbg zerwania umowy
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy

Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy.

Wykonawca zorganizuj i przeprowadzi odbiér windy z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robét jest:
v’ [szt.] —ilo$é sztuk windy
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegétowe wymagania.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego, za montaz kierownika
montazu. Dotrzymanie przepisdw bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie swiadczenia na wtasng odpowiedzialnosc. Jego obowigzkiem jest pilnowanie
porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan objetych kontraktem. Jest on jednak
obowigzany pracowac w porozumieniu i z uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenistwa uzytkownikow obiektu i przepiséw BHP lezy
po stronie wykonawcy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos$é swoich podwykonawcéw na placu
budowy(montazu).

Jezeli w urzadzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzgdzenie nie utrzymuje
gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbadac przyczyne. Jezeli za taki defekt odpowiada
wykonawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a nastepnie bedzie on w takim wypadku obowigzany usungc ten
defekt na koszt wtasny. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty naprawcze w obecnosci Zamawiajgcego.

Po wykonaniu naprawy Zamawiajgcy moze domagac sie na koszt wykonawcy powtdrzenia odbiorow gwarancyjnych ze
wszystkimi konsekwencjami.

Wszystkie dodatkowe prace, narzedzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace
dodatkowe obcigzajg konto wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdlnych wytycznych
utrzymania porzadku na budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone muszg byé przez protokoty z
budowy, préby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sg sprawne i kompletne, gwarantujg nieprzerwang eksploatacje i odpowiadajg
warunkom wymienionym w specyfikacji technicznej. Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji, na okres zgodny z umowa o roboty budowlane.

W ramach gwarancji wykonawca zobowigze sie do bezptatnej konserwacji oraz usuwania usterek i nieprawidtowosci w
dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotéw i elementéw lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca przystapi niezwiocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych
terminach.

W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i
informowat Zamawiajgcego o swojej decyzji dotyczgcej roszczen gwarancyjnych.

W przypadku awarii urzagdzen w okresie gwarancji, na cze$¢ podlegajgca naprawie / wymianie bedzie liczony nowy
okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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