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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robot:
- budowy instalacji centralnego ogrzewania, gazu oraz wentylacji mechanicznej w budynku sali
gimnastycznej z zapleczem socjalno-szatniowym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt na
wykonanie:
— Budowy instalacji centralnego ogrzewania
— Budowy instalacji gazu
- Budowy instalacji wentylacji mechanicznej
— Budowa Instalacji chtodu
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na celu budowe:
— Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -zaprojektowano z rur wielowarstwowych oraz
stalowych
— Wewnetrznej instalacji gazu -zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
— Wewnetrznej instalacji wentylacji - zaprojektowano kanaty SPIRO oraz prostokatne kanaly z
blachy ocynkowanej
— Wewnetrzna instalacja klimatyzacji - zaprojektowana z rur miedzianych (miedZ chtodnicza)
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robét:
« Budowa instalacji centralnego ogrzewania obejmujace:
- montaz rurociagéw
- montaz armatury
- montaz kottéw gazowych i zasobnikowych ogrzewaczy wody w kotlowni wraz z
armatura
- proéby i regulacje
« Budowa instalacja gazu obejmujace:
- montaz rur stalowych czarnych bez szwu uzbrojenia i armatury a takze niezbedne dla
wlasciwego dla wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace
« Budowa instalacja wentylacji obejmujace:

- montaz kanaléw wentylacyjnych,
- montaz urzadzen wentylacyjnych,
- badania instalacji,
- wykonania izolacji termicznych,
- regulacja dziatania instalacji.

« Budowa Instalacji chtodu obejmujaca:
- montaz rurociagéw miedzianych
- montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jednostek wewnetrznych i zewnetrznych)
- montaz rurociggow pvc
- montaz syfonéw pvc,
- proéby i regulacje

» Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewo6d wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zaréwno w
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,

1.4.2. Grzejnik - urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,
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1.4.3. Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawér grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica
termostatyczna, montowany na galazce zasilajacej grzejnika, badZ wbudowany w grzejnik z kré¢cem do
zamontowania gtowicy termostatycznej

1.4.4. Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajagcy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,
1.4.5. Zawor regulacji recznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta
oraz posiadajacy kréc¢ce spustowo-pomiarowe.

1.4.6. Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomiedzy armatura
odcinajaca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gléwny) a urzadzeniem (urzadzeniami) zuzywajacymi
paliwo gazowe.

1.4.7. Instalacja odprowadzania spalin -zespol przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin
od krdéca kotta do wylotu spalin.

1.4.8. Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja, ktorej przestrzen wodna ma stale
swobodne polaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

1.4.9. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

1.4.10. Kotlownia - zespdt urzadzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (ewent. zespole
pomieszczen budynku). W skitad zespotu wchodza urzadzenia zabezpieczajace proces spalania paliwa i
wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace ci$nienie i temperature czynnika grzejnego na
zadanym poziomie oraz zapewniajace staly obieg czynnika grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe,
regulacyjne i rejestrujace.

1.4.11. Kurek gtéwny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurek gtéwny
rozdziela siec gazowa od instalacji gazowej.

1.4.12. Moc kotla -ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.
1.4.13. Moc kotta minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze
utrzymywany ciagly proces spalania.

1.4.14. Moc znamionowa (nominalna) kotta - moc kotta podana przez wytwoérce, uzyskiwana trwale przy
spalaniu paliwa, na ktére kociot zostal skonstruowany.

1.4.15. Moc kotla maksymalna - moc kotla, przy ktérej moze on pracowa¢ w sposéb krotkotrwaty bez
szkody dla jego stanu technicznego

1.4.16. Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepona oddzielajaca
przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4.17. Obciazenie cieplne palnika - ilo$¢ ciepla uzyskana w jednostce czasu ze spalenia paliwa réwna
iloczynowi zuzycia paliwa i jego wartosci opatowej.

1.4.18. Paliwo gazowe - wielosktadnikowa mieszanina gazow palnych i niepalnych uzywana do proceséw
wytwarzania ciepta w przemysle, gospodarce komunalnej iw gospodarstwach domowych.

1.4.19. Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotla) - urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody wylacznie w
kotle. Urzadzenie to (jezeli jest zainstalowane) wiaczane jest do pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie
gdy odbiorniki ciepta sa wytaczone.

1.4.20. Pompa uzupelniajaca - urzadzenie uzupelniajgce ubytek wody w instalacji centralnego

ogrzewania.

1.4.21. Pompa zasilajaca - urzadzenie podajace kondensat lub wode zasilajaca do instalacji kotta
parowego.

1.4.22, Przewdd powietrzno-spalinowy - zintegrowane przewody spalinowy i powietrzny umieszczone
wspotosiowo.

1.4.23. Przewdd spalinowy - przewod stuzacy odprowadzaniu spalin.

1.4.24. Urzadzenie gazowe - urzadzenie grzewcze (kociol, przepltywowy podgrzewacz wody uzytkowej,
pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej, kociot dwufunkcyjny), w ktdrym spalany jest gaz w celu
uzyskania ciepta.

1.4.25. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.26. Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.27. Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespolow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
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1.4.28. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.4.29. Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewoddow.

1.4.30. Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majacych na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakos¢ i stan powietrza.

1.4.31. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
1.4.32. Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.4.33. Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

1.4.34. Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.35. Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

1.4.36. Odzyskiwanie ciepta - wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo przez instalacje wentylacyjna.

1.4.37. Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
1.4.38. Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
1.4.39. Filtr powietrza - zesp6! oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

1.4.40. Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.41. Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie
do osuszania powietrza.

1.4.42. Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
1.4.43. Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeplywa powietrze.

1.4.44. Przepustnica - zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

1.4.45. Tlumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia halasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow.

1.4.46. Nawiewnik - element lub zesp6!, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.
1.4.47. Wywiewnik - element lub zespdl, przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej przestrzeni.
1.4.48. Klapa pozarowa - zesp6l umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

1.4.49. Centrala wentylacyjna - urzadzenie skladajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru)

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy)
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- wykonawcy (wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej)

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ogoélnych warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. R6wnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majq materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
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Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio  przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

2.2. Materialy podstawowe

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty i wyroby, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materialty musza posiadac
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, Ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy
Prawo Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji robot.

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa -
opisem technicznym i rysunkami.

2.2.1. Materialy potrzebne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- Rury stalowe czarne,

- Rury wielowarstwowe

- Ksztaltki do rur stalowych czarnych

- Ksztaltki do rur wielowarstwowych

- Elementy montazowe, obejmy, i zawiesia do rur.

- Armatura odcinajaca

- Armatura regulacyjna

- Armatur pomiarowa

- Armatura odpowietrzajaca

- Armatura zwrotna

- Grzejniki stalowe plytowe

- Grzejniki stalowe konwektorowe

- Glowice termostatyczne

2.2.2. Materialy potrzebne do wykonania instalacji wentylacji

- Armatura regulacyjna

- Elementy montazowe, obejmy i zawiesia do kanatow

- Wentylatory wyciagowe
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- Kratki wywiewne

- Przewody typu SPIRO

2.2.3. Materialy potrzebne do wykonania instalacji gazu
- Rury stalowe czarne bez szwu laczone na spawanie,

- Ksztattki do rur stalowych czarnych

- Elementy montazowe, obejmy, i zawiesia do rur.

- Armatura odcinajaca

- Armatura regulacyjna

— Armatur pomiarowa

2.2.4. Materialy potrzebne do wykonania instalacji klimtyzacji
- Rury miedziane (miedzZ chtodnicza),

- Rury pcv

— Ksztaltki do rur miedzianych

- Ksztattki do rur pcv

- Elementy montazowe, obejmy, i zawiesia do rur.

- Armatura odcinajaca

- Armatura regulacyjna

- Armatur pomiarowa

- Armatura odpowietrzajaca

- Armatura zwrotna

- Jednostki wewnetrzne

- Jednostki zewnetrzne

— Sterowniki przewodowe - dostawa w komplecie z jednostkami wewnetrznymi

— Konstrukcja wsporcza stalowa pod jednostke zewnetrzng

2.2.5. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji
- Rury stalowe ochronne przy przejsciach prze przegrody

- Izolacja cieplna rurociagow

- Pierscienie zabezpieczajace przejscia przez przegrody oddzieleh ppoz.
- Masa plastyczna do wypetniania przej$¢ przez przegrody.

- Masa tynkarska do wypekien bruzd i przebic.

2.2.6. Zabezpieczenie instalacji wentylacji mechanicznej

- Izolacja kanatéw z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa

- Pierscienie zabezpieczajace przejscia przez przegrody oddzielen ppoz.
2.2.7. Zabezpieczenie instalacji gazu

- Rury stalowe ochronne przy przejsciach prze przegrody

— Pierscienie zabezpieczajace przejscia przez przegrody oddzielen ppoz.
- Masa plastyczna do wypelniania przejs¢ przez przegrody.

- Masa tynkarska do wypekien bruzd i przebic.

2.3. Materialy pomocnicze wg kosztorysu

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Gwintownica i spawarka do rur stalowych, narzedzia do prac hydraulicznych, wiertarka udarowa, Palnik
do lutowania potaczen miedzianych.

Dodatkowo: skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) wciagarek mechanicznych,

c¢) samochdd dostawczy,

d) samochody skrzyniowe,

e) zgrzewarka do rur,

f) zaciskarka do rur,

g) spawarka,

h) drobny sprzet podreczny,

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrodcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur i kanatow

— Rury wielowarstwowe musza by¢ transportowane w wiazkach na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozladunek mechaniczny
odbywa¢ sie powinien recznie przy dowozie matych ilosci rur o $rednicy do 100 mm. Wykonawca
zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku srednicy nominalne do dtugosci wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Przy dtugosciach wiekszych niz di. pojazdu rura nie moze wystawac wiecej niz 1 m.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -50C do
+300C.

- Rury stalowe nalezy przewozi wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz 1m. Jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Kanaly i ksztaltki wentylacyjne - elementy wentylacji mechanicznej powinny by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci z uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad poruszania sie po
drogach publicznych. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania kanaléw i ksztaltek
wentylacyjnych nalezy unikac ich zniszczenia.

4.3. Transport armatury i ksztaltek

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami
dostawczymi. Rozladunek urzadzen i materiatéw do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym
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recznym, powyzej 250 kg sprzetem typu dZwig samochodowy.

4.4. Transport grzejnikow i urzadzen klimatyzacyjnych

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikoéw

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikoéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.5. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie urzadzen w
oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i ich uszkodzenie.

4.6. Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed =zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. Ogolne wymagania dotyczace skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +400C.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Przy dlugotrwalym skladowaniu ( kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi
materiatami lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skltadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 3m
wysokos$ci, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna
skladowa¢ w stosach na réwnym poditozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac
7warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.
Jednostki wewnetrzne, zewnetrzna i sterowniki sktadowa¢ w opakowaniu fabrycznym na placu budowy
na regatach i paletach w zamknietych pomieszczeniach. Wentylatory, przewietrzniki, nawietrzaki i
syfony sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w budynku w zamknietych pomieszczeniach.

5.1.1. Rury wielowarstwowe, miedziane i stalowe

Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mozna sktada¢ na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami
atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wodd
opadowych. Wykonawca jest obowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Rury miedziane sktadowa¢ na placu budowy na regalach w zamknietych pomieszczeniach. Ksztattki,
zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w pojemnikach.

5.1.2. Armatura
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Elementy armatury oraz armature specjalna (zawory, redukcje, drobne ksztattki) nalezy magazynowac¢ w
pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na podktadach drewnianych pod
wiatami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/
Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robét w zakresie instalacji Wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejnos¢ zakresu robdt zostanie uzgodniona w Harmonogramie robot,
ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Prace montazowe

6.3.1. Instalacja c.o.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania bedzie prowadzone w $cianach, oraz w warstwach
posadzkowych jak i w czesci poddasza.

Roboty montazowe obejmuja:

- montaz tulei przejsciowych przez przegrody budowlane

- rurociagi wraz z izolacja

- zawory regulacyjne podpionowe

- zawory regulacyjne i odcinajace przy rozdzielaczach

- grzejniki plytowe z dolnym podiaczeniem, z wkladkami zaworowymi termostatycznymi z glowicami
termostatycznymi, z garniturem przytaczeniowym z zaworami odcinajacymi

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi

- obudowy gipsowo-kartonowe rurociagow

- malowanie obudéw g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegrod budowlanych wraz malowaniem,
wypetnianie bruzd.

- montaz aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych w sali sportowej

W ramach prac montazowych nalezy ujac prace naprawcze wnek grzejnikowych, przej$¢ przez przegrody
budowlane polegajace na uzupelnieniu brakujacych tynkow badZz czesci muru oraz odmalowaniu
powierzchni przegrody. Dla rurociagéw ukladanych pod podniesiona posadzka nalezy przewidzie¢
odsloniecie rurociggéw oraz prace naprawcze podidg.

Przekroczenia stropéw wykona¢ w tulejach stalowych. Podejscia do pionéw wykonywac z zastosowaniem
odsadzek kompensacyjnych. Na pionach zainstalowa¢ punkty stale wedlug rozwigzania systemowego
dostawcy rur. W najwyzszych punktach zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne odcinane zaworami
kulowymi.

Piony instalacji c.o0. prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w izolacji PE.

W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac¢ robot spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami
acetylenowymi i wykonywac innych roboét powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym
ogniem nalezy wykonywac¢ poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.

Instalacje nalezy kilkakrotnie intensywnie ptuka¢ woda. Préba cisnieniowa na zimno przy p=9 bar.
Podczas rozruchu wykona¢ regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na
zaworach regulacyjnych. Wielkosci nastaw wedtug zataczonej czesci rysunkowe;.
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Przy przekraczaniu przegrdod oddzielenia stref pozarowych (stropy i Sciany) nalezy zastosowac tuleje
ppoz o odpornosci pozarowej Sciany.
Przejscia przez pozostale przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypemionych kitem
elastycznym.
Grzejnikdéw nie zabudowywac ostonami.
6.3.2. Instalacja gazu
Zaprojektowano wewnetrzna instalacje gazowa zasilajaca jednofunkcyjny kociot gazowy. Instalacje
gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w oparciu o ustalenia zawarte w PN-80/H-
74219 typ A2 jako spawana. Jako jedyne polaczenia gwintowane dopuszcza sie polaczenie armatury
odcinajacej. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ konopiami czesanymi oraz specjalna pasta
uszczelniajaca lub tasmami teflonowymi. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie
budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy ich
bezpieczenstwo uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Rurociagi
gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 2
cm. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydluzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywolane deformacja lub osiadaniem
budynku. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci min. 3 ¢cm od
tynku na uchwytach o rozstawie 1,5 - 2,5 m.. Przy przejsciach rurociagami przez przegrody budowlano-
konstrukcyjne ( $ciany nosne) stosowac nalezy rury ochronne wystajace po min. 3 cm po kazdej stronie
przegrody z wypekieniem szczelin materialem nie powodujacym korozji. Jako armature odcinajaca przed
przyborami gazowymi nalezy zastosowac kurek odcinajacy doplyw gazu. Kurek powinien by¢ montowany
w takim miejscu, aby nie bylo utrudnionego dostepu do niego. Po wykonaniu, proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy pomalowac z6tta farba antykorozyjna dwukrotnie. Przed urzadzeniem musi by¢
zamontowana armatura odcinajaca oraz filtr gazu. Wysoko$¢ zamontowania kurka powinna by¢
dostosowana do przylacza aparatu gazowego, z tym, ze kurek odcinajacy powinien by¢ umieszczony w
miejscu tatwo dostepnym i nie nizej niz 0.7 m od podtogi.
Montowany aparat gazowy musi posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak
bezpieczenstwa, ,B”. Przy instalowaniu aparatu gazowego nalezy spenia¢ nastepujace warunki:
- urzadzenie gazowe nalezy laczy¢ ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na stale za pomoca
srubunkéw,
- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy instalowa¢ w miejscu tatwo dostepnym.
6.3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
W1- Instalacje wentylacji(ogrzewania) dla sali sportowej stanowia 4 aparaty grzewczo-wentylacyjne LH-
25-2 prod. Wolf. Powietrze pobierane jest z zewnatrz i nawiewane do sali. Powietrze w catosci wyciagane
jest z nad przestrzeni sali poprzez dwa wentylatory dachowe z wyrzutem dachowym z podstawa
ttumiaca, typ DH-400 prod. Rosenberg.
N/W - wentylacja nawiewno - wywiewna zaplecza socjalno-szatniowego przy sali obstugiwana przez
centrale wentylacyjna typu Top 64W prod. Wolf
W2 - wentylator kanatowy typ TYP R 100 L, ROSENBERG w celu usuniecia powietrza z pomieszczenia
WC na pietrze
W3 - wentylator kanatowy typ TYP KHAW 315-4W, ROSENBERG na potrzeby wyciagu powietrza z
pomieszczen umywalni, wc i magazynu na parterze
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z kanaléw SPIRO lub kanaléw z blachy ocynkowane;j.
Kanaly prowadzone na zewnatrz nalezy ociepli¢ matami z welny mineralnej gr.10 cm w folii aluminiowej,
a prowadzone wewnatrz matami z wetny mineralnej gr.3 cm w folii aluminiowe;j.
6.3.3.1 Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
komierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw wentylacyjnych lub
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przewodow wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone weina mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
PrzejScia przewoddéw  wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych
przegrod.

Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i
poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnos$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢
konstrukcji.

Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajace z ciezarow:

przewoddéw wentylacyjnych

materiatu izolacyjnego;

elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow wentylacyjnych

elementow sktadowych podpér lub podwieszen.

. Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigZenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréow.

6.3.3.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

1.

2.

3.

S

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢
tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ oplywowe ksztalty.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
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klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu
wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

o przepustnice

o klapy pozarowe

© nagrzewnice

o thlumiki hatasu

o filtry

o wentylatory

o urzadzenia do odzysku ciepta

6.3.3.3 Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt lacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

Dlugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic¢ prawidlowy kierunek obrotéw.

6.3.3.4 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L. wynoszacej 100 < L
< 250 mm zamontowane miedzy ich kré6¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecia przewoddow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice
umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

6.3.3.5 Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt latwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany.

Sposo6b przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
ulatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewodd zasilajacy
powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z
instalagiji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1.

2.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdrych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

6.3.3.6 Filtry powietrza
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1. Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkladu filtrujacego lub jego regeneracji.

2. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3. Wklady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

6.3.3.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zakldcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

4. Przewod laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5. W przypadku !aczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6. Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

9. Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

6.3.3.8 Czerpnie i wyrzutnie

1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢
przejscia przez dach.

6.3.3.9 Przepustnice

1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w elementy umozliwiajace trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2. Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ latwa zmiane potozenia topatek w peilnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyraZne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego.

3. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

6.3.3.10 Tlumiki halasu

1. Tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.

2. Sie¢ przewodow nalezy laczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

6.3.4 Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji pomieszczenia sitowni w oparciu o klimatyzator $cienny np. prod. Mitsubishi typ
MSZ-GE50VA w polaczeniu z jednostka zewnetrzng MUZ-GE50VA(H) (split) zamontowany na
zewnetrznej Scianie budynku.

Dla chtodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej dobrano agregat skraplajacy typ PUHZ-P200YHA3
prod. Mitsubishi umieszczony na zewnetrznej scianie budynku obok centrali.

Zaprojektowano instalacje chtodnicza freonowa wykonana z rur miedzianych. Czynnikiem chtodniczym
jest R410A. Instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie otulina Thermaflex AC o grubosci 25 mm.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatora Sciennego w pomieszczeniu sitowni oraz chtodnicy
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centrali. Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatora sciennego za pomoca pompek
skroplin.

Montaz klimatyzacji
Jednostki wewnetrzne i zewnetrzna oraz sterowniki instalowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie

doktadnie z wymogami instrukcji montazu producentéw. Jednostke zewnetrzna zawiesi¢ na S$cianie
zewnetrznej na konstrukcji ze stali ksztaltowej. Wymiary w/w konstrukcji zdja¢ z natury po dostarczeniu
urzadzenia na plac budowy. Jednostke zewnetrzng polaczy¢ z jednostkami wewnetrznymi przewodami
chtodniczymi z rur miedzianych lutowanych lutem twardym posiadajacymi atest do czynnika
chlodniczego R410A. Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ proby szczelnosci rurociagéw na
ci$nienie i préznie na 20 bar w ciagu 24 godzin. Stosowac elementy technologii ,Mitsubishi”. Rurociagi
powyzsze uklada¢ w bruzdach pod tynkiem i na $cianach w obudowach z tworzywa sztucznego. Do
zamurowania bruzd uzywac¢ zaprawy nie zawierajacej wapna. Zespoly majace silniki elektryczne nalezy
uziemic.

Regulacja

Regulacja parametréw i sterowanie praca poszczegolnych jednostek wewnetrznych odbywato sie bedzie
automatycznie w oparciu o zadana temperatura wewnetrzng przy pomocy programatoréw
bezprzewodowych. Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie po jednym programatorze.
Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych wykonaé¢ instalacje z rur HDPE lub PCV.
Rurociagi potaczy¢ z urzadzeniami zgodnie z instrukcja montazu jednostek wewnetrznych i prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku punktéw wlaczenia do kanalizacji sanitarnej. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian w
obudowach z tworzywa sztucznego i w bruzdach pod tynkiem. W miejscach wlaczenia rurociggow
odprowadzajacych skropliny do kanalizacji podejscie odplywowe zaopatrzy¢ w syfon.

Izolacje termiczne rurociagéw miedzianych

Rurociagi zaizolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej gr. 2,5 cm. Montaz izolacji cieplnej wykonywac po
uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci. Powierzchnia izolowana powinna by¢ czysta i sucha.
Materialy izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania ich na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ zawilgocenia i uszkodzenia. Roboty izolacyjne na zewnatrz
budynku prowadzi¢ tylko podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

llos¢ materiatéw magazynowanych na stanowisku pracy nie powinna przekracza¢ ilosci zuzywanej w
ciagu jednego dnia. Wykonana izolacje zabezpiecza¢ na biezaco przed wplywami atmosferycznymi.
Grubos¢ izolacji termicznej nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie wiecej niz -5 do +10 mm.
Poszczegdlne otuliny nalezy naklada¢ na styk czotowy, tak aby Scisle przylegaly do powierzchni
izolowanej. Plaszcze ochronne izolacji wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wykonywac nalezy wg
nastepujacych zasad:

- poszczegolne arkusze blachy powinny by¢ uksztaltowane odpowiednio do danej powierzchni izolowanej
- uksztaltowane arkusze blachy powinny by¢ nalozone na powierzchnie izolacji z ok. 40-milimetrowym
zaktadem, zaréwno na wzdtuznych jak i na poprzecznych stykach arkuszy

- Zaklady wzdluzne i poprzeczne poszczegdlnych arkuszy powinny by¢ usytuowane tak, aby splywajaca
woda nie przedostawata sie pod plaszcz

- Krawedzie blach powinny by¢ usztywnione odpowiednio wyztobionymi rowkami i polaczone ze soba za
pomoca wkretéw samogwintujacych srednicy 3,5 - 4,8 mm

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli,
zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot, sposéb postepowania z materialami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych
wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
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linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/
Inspektora nadzoru.

8.4. Jednostki

Jednostka obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji c.o0., gazu oraz wentylacji uwzglednia
elementy skltadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:

- m- rury,

- szt.- armatura, urzadzenia

- mb- préba, ptukanie

- m?- izolacja, przewodow zasilajacych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow

- szczelnos¢ potaczen

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréw i urzadzen

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru

technicznego - czesciowego.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérej zanika dostep w miare postepu robét, jak np. bruzd,
przebi¢ wykopdéw, przewoddéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robot oraz dolaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

9.4. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napelieniu instalacji woda,
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- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi(szczegétowymi) i WTWiO,

b) sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialdw, elementéw, przyboréw, urzadzen oraz sprawdzi¢
prawidtowos¢ ich zainstalowania

c) sprawdzi¢ prawidtowo$s¢ wykonania polaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddéw oraz odleglosci
przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji

d) sprawdzi¢ prawidlowos¢ uchwytéow (podpor) przewodéw oraz odleglosci miedzy uchwytami
(podporami),

e) sprawdzi¢ protokot odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoly zawierajace wyniki badan
odbiorczych,

f) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot lub kwoty ryczalttowe obejmujace roboty montazowe instalacji :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

- montaz rurociagéw, przybordw, urzadzen i armatury,

- wykonanie prob szczelnosci (inst. kanat.),

- wykonanie proéb cisnieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),
11.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz 29),
11.2. Normy
1. PN-68/B-6050 - Roboty ziemne,
2. PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne - badania przy odbiorze,
3. PN-88/B-06250 - Beton zwykly,
4. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle,
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PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,

PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociagéw,

PN-81/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne Badania przewodow PP,

BN-88/6731-08 - Cement transport i przechowywanie,

PN-78/B- 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - wymiary.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja- Przewody wentylacyjne-Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych,
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

PN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania przy odbiorze

. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczeniowa projektowanego
obciazenia cieplnego.

11.3. Przepisy prawne
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33.

34.
35.
36.

37.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002 wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6Zniejszymi zmianami.
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