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1 Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie przytgcza gazowego do budynku projektowanej sali gimnastyczne;j.

Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej:

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacji techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przytgcza gazowego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:
e wytyczenie trasy przytgcza
¢ roboty ziemne - wykonywanie wykopdw wraz z ich deskowaniem
*  montaz przytacza gazowego
e badania i préby szczelnosci,
e oznakowanie trasy gazociggu
e odtworzenie nawierzchni i roboty wykoriczeniowe.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacji robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacja
techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

— PN-91/M-34501 Skrzyzowania rurociggdw z przeszkodami terenowymi.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

2. Materiaty

— Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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— Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Rodza zastosowanych materiatéw

* Rury

Projektowany przytgcz gazowy nalezy wykonaé z rur PE100 typoszereg SDR11 wg normy PGNiG-ZN-G-

3150 o $rednicy 25x3,0 mm.

W odlegtosci 0,6 m od budynku projektuje sie przejscie rury PE na rure stalowg bez szwu DN25 - wg PN-
EN-10208-1 prowadzong do kurka gtéwnego w skrzynce.
Ztacze PE/stal powinno byé wykonane fabrycznie metode wtryskowa.

e Armatura

Kurek kulowy do gazu Dn25

¢ Oznakowanie rurociggu

Tasma lokalizacyjna- wg ZN-G-3002:2001 z wtopiong wktadkg metalowg - utozong wzdtuz gazociggu w
odlegtosci okoto 5 cm, nad gazociggiem.

Tasma ostrzegawcza wg ZN-G-3002:2001 - polietylenowg koloru zéttego utozong wzdtuz gazociggu w
odlegtosci 40 cm, nad gazociggiem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do
wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowadé nastepujgcym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
koparka podsiebierna

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. Transport i sktadowanie

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzeni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucad ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Przy transporcie materiatéw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez
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producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie przepiséw
dotyczgcych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zniszczenia. Ponadto, przy
przewozie i sktadowaniu materiatdow nalezy stosowac sie do zalecen producenta zastosowanych rur.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature specjalng nalezy
dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych.

Sktadowanie elementdéw sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

— Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

— Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowac na ptasko na réwnym podfozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzeni sktadowania. Rury o roznych srednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

— Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ kragzkami ochronnymi.
— W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub
kregdéw po podtozu.

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kornce wystajgce
poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

— Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
— wykonanie wykopu i podtoza,
— zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
— stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczerstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
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montazu,
— katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

¢ Podsypka i zasypka

Pod przewdd gazowym nalezy wykonaé podsypke piaskowg gr. 10cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5cm. Przy zasypywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ wymogow zwigzanych z uktadaniem rur z rur PE. Do wysokosci 30 cm powyzej rury, zasypke (tg
czes¢ nazwano obsypka nalezy wykonac recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu
piaskiem z obu stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym suchym.

*  Przytacz gazowy

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywa¢ potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz £5°C.

Montaz przewodu za pomocy zgrzewania poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg wykonywaé na zewngtrz
wykopu na podktadach drewnianych.

Wielko$¢é szczeliny silnie wptywa na wytrzymatos¢ i szczelno$é potaczenia. Zbyt duza szczelina prowadzi do
nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i spadku wytrzymatosci ztgcza. Z tego powodu
konieczne jest kalibrowanie koncowki rury cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja owalnosci dla rur w
zwojach, ktéra moze wynosic¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1.5%.

Metoda elektrooporowa wymaga szczegdlnej sumiennosci przygotowania potaczenia, gdyz o ile po wykonaniu
zgrzeiny metodg doczotowa jestesmy w stanie ocenic zgrzeine przez jej

wyglad to nieszczelnos¢ potgczenia elektrooporowego wykazujg dopiero proby szczelnosci. Pocigga to za soba
koniecznos¢ wycinania odcinka rury i wstawienia dwdéch nowych ksztattek.

Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowe;j
na szczelnos$¢ przewodu.

Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz czas nagrzewania. Oba
te parametry ustala producent ksztattki i w zadnym przypadku nie mogg by¢é zmieniane.

¢ Potaczenia spawane rur stalowych

Dotyczy fragmentu przytagcza 0,6 m od $ciany budynku oraz na S$cianie budynku, wykonywanego z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Przy potgczenia spawanych nalezy:

Rury stalowe nalezy spawac¢ doczotowo na styk elektrycznie. Rury do spawania powinny by¢ dobrze
oczyszczone i mie¢ nalezyty przeswit. Spawanie rur powinno odbywac sie w temperaturze nie mniejszej niz -5°C.
Nie wolno naprawia¢ wad spawania przez mtotkowanie, pokrywanie nastepng warstwg lub wtapianie ptomieniem.
Zle wykonana spoine nalezy wycigé i wykonaé nowa. Na wstawke nalezy uzyé tego samego materiatu co na
gazociag.

Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg normie PN-M-69013.

. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury polietylenowe nie wymagajg zabezpieczenia przed korozjg, natomiast wszystkie odcinki rur stalowych
wraz z potgczeniami PE/stal nalezy zaizolowaé tasmami polietylenowymi kl. ,,B” posiadajgcymi atest J.G.N. i G. w
Krakowie.

Do izolacji projektuje sie zastosowanie podktadéw gruntujgcych, tasm antykorozyjnych oraz tasm ochronnych
produkcji firm POLYKEN, ALTENE.
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Sposdb wykonania izolacji tasmami jest nastepujacy:
®*  nawyczyszczong rure naktadamy warstwe podktadu gruntujgcego (,Primer”) POLYKEN 1027 lub ALTENE P27

nastepnie naktadamy warstwe tasmy wewnetrznej POLYKEN 980-20 lub ALTENE 109/20 jako zabezpieczenie
antykorozyjne

kolejng warstwe naktadamy przy uzyciu tasmy ochronnej POLYKEN 955-15 lub ALTENE 206/15 w kolorze
26ttym lub biatym, ktéra stanowi zabezpieczenie mechaniczne.

5.3. Dane dotyczace wykopow
5.3.1. Roboty ziemne zwigzane z wydobyciem ziemi
Wykopy nalezy wykonywaé jako wgsko przestrzenne z umocnieniem $cian wykopow balami drewnianymi
zaktadanymi poziomo. Przewiduje sie, ze mechanicznie wykonywanych robét

ziemnych bedzie na poziomie 60% a recznie na poziomie 40%. Reczne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
miejscach skrzyzowan wykonywanego przytacza z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach trudno
dostepnych dla koparki.

Wydobyty grunt z wykopdw powinien by¢ sktadowany przez Wykonawce obok wykopu a nadwyzka ziemi (jest
to objetosc: rur, podsypki i obsypki) wywieziony - szczegdtowe ustalenia co do miejsca wywozu ziemi Wykonawca
ustali z Inzynierem (Inwestorem).

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w
ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu z deskowaniem powinna wynosi¢ 1,00m. Deskowanie Scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

5.3.2. Roboty ziemne zwigzane z zasypywaniem wykopéw

Sposéb zasypywania wykopow nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i wykonanych
obiektéw na przewodzie oraz izolacji sieci.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ piasek wolny od grud i kamieni.

Materiat obsypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu oraz 0,20m ponad powierzchnie sieci.

Pozostata czes¢ wykopu nalezy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z jednoczesnym
zageszczaniem.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrola jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci instalacji gazowej nalezy sprawdzic:

. zastosowanie wtasciwych materiatdw oraz posiadanie przez te materiaty atestow i
dopuszczen,
. trase prowadzenia przewodu,
. wykonanie podsypki i zasypki,
. oznakowanie trasy gazociggu,
. prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen,
. poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych przewoddéw stalowych

7. Odbidr robot

Przed podtaczeniem przytgcza do sieci zewnetrznej i oddaniem do uzytku musi zosta¢ przeprowadzony odbioér
techniczny przeprowadzony (organizowany) przez wykonawca w obecnosci Inwestora i przedstawiciela dostawcy
gazu polegajacy na:
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a) kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi normami
b) kontroli jakosci wykonania
C) kontroli szczelnosci

Ad. a/ Kontrola zgodnosci wykonania z projektem polega na sprawdzeniu trasy, wymiarow przewodu gazowego,
uzytych materiatéw, zagtebienia itp.
Ad. b/ Kontrola jakosci - wg p.6

Ad. ¢/ Po zmontowaniu i utozeniu rurociggu w wykopie przewdd gazowy nalezy poddaé probie szczelnosci. Probe
nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem zgodnie z PN-92/M-34503. Cisnienie prébne powinno by¢
rowne - 0,3 MPa.

Ttoczenie czynnika prébnego winno sie odbywaé ptynnie i bez przerwy. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ po
uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika prdobnego. Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢
conajmniej 24 godziny.

Minimalne czasy badania szczelnosci w zaleznosci od srednic gazociggu i od dopuszczalnego btedu wskazan
manometru podane s3 w PN-92/M-34503. Rurocigg nalezy uznaé za szczelny jezeli po zakoriczeniu préby nie
stwierdza sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennosci cisnienia

oraz spetniony bedzie warunek:
dp<[dp]

gdzie:

dp - rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia %

[dp ] - dopuszczalny wzgledny spadek cisnienia %
Dla przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoét spisany przy udziale przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego .

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych

8. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
. W metrach ,,m” mierzy sie:

- dtugosci poszczegdlnych przewoddw instalacyjnych
. W metrach kwadratowych ,,m?" mierzy sie:

- powierzchnie podsypki, deskowanie,
. W metrach szesciennych ,m*" mierzy sie\

- ilos¢ zasypki (obsypki), roboty ziemne zwigzane z wydobyciem i zasypaniem wykopdéw
. W kompletach , kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sie:

- elementy sieci i jej uzbrojenia
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WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI

Oprécz w/w jednostek sg réwniez inne jednostki, ktérych nazwy s3 powszechnie stosowane i wynikajg z
zastosowanych KNR-ow. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanych instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

10. Przepisy zwigzane

Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz.U. nr 97/2001r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Najwazniejsze normy i dokumenty:

. PN-91/M-34501 Skrzyzowania rurociggéw z przeszkodami terenowymi.

. PN-90/M-34503 Gazociag i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

. Pismem OZG w Krakowie z dnia 17.07.2009r. w sprawie warunkow przytgczenia do sieci gazowej
znak 201/0/WP2/370/09.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

. Oprécz podanych powyzej przepisdw nalezy réwniez przestrzega¢ lokalnych wymagan i

przepisow miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej. oraz wszystkie
normy branzowe.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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