Sprezynowiec AUTQO

nr kat. 182

0,50m
D, P lub NE

0,85m x 0,45m
3,85m x 3,45m @ w_.ln....u
0,85m

Karuzela Talerzowa z Laweczkami
nrkat. 192

fi4,50m
fi 5,50m
0,65m
1,00m
D, P lub WE

Sprezynowiec ZABKA

nrkat. 183

0,50m
o, P lub NE

0,70m = 0,45m 3
3,70m = 3,45m @ a
0,80m

g araneia

FUNDAMENT
1:20  szt. 2
Rzut

50

90

N

N

N
NN NN NN N
NN NN N NN
NN NN N NN

siatka zbrojenia
gora #12mm co 18cm

FUNDAMENT
1:20 szt. 1
Rzut
|
| [=) 1
! ©O|
_ |||®_w -} m
18_|_18 A_m 18_]_18_l6
_
|
_ al
100

trzpien osiowy urzadzenia

zabetonowacé
Przekroj — i~ O o
19
R NI WP SN /S
[
ne2
© siatka zbrojenia i 2
! ‘ i E S
T gora #12mm co 18cm [l ©
i w A
|
kotew wklejana
4x M14 o
| ‘_OO |

12 szt. #12 mm

L=&88cm

FUNDAMENT
1:100 szt. 1
Schemat

patrz uwagi

patrz uwagi

Przekroj 1:50
- r — kotew stalowa
o _— 0

15x15x60 cm

15

Hustawka podwaina
- kat. 167

3,60m % Z,10m
4,60m ¥ 7,60m
2,30m
1,35m
P lub NE
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LANKA KOMFORT bez oparcia

Wayrniary urzgdzenia: 1,70m x 0,.50m

Hustawka wagowa
- kat, 164

3,00m = 0,40m
6,00 x 3.40m
0,50
0,50m
O, P lub NE

Piaskownica AKACIA

montaz gwarans)a

S

nr kat, 153 (z okraglakéw), nr kat, 154 (z pélokraglakéw), nr kat 155 (z desek)

2,00m x 2,00m
4,00rn % 4,00m
0,40m
040m
D, F lub ME
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refabrykat 7 - .
- rozstawy elementow fundamentowych
15x15x40 cm 80 .
15 | | dostosowaé¢ do wytycznych producenta
- lokalizacja kotew lub marek mocujacych
pod punktami podparcia urzadzen
- stupki fundamentowe wykona¢ w miejscach
wystapienia zadanego przez producenta
FUNDAMENT punktu podparcia (kotwienia), kotwienie punktowe,

1:50
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szt. 2

Przekroj 1:50

kotew stalowa

X2
_ prefabrykat
15x15x40 cm ‘_Lml
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Beton C 16/20
Stal St3S
Stal kl. A-ll prety #12 mm

lub blachy podporowe i blachy kotwiace
- marki montowaé w czasie wylewania fundamentow,
kotwy (HILTI, FISCHER, KOELNER) stosowa¢
po zwiazaniu betonu(28 dni)
jako rozporowe lub wklejane.

przedmiot

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

temat/obiekt

Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz przytagczem wody, kanalizacji
sanitarnej i gazu - Budowa placu zabaw

adres
Zgtobice, gm. Tarnéw,

dziatki nr 311/27, 312/3,

inz. Jerzy Helizanowicz

zakres skala nr rysunku| opis rysunku

konstrukcja QMM 00 ) Fundamentowanie wyposazenia
09. 2013 placu zabaw
projektowat spec. konstrukcje budowlane
inz. Rajmund Scheffler upr. UAN-8346/120/88
opracowal

sprawdzita

311/16, 309/3 mgr inz. Anna Aksman

spec. konstrukcje budowlane
upr. MAP/0336/POOK/12




