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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- dokumentacja urzadzenia
- normy i wytyczne branzowe

- obliczenia statyczne

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany zmian na elementy
konstrukcyjne fundamentowania urzadzen placu zabaw , oraz ogrodzenia dla:
Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz przytgczem
wody, kanalizacji sanitarnej i gazu - Budowa placu zabaw i ogrodzenia

Zgtobice dziatki nr 311/27, 312/3, 311/16 i 309/3.

3. Ogolny opis projektu

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia inwestora, wytycznych
architektonicznych, obliczenia statyczne, normy i wytyczne branzowe.

Przewidziane urzadzenia placu zabaw wymagajg indywidualnego fundamentowania.
Projektowane fundamenty pod urzadzenia placu zabaw stanowig konstrukcje nosng
zabezpieczajgcq przed osiadaniem, przesuwem, obrotem i wyrwaniem podczas

prawidtowej eksploatacji i zachowaniem prawidtowego kotwienia do fundamentow.

Ze wzgledu na materiat zastosowany do urzadzen placu zabaw wymagajg one czestej

konserwacji, kontroli zamocowania i zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

Fundamentowanie ogrodzenia fawami potgczonymi podwalinami dla pustakow
zalewanych z wktadkami zbrojeniowymi .

4. Opis elementow konstrukcyjnych

Fundament hu stawek wahadtowych podwodjnych

Projektowany fundament ztozony z dwoch taw wykonac z betonu C16/20 o wymiarach

30x205x100 cm catkowicie zagtebiony w gruncie na 6 cm pod warstwg nawierzchni
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poliuretanowej wg rysunku nr 2. Podczas betonowania osadzi¢ kotwy stalowe.

Fundament hu stawki wagowej

Projektowany fundament z betonu C16/20 o wymiarach
50x80x70 cm catkowicie zagtebiony w gruncie na 1,5 cm pod warstwg nawierzchni

poliuretanowej wg rysunku nr 2. Podczas betonowania osadzi¢ korpus urzadzenia.

Fundament karuzeli

Projektowany fundament masowy wykona¢ z betonu C16/20 o wymiarach
100x100x80 cm, w czesci gornej zbrojone siatkg z pretow #12 mm co 18 cm,
catkowicie zagtebiony w gruncie na 1,5 cm pod warstwg nawierzchni poliuretanowe;j

wg rysunku nr 2. Podczas betonowania osadzi¢ trzpien osiowy urzadzenia.

Fundament hu Stawki na spr ezynie

Projektowany fundament stupkowy, wykonaé¢ z betonu C16/20 o wymiarach
50x50x70 cm catkowicie zagtebiony w gruncie na 1,5 cm pod warstwg nawierzchni

poliuretanowej wg rysunku nr 2.

Fundament piaskownic

Projektowany fundament stupkowy, prefabrykowany, punktowo rozmieszczony
w miejscach kotwienia (narozach), o wymiarach 15x15x60 cm
catkowicie zagtebiony w gruncie na 1,5 cm pod warstwg nawierzchni

poliuretanowej wg rysunku nr 2. Podczas betonowania osadzi¢ kotwy stalowe.

Fundament zestawu sprawno__$ciowego

Projektowany fundament stupkowy z prefabrykatéw o wymiarach 15x15x60 cm,
punktowo rozmieszczonych w miejscach kotwienia, catkowicie zagtebiony w gruncie
na 1,5 cm pod warstwg nawierzchni poliuretanowej wg rysunku nr 2. W prefabrykatach

osadzi¢ kotwy stalowe i zabetonowac.

Fundament kosza

Projektowany fundament stupkowy z prefabrykatéw o wymiarach 15x15x60 cm,
punktowo rozmieszczonych w miejscach kotwienia, wyprowadzony nad grunt na 5 cm
ponad warstwg nawierzchni poliuretanowej wg rysunku nr 2.
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Fundament tawki

Projektowany fundament stupkowy z prefabrykatéw o wymiarach 15x15x40 cm,
punktowo rozmieszczonych w miejscach kotwienia, wyprowadzony nad grunt na 5 cm
ponad warstwa nawierzchni poliuretanowej wg rysunku nr 2. W prefabrykatach

osadzi¢ kotwy stalowe i zabetonowac.

Fundament ogrodzenia

Projektowany fundament ogrodzenia wykona¢ na tawach odcinkowych potaczonych
podwalinami na ktérych posadowione bedg pustaki zalewowe elewacyjne,
Podwaliny zbroi¢ pretami zebrowanymi 4 #12 mm, strzemiona w rozst. co 20 cm.

Pustaki zalewowe zbroi¢ pretami 8 #12 mm pionowo i pozioma 2 #12 mm.

5. Wytyczne wykonawcze ogolne

1. Wykopy wykonywac na wymiar projektowanego fundamentu.

2. Kotwienie osadzi¢ podczas wylewania fundamentéw, alternatywnie po
zwigzaniu betonu kotwi¢ poprzez kotwy wklejane w nawiercenia gniazd.

3. Przy montazu i wykonawstwie elementéw betonowych i stalowych Scisle
przestrzegaé przepisow BHP.

4. Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci

lub aprobatami technicznymi.

5. Materiaty:

» Beton C16/20 (B20)

« Stal kl. A-Il prety #12 mm
6. Obcigzenia:

* Obcigzenia sniegiem wg. PN — 80/ B — 02010/ Az-1; 2006
* Obcigzenia wiatrem wg. PN — 77/ B — 02011/ Az-1; 2009

» Obcigzenia zmienne wg. PN — 82/B — 02003
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