Przekroj konstrukcyjny przez

plac zabaw

1.5¢cm

Warstwa EPDM

4.5 cm

Warstwa SBR

5cm

Beton C12/15

20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

2%

Nawierzchnie wykonac jako p
mokro na miejscu budowy), a
naimniej 2,00m (np SAFEPLA

oliuretanowa jednorodna (wylewana na
mortyzujaca upadek z wysokosci co

gr. 6¢cm).

Obrzegowanie kraweznikami gumowym/i np euroflex osadzonymi na

betonie.

RAL 1012 zotty

RAL 3016

czerwony \&

RAL 6017 zielon

<

RAL 7015
popielaty

Przekroj konstrukcyjny przez
chodnik, opaske

6 cm | Kostka betonowa creativ wapieh muszlowy

5 cm |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Warstwa kruszywa naturalnego 0/63

15.cm stabilizowanego mechanicznie

Przekroj konstrukcyjny przez
droge manewrowa, miejsca postojowe
I zjazdy publiczne

8 cm | Kostka betonowa szara

5 cm |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa kruszywa naturalnego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

30 cm

15 cm
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TEMAT

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
ZGtOBICE, GM. TARNOW DZ, NR: 311/27, 312/3

INWESTOR

GMINA TARNOW, UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNOW

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

OPRACOWAL

mgr inz. Pawet Krzek
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