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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
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WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ INNE INFORMACJE.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA..

II. CZESC RYSUNKOWA :

Nr Nazwa rysunku: Skala:
rysunku

1 SYTUACJA 1:1000

2 ELEWACJA POLUDN. WSCHODNIA — opis okien 1:100

3 ELEWACJA POtN. ZACHODNIA — opis okien 1:100

4 ELEWACJA POtN. WSCHODNIA — opis okien 1:100

5 RZUT PARTERU - lokalizacja drzwi 1:200

6 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
ELEWACJA POL.WSCH. | POLN. ZACHODNIA -

7 kolorystyka 1:200
ELEWACJA POEN. WSCH. | POt. ZACHODNIA —

8 kolorystyka 1:200

9 ELEWACJE , PRZEKROJ - stan istniejgcy 1:200

10 ELEWACJE - stan istniejgcy 1:200
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.  CZESC OPISOWA

1. OBIEKT, ADRES INWESTYCJI
Obiekt: Szkota Podstawowa w m. tekawka , gm. Tarnéw
Adres Inwestycji: tekawka gm. Tarnow

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz z robotami
towarzyszgcymi oraz wymiane stolarki okiennej i drzwi wejsciowych w wiatrotapie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Stan zainwestowania dziatki pokazano na zatgczonej sytuacji. Budynek Szkoty
Podstawowej w tekawicy ma bryle zwartg, jest budynkiem podpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym, kryty dachem stromym wielospadowym 2z poddaszem
nieuzytkowym. Posiada segment sali gimnastycznej z zapleczem.
Stan techniczny budynku jest dobry. Istniejgce Sciany zewnetrzne, ostatni strop oraz
okna drewniane, nie majg obowigzujgcego wspotczynnika przenikania ciepta i s3g
powodem znacznych strat ciepta.
Warstwy Scian zewnetrznych, od srodka : pustak Max 29 cm + styropian 5 cm+ cegtfa
kratébwka 12 cm.
Ostatni strop: Ptyty kanatowe 24 cm + pianka poliuretanowa 13 cm + wylewka cem. 4 cm
Okna drewniane zespolone, parapety zewnetrzne z blachy stalowej, malowane,
parapety wewnetrzne z lastrika, gr. 4cm.
Drzwi wejsciowe stalowe, jednoszybowe.
Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezowg na deskowaniu azurowym.
Przewidziana llo$¢ uczniow max. 150.
Pow. zabudowy budynku: 913 m2.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Do zakresu robét w obiekcie nalezy:

- demontaz okien istniejgcych

- montaz stolarki okiennej, sztuk tgcznie : 117

- demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych, sztuk 117

- montaz parapetéw zewnetrznych, szt 117

- tynkowanie $cian przy osciezach okiennych po osadzeniu okien,
- malowanie tynkowanych powierzchni

- demontaz drzwi zewnetrznych metalowych, szt 2

- montaz drzwi aluminiowych oszklonych szktem bezpiecznym, sztuk: 2
- malowanie konstrukcji wiatrotapu w kolorze drzwi.

- demontaz rur spustowych i zamocowan

- demontaz pokrycia daszkéw na poziomie parteru

- demontaz instalacji odgromowej ze $cian

- montaz nowej instalacji odgromowej na $cianach

- demontaz istniejgcych krat w oknach

- malowanie krat, po oczyszczeniu, w kolorze RAL 7040
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- montaz krat w oknach

- skucie ptytek klinkierowych z cokotu

- ocieplenie Scian zewnetrznych

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

- montaz rur spustowych nowych,

alternatywnie montaz rur spustowych istniejgcych — wtedy: malowanie rur spustowych
w kolorze RAL 7040 lub jasniejszym

- montaz pokrycia daszkdédw na poziomie parteru

- malowanie istniejgcych obrdbek blacharskich daszkéw i dachu oraz rynien w kolorze
RAL: 7040

- malowanie podsufitki okapéw w kolorze RAL: 7040

5. OPIS WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYKONCZENIA
Po demontazu istniejgcych okien i parapetow zewnetrznych nalezy przygotowac otwory
okienne do montazu nowych projektowanych okien. Sg to okna o profilu
wysokoudarowego PCV, w kolorze biatym. Okucia obwiedniowe, szklenie komorowe,
wspétczynnik przenikania ciepta: 1,3 V/(m2K). Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej
dla szyb Rw= 30 dB. Okna wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne oraz
z mikrouchytem.
Wymiary okien, kierunki otwierania i uchylania zgodnie ze schematem zestawienia
stolarki okiennej. Okna wysokie w salach lekcyjnych nalezy wyposazy¢ w sitownik do
uchylania gérnych kwater z poziomu podtogi.
Wymiary okien i kierunki otwierania przed realizacjg nalezy sprawdzi¢ na obiekcie.
Przed demontazem okien nalezy zabezpieczyC istniejgce parapety wewnetrzne przed
uszkodzeniem, te parapety pozostawia sie.

Istniejgce drzwi stalowe wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe wg zestawienia stolarki.
Drzwi zewnetrzne o profilach ocieplonych, drzwi wyposazone z samozamykacz gorny,
zameKk i zatrzask kulkowy. Szyba bezpieczna. Drzwi wewnetrzne rowniez wyposazone w
samozamykacz gorny, profile nieocieplone, bez zamka. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla drzwi zewnetrznych: 1,7 V/im2xK.

Drzwi projektuje sie w kolorze naturalnego aluminium. Szyby bezpieczne.

Otwierane , lewe skrzydio drzwi powinno mie¢, ze wzgledu na dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych takg szeroko$¢, aby po otwarciu Swiatto otworu miato 100 cm.
Drugie skrzydto na dolna zasuwke, otwierane w razie potrzeby, o wymiarze wynikowym.
Modutowo przyjmuje sie szerokoS¢ otwieranego skrzydta : 110 cm. Drzwi bez stupka
Srodkowego.

Oscieznica aluminiowa wpasowana w otwoér konstrukcji wiatrotapu.

Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Po osadzeniu okien i drzwi zewnetrznych nalezy tynkowac ubytki i naruszenia osciezy.
Osadzi¢ listwy aluminiowe w narozach.

Malowanie osciezy farbami emulsyjnymi w kolorze $cian pomieszczen, dwukrotnie
Osadzenie parapetéw zewnetrznych, podokiennikow . Podokienniki z blachy stalowej
powlekanej w kolorze okien, w kolorze biatym.

Szerokos¢ podokiennikow : 24 cm (15 cm istniejgce + 8 cm +1)
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6. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Docieplenie elewacji budynku.

Powierzchnie elewacji — grubo$S¢ styropianu: 8 cm

Oscieza okienne i drzwiowe — gr. Styropianu: 2cm

Sciany cokotu i piwnic od poziomu gruntu — grubo$é styropianu: 8cm

Wysokos$¢ cokotu, jego cofniecie, nalezy obnizy¢ do wys. 10 cm nad oknami piwnic.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta styropianu A = 0,040 W/(mK).

OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA

1) Przebieg robdét

a) prace przygotowawcze:

- zdemontowaé zewnetrzne elementy ze Scian: instalacja odgromowa, kraty w oknach,
uchwyty, rury spustowe, pokrycia daszkéw przylegajgcych do elewaciji, tablice, skucie
ptytek klinkierowych cokotu,

- wyznaczy¢ tymczasowe drogi transportowe i komunikacyjne

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i sprzetu, punkty poboru energii i wody

b) wyznaczy¢ strefy wykonawstwa robét, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce oraz
bezposredni rejon prowadzenia robét przed dostepem osoéb postronnych

c) sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia rusztowania stacjonarnego

d) sprawdzi¢ warunki pogodowe (wilgotnos¢, nastonecznienie)

€) sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej

2). Docieplenie cokotu ( $cian piwnic) od poziomu terenu.

Przed ociepleniem Scian cokotu podtoze nalezy starannie oczysci¢ z brudu, kurzu i
zanieczyszczen, nalezy zdemontowac istniejgce ptytki; skuc tynki gtuche, ubytki uzupetnié
tynkiem cem-wapiennym. Podtoze powinno by¢ noéne, suche i rbwne. Nastepnie Sciany
zagruntowac preparatem EUROLAN 3 K w stosunku 1:10 nastepnie wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg preparatem SUPERFLEX 10. Docieplenie Scian cokotu pitytami ze
styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,032
W/(mK). Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ mijankowo, krawedzie ptyt nie moga taczyc¢ sie
z krawedziami otworéw — zaréwno poziomymi jak i pionowymi. OScieza okienne dociepli¢
styropianem grubosci 2[cm].

Siatke z widkna szklanego nalezy uktada¢ pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu.

Na naroznikach otworow w elewacji nalezy umiesci¢ ukosne, dodatkowe kawaiki

siatki o wymiarach okoto 20x30[cm]. Na narozach budynku i narozach wszystkich

otwordw zaleca sie stosowanie kgtownikéw aluminiowych z siatka.

Na warstwe styropianu natozy¢ tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze jak w
projekcie kolorystyki.

3). Docieplenie elewacji budynku nalezy wykona¢ metodg BSO — Bezspoinowy System
Ocieplen ( dawniej: metoda lekka mokra). Polega ona na przyklejeniu do Scian budynku
materiatu izolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, wykonaniu na niej warstwy zbrojone;j
z siatkg z widkna szklanego oraz wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;.
Materiaty stuzgce do wykonania docieplenia elewac;ji (tj. materiat izolacyjny, siatke z wibkna
szklanego i akcesoria: kofki, listwy startowe i narozniki aluminiowe) muszg pochodzi¢ od
jednego producenta i stanowi¢ kompletny dopuszczony do uzytku system posiadajgcy
zatwierdzong i wazng aprobate techniczng. W Zzadnym wypadku nie mozna stosowac
materiatdw réznych producentéow (chemia budowlana). Prace prowadzone powinny by¢ w
temperaturze od +5 do +25 [°C].
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Przed przystgpieniem do przyklejania izolacji nalezy oczysci¢ podtoze z brudu, kurzu

i zanieczyszczen, nalezy wyremontowac istniejgce tynki; sku¢ tynki gtuche, ubytki uzupetnic
tynkiem cem-wapiennym. W przypadku stwierdzenia podtoza charakteryzujgcego sie
wysoka nasigkliwoscig nalezy je zagruntowac.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do docieplenia elewaciji nalezy zastosowaé styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/(mK) i grubosci 8[cm]. Ptyty styropianowe nalezy

uktadaé mijankowo, krawedzie ptyt nie moga tgczy¢ sie z krawedziami otworow —

zarobwno poziomymi jak i pionowymi. Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem
grubosci 2[cm].

Kotki do mocowania styropianu

Kotki do mechanicznego mocowania izolacji na elewacji muszg mie¢ dt. zakotwienia min.
8[cm]. Poniewaz istniejgca Sciana jest Sciang warstwowg, nalezy takze czesciowo
mocowac ptyty do Sciany konstrukcyjnej : Max 29.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem montowania ptyt styropianowych nalezy wykonaé¢ miejscowa odkrywke
w celu okre$lenia (potwierdzenia) sposobu ich montowania do istniejgcej Sciany
zewnetrznej.

Do kotkowania styropianu mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz 24h po przyklejeniu ptyt
styropianowych.

Przyklejanie siatki z wibkna szklanego

Siatke z widkna szklanego nalezy uktada¢ pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu.

Na naroznikach otworow w elewaciji nalezy umiesci¢ ukosne, dodatkowe kawalki

siatki o wymiarach okoto 20x30[cm]. Na narozach budynku i narozach wszystkich

otwordéw zaleca sie stosowanie kgtownikow aluminiowych z siatka.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng na Scianach nalezy wykona¢ w postaci cienkowarstwowego

tynku akrylowego barwionego w masie (barwy zgodnie z kolorystykg elewac;ji) o

uziarnieniu do 1,5[mm]. Przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowa¢ podtoze. Do
wykonywania warstwy fakturowej nie mozna przystgpi¢ wczesniej niz trzy dni od

utozenia warstwy zbrojonej. Ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
systemu.

4 )docieplenie stropu poddasza.

Pozostawia sie warstwe istniejgcego ocieplenia. Na te warstwe nalezy potozyé sprezystg
mate z wetny mineralnej ISO-MATA o wspodtczynniku przenikania ciepta

A =0,032 W/(mK) i grubosci 5 cm oraz folie polietylenowa gr 0,2 cm.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowanie charakterystyki energetycznej znajduje sie w oddzielnym tomie
pt. , Charakterystyka Energetyczna”.

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przyjeto kolorystyke wg wzornika NCS i RAL
Kolor tynku (jasny popielaty) NCS 0505-G80Y
Kolor tynku (ciemniejszy popielaty) NCS 2005-G80Y
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Kolor tynku ( odcien oranz) NCS 1030-Y50R

Kolor obrébek blacharskich do poziomu okapu, krat, balustrad zewnetrznych. Podsufitki
okapu, rur spustowych, i rynien : RAL 7040 (Srednio-popielaty, odcien naturalnego
aluminium),

Kolor obrébek blacharskich komindéw nalezy przemalowac¢ w kolorze dachu.

Uwaga: Tynki barwione w masie maja ograniczong ilos¢ odcieni i sg rézne u réoznych
producentéw tynkoéw cienkowarstwowych , dlatego nalezy dobra¢ kolory tynkow -
zblizone do projektowanych.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ INNE INFORMACJE.

Wplyw obiektu na srodowisko bez zmian.

Termomodernizacja powoduje zmniejszenie iloSci zuzytej energii na ogrzewanie, co w
efekcie powoduje zmniejszenie skazenia srodowiska, wynikajgce ze zmniejszenia ilosci
produkowanej energii cieplnej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Docieplenie budynku materiatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza
granice dziatki budynku, na ktérej zlokalizowano obiekt i planowany jest remont elewac;ji
budynku.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Szkota Podstawowa

Temat projektu: , Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w m. Lekawka, gm.
Tarnow, dz. nr 481/2, 480/4, 479/4”.

Lokalizacja: tekawka gm. Tarnéw

1. Zakres robot:

- roboty ociepleniowe;

- roboty malarskie;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty blacharskie;

2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ustawienie rusztowan;

- demontaz istn. elementéw na elewacji (ij. tablice, oswietlenie itp.)
- czyszczenie, mycie i odgrzybianie elewacii;

- wymiana stolarki okiennej oraz parapetow;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- wykonanie ocieplenia;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- montaz istn. elementow na elewac;ji;.

4. Elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:
- nie wystepujg

5. Zagrozenia moggce wystapi¢ w trakcie robot:

- roboty na wysokosci;
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- roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej;

- obstuga urzgdzen;

6. Skala zagrozen: $rednia;

7. Rodzaj zagrozen:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci;

- mozliwos$¢ stluczenia szkia;

- uszkodzenie mechaniczne ciata przy obstudze urzadzen;

- zatrucie szkodliwymi zwigzkami w trakcie prac odgrzybiajgcych;

8. Miejsce zagrozenia — realizowane zadanie na budynku szkoty w tekawce.

9. Czas wystepowania zagrozenia: okres budowy;

10. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot:

- osoba nadzorujgca roboty budowlane - posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi

- zwrOci uwage na wystgpienie robot niebezpiecznych i wskaze sposéb postepowania
w wypadku ich wystgpienia;

- zwrdci uwage na ubiér pracownikdw oraz niezbedne wyposazenie w sprzet osobisty
BHP;

- do obstugi urzgdzen dopuszczone mogg zostaé tylko osoby przeszkolone;

- urzadzenia wyposazy¢ w instrukcje obstugi;

11. Wskazanie elementéw zapobiegawczych:

a) srodki techniczne:

- urzadzenia i sprzet budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszczeniem do
eksploatacji, z aktualng instrukcjg obstugi — okresowo kontrolowac¢ stan sprzetu przez
osoby przeszkolone;

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochronny i zabezpieczajgcy;

- stosowa¢ materiaty atestowane;

- sktadowanie materiatdbw zgodny z wymogami atestu lub normy;

- zapewni¢ pracownikom minimum socjalne — szatnie, wc, dostep do biezgcej wody;
b) Srodki organizacyjne:

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

- tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym;

- zatrudni¢ osoby wykwalifikowane;

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami technologicznymi;

- przeprowadzi¢ biezgce szkolenie pracownikow w zakresie BHP na budowie;

- nadz6r nad budowg powierzy¢ osobie uprawnionej;

- rusztowania sprawdzi¢ po ustawieniu i okresowo w czasie uzytkowania przez osobe
uprawniong; rusztowania ostonic siatkg zabezpieczajgcg;

- roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang;

c¢) érodki sprawnej komunikacji na wypadek:

- pozaru: szybki kontakt telefoniczny za strazg pozarng;

- awarii: wtasny transport osobowy lub szybki kontakt telefoniczny z instytucjami
ratownictwa ogo6lnego;
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