KOLOR TYNKU [jasny popiel]
NCS 0505-G80Y

KOLOR TYNKU odcien oranz
NCS 1030-Y50R

KOLOR TYNKU [ciemniejszy popiel]
NCS 2005-G80Y

KOLOR BLACHY DASZKOW
PARTERU,BALUSTRAD ZEWN.
RUR SPUST., RYNIEN, KRAT

| PODSUFITKI OKAPU :

RAL 7040 Fenstergrau

PRZED ROZPOCZECIEM MONTOWANIA PLYT
STYROPIANOWYCH DOCIEPLENIA, WYKONAC
MIEUSCOWA ODKRYWKE W CELU OKRESLENIA

[stwierdzenia] SPOSOBU ICH MONTOWANIA DO
ISTNIEJACEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ.

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
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skala 1:200

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA skala 1:200
[ Stadium, temat, adres: skala:
PB - Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w m. tekawka 1:200
gm. Tarnow dz. nr 481/2, 480/4, 479/4, obr. Lekawka. '
Imie i Nazwisko: Podpis: | Data: | Obiekt, branza:
Projektant:
BWﬂﬂJW. arch. Grazyna Architektura
AMINTEC Kedzierska
e 02,2014 p o
33101 Tarmow - rzedmiot rysunku: rys. nr
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