Droga na Gorskiego cd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
010113-04 |pagérkowatym lub podgérskim
0.5 Km 0.500
RAZEM 0.500
2/KNR-W 2-  |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci ha
01 0108-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3|KNR-W 2-  [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
01 0105-05
30 szt 30.000
4|KNR-W 2-  |Mechaniczne karczowanie pni (8r. 16-25 cm) szt.
01 0105-02 :
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
5/KNR AT-06 |ANALOGIA: Zatadunek koparko - tadowarkg korzeni i galezi samosiejek, |t
0104-01  |wyladunek przez samochody lub przyczepy samowytadowcze
50 t 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR-AT-06- |[ANALOGIA: Przew6z galgzi i korzeni na odlegtosé do 1 km po drodze o kurs
0108-03 nawierzchni kl. Il
5 kurs 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR-W 2-  /Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
01 0211-10 na odkiad w gruncie kat. IV
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
8/KNR-W 2- ' |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie mz2
01 0226-09 |kat. I}
500*3.1 m?2 1550.000
RAZEM 1650.000
9IKNR-W 2-  |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty|m3
01 0229-08 |kat. llI
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
10}KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
550*3.1 m?2 1705.000
RAZEM 1705.000
11{KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
550*3 m2 1650.000
RAZEM 1650.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12038 Uzytkownik: Urzad Gminy Tarndw




