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Kanalizacja sanitarna - Poreba Radlna 

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA - POREBA 
RADLNA

1 Kanalizacja sanitarna

1.1 roboty ziemne

10 1,50KNR 2-01  120-6
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów 
sanitarnych 

km

0,269+0,261+0,288+0,190+0,148+0,062+0,078+0,052+0,151 1,50

20 1 607,40KNR 2-01  126-1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
gr.warstwy do 15 cm

m2

(269+261+288+190+148+62+78+52+151)*1,2
-(83+91)*1,1

1 798,80
-191,40

30 1 607,40KNR 2-01  126-2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek 
za każde dalsze 5 cm

m2

40 2 254,12KNR 2-01  217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III - mechanicznie 95%

m3

(269+261+288+190+148+62+78+52+151)*1,6*0,9*0,95
2,5*0,4*2*2,1*51*0,95

2 050,63
203,49

50 118,64KNR 2-01  317-2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 
gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV - ręcznie 5%

m3

(269+261+288+190+148+62+78+52+151)*1,6*0,9*0,05
2,5*0,4*2*2,1*51*0,05

107,93
10,71

60 3 600,00KNR 2-01  322-7
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe

m2

3600 3 600,00

70 1 838,00KNR 2-01  230-1
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 
10 m, kat.gruntu I-III 

m3

2372-534 1 838,00

80 322,00KNR 2-01  416-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych (kat.gruntu 
I-IV) do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi - rozplantowanie humusu 

m3

322 322,00

90 534,00KNR 2-01  416-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych (kat.gruntu 
I-IV) do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu

m3

210+210+110+4 534,00

1.2 nawierzchnie 

100 88,00KNR 2-31 804-3
Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie

m2

110 116,00KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, 
gr.nawierzchni 3 cm

m2
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120 116,00KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, 
każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=3;S=3]

m2

130 116,00KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie

m2

140 88,00KNR 2-31 202-9
Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, 
rozściełane mechanicznie

m2

150 88,00KNR 2-31 202-10
Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy 
pow.8 cm po zagęszczeniu, rozściełane mechanicznie - następne 7cm  
[R=7;M=7;S=7]

m2

160 116,00KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

m2

170 116,00KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu

m2

180 116,00KNR 2-31 310-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, 
warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu

m2

190 116,00KNR 2-31 310-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, 
warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu

m2

200 36,00KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 

m3

1.3 roboty montażowe 

210 209,86KNR 2-01  610-6
Podsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 20cm 

m3

(269+261+288+190+148+62+78+52+151)*0,7*0,2 209,86

220 209,86KNR 2-01  610-6
Obsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 20cm nad rurę 

m3

(269+261+288+190+148+62+78+52+151)*0,7*0,2 209,86

230 827,70KNR 2-18 WACETOB 408-3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm typ
N 

m

269+288,9+189,9+147,8+78,1
-146

973,70
-146,00

240 146,00KNR 2-18 WACETOB 408-3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm  
typ S 

m

146 146,00

250 525,90KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm  
typ N 

m

260,8+62,2+52,4+150,5 525,90

260 64,00KNR 2-19 WACETOB 306-12
Rury ochronne (osłonowe) z PCW  o średnicy nominalnej 280 mm

m

270 36,00KNR 2-19 122-7 [R=0,955]
Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 280 mm - 
manszety uszczelniające 

końcówka

280 7,00KNR 2-18 WACETOB 421-2
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej - średnica zewnętrzna 160 mm Trójnik 
200/160mm

szt
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290 7,00KNR 2-18 WACETOB 421-2
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - 
średnica zewnętrzna 160 mm - kolano PVC 160mm 

szt

300 17,00KNR 2-18 613-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 
mm i głębokości studni 1.9-2.1m  - włazy z logo Tarnowskie Wodociągi - w 
terenach zielonych włazy lekkie, w terenie przejazdowym ciężkie, 2 włazy 
hermetyczne 

studnia

310 18,00KNR 2-18 613-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 
mm i głębokości studni 2.2-2.5 m

studnia

320 8,00KNR 2-18 613-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 
mm i głębokości studni 2.6-2.9 m

studnia

330 5,00KNR 2-18 613-3
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 
mm i głębokości studni 3.0-3.3 m

studnia

340 2,00KNR 2-18 613-3
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 
mm i głębokości studni  3.5m

studnia

350 21,00KNR 2-18 WACETOB 517-1
Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 315 mm kompletne z 
przykryciem  h= 1.6-2.2

szt

360 1,00KNR 2-18 613-3
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 
mm i głębokości studni 2.5 m - studnia rozprężna 

studnia

370 526,00KNR 2-18 804-1
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm

m

380 974,00KNR 2-18 804-2
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm

m


