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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrzezy betonowych.
1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdét wymienionych w p. 1.1.,
zwigzanych z ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na
tawie z betonu C16/20 z oporem, jako obramowanie chodnika w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2.  Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.
15. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot 1 ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows
i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
»,Wymagania Ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
—obrzeza 8 X 30 cm klasy 3 na zginanie i 4 klasy odpornosci na $cieranie odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 1340:2004
—beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C 20/25, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:VV1 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg
PN-EN 12350-2:2001
—- podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
—- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane I1I kl. do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.
Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzef wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza I, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokos$ci obrzeza b, h, mm +3
Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2
ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogr.aniczajr?}cyc'h po'zo's'ta’fe powierzchnie:
krawedzi i narozy i hCZbaf n eweeqmz - 2
- dlugos$¢, mm nie wigcej niz 20
- gleboko$¢, mm nie wigcej niz 6

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosc¢
obrzeza.
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2.3.3.

Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig Aprobate Techniczng.

Lp. |Cecha Zalacznik
Wymagania
1 |Ksztatt i wymiary

od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugos$ci pomiarowe;j

1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Dlugos¢: + 1%, > 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
odchytek od wymiarow promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, >3 mm, < 5 mm,
doktadnoscia do - dla innych czgsci: + 5%, > 3 mm, < 10 mm
milimetra
1.2 |Dopuszczalne odchytki C

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 |Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |{Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto§é érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
z udziatem soli
odladzajacych
2.3 |Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymato$é spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 |Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odnornosci
ustalona w dokumentacji Klasa szerokiej Bohmego,
projektowej lub przez odpor- sciernej, wg zal. H normy -
Inzyniera nosci | wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla si¢ Nie okresla si¢
3 <23 mm <20000 mm>/5000 mm’
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm’
2.5 |Odporno$¢ na poslizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odporno$ci
minimalng jej warto§¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
c) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w  nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie
zostato odstoniete kruszvwo podlegaiace intensvwnemu
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) powierzchnia  kraweznika  nie  powinna  mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie  dopuszcza  si¢  rozwarstwien ~w  kraweznikach
dwuwarstwowych

€) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
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3.2 |Tekstura J a) krawezniki  z  powierzchnia 0 specjalnej  teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,

C) rbznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami ~we  wlasciwosci  surowcodw i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 [Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie = powinno  by¢  pordwnane z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,

C) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci SUTOWCOW lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4. Materialy na lawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci
na $ciskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-
EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w
niniejszej SST.
Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—sprzet reczny i pomocniczy,
—betoniarka,
—pity do cigcia obrzezy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatos$ci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3.  Lawa pod obrzeze

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa z betonu C16/20 o wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, w
miejscu ize $wiattem (odleglodciag gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujace si¢ po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielagcym, ustawia si¢ jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw w niniejszej SST, p. 2.
6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

—koryta pod tawe,

—lawy betonowej,

— grubosci podsypki,

—ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktoére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowe;j
z oporem oraz z wykonaniem wszystkich Robot towarzyszacych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
p. 6 niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbiorce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Roboét jest
niedopuszczalne.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonane koryto,

—wykonanie deskowania,

—lawa betonowa,
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— podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za utozenie metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegaja Roboty odebrane.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—zakup 1 dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

—wykonanie koryta,

—wykonanie szalunku pod tawe,

—wykonanie lawy betonowej,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—ustawienie obrzeza,

—rozebranie deskowania lawy,

— obsypanie zewngtrznej ciany obrzeza,

—wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, prob i pomiarow,

—oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki drogowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonow.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - Cze¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betondéw i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.



