Specyfikacja Techniczna D.02.01.01.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace ,,Projekt budowy drogi gminnej w Zbylitowskiej
Gorze”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie wykopéw w ramach Robot wymienionych w
pkt.1.1.:
- wykonanie drogi
- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego
- wykonanie rowu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne’’.

2. MATERIALY
W robotach objetych niniejszg ST materialy nie wystepuja.

3.  SPRZET

Dowolny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4, TRANSPORT

Transport dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych oraz wdd stojacych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Stad obowigzek takiego wykonania robot, aby powierzchniom wykopoéw nada¢ w catym okresie trwania
robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Wymagania odno$nie podtoza gruntowego uzaleznione sg od strefy korpusu:

5.1 Strefa gérna

Strefa gorna korpusu obejmuje warstwe od 0 do 20 cm, liczac w glab od powierzchni korony robot
ziemnych.

Wymagania:

- wskaznik zageszczenia W, > 1,0
- modut wtorny E, > 60 MPa
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- wskaznik odksztatcenia Iy <2,2
5.2. Strefa dolna

Strefa dolna korpusu obejmuje warstwe od 20 do 50 cm, liczac w glab od powierzchni korony robot
ziemnych.
Wymagania dla gruntow spoistych:
- wskaznik zageszczenia W, 20,97
- modut wtorny E, > 30 MPa
- wskaznik odksztalcenia |y <2,2
Wymagania dla gruntéw niespoistych:
- wskaznik zaggszczenia W, > 1,0
- modut wtorny E, > 60 MPa
- wskaznik odksztalcenia Iy <2,2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnoS$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowe;j.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie dokumentéw kontrolnych,
przekroju poprzecznego i szerokos$ci korpusu ziemnego.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.1. Badania gruntow
Nalezy wykonaé nastepujace badania:
- oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego wg PN-88/B-04481.
- zawartos$¢ cze$ci organicznych wg PN-78/B-06714/26.
- sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481.
- wilgotnos¢ naturalna wg PN-77/B-0614/17.

6.2. Badania zageszczenia
Nalezy wykona¢ nastepujace badania:
- wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931-12
- modut odksztatcenia podtoza przez obcigzenie ptyta wg BN-64/8931-02

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 metr sze$cienny [m®] wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne elementy robot objete niniejsza ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, a caty korpus drogowy odbiorom: cze¢$ciowemu i koncowemu wg zasad ujetych w ST
D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za m® nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robét w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. | - 1V,
- wyprofilowanie skarp wykopu i rowow,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN - 81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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PN - 60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.
PN - 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



