PPRZEDSIEBIORSTWO ENZYNIERYINO — EBUDOWLANE
JAROSLAW SKRABACZ

ILKOWICE, UL PARTYZANTOW 42; 33-131 LEG TARNOWSKI
Tel/ Fax: 014 645 77 33, 645 7734 NIP: 871-150-00-72  Regon: 852698877

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE

NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877I2, 877I3, 87715, 82712, 879/2, 8271,
879/10, 892/8, 875/9

PROJEIRT

STAROSTWO POWIATOWE
w TARNQWIE
Inwestor: 33‘10&'1’31'116% ul. Narutowieza 38
Gmina Tarnéw - cent. 146883300
Ul. Krakowska 19 scanik Nr ./, do decyzji
33-100 Tarnéw mak UAE 6200 244 e,
zdnia £ 2.9 O
Lokalizacja: ‘ e
Zbylitowska Géra
Dziatki nr ew. 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/2, 877/3,
77!5, 227/2, 879/2, 827/1, 379/10, 892/8, 875/9
ZESPOL PROJEKTOWY: y
Branza Tytut zawodowy, imig, Uprawnienia Data, /bdpis
nazwisko
Budowlana mgr inz. Do projektowania i kierowania robotarpi/
Drogowa Jarostaw SKRABACZ budowlanymi w specjainosci konstiukcyjno 7
— budowlanej bez ograniczen nr 51/2002 i 4
296/2002 /
2013
Sanitama mgr inz. Do projektowania w speci. Sanw /
Andrzej KRAWCZYK zakresie sieci i instalacji sanitarnygh
. nr ew. 99/77/Pw -
11.3013
Elektryczna Marek KUBIK Do projektowania w specjalnosci
elekirycznej nr ew. PG.VII/I/7342/328/93 W‘—’-’J}/
11.2013
SPRAWDZAJACY:
Y
Branza Tytut zawodowy, imie, Uprawnienia Data, \podpis
nazwisko .
Budowlana mgr inz. Do projektowania w specjalnosci \ _/
Drogowa Piotr JAROCKI konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczeri nr 2002 i 332/2002 St;\ —
1120
Sanitama mgr inz. Do projektowania w specj. sanitamej. - \/
Grzegorz FURMANSKI zakresie sieci i instalacji sanitar
nr ew. nr ew. NBUA-7342/43/9
. 11.2013
Elektryczna |Jan JAKUBAS Do projektowania w specjalnosci V"
elektrycznej nr ew. nr ew. WD-NB- T
8346/127/79 - -
1.2013

&




STAROSTWOQ
POwIA

33-10p Tarnéw, ], Namtoudcaa 38

tel. centr, 14 6883 300

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ formalno — prawna

— " Uprawnienia

— Oswiadczenie zespotu projektowego

— Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

— Warunki branzowe
— Informacja dotyczacca BiOZ
— Uzgodnienie ZUDP

Czes¢ opisowa

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

- Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego (czesé
drogowa i odwodnienie)

Czes¢ rysunkowa

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu

- Profile podiuzne drogowe

- Przekroje poprzeczne typowe

- Profile podiuzne kanalizacji deszczowej

- Wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika




STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

DOKUMENTY
FORMALNO - PRAWNA




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE

NA DZIALKACH 87072, 871/3, 874/1, 875/8, 87712, 8773, 8775, 827/2, 879/2, 82711,
879/10, 892/8, 875/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczneyj.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza . |Tytut zawodowy, imig, | Uprawnienia Data, podbis
nazwisko
Budowlana |mgrinz. Do projektowania i kierowania
Drogowa Jarostaw SKRABACZ robotami budowlanymi w
specjalnosci  konstrukcyjn -
budowlanej bez ograniczen nr
51/2002 i 296/2002 11.2013
Sanitarna mgrinz. Do projektowania w  specj.
Andrzej KRAWCZYK sanitarnej. - w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych Y~
nr ew. 99/77/Pw 11.2013
Elektryczna | Marek KUBIK Do projektowania w specjalnosci
elekirycznej nr ew. f P
PG.VIINIT7342/328/93 _
11.2013
SPRAWDZAJACY:
Branza Tytut  zawodowy, imieg, | Uprawnienia Data, podpis
nazwisko /
Budowlana |mgrinz. : Do projektowania w specjalnosci
Drogowa Piotr JAROCKI konstrukecyjno — budowlanej bez
ograniczen nr 2002 i 332/2002
N
11.2013
Sanitarna mgrinz. Do projektowania w  spegj.
Grzegorz FURMANSKI sanitarnej. - w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
nr ew. nr ew. NBUA-7342/43/98 2013
Elektryczna |Jan JAKUBAS Do projektowania w specjalnosci e
elektrycznej nr ew. nr ew. WD-NB-| - 5~
8346/127/79
~111.2013




WOIEWODA MALOPOLSKI
AB.II1.7131-233/01 Krakéw, dnia 10 stycznia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 51/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1. Pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a.,, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz, Jarostawa Skrabacz
~ na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z €gzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Jaroslawowi SKRABACZ
kierunek studiéw: "budownictvo"
urodzonemu dnia 12 sierpnia 1971 r. w Tarnowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez vgraniczeri
w specjalnosci: kmz‘s‘tm/fc_}y'no-—budow[mzej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gitoéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego wAierminie. 14 dni od daty otrzymania niniejszej decvzji.

B4

Qtrzvmuja:

1. Pan mgr inz. Jurostaw Skraba_cz, Hkowice. ul. Zdota Gora 36. 33—131 Leg Tarnowski
2. Gtowny Urzad Nadzoru-Bud()wlanego. ul. Krucza 38/42, (0-926 Warszawa

3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 % tel (12) 61 60 200 = fax (12) 42272 08

o,




Matopolska Okregowa Izba Krakéw, dnia 14 marca 2008 .
Inzynieréw Budownictwa
w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80
30-054 Krakéow
MOIIB/OKK/0063/08 Pan

Jarostaw Sk_rabacz

Ul Zlota Gérq 36

33-131 Leg Tarnowski

W odpowiedzi na Pariskie pismo z dnija 25 lutego 2008 roky uprzejmie wyjasniam, cq
nastepuje:

Jak wynika z tredci pisma, uprawnienia do peinienia sumodzielnych funkcj;
w budownictwie uzyskal Pan na podstawie decyzji Wojewody Matopolskiego nr 5172002,
wydanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz Przepiséw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 8 poz. 38 2 pézn. zm.).

Zgodnie z zasada wyrazona w przepisie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 boz.l 118 z pézn. zm.) uprawnienia
budowlane uzyskane pod rzadami poprzednio obowigzujacych Przepiséw pozostajg w mocy a
ich zakres nie ulega zmianie. Potwierdza to w swoim pismie z dnia 11 marca 2003 roku (znak
DPR/JSL/1/023/534/03) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wskazujac jednoczesnie,
ze zakres uprawnien budowlanych ocenia¢ nalezy indywidualnie, zgodnie z trescig decyzji
oraz trescig przepisow lezacych u podstaw ich nadania.

Na podstawie przedmiotowej decyzji uzyskat Pan uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczes.

Nalezy wyjasni¢, ze w dniu wydania przedmiotowe] decyzji nie byly wyodrebnione
specjalnosci drogowa oraz mostowa, a uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmowaly swoim zakresem mozliwosé sporzadzania projektéw w zakresje drog i mostéw.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze posiada Pan uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w zakresie drég i mostéw.

Nalezy rowniez zauwazyé, ze w dacie wydania przedmiotowe;j decyzji przepisy prawa
(budowlanego i wodnego) nie zawieraly obowiazku posiadania szczegblnych kwalifikacji do
wykonywania obliczen czy tez dokumentacji hydrologicznych. Dopiero w dniu 31 marca 2004
roku weszio w zycie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie kwalifikacji ogélnych i zawodowych wymaganych od osob wykonujacych
dokumentacje hydrologiczne (Dz. U. 2004 r. Nt 43, poz. 406).




Nalezy wiec stwierdzi¢, ze osoby, ktdre przed dniem 31 marca 2004 roku uzyskaty
uprawnienia budowlane lyb stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywani,
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczace projektowania w specjalnoge;
drogowej i mostowe;j mogg w tym zakresie wykonywag obliczenia hydrologiczne niezbedpne
do przygotowania odpowiedniego projektu. Wspomniane rozporzadzenie z dnia 26 lutego
2004 roku nie moze ograniczaé¢ zakresu uprawnien uzyskanych przed wejsciem w Zycie w/w
aktu.

Wobec powyzszego koniecznym jest podnies¢, iz posiada Pan uprawnienia do
wykonywania obliczen hydrologicznych, niezbednych do samodzielnego sporzadzanig
projektéw budowlanych, ale Jedynie w odniesieniu do takich obiektéw budownictwg
drogowego i mostowego, ktérych projektowanie umozliwia zakres przyznanych uprawnien
budowlanych.

Nalezy réwniez wyjasni¢, ze przepisy prawa budowlanego oraz prawa wodnego nie
wymagaja specjalnych uprawnien do sporzgdzania operatow wodnoprawnych, wobec czeoo
moze Pan takie operaty wykonywag. Niemniej osoba wykonujaca operaty wodnopraw;e

powinna posiada¢ odpowiednie przygotowanie merytoryczne do sporzadzania takich

opracowan.

Z powazaniem:

dr inz. Stenistow Karezmarczvk

Otrzymuja:
I. Adresat
2. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB
Malopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa w Krakowie, ul. Czamowiejska 80, 30-054 Krakow, tel: (012) 630-90-60
fax: (012)632-35-59




MALOPOLSKA MALorOLSKE

OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.. 14 stycznia 2013 r.
Krakow, .......ccoceiieneriiines

Zaswiadczenie

Jarostaw Andrzej Skrabacz
Pan/Pani......ccoocuieieeiieeeeene ettt

ul. Partyzantow 42, llkowice
MIEJSCE ZAMIESZKANIA. ....c..eeeeereeeeirieeeereere et s s

33-131 Leg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XI11.7131/80/02 . - Krakéw, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
*  Nr ewid. 332/2002

Na- podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.). w zwigzku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Piotra Jarockiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Piotrowi JAROCKIEMU
kierunek studiéw: ,,budownictwo” -
urodzonemu dnia 6 lutego 1973 r. w Tarnowie,

UPRAWNIE%‘IIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wnjesienia odwotania do Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krycza 38/42, za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dni od d_a:g__otrzimania decyzji.

Q’)"”’- ey
MAL

mgr inz. arch:,
Zastypos

Otrzymuja:

. Pan mgr inz. Piotr Jarocki, ul. Kwiatowa 1, 33-100 Tarnow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa '
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WOJEWODA TARNOWSK]
Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 g Tamnéw, .....o...21Pce 1996

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art, 13 yst. I pkt. .3=2 art. 14 ust | pkt..4 ustawy 2 dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z p6éin.zm.) oraz §9ust. 1pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995
roku) i art. 104 KPA

NADAJE

----------------------------------------------

intynierie érodowiske

------------------------------------------------------- AR LTI Y LT T T P PP

(tytul ngukowy i nawodowy)

-------------------------------------

................................................................................................................................................

......................................................................................

...........................................................................

.....................................................................




NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPOWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

sprawdzanie projektéw srchitektoniczno - budowlenych
i sprawowania nedzoru autorskiego ,

kierowenie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlenych orez nedzoru i kontroli technicznej

wytwarzenia tych elementéw ,
-~ wykonywania nedzoru inwestorskiego ,

sprawowenia kontroli technicznej utrzymania obiektéw
budowlenych ,

- - wykonywania panstwowego nadzoru budowlsnego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzq.dfx Nedzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za poérednictwem tut.

Urzedu.
z %_‘{;{u tromny
ing, R lig At rhiowioz
YUEKTOR 1 vy,
Nodeoey Btda-luneoa Ustasnsivaga, o At:-l;hdun
Otrzymujg;
1 x.Fen mgr inz.Grzegorz FURMARSKEI—~
BRI e RS RSt

| x Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

| xala




i1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PLO-T4B-101 *

Pan Grzegorz Furmarniski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zglobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatzne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAI\IA ZA.WODOWEGO

do pclmcma samodzxelnych funkc11 tcc’hnxcmgch w budomnlctw:e

- - - . - -

Na podstawie §4 ust.;.?; §'7 : -~ i§ lzust.lpkt____&_. It

rozporzadzeniz «_'v\';;mstra GOSpodarkl Terenowej i Ochrony Srodowxskz ixAata 20 lutego 1975 r

w sprawie gmodzielnych funkeiji tachniczhych w budownictwie (Dz.U. Nr§, poz. éé) stwierdza'sie, 2=

Andrzaj Krawozyk

(Imiq { nazwiskol

1nzynier u.rzqdzexi sani tarnyoh
{tytut caukaowy — zawodasry)

Obywatzl (ka)

12 maja 1047

urodzony (a) dnia row Poznaniun - . ) i}

posiada pn:ygotowanieAzawodowe upowainiajéce do wykgny.van'ia ‘samodzielnej funlkecji )

projektants

(rodzag tuu.xcjl)

w specjalnosei ___ 1nstalacyjno°1nzyn1ery3 ne j
l,- «od::a: ﬂpecjdueid technicino-budowlanel)

ins ta.laoji"sani ta.rgyoh

w zakresie

B - T
P K .
I A e marnz

" sGpectal - v 7 a9t
MA-BUANC Y 'Pf }f Uzacsa, zawodowa)
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darnyohX. . o o o S e e = =

(imic i nazwiskoy

.

i [ rowania, nadzsxol
nia 1 kontroXoéowania budowy,  kierowania 1 kontrolovwanis
téa instalaqgji.oras--

wytwarzania gbnstrukoyjnych elaemen ‘
nego instalaocjl sami-

oceniania 1 badania stanu teohnioz

]

4

Fey
"

(podpis 1 ofeszgdl



POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

............................

ZASWIADCZENIE
Andrzej Krawczyk
‘Pan/Pani s 1" zyu .
L os. Jana lll Sobieskiego 7/54
mis'sce zamieszkania y . Cerreeaesse

-688 Poznan

R T T PV T PR PPN

jest chBnkiem ‘Wielkopolskiej Okrc—ggowej‘ Izby  Inzynierow

BudoWnichNa' o numerze ewidencyjnym 'WKP f1S12447/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 20130101
. 2013-12-31

do dnia ... . _ et s serns s ins .

~ Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel/fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




YRZAD GMINY T4 RNGW

33-100 TARNOW ul. Krakowska ig

tel. 0-14/685. 0117 ffax ¢ 14/688 01-03
NIP 873 13 -50-848

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TARNOW MIEJ SCOWOSCI
ZBYLITOWSKA GORA,
KOSZYCE WIELKIE
I ZGLOBICE

OPUBLIKOWANY W:
DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
Nr 386 poz. 2831 z dnia 19 lipca 2005 r.




.-

-

UCHWALA NR XXVI/254/2005
Rady Gminy Tarnéw -
z dnia 7 lipea 2005 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnéw na obszarze
miejscowodci Zbylitowska Géra, Koszyce Wielkie i Zgtobice ‘

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20 ust.] i art. 29 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity Dz. U. z 11 lipca 2003r. Nr 80, poz.
717 z pdzniejszymi zmianami) w zwigsku z uchwalq Nr XIV/104/2003 Rady Gminy Tarndw z dnia
30 grudnia 2003 roku w sprawie przysigpienia  do  sporzqdzenia  miejscowego Dlanu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze migjscowosci Zbylitowska Géra, Koszyce Wielli ,
Zglobice oraz po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowar i Kerunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarndw zatwierdzonego uchwalq Rady Gminy Tamdw Nr XIII/114/1999 z dnia
4 listopada 1999 r. uchwala sie co nastepuje:

DZIAL I

Ustalenia ogélne
Rozdzial 1

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnéw na obszarze
miejscowosci Zbylitowska Géra, Koszyce Wielkie, Zglobice, obejmujacy powierzchnie 350 ha.

§ 2.1. Granica planu zostala okreélona na rysunku planu stanowiacym zatacznik graficzny nr 1 do
niniejszej uchwaty w skali 1:1000. o .
2.Wykaz uwag .do planu wraz z ich rozstrzygnieciem - stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej
uchwaty. -
3.Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi zatacznik
nr 3 do niniejszej uchwaly. '

§ 3.1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granica planu;

2) granice stref $cistej ochrony konserwatorskiej A;

3) granice stref ochrony konserwatorskiej B;

4) pas techniczny od linii energetycznych 110 kV;

5) pas izolujacy wokét cmentarzy;

6) strefa uciazliwosei od drég publicznych klasy GP;

7) nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy;

8) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

9) symbole terenéw cyfrowo — literowe okreslajace funkcje terenéw o réznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania. :
2. Nastgpujace oznaczenie graficzne majace charakter informacyjny:

1) . granice administracyjne;

2) obszar wpisany do Rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) obiekty bedace w ewidencji quxg%dgk;;:gg §8¥§§§%’§§%ﬁ Zabytkdw;
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5) stanowiska archeologicane; -
. 6) proponowane podziaty na dzjatki. budowlane;
7) linie elektroenergetyczne 110 kV;
8) granice terenu i obszaru gomiczego. R

3.Liniowe oznaczenia graficzne Wyznaczajace granice stref, obszaréw i terengw biegnace na
rysunku planu wzdhuz linii podziatéw geodezyjnych lub linii rozgraniczajacych nalezy traktowac jako
oznaczenia biegnace po tych liniach. ' :

§ 4.1. llekroé w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumieé linie, ktére Wyznaczajg tereny o réZnym
przeznaczeniu oraz réznym sposobie zagospodarowania i zabudowy lub komunikacje;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie Wy'znaczona na rysunku planu
lub okreslong ustaleniami w tekscie uchwaly, poza ktora zakazuje sie lokalizacji wszelkiej
zabudowy wraz z wszelkimi jej elementami za wyjatkiem gankéw, schodéw, balkony j wykuszy
oraz garazy usytuowanych na warunkach okreslonych w tekscie niniejszej uchwaty, obiektéw do
czasowego gromadzenia odpadéw stalych, obiektéw dozoru posesji, tymczasowych obiektéw
ustugowo — handlowych oraz urzadzers i obiektéw technicznych;

3) obowigzujace linie zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczong na rysunku planu, do
ktérej nalezy sytuowaé frontows elewacje budowanego lub rozbudowywanego budynku, z
dopuszczeniem uskokéw na co najwyzej 20% dugosci elewacji budynku oraz z dopuszczeniem
wycofania linii parteru i rozwiazania go w formie podcienia, arkad, wnek za wyjatkiem gankow,
schodéw, balkony 1 wykuszy oraz garazy usytuowanych na warunkach okreslonych w tekscie
niniejszej uchwaty;

4) obiektach obstugi technicznej — nalezy przez to rozumieé obiekty infrastruktury technicznej,
obstugi transportu publicznego, utrzymania drog i zieleni miejskiej, urzadzenia wodne i inne
sfuzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkancow oraz celom publi ¢znym,

5) przeznaczenie podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie wskazane dla terenu
oznaczonego symbolem terenu, ktérego udziat w zagospodarowaniu dziatki budowlanej w
granicach tego terenu wynosi minimum 60% udziah powierzchni uzytkowej wszystkich
budynkéw znajdujacych sie na dzialce budowlanej; w przypadku wskazania wiecej niz jednego
przeznaczenia podstawowego mozna realizowaé wszystkie . prZeznaczenia w dowolnych

. proporejach lub jedno z wymienionych; ST

.6) przeznaczenie uzupelnizjace — halezy przez to rozumieé przeznaczenie wskazane dla terenu
oznaczonego symbolem terenu, ktérego udzial w zagospodarowaniu dziatki budowlanej w
granicach tego terenu wynosi maksimum 40% udzizh: powierzchni uzytkowej budynk6w
znajdujacych si¢ na tej dzialce; w przypadku wskazania wiecej niz jednego przeznaczenia
uzupetniajacego mozna realizowaé wszystkie przeznaczenia w dowolnych proporcjach Iub jedno z
wymienionych;

7) teremie — nalezy przez to rozumie¢ teren o TéZnym przeznaczeniu oraz réznym sposobie
zagospodarowania i zabudowy lub teren komunikacji, wyznaczony- liniami rozgraniczajacymi, -
oraz okreslony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu;

8) siegaczu dojazdowym — nalezy przez to rozumieé nieprzelotows droge wewnetrzng zakonczona
placem do zawracania samochodéw, stanowiaca dostep do dziatki lub dzialek budowlanych;

9) ustugach podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budynki lub budowle, ktére w calodci
lub czgsci stuza do dziatalnodei, ktérej celem Jjest zaspokajanie potrzeb ludnogci, a nie
wytwarzanie bezposrednio metodami przemysfowymi d6br materialnych;

10) uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ usiugi, ktére nie powoduja zadnej
ucigzliwosci w emisji substancji i energii oraz nie bedace przedsiewzieciami dla ktérych raport
oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko jest wymagany; . ‘

11) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumieé ustugi celu publicznego;

12) ustugach ucigzliwych — nalezy przez to rozumieé ustugi, ktére moga powodowaé uciazliwogé w
emisji substancji i energii w granicach dziatki na ktérej ushuga jest zlokalizowana lub dla ktorych
raport oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko jest lub moze by¢ wymagany; ap. WOITA
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13) wysokosé zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$é od poziomu terenti_lic_zonq od najnizej
~ potozonego wejscia do budynku do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub. punktu
zbiegu potaci dachowych; nie jest naruszeniem ustaler planu przekroczenie: dopuszczonej
wysokosci zabudowy w  przypadku -zmiany konstrukcji dachu plaskiego: na ‘istniejacych

* budynkach, z wykluczeniem wykorzystania poddasza na cele mieszkalne; '

14) wskazniku intensywnoéci zabudowy - nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni
catkowitej wszystkich kondygnacji istniejacych, budowanych lub rozbudowywanych budynkéw,
Zzlokalizowanych na danej dziatce budowlane;j Jub terenie do powierzchni catkowitejtej dziatki Jub
terenu. ‘

2. Pojecia uzyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 nalezy rozumie¢ zgodnie z
ogblnie obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad konstrukeji planu:

1) ustalenia ogélne obowiazuja na calym terenie objetym planem lub sg przypisane odpowiednim
oznaczeniom graficznym na rysunku planu;

2) kazdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaty unikalnym symbolem
terenu cyfrowo — literowym. Liczba oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny numer drogi,
nastepujacy po niej symbol literowy oznacza gléwna funkcje terenu Iub klase drogi;

3) ustalenia szczegbtowe obowiazuja dla kazdego z terenéw o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu;

4) obowiazuje osobna numeracja dla terendéw o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania i terenéw drog.

Rozdzial 2
Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw

§ 6. Ustala sig tereny o réznym przeznaczeniu wyznaczone liniami rozgraniczajacymi i oznaczone

symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:
& :1) MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;

-+, :2) MN/U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieuciazliwych;

:+.3) UO - tereny zabudowy ustug oswiaty; ‘
4) UP-tereny zabudowy ushug publicznych; -
5) - U —tereny zabudowy ushugowe;;
6) U/P ~tereny zabudowy ustugowej, produkcyjnej, sktadow i magazynow;
7) P - tereny zabudowy ushigowo — produkcyjnej;
8) RM/P —tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych;
9) ZC - cmentarz;
10) ZI - tereny zieleni izolacyinej;
11) ZL — tereny laséw;
12) Z — tereny zieleni nieurzadzonej, taki, pastwiska, zakrzaczenia i nieuzytki;
13) KDGP - tereny drog publicznych klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego;
14) KDZ - tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej;
15) KDL ~ tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej;
16) KDD ~ tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej;
17) KDW - tereny dr6g wewnetrznych;
18) KX.J — tereny ciagéw pieszo-jezdnych;
19) KX — tereny ciagéw pieszych.

: Rozdziat 3
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

7.1 .Podstawowa funkcja obszaru objetego planem jest mieszkahigtwo v zahudowie
. , ;T T ) £ ali:)em . T >
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2. Rozwdj funkcji ushugowo — produkeyjno — sktadowych powinien sig rozwijad w pasie wzdhuz
drogi krajowej 'nr4 oraz wzdhuz terenu drogi-oznaczonej-symbolem 7 KDL.. s e e

§ 8. Ustala sie zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania j uzytkowania terenéw za
wyjatkiem:. I - : '
1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem;

2) zagospodarowania rolniczego, ogrodniczego, szkdtkarskiego lub sadowniczego;
3) realizacji tymczasowych obiektéw ushigowo — handlowych.

§ 9.1. Dopuszcza sie realizacje tymczasowych obiektéw ustugowo — han dlowych na terenach MN,
MN/U, UP, UO, U, U/P, P, ZC, 71, Z jesli:
1) powierzchnia pojedynczego obiektu nie przekroczy 35 m?;
2) wysoko$¢ pojedynczego obiektu nie przekroczy 6 m.

2. Jedli zaprzestano wykorzystywania obiektu do celéw ush gowych Jub handlowych na okres
diuzszy niz k.rok, obiekt ten nalezy zlikwidowaé na koszt jego wiasciciela. -

§ 10.1. Wyznacza sie nieprzekraczalne linje zabudowy okre$lone na rysunku planu w odlegtosci:
1) 25 m od krawedzi drogi giéwnej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem przeznaczenia
KDGP; '
2) 10m od linii rozgraniczajace; drogi zbiorczej oznaczonej symbolem przeznaczenia 1-KDZ i
2-KDZ;
3) 8m od linii rozgraniczajace; drogi zbiorczej oznaczonej symbolem przeznaczenia 3-KDZ oraz na
fragmencie dogi 1-KDZ oznaczonym na rysunku planu liniami wymiarowania;
4) 8m od linii rozgraniczajacej drogi lokalnej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDL,
5) 6m od drogi dojazdowej oznaczonej symbolem. przeznaczenia XDD i drogi wewnetrznej
oznaczonej symbolem przeznaczenia K'W. : K
2.Na terenach przeznaczonych pod zabudowe, w-miejscach gdzie na rysunku planu nie wskazano
nieprzekraczalnych linii zabudowy, nows zabudowe nalezy lokalizowag jak ust. 1. .
3.Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie garazy w linii cofnietego
ogrodzenia dziatki, w.sposéb nieutrudniajacy korzystanie -z drogi, na warunkach .uzgodnionych z
zarzadca drogi, za wyjatkiem drég publicznych klasy drogi gtéwnej ruchu przyspi€szonego
‘oznaczonych : symbolem przeznaczenia KDGP, drég. klasy. zbiorczej oznaczonych symbolem
przeznaczenia KDZ i drég klasy lokalnej oznaczonych symbolem przeznaczenia KDL . F

§ 11.1. Wyznacza sie obowiazujace linie zabudowy okre$lone na rysunku planu.

2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe, w migjscach gdzie na rysunku planu nie wskazano
obowiazujacych linii zabudowy a nowa zabudowa stanowi uzupehienie Jub kontynuacje istniejace;
zabudowy, nowa zabudowe nalezy lokalizowaé zgodnie z istniejaca linia zabudowy jednak nie blizej
niz:

1) 25 m od krawedzi drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem przeznaczenia

KDGP; .

2) 10m od linii rozgraniczajacej drogi zbiorczej oznaczenej symbolem przeznaczenia KDz,

3) 8m od linii rozgraniczajacej drogi lokalnej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDL,

4) 6m ‘od drogi dojazdowej oznaczonej symbolem przeznaczenia KDD i drogi wewnetrznej
oznaczonej symbolem przeznaczenia KW. :

§ 12. Dopuszcza sie sytuowanie obiektéw budowlanych bezposrednio w granicy dziatki
budowlanej lub w odleglosci mniejszej niz 3,0 m lecz nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy jezeli
zostana spefnione facznie wszystkie ponizsze warunki:

1) usytuowanie _ budynku nie zakléci mozliwodci zagospodarowania i wykorzystywania

nieruchomosci sasiednich; ) .

2) $ciana budynku zwrécona w strong nieruchomosci sasiedniej nie bedzie posiadata otwordw;
3) usytuowanie budynku bedzie zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegélnogei przepisami

przeciwpozarowymi. Z up. O}’T .
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§ 13. Odnoénie istniejacej zabudowy dopuszcza sie: e

1) rozbudowe, nadbudowe, przebudowe zgodnie z ustaleniami szczegolowymi,

2) remonty istniejacej zabudowy; : :

3) prace prowadzace do dostosowania istniejacej zabudowy do obowiazujacych wymogdw
technicznych oraz wprowadzania urzadzes technicznych polepszajacych warunki uzytkowania
budynkéw; :

4) zmiane sposobu uzytkowania zgodnie z ustaleniami szczegblowymi;

5) zmiang konstrukeji dachu zgodnie z ustaleniami szczegblowymi;

6) zmiany faktury i kolorystyki elewacji zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi.

§ 14. Ksztaftowania nowej zabudowy winno nawiazywaé do lokalnej tradycji budowlanej, by¢
zharmonizowane z istniejacym zainwestowaniem oraz zgodne z rysunkiem planu i ustaleniami

szezegbiowymi.

§ 15.1. Dopuszcza sig realizacje reklam, w formie:

1) shipéw reklamowych o wysokosci nie wigkszej niz 3 m i érednicy nie wiekszej niz 1.5 m;

2) tablic, neondw, ekranéw o powierzchni mierzonej w obrysie zewnetrznym nie wiekszym niz 8§ m?,
2. Zabrania sie lokalizowania reklam:

1) naterenach zieleni izolacyinej, zieleni nieurzadzonej;

2) w pasie terenu obejmujacym jezdnie w kraweznikach, wraz z terenem potozonym na zewnatrz
Jezdni po 25 m od kraweznika dla drég gtéwnych ruchu przyspieszonego. Do czasu budowy drogi
oznaczonej symbolem przeznaczenia 1-KDGP zabrania sie lokalizowania reklam wzdhuz drogi
oznaczone] symbolem przeznaczenia 2-KDGP;

-3) w pasie terenu obejmujacym jezdnie w kraweznikach, wraz z terenem potozonym na zewnatrz
jezdni po 2 m od kraweznika dla drég lokalnych i dojazdowych; '
“4) .w pasie terenu obejmujacym jezdnie w kraweznikach, wraz z terenem potozonym na zewnatrz
- jezdnipo 5 m od kraweznika dla drég zbiorczych. ~
¥ "3, Ustalenia jak ust. 1 i 2 nie dotycza stref ochrony konserwatorskiej. W granicach stref ochrony
“Honserwatorskich obowiazuja ustalenia jak § 30. '
% .4, Ustalenie nie dotyczy nosnikéw informacji o prowadzonej dzialalnoéci objetych odrebnymi
przepisami o oznakowaniu drogowym. ' ‘

Rozdzial 4
Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 16. Wyznacza si¢ nastepujace obiekty i obszary przeznaczone na cele publiczne:
1) drogi publiczne; ’ |
2) ciagi pieszo — jezdne;
3) ciagi piesze;
4) tereny ushig o$wiaty, ustug publicznych;
5) obiekty obshigi technicznej shuzace zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkancow;
6) cmentarz. '

§ 17. Wszelkie niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania gminy obiekty i urzadzenia, a w
szczegblnosci: obiekty obshigi technicznej, urzadzenia wodne i melioracji, drogi wewnetrzne, zielen
parkowa, ciagi pieszo-jezdne, ciagi piesze, $ciezki rowerowe mozna realizowaé na kazdym terenie w
sposob nie kolidujacy z inmymi ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.
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- Rozdzial 5 -
Ustalenia dotyczace zagad ochrony §rodowiska, przyrody i kraj obrazu kulturowego

~ § 18.1. Wskazuje sie grupe (3 szt.) debu szypulkowego pofozona na dzialce nr 329/31 jako
pomnik przyrody ozywionej nr rejestru 285.
2. W stosunku do pomnika przyrody ozywionej i jego otoczenia zabrania sie:
1) wycinania, niszczenia Jub uszkadzania drzewa; :
-2) zrywania paczkéw, kwiatow, owocw;
3) =zanieczyszczania terenu wokét pomnika przyrody;
4) umieszczania tablic, napiséw i innych znakéw.

§ 19. Ustala sie zakaz:
1) usuwania i uszkadzania zadrzewies; 1 zakrzewien wzdhiz ciekéw wodnych, za wyjatkiem
niezbednych $cinek sanitarnych,
2) likwidowania zbiornikéw wodnych oraz obszaréw wodno —blotnych;
3) wysypywania, zakopywania, wylewania i skladowania wszelkich  odpadéw Tub innych
- nieczystoéci, oraz innego zanieczyszczania wod, gleby oraz powietrza. '

§ 20. Przekraczajace dopuszezalne wielkosci oddzialywanie na Srodowisko poprzez emisje
substancji i energii, w szczeglnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania,
‘zanieczyszczania powietrza, gleby, wad powierzchniowych i podziemnych, winny zamyka¢ sie:

1) naterenie dzialki budowlanej lub zespotu dziatek na jakich jest wytwarzane; -
2) w granicach terenéw P, up, u. :

. § 21. Na obszarze objetym ustaleniami planu wprowadza sie catkowity. zakaz lokalizowania
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych raport jest wymagany,
zgodnie z przepisami odrebnymi, za wyjatkiem:
1) dr6g publicznych i zwiazanych z nimj urzadzern;

- 2) infrastruktury technicznej; '

'3) ‘inwestycji na terenach oznaczonych symbolami P, U/P;

4) kontynuacji istniejacych dziatalnogci gospodarczych

"7 §22. Wskazuje sie strefg uciazliwosci od drég publicznych klasy GP o szerokosci 40 m od
linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach ktérej budynki mieszkalne oraz
budynki uzytecznosci publicznej winny mieé skuteczne zabezpieczenia okreslone w przepisach
odrebnych.

§ 23. Ustala si¢ zakaz sktadowania wszelkich odpadéw niebezpiecznych na catym obszarze objetym | ,
niniejsza uchwata. : ) 3

-§24.1. W celu ochrony urzadzen wodnych ustala sie:
1) wszelkie inwestycje mogace mie¢ wplyw na urzadzenia wodne musza byé uzgodnione z ich
zarzadca; .
2) wzdhiz rowéw melioracyjnych nalezy zachowaé niewygrodzony pas ochronny o szerokosci 3 m
od zewnetrznej krawedzi rowu umozliwiajacy jego konserwacje.
2. W przypadku realizacji inwestycji na terenach zmeliorowanych, wymagajacej zmiane istniejace;j
sieci drenarskiej, obowiazuje nakaz Jej przebudowy w sposéb zapewniajacy zachowanie droznoéci
- sieci w terenach przylegajacych. : . |

§ 25.1.Wyznacza sie pasy techniczne wzdiuz linii elektroenergetycznej 11 0 kV po 20 m od osi !
linii zgodnie z rysunkiem planu w granicach, ktérych zakazuje sie: :
1) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;

2) wprowadzania zadrzewien w tym sadéw owocowych. s W OTTEA |
’ : Zgodnosé z oryginalem '
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§ 26. Wyznacza sie pas izolujacy wokét cmentafzy oznaczony
ktérego zakazuje sie lokalizowania nowej zabudowy
zywnos¢, zakladéw Zywienia zbi orowego, badz zaktadé

2. Dopuszcza sie zmniejszenie pasa jak wym. w

ust: 1 po uzyskaniu zgody w%aéciuiegb zarzadcy

na rysunku plan, W granicach

mieszkaniowej oraz zakladéw produkujacych

1) 50 m dla dziatek uzbrojonych w sie¢ wodociagowa;
2) 150 m dla dziafek korzystajacy z wiasnego ujecia wody.

§27.1. Wskazuj e si¢ obszar bedacy w rejestrze Wojewddzk

Rozdzial 6
Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspélczesnej

zrysunkiem planu oraz tabela nr 1.
2. Dla obszaru obowigzuja ustalenia jak § 30 ust. 2.

W przechowujacych zywnosé o szerckosci:

iego Konserwatora Zabytkow zgodnie

Tabela nr 1.
Nr rejestru | Miejscowosé Rodzaj obiektu Okres
A-42] Zglobice dwdr wraz z otoczeniem XIX w,

'§ 28.1. Wskazuje sie obiekty bedace w
~ zgodnie z rysunkiem planu oraz tabela nr 2.
2. Bez zgloszenia i uzyskania opinii wiadciwy

ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

ch sfuzb ochrony zabytkéw zakazuje sie zabytkow

przebudowywaé, odnawiag, rekonstruowaé, zabudowywaé, odbudowywaé, zdobié, uznpemiad,

Tabela nr 2.

Lp. |Miejscowosé Rodzaj obiektu COkres
11 Zbylitowska Géra czworak dworski XVII/ XIX w.
12 Zbylitowska Géra chlewniz XVII / XIX w.

3 Zbylitowska Géra | stodota XV /XIX w. -~

4 Zbylitowska Géra stajnia XVII/ XIX w.

5 Zbylitowska Géra stodota XV / XIX w.

6 Zbylitowska Goéra stodola . XVII/ XIX w.

7 Zbylitowska Géra figurka $w. Floriana 1762

§ 29.1. Wskazuje sie stanowiska arch
2. W zasiegu stanowisk archeologicznych wszelkie dziatania
zwigzane z robotami ziemnyrmi, muszg by¢ zglaszane wiasciw

eologiczne zgodnie z rysunkiem planu oraz tabela nr 3.
inwestycyjne, w szczegdlnosci
'ym sfuzbom ochrony zabytkéw.
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Tabela nr 3.
Nrstanowiska | Miejscowosé Funkcja obiektu Okres Kultura
AZP-32/104/65 | Zbylitowska Géra | osada okres rzymski 'przeworska

$lad osady wczesne wczesne Sredniowiecze
. Sredniowiecze
AZP-49/104/66 | Zbylitowska Géra | élad osady e. brazun hizycka
§lad osady pozny rzym przeworska
Slad osady prehistoria ---
AZP-50/104/66 | Zbylitowska Géra | élad osady Sredniowiecze Sredniowiecze
v osada prehistoria —
AZP-51/104/66 | Zbylitowska Géra | §lad osady e. brazu hizycka
osada TZYm przeworska
AZP-52/104/66 | Zbylitowska Géra | élad osady e. brazn
L tns osada prehistoria
HINU WY #g0UN0OSE Z oryginaten,




§ 30.1. Ustala sie-granice stref ochrony konserwatorskiej. * = - ¢ : T

2. W strefie dciste; ochrony konserwatorskiej A1 ustala sie: . oo
1) zachowanie rozplanowania ulic; R
2) obowiazek zachowania i pielegnacji istnigjacego drzewostanu;
3) obowiazek uzupemiania ubytkéw drzew w alei; ‘
4) nakaz uzgadniania z wiasciwymi shuzbami ochrony zabytkéw ‘wszelkich prac zwiazanych z -

gospodarowaniem Zielenig; ' ’

5) zakaz lokalizowania nognikéw reklamowych o powierzehni nie wickszej niz 1,0 m?.

3. W strefie ochrony konserwatorskiej B1 ustala sie:

1) zachowanie rozplanowania ulic i placu bez zmiany historycznego przebiegu oraz elementéw male]
architektury;

2) obowiazek zachowania i pielegnacii istniejacego drzewostanu;

3) obowiazek uzupeiania ubytkéw drzew w alei;

4) nakaz opiniowania z wiasciwymi shuzbami ochrony zabytkéw wszelkich prac zwiazanych z
gospodarowaniem zielenia;

5) nakaz uzgadniania z wiasciwymi shizbami ochrony zabytkéw wszelkich prac zwiazanych z
konserwacja, renowacija matej architektury; ‘

6) zakaz lokalizowania wi elkogabarytowych noénikéw rellamowych.

4. W strefie ochrony konserwatorskiej B2 ustaa sie:

1) restauracje obiektéw z maksymalnym zachowaniem struktury budowli, detalu architektonicznego;

2) mozliwo$é realizacji nowej zabudowy z wymogiem dostosowania J&j do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali bryly zabudowy, przy jednoczesnym zalozeniu harmonijnego -
wspolistnienia elementéw kompozycii historycznej i wspétczesnej; :

3) obowiazek zachowania i pielegnacji istniejacego drzewostanu;.

4) zakaz lokalizacji masztéw i stacji bazowych telefonii komérkowej; :

5) mozliwosé lokalizowania reklam i tablic informacyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 1,0 m>
umieszczonych do wysokogei Stropu pierwszej naziemnej kondygnacii istniejacych budynkéw;

6) obowiazek opimiowania z wiadciwymi shizbami ochrony zabytkéw wszelkich inwestycji
zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa,, przebudowsa i rozbiérka obiektéw istniejacych, budowa
obiektéw nowoprojektowanych oraz umieszezaniem reklam i tablic informacyjnych.

5. W strefie ochrony konserwatorskiej B3 ustala sie obowiazek opiniowania z wiasciwymi -
stuzbami ochrony zabytkéw wszelkich inwestycji zwiazanych z rozbudowa, nadbudowa,, przebudowa -
I rozbiérka obiektéw istiejacych, budows obiektéw nowoprojektowanych oraz umieszezaniem
reklam i tablic informacyjnych. ' A

Rozdzial 7
Ustalenia dotyczace terenu i obszaru gorniczego

§ 31.1. Wskazuje sie granice terenu | obszaru goémiczego ,,Tarnéw”, na terenie ktérych zasady
gospodarowania okreslaja odpowiednie przepisy odrebne. o '

2. Wszelkie inwestycje na terenie jak ust. ] nalezy uzgodnié z wilasciwym okregowym urzedem
gérniczym.

§ 32.1. Na terenie objetym uchwata dopuszceza sie mozliwosé:

1) dalszych prac poszukiwawczych 1. badan geofizycznych i wiercen za gazem oraz ropa naftowa;

2) realizacji elementéw i urzadzer; infrastruktury zwiazanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy i
gazu ziemmnego. » .
2. W odniesieniu do nieczynnych odwiertéw gazowych obowiazuje strefa z zakazem zabudowy o

promieniu 5m.
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Rozdziat 8 -
Ustalenia dotyczgce ukladu komunikacyjnego i zasad obstugi komunikacyjnej
-+ § 33. Ustala si¢ ogélne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowigzujace dla calego
obszaru objetego ustaleniami planu:
1) potrzeby parkingowe dla istniejacych i projektowanych inwestycji nalezy realizowaé na terenie
wiasnej dziatki budowlanej; ‘

2) iloé¢ stanowisk postojowych dla poszczegblnych terenéw musi byé zgodna z ustaleniami

szczegblowymi;

3) dopuszcza sie realizacje stanowisk postojowych na terenach drég publicznych, za wyjatkiem drég
klasy GP, po uzyskaniu uzgodnienia wiasciwego zarzadey drogi, na warunkach okreslonych w
przepisach odrebnych.

§ 34.1. Poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publicznymi i drogami wewnetrznymi
do dziatek budowlanych mozna wydzielié inne drogi wewnetrzne.

2.Minimalna szerokos¢ noworealizowanej drogi wewngtrznej w liniach rozgraniczajacych nie
moze by¢ mniejsza niz 6 m. :

3. Minimalna szeroko$é w linjach rozgraniczajgcych noworealizowanych drég wewnetrznych w
formie siegaczy dojazdowych o dhigosci:

1) do 50m wynosi 6,0m;
2) od 51m do 100m wynosi 8,0m;
3) powyzej 100m wynosi 10,0m.

4. Siegacze dojazdowe nie moga byé¢ dhuzsze niz 200m.

5. Noworealizowane siggacze dojazdowe musza by¢ wyposazone w plac manewrowy
umozliwiajacy dostep pojazdom technicznym i ratownictwa do wszystkich obshigiwanych przez nie
dziatek budowlanych.

-» 6. Adaptuje sig wszystkie istniejace drogi wewnetrzne w istniejacych liniach rozgraniczajacych.

Rozdzial 9

A

Ustalenia dotyczace zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej

* § 35.1. Sieci infrastruktury technicznej powinny byé prowadzone przez tereny przeznaczone na
cele publiczne, w szczegblnosci przez tereny: o _
1) drog publicznych, przez tereny drog publicznych klasy drogi gtéwnej ruch przyspieszonego
+ dopuszcza sie wyjatkowo, po uzyskania zezwolenia wiasciwego zarzadcy drogi;

2) drog wewnetrznych;
3) ciagdw pieszych;

4) ciagow pieszo — jezdnych.

2.W przypadku braku mozliwosci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny jak
ust. I dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne
cele, po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu lub wia$ciwego zarzadey drogi. .

§ 36. Ustala si¢ nastepujace ogélne zasady dotyczace gospodarki sciekowe;:

1) wszystkie budynki oraz dziatki budowlane powinny by¢ podtaczone docelowo do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej i posiadaé przylacze kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych w stopnin wystarczajacym dla obstugi funkeji i sposobu zagospodarowania i
zabudowy dzialki; $cieki beda odprowadzane do oczyszezalni Sciekow;

2) dopuszcza sig realizacje wiasnych przydomowych oczyszczalni §ciekéw;

3) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzanie éciekéw do

-zbiornikéw bezodplywowych 1 wywaz do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekéw; zbiorniki
winny mie¢ charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej winny ulec likwidacji;

g
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4)

wody opadowe z terendw drdg publicznych, winny by¢ odprowadzane docelowo do’ gminnej sieci
kanalizacji deszczowej. Do czasy realizacji:kanalizacji deszczowej dopuszeza sig odpiowadzanie
wod opadowych do systemuy rowéw przydroznych. Zrzuty wéd Opadowych” winny posiadaé

. urzadzenia podczyszczajace na wylotach; -

6)
7)

1)

1

2)

4)

1)

1)
2)

wody opadowe z -terengw parkingéw o trwale] nawierzchni, terendw sktadowych i dystrybﬁcji
paliw winny byé odprowadzane docelowo do gminnej sieci kanalizacjj deszezowej. Do czasu
realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych do systemu
rowow odprowadzajacych z zakazem ich odprowadzania do TOWOW przydroznych. Zrzuty wod
opadowych winny posiadaé urzadzenia podczyszczajgce na wylotach;

odprowadzenie wéd opadowych z terendw pozostalych drég oraz dziajek budowlanych moze
nastapi¢ do gruntu w granicach dziatki;

ilos¢ wad deszczowych odprowadzonych do gruntu nie moze przekroczyé Jjego chionnosci;
nadmiar woéd opadowych mus; byé odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu
row6w odwadniajacych. :

§ 37. Ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczace zaopatrzenia w wode:

wszystkie dziatki budowlane j budynki ‘musza byé podiaczone do gminnej Iub innej sieci
wodociagowej i posiadaé Przytacze wodocialgowe.uxnozli\viajqce pobdr wody zgodny z funkcija i
sposobem zagospodarowania; -

W przypadkach uzasadnionych dopuszeza sie do czasu realizacji sieci wodociagowej pobdr wody
ze studni wykonanych w granicach dzialek bud owlanych,

§ 38. Ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczace zaopatrzenia w energie elektryczna;
wszystkie dziatki budowlane ; budynki musza byé podiaczone do sieci elektroenergetycznej i
posiadaé przylacze umozliwiajace pobér energli w stopniu wystarczajacym dla obshugi funkeji
sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki;

zasilanie w energie elekiryczng  odbywa sie z istniejacych lub projektowanych linii
elektroenergetycznych; ; : ,

sieé elektroenergetyczna szczegGlnie Sredniego i niskiego napiecia powinna by? realizowana w
miare mozliwosci jako podziemna; o ‘ o

ustala sie mozliwosé realizowania dodatkowych stacj transformatorowych stupowych w miejscu
przebiegu linii napowietrznych SN j stacji wnetrzowych w przypadku duzych mocy lub
podziemnych linii SN na wszystkich terenach w trakcie realizacji planu. :

§ 39. Ustala sie nastepujace ogolne zasady dotyczace zaopatrzenia w energie cieplna i gaz:
wszystkie budynki musza posiada¢ zbiorowe lub indywidualne zrédla dostarczania ciepla w
stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja, z preferowanym
wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, ‘oleju niskosiarkowego lub odnawialnych Zrédet
energii;

adaptacja i rozbudowa sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia;

dla budoWnicm'ajednorodzinnego szafki gazowe powinny by¢ lokalizowane w lini; ogrodzenia
dla obiektéw innego przeznaczenia w miejscu uzgodnionym z zarzadcs, sieci. g

§ 40.1. Ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczace telekomunikacji:

adaptacja i rozbudowa istniejaca sieci telekomunikacyjne;;

realizacie nowych linii w liniach rozgraniczajacych  drog publicznych i niepublicznych
stanowiacych dostep do dziatek budowlanych w uzgodnieniu z wiasciwym zarzadeg drogi.

2. Jezeli w ustaleniach szezegblowych dla terendw nje ustalono inaczej na obszarze planu

zakazuje sie realizacji \Volnostojqcych masztow i stacji bazowych dla telefonii komoérkowe;.

1)

2)

§ 41. Ustala si¢ nastepujace ogélne zasady dotyczace gospodarki odpadami:

oszha-Kawule

wszystkie odpady z terenu gminy musza by¢ sktadowane na skiadowisku odpadéw; »
na_dziatkach budowlanych nalezy przewidzieé miejsca na pojemniki shuzace do czaso e80T
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3) dopuszcza. sie realizacje zbiorezych pojemnikéw umozliwiajacych selektywns, zbiérke odpadew
obstugujacych zespél dziatek budowlanych. Coe R

Rozdziat 10°
Ustalenia dotyczace zasad i warunkéw podzialu terenéw
na dzialki budowlane i scalania dzialek

§ 42.1. Ustala sie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzjatek budowlanych wedhg

ustalent szczegdlowych.
2. Podzjat poszezegblnych terenéw na dziatki- budowlane inne musi uwzgledniaé potrzebe
wydzielenia niezbednych terenéw dla realizacjj obiektéw celu publicznego i drég wewnetrznych.
3.Podzial terendw pofozonych przy drogach publicznych klasy drogi gléwnej  ruchu
przyspieszonego oznaczonych symbolem przeznaczenia KDGP musi byé zaopiniowany przez
whasciwego zarzadce drogi.

§ 43. Kazda dziatka budowlana winna posiadaé mozliwosé:

1) dostepu do drogi publicznej;

2) realizowania miejsc  postojowych . dla samochodéw w ilosci okreslope] w ustaleniach
szczegblowych;

3) wydzielenia miejsc wiadciwego gromadzenia odpaddw;

4) przylaczenia do sieci infrastruktury techniczne;.

§ 44. Oznaczone na rysunkach linia przerywana projektowane granice dzialek sa granicamj
proponowanymi ilustrujacymj zasady podziahi.

T § 45. W przypadku scalania i podziatu dziatek nalezy przyjaé:

1) minimalna wielkoéé dziatek okreslona w ustaleniach szezegblowych dla poszezegdlnych teren ow;

" 2) nacele zabudowy mieszkaniowe; Jednorodzinnej dla budynkéw wolnostojacych minimalny front
. dzialki 20,0 m, dlz budynkéw blizniaczych minimalny front dziafki 16,0 m; dla budynkéw
o szeregowych minimalny front dziatki 8,0 m; o ' ’
3) dopuszcza sie wydzielenie dziatki budowlanej dla budynku jednorodzinnego wolnostojacego gdy
istniejacy front dzielonej dziatki nie speinia wymagania okreslonego w pkt. 2 pod warunkiefn, ze
nie jest mniejszy niz16,0 m; - o
4) na inne cele maksymalne i minimalne fronty dziafek nalezy ksztattowaé w zaleznosci od potrzeb;
5) dopuszcza sie 30° odchylenie od kata prostego polozenia granic dzialek w stosunku do pasa

drogowego. ‘

DZIAY IO
Ustalenia szczegblowe 1

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-MN o powierzchni

4.02 ha, 2-MN o powierzchni 1.82 ha ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetniajace — ushgi nieuciazliwe;
3) warunki, zasady i standardy ksztattowania zabud Owy oraz zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne wolnostojace, blizniacze lub szeregowe,
b) budynki ushigowe wolnostojace lub wbudowane w budynek mieszkalny,
c) dopuszczalna adaptacja do 40% powierzchni uzytkowej budynku mieszkaniowego lub zmiana
sposobu uzytkowania istniejacych budynkéw gospodarczych na cele usfugowe,
d) dopuszczalne obiekty lowarzyszace — garaze, budynki gospodarcze wolnostojace Jub w-
polaczeniu z budynkiem przeznaczenia podstawowego, o charakierze architektury
dostosowanej do tego budynky,

e) dopuszczalne obiekty ma}#ez@ﬁﬁé:}étumla@@@mmm zadaszenia itp., Z By WOTTA
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h) dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych o minimalnej szerokosci 1,5 m w liniach
rozgraniczajacych dréog KDGP,
i) wzdluz paséw drogowych dopuszcza sie realizacje chodnikéw

§ 113. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-Kb7z

o powierzchni 3.86 ha, 2-KDZ o powierzchni 0.18 ha i 3-KDZ o powierzchni 2.22 ha ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy drogi zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupetniajace — obiekty infrastruktury technicznej, dopuszcza sie budowe Sciezkj
rowerowej i/ lub chodnika;

3) zakazuje si¢ dokonywania jakichkolwiek podziatéw za wyjatkiem porzadkujacych stan
wiasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;

4) warunki urbanistyczne:

a) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych powinna by¢ zgodnie z rysunkiem planu, nie
mniejsza niz 20,0 m. Zmniejszenie tej szerokosci dopuszcza sie wyjatkowo na terenach
istniejacej zabudowy, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzes, budowli i budynkéw a takze innej zabudowy
nie zwiazanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem urzadzeri pomocniczych,

c) ustala si¢ skrzyzowania z innymi drogami zgodnie z rysunkiern planu,

d) dopuszcza si¢ realizacje $ciezek rowerowych o minimalnej szerokoéci 1,5 m w liniach
rozgraniczajacych drég KDZ,

e) jesli istniejace zagospodarowanie na to pozwala wzdhiz pasow drogowych dopuszcza sie
realizacje chodnikéy;

5) naterenie 2-KDZ pofozonym w granicy strefy ochrony konserwatorskiej obowiazuja ustalenia jak

w §30 ust. 2;

6) na terenie 1-KDZ polozonym w granicy strefy ochrony konserwatorskiej obowiazuja ustalenia jak

- w §30 ust. 3.

§ 114. Dla terenéw oznaczomych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KDL
o powierzchni 0.19 ha, 2-KDL o powierzchni 0.22 ha, 3-KDL o powierzchni 0.08 ha, 4-KDL
o powierzchni 0.24 ha, 5-KDL o powierzchni 0.39 ha, 6-KDL o powierzchni 1.10 ha, 7-KDL
o powierzchni 1.60 ha, 8-KDL o powierzchni 1.18 ha, 9-KDL o powierzchni 0.28 ha, 10-KDL
o powierzchni 0.51 ha, 11-KDL o powierzchni 0.77 ha, 12-KDL o powierzchni 0.61 ha, 13-KDL
o powierzchni 1.56 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy drogi lokalnej;
2) przeznaczenie uzupeiniajace — obiekty infrastruktury technicznej, dopuszcza sie budowe $ciezki
rowerowej i /-lub chodnika;
3) zakazuje si¢ dokonywania jakichkolwiek podzialéw za wyjatkiem porzadkujacych stan
wiasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;
4) warunki urbanistyczne:

a) szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych powinna by¢ zgodnie z rysunkiem planu, nie
mniejsza niz 12,0 m, dla drogi oznaczonej symbolem przeznaczenia 7-KDL nie mniejsza niz
15m; Zmniejszenie tej szerokosci dopuszceza sie wyjatkowo na terenach istniejacej zabudowy,
na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych, ;

b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzes, budowl; i budynkéw a takze innej zabudowy
nie zwigzanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem urzadzen pomocniczych,

c) ustala sig skrzyzowania z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu,

d) dopuszcza sig realizacje Sciezek rowerowych o minimalnej szerokosci 1,5 m w liniach
rozgraniczajacych drog KDL,

e) jesli istniejace zagospodarowanie na to pozwala wzdhz paséw drogowych dopuszcza sie
realizacj¢ chodnikdw.

5) na terenie 9-KDL polozonym w granicy strefy ochrony konserwatorskiej obowiazuja ustalenia jak
w §30 ust. 3
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§ 115. Dla terenéw -oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KDD
o powierzchni 0.44 ha, 2-KDD o powierzchni 0.13 ha, 3-KDD o powierzchni 0.13 ha, 4-KD]
o powierzchni 1.07 ha, 5-KDD o powierzchni 0.10 ha, 6-KDD o Powierzchni 0.41 ha, 7-KDD
o powierzchni 0.08 ha, 8-KDD o powierzchni 0.24 ha, 9-KDD o POwierzchni 0.64 ha, 10-KDD
o powierzchni 0.21 ha, 11-KDD o powierzchni 1.06 ha, 12-KDD o Powierzchni 0.18 ha, 13-KDD
o powierzchni 0.20 ha, 14-KDD o powierzchni 0.19 ha, 15-KDD o Powierzchni 0.62 ha, 16-KDD
o powierzchni 0.16 ha, 17-KDD o powierzchni 0.51 ha, 18-KDD o Powierzchni 0.25 ha, 19-KDD
o powierzchni 0.20 ha, 20-KDD o powierzchni 0.41 ha, 21-KDD o powierzehni 0.23 ha, 22-KDD
0 powierzchni 0.25 ha, 23-KDD o powierzchni 0.58 ha, 24-KDD o powierzchni 0.08 ha, 25-KDD
o powierzchni 0.37 ha, 26-KDD o powierzchni 0.19 ha, 27-KDD o powierzchni 0.62 ha 28-KDD
o powierzchni 0.23 ha 29-KDD o powierzchni 0.47 ha 30-KDD o powierzchni 0.20 ha 31-KDD
0 powierzchni 0.59 ha 32-KDD o powierzchni 0.28 ha 33-KDD o powierzchni 0 48 ha 34-KDD
o powierzchni 0.29 ha 35-KDD o powierzchni 0.25 ha 36-KDD o powierzchni 0.34 ha 37-KDD
0 powierzchni 0.24 ha 38-KDD o powierzchni 0.37 ha 39-KDD o powierzchni 0.21 ha 40-KDD
o powierzchni 0.17 ha ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy drogi dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupelniajace: obiekty infrastruktury technicznej, dopuszeza si¢ budowe $ciezki
rowerowej i/ lub chodnika;
3) zakazuje sie dokonywania jakichkolwiek podziatéw za wyjatkiem porzadkujacych stan
wiasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;
4) warunki urbanistyczne:

a) szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych powinna by¢ zgodnie z rysunkiem planu, nie
mniejsza niz 10,0 m. Zmniejszenie tej szerokogci dopuszeza sie wyjatkowo na terenach
istniejacej zabudowy, na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych,

b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takse innej zabudowy
nie zwigzanej z przeznaczeniem tereny za wyjatkiem urzadzes pomocniczych,

¢) ustala sig skrzyzowania z innymi drogami zgodnie z rysunkiem plany,

d) dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych o minimalnej szerokodci 1,5 m w liniach
rozgraniczajacych drég KDD,

e) jesli istniejace zagospodarowanie na to pozwala wzduz pasdw drogowych dopuszcza sie
realizacje chodnikéw,

§ 116. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KW o powierzchnj
0.14 ha, 2-KW o powierzchni 0.26 ha, 3-KW o powierzchni 0.13 ha, 4-KW o powierzchni 0.17 ha,
5-KW o powierzchni 0.09 ha, 6-KW o powierzchni 0.10 ha, 7-KW o powierzchni 0.09 ha, 8-KW
0 powierzchni 0.08 ha, 9-KW o powierzchni 0.06 ha, 10-KW o powierzchni 0.06 ha, 11-K'W
0 powierzchni 0.08 ha, 12-KW o powierzchni 0.10 ha, 13-KW o powierzchni 0.07 ha, 14-K'W
o powierzchni 0.12 ha, 15-KW o powierzchni 0.16 ha, 16-KW o powierzchni 0.17 ha, 17-K'W
0 powierzchni 0.02 ha, 18-KW o powierzchni 0.09 ha, 19-KW o powierzchni 0.13 ha, 20-KW
0 powierzchni 0.13 ha, 21-KW o powierzchni 0.07 ha, 22-KW o powierzchni 0.10 ha, 23-KW
o powierzchni 0.21 ha, 24-KW o powierzchni 0.16 ha, 25-KW o powierzchni 0.10 ha, 26-KW
0 powierzchni 0.10 ha, 27-KW o powierzchni 0.12 ha, 28-KW o powierzchni 0.05 ha, 29-KW
0 powierzchni 0.09 ha, 30-KW o powierzchni 0.09 ha, 31-KW o powierzchni 0.08 ha, 32-K'W
o powierzchni 0.06 ha ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga wewnetrzna; ,
2) przeznaczenie uzupetniajace: obiekty infrastruktury technicznej, dopuszcza si¢ budowe §ciezki
rowerowe;j 1/ lub chodnika;

3) warunki urbanistyczne:

a) szeroko$¢ terenu w linjach rozgraniczajacych powinna by¢ zgodnie z rysunkiem planu, nie
mniejsza niz 8,0 m. Zmniejszenie tej szerokosci dopuszcza si¢ wyjatkowo na terenach
istniejacej zabudowy, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takse innej zabudowy
nie zwiazanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem urzadzen pomocniczych,

ustala sie skr%%ﬁwania z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu,
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d) dopuszcza sig realizacje $ciezek rowerowych o minimalnej szerokosci 1,5 m w liniach
rozgraniczajacych drog KW,

e) jesli istniejace zagospodarowanie na to pozwala wzdhiz Paséw drogowych dopuszcza sie
realizacje chodnikéw.

§ 117. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KXJ o powierzchnj
0.02 ha, 2-KXJ o powierzchni 0.02 ha ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — ciag pieszo — jezdny;
2) przeznaczenie uzupelniajgce —dojazd do dziatek budowlanych,
3) warunki urbanistyczne: _
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczalna budowa $ciezki rowerowej i / lub chodnika.

§ 118. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-KX o powierzchni
0.21 ha, 2-KX o powierzchni 0.11 ha, 3-KX o powierzchni 0.09 ha, 4-KX o powierzchni 0.06 ha
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - ciag pieszy;
2) przeznaczenie uzupelniajace —$ciezka rowerowa;
3) warunki urbanistyczne:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczalna budowa $ciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych ciagu pieszego o

minimalnej szerokosei 1,5 m.

§ 119. Dla sciezek rowerowych, realizowanych w pasch drogowych, wyznacza sie minimalng

szerokosé:
1) 1,5 m dla $ciezek jednokierunkowych;
2) 2,0 m dla Sciezek dwukierunkowych.

DZIAE IIT ,
PRZEPISY PRZEJSCIOWE 1 KONCOWE

§ 120. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
0% stawke oplaty od wzrostu wartoéci nieruchomosdci dla wszystkich terenéw o réznym
przeznaczeniu.

§ 121. Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego.
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LEGENDA:

|
L h_}_]C-}F?ANICA PLANQ
e v wmw GRANICA ADMINISTRACYUNA
0z.»CZENIA GRAFICZNE BEDACE OBOWIA;UJACYE’.H USTALENIAMI PLANU:

STREFY KONSERWATORSKIE:
—— GRANICE STREF OCHRONY KONSERWATOF:iSKIEJ A1

g GRANICE STREF OCHRONY KONSERWATOR}SKIEJ B1
e GRANICE STREF OCHRONY KONSERWATORSKIEJ B2
o GRANICE STREF OCHRONY KONSERWATOR:SKIEJ B3

STREFY OCHRONNE: A
1PAS TECHNICZNY OD LINII ENERGETYCZNY( H 110 kV

-._l_.

—a———«pAS |70LUJACY OD CMENTARZY W ODLEGL)SCI 150m

—=——PAS IZOLUJACY OD CMENTARZY W ODLEGL{JSCI 50m

o~ - —s- STREFA UCIAZLIWOSCI OD DROG PUBLICZNYCH KLASY GP
]

LINIE: :
A A NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY L o

2

2

A A OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY f

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZN\’M PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROV/ANIA

PRZEZNACZENIE TERENOW O ROZNYM PRZEZNACZENIU LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA:
KDGP | TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DROG%-GLOWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO
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A
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TERENY CIAGOW PIESZYCH

MN

MN/U

RM/P

ZL

TERENY LASOW

Zl

TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

C

CMENTARZ

TERENY DROG WEWNETRZNYCH

| TERENY ZABUDOWY USLUOWEJ
, {

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ1 PRODUKCYJNE!

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ | BBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW

TERENY CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH'

TERENY ZABUDOWY USLUG OSWIATY

TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ

i
i

1

TERENY ZABUDOWY USLUG PUBLICZNY.CH

TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DROGI ZBIORCZEJ
TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DROGI LOKALNEJ
| TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DROGI DOJAZDOWEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USLUGAMI NIEUCIAZLIWYMI
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ | USLUG NIEUCIAZLIWYCH
TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRODNICZYCH
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OZNACZENIA GRAFICZ?L‘LE_ MAJACE CHARAKTER INFORMACYJNY:
OBSZARY | OBIEKTY CTHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH:

@  WPISANE DO;EREJESTRU ZABYTKOW

WPISANE DOEEWIDENCJI ZABYTKOW
A-421-ALEJA K/;\SZTANOWA
1- CZWORAK D‘;NORSK!
2 - CHLEWNIA
3- STODOLA
4 - STAINIA
NICZYCH
5. STODOLA
6- STODOLA

7 - FIGURKA SW; FLORIANA

STANOWISKA?ARCHEOLOGICZNE

POMNIK PRZYRODY

INNE: [
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Adres do koresponde_ncji:

TAURON Dystrybucja S.A. : TTILTTVN »

Oddzial w Tarnowie Rejon Wysokich Napigc¢ 1002639637 ° m&j ﬁ@ N
ul. J. $niadeckiego 5 . :

33-101 Tarnéw ) ) DYSTRYBUCJA

tel/fax 14:631 12 07
e-mail: tarnow.rwn@tauron-dystrybucja.pi

Tarnéw, dn. 08.07.2014 r. ' Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19

TDIRWIXS) 2014-0¥-08/0000004 33-100 Tarnow

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowanei drogi gminnej (ul. Moscicka) wraz z
o$wietleniem drogowym w m. Zbylitowska Géra, gm. Tarnéw

W odpowiedzi na Parstwa wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanej
drogi gminnej (ul. MosScicka) wraz z os$wietleniem drogowym w m. Zbylitowska Gora
w odniesieniu do istniejgcych urzadzenr elektroenergetycznych informujemy, iz przez teren
dziatek projektowanych obiektéw przebiegajg nastepujace linie elektroenergetyczne bedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie:

« linia napowietrzna 110 kV Tarnéw — Swierczkow 2
 linia napowietrzna 15 kV Dunajcowa — Dgbréwka Infulacka 3

W zwigzku z powyzszym przy reahzacy przedmiotowe] inwestycji nalezy zachowaé
nastepujgce warunki:

1. W zakresie linii 110 kV:

e minimalna odlegio$¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodow linii do
- projektowanych latarni owietleniowych nie moze byé mniejsza niz 4,69 m.

¢ minimalna odlegto$é pionowa liczona od najnizej zaw1eszonego nieuziemionego
. przewodu linii do niwelety jezdni przy najwigkszym zwisie normalnym dila temp.

pracy—przewodow—+80°C-w miejscu—skrzyzowania—z projekiowang drogg nie
moze by¢ mniejsza niz 7,74 m.
2. W zakresie linii 15 kV:

* minimalna odleglo$é liczona w poziomie od skrajnych przewodéw linii do
projektowanych Ilatarni oswietleniowych nie moze byé mniejsza niz 3,1 m.

« minimalna odlegtos¢ pionowa liczona od najnizej zawieszonego nieuziemionego
przewodu linii do niwelety jezdni przy najwiekszym zwisie normalnym w iniejscu
skrzyzowania projektowang drogg nie moze by¢ mniejsza niz 7,1 m. :

Powyzsze odlegtosci zostaty wyznaczone dla przesta linii 110 kV miedzy stanowiskami
stupowymi nr 18 i 20 oraz linii 15 kV miedzy stanowiskami stupowymi nr 33 i 32 przy
uwzglednieniu ich typu i konstrukgji,

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dia Krakowa - S'rédmies‘gia
tei.: +48 12 261 1000 Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakladowy (wplacany): 511 974 835,12 zt www.tauron-dystrybucja.pl




W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiedcié uzgodniony wczedniej
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie geodezyjny profil pionowy linii 110 kV
i 15 kV z naniesionymi odlegtosciami od krzyzowanych obiektéw (dla linii 110 kV
w przeliczeniu na temperature pracy przewodow +80°C ).

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetni¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych (w szczegéinosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych
Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-20/WO .DZwignice i przenosniki
- wymagania ogoine” w czesci dotyczacej eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych.

Z powazaniem

Klo:
1 x RW




POLSKA

SPOLEA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 12, faks 14 632 31 11

Przedsiebiorstwo
Inzynieryjno — Budowlane
Jarostaw Skrabacz
llkowice, ul. Partyzantow 42
33-131 teg Tarnowski

Wasz znak: Tarnow, 08.11.2013r.
Nasz znak: KSGI/OTE/68/1a/54/13

Dot.: Warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowe] w zwigzku
z opracowywaniem projektu budowlanego budowy drogi w Zbylitowskiej Gorze na dziatkach
870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 87712, 87715, 827/2.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze:

1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia z rur
stalowych DN40 i DN20 eksploatowana przez Rejon Dystrybucji Gazu w Tarnowie.
Kolidujacy z planowang budowg drogi gminnej odcinek gazociagu DN40 nalezy wymienic
na PE100 d,50 w rurze ostonowej PE d,90.

2. Inwestor zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie dokumentacji projektowej
przebudowy ww. odcinka gazociggu w niezbednym zakresie, zgodnie z wymogami
obowigzujacych zarzadzen i norm:

a.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2013 r. poz. 640/.

Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych
z polietylenu — sierpien 2013 r.

Serii norm PN-EN 1555-1+5:2012 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych”.

Standardami  technicznymi  dotyczacymi  oznakowan tras gazociagow:
ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011 ,
Standardami technicznymi dotyczacymi potaczenia PE - stal dla gazu ziemnego wraz
ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przylaczen
ST-IGG-1101:2011.

e S S o A A 5 S8 A e B e e e, e i e < .

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl




3. Projekt opracowa¢ na aktualnych mapach posiadajacych klauzule ,do celéw projektowych”
oraz uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — w przypadku zmiany
trasy przedmiotowego gazociagu, a nastepnie branzowo w PSG Oddziat w Tarnowie.

4. W projekcie nalezy zaznaczyé miejsca przetgczen projektowanego odcinka gazociagu do
istniejgcej sieci gazowej i jednoznacznie okreslic odcinek gazociggu przewidziany
do likwidaciji.

5. Nalezy zachowa¢ minimalng glebokosé posadowienia projektowanego odcinka gazociggu
na poziomie 1,0 [m] liczac od gérnej tworzacej rury ostonowej do poziomu jezdni, przy czym
nie mniegj niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

6. Koszty zwigzane z przebudowsg i zabezpieczeniem ww. odcinka sieci gazowej pokryje
Inwestor.

7. Nowo wykonany odcinek sieci gazowej zostanie przyjety do eksploatacji przez
Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie. Przekazanie - przejecie
nowego odcinka sieci gazowej nastapi w oparciu o ,Porozumienie” spisane pomiedzy
PSG Oddziat w Tarnowie a Inwestorem. Wzor ~Porozumienia” i zataczniki do niego
dotgczamy do niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Maciej Szymura, Biuro Eksploatacji, tel. 14 632 32 90

ZASTEPTG DYREMTORE ODDZIALY

Eksp dotac

Zal.:

- Wzor ,Porozumienia” pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a Inwestorem.
- Wzér protokotu zdawczo — odbiorczego.

- Wz6r wykazu dokumentagji technicznej i formalno — prawnej.

Otrzymuja;

1 x Adresat
1 x RDG Tarnow
1xTE




Adres do korespondencji: 1000661001
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Ternowie Rejon Dystrybucji Tarnéw
ul. J. Studniarskiego 2

33-100 Tarnow

tel. 14 621 31 11

fax 146311525

e-mail: tarnow.rd@tauron-dystrybucja.pl

DYSTRYBUC A

Tarnow, dn. 22.10.2013 [ URZAD GMINY TARNOW
Znak: Nr: O10/RD-1/ZM/TS/51778/2013 - LO-257 Ul. KRAKOWSKA 19
| 00O LG 7
33-100 TARNOW

WARUNKI PRZYLACZENIA |URZAD GHIN T > ANGW]
. i o &
Whnioskodaweca: URZAD GMINY TARNOW | ipl, Gt im o :
Ul. KRAKOWSKA 19 e A A
33-100 TARNOW » L8y

obiekt: OéWiEtlenie uliczne . SOORIS L i s aneasasees |y i
adres przytaczanego obiektu : ZBYLITOWSKA GORA w obrebie nilicy Rzemiedlnikow, T
Cichociemnych dz. Nr 870/2;871/3;874/1;875/8;877/2;877/5;827/2 !

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okresélenie warunkow przytaczenia w dniu: 11.10.2013.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.10.2013 informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej 3 kW ( zwiekszenie z 1,0 kW ), na
ponizszych warunkach:

I.  Wymagania techniczne
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN stup nr 1, obwéd nr 8 OSWIETLENIE ULICZNE,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn S-1231 Zbylitowska Goéra 7.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
- zaciski odejSciowe przewodoéw z uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych:
- roztacznik bezpiecznikowy (RSA) zainstalowany na stupie nr 1 — urzadzenia na majatku
UG Tarnow.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
- zabudowania na stupie nr 1 roztacznika bezpiecznikowego (RSA),
- wykonania linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem YKY o przekroju dobranym do
obcigzenia ( nie mniejszym niz 10 mm® Cu ) do projektowanych latarni.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj ukiadu: tr6jfazowy bezposredni energii czynnej, jednostrefowy — istniejacy
b) miejsce zainstalowania: tablica licznikowa w rozdzielni o$wietlenia ulicznego.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe: '
a) - prad znamionowy: 6A
b) rodzaj: wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C przystosowany do
oplombowania,
c) lokalizacja: rozdzielnia o$wietlenia ulicznego.
ll. Do obliczen dla doboru aparatury spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przylgczenia
energii przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
I Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg @ < 0,4.
IV. Sie¢ pracuje w ukiadzie: 0,4 kV — TN

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnog6rska 11, 30-390 Krakéw Sgd Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia
tel.: +48 12 261 10 00 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax: +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

kontakt@tauron-dystrybucja.p! Kapital zakladowy (wplacony): 512 028 025,78 z! www tauron-ductrvhiiria nl




VI

Vil

10.

11.

12.

13.
14.

Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:
a. czas ftrwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu
wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
o dla przerwy planowanej — 16 godzin
s przerwy nieplanowanej — 24 godzin
b. {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
e przerw planowanych — 35 godzin
e przerw nieplanowanych — 48 godzin
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie na okres
waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktbcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w
sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z pdzn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U.z 2012 Nr 0 poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne.”

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Na caly zakres Inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
projektow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa — nie wymaga uzgodnienia w OSD.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Dzialem Przytgczen - Rejon Dystrybuciji Tarnéw.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych
urzagdzen.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetieniu przez Whioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byc¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22012 Nr 0 poz. 647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to
winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosc podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla gr. przytaczeniowej V.

W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spetni¢
dodatkowe warunki dotyczace ukiadu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi
uktadoéw pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD.




15. Prosimy o zapoznanie sig z trescig umowy o przylaczenie, ktorej projekt wraz z informacjg dla
zawarcia umowy o przylgczenie przesylamy w zalgczeniu. W przypadku komecznoscn uzyskania
dodatkowych infornjacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu; 14

|
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Zat:
Projekt umowy o przylaczenie,
Informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie,

Kopie:
1xZM




1

Zatgcznik do warunkoéw przytgczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie — nr
O10/RD-1/ZM/TS/51778/2013 Nr TWP - 51778

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

10.

Rozpoczecie prac celem przytgczenia obiektu do sieci nastapi PO zawarciu umowy o przytaczenie
do sieci. W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetni¢ Wniosek o zawarcie/zmiane
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Whniosek), ktéry dostepny jest na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whiosek nalezy ziozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

W przypadku ziozenia Whniosku przez osobe fizyczng bezwzglednie powinny byC podane
nastepujgce dane: Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba
upowazniona do zawarcia umowy 0 przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadat
reprezentant/petnomocnik). W przypadku zlozenia Wniosku przez osobe prawng bezwzglednie
powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny,
Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadal
reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta
lub petnomocnika) bezwzglgdnie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i
otrzymywania informacji dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku
osob prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy
dotgczy¢ do wniosku dokumenty zzakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow
(petnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkéw przylaczenia i date lub w przypadku
zmiany umowy o przytgczenie nalezy poda¢ numer zmieniane; umowy o przytgczenie.

Do Whniosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytul prawny do korzystania z obiekiu. Za dokument
potwierdzajacy tytut prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej
nieruchomosci, akt wlasnosci, umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny
dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu.
Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ w formie kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Przytgczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dotaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujace zataczniki:

o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,

e aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j,

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana
I przekazana Przytgczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg Zlozong w pkt 6
Whniosku.

Informujemy, Zze szacowana wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 290,32 z netto,
wyznaczona wediug obowigzujgcych zasad kalkulacji optaty za przytaczenie zawartych w Taryfie.
Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynies¢ do 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o
przytaczenie uzalezniony jest od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem
przytgczenia obiektu do sieci.




STAROSTWO POWEATOWE
5 100;3' TARNCWIE
- amnéw, ul, Narutow
tel, centr, 14 68&;315 3"6’10"-'23 %

PIB EPRZEDSIEBIORSTWO ENZYNIERYINO — BBUDOWLANE
‘ JAROSEAW SKRABACZ

ILKOWICE, Ul PARTYZANTOW 42; 33-131 LEG TARNOWSKI
Tel./ Fax: 014 645 77 33, NIP: 871-150-00-72 Regon: 852698877

Stadium opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres zadania:

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE
NA DZIALKACH 870870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 87712, 87713, 877/5, 827/2, 879/2,
827/1, 879/10, 892/8, 875/9

Adres obiektu:
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT TZRNOWSKI,
GMINA TARNOW, MIEJSCOWOSC ZBYLITOWSKA GORA
Inwestor:
GMINA TARNOW
33-100 TARNOW, UL. KRAKOWSKA 19
Opracowaf: !
Funkcja Tytut zawodowy, imig, Uprawnienia Data, 33
nazwisko podpis
Giowny mgr inz. Do projektowania i kierowania robotami
Projektant Jarosiaw SKRABACZ budowlanymi w specjalnosci konstrukcyj
— budowlanej bez ograniczen nr 51/2002 i
296/2002 /Bgﬂ i'
11.201 b

N



STARCSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel, centr. 14 68 83 300

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedgca zatgcznikiem do projektu budowlanego dla zadania pn.: ,,PROJEKT
BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE” gmina Tarndw, powiat
Tarnéw, wojewddztwo matopolskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

> Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

>» Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

> Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

> Projekt budowlany

3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

Obiekt:

Adres / Lokalizacja:

Inwestor:

Administrator drog:

Jednostka
projektowa:

Gtéwny Projektant:

Budowa drogi gminnej w Zbylitowskiej Gdérze

Zbylitowska Goéra, woj. Matopolskie, Gmina Tarnéw
Dziatki nr ew. 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5,
827/2, 879/2,827/1, 879/10, 892/8, 875/9

‘Gmina Tarnéw

33-100 Tarnéw, ul. Krakowska 19

Jw.

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno - Budowlane
Jarostaw Skrabacz

llkowice, Ul. Partyzantow 42

33-131 Leg Tarnowski

mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002




STARUSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 338

" 4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLAREGG 8 83 300

Projekt budowlany obejmuje nastepujgcy zakres robét:
> budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni betonowej, $&ciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) diugosci 336.32m z odwodnieniem
> budowa ulicy - drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarovyania przestrzennego symbolem 26KDD (jezdni betonowej i
chodnika betonowego) diugosci 192.46m z odwodnieniem
przebudowa i budowa zjazdéw na przylegte posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu
budowa chodnikéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa chodnikéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego
Budowa oswietlenia ulicznego

YV VYVV V¥V

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie estakady zlokalizowano nastepujgce urzgdzenia obce:

- Sieé¢ energetyczna napowietrzna

- Sie¢ kanalizacyjna

- Sieé gazowa

Prace w rejonie sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratorow sieci

zgodnie z wydanymi warunkami.

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na

podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych i rozbiérkowych
Wykonawca winien bezwzglednie =zapozna¢ sie z przebiegiem urzgdzen
podziemnych. W rejonie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

> Pas drogowy drég gminnych i przylegtych
> Istniejgce uzbrojenie terenu

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

» Prace ziemne i montazowe prowadzone w rejonie pasa drogowego
» Prace prowadzone w wykopach

> Prace przy uzyciu maszyn i urzgdzen elektrycznych

» Hatas i drgania pochodzgce od pracujgcych maszyn i urzgdzen




STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Taméw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC}OWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

> Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP _

» Pracownicy muszg by¢ zaznajomieni przez osobe kierujgcg robotami z
mozliwoécig wystgpienia zagrozen oraz ich charakterem

» Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

> Roboty moga by¢ prowadzone tylko przez osobe do tego uprawniong

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

» Oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(wykopy, roboty w pasie drogowym itp.)

» Wprowadzenie tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu

> Dopuszcza sie stosowanie tylko i wytgcznie maszyn i urzadzen posiadajgcych
niezbedne, wymagane polskim prawodawstwem dopuszczenia do stosowania,
atesty i przeglady.




OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
dla zadania pn.:

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 8271,

879/10, 892/8, 875/9
Inwestor:
Gmina Tarnow
UL. Krakowska 19
33-100 Tarnow
Lokalizacja:

Zbylitowska Géra, gmina Tarnéw, powiat tarnowski,
wojewddztwo matopolskie

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okresione zostaly na podstawie
wykopow badawczych. W strefie projektowanych robot wystepuje podtoze gruntowe

w postaci glin w stanie plastycznym i twardoplastycznym.
Poziom waod gruntowych ponizej poziomu robét ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechniczn ch.

;"‘_Slfruhacz
. B\1/2002
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

N

[ tel. (14) 68 83 453, 68 83 460 33 - 100 Tarnéw, ul. Nowa 3
www.powiat.tarnow.pl

.

GGK-ZUD.6630.2294.2013.AD Tarnéw, du. 16 grudnia 2013 .

Zespt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
dzialajac na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 1. Nr
193, poz. 1287).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 28.11.2013

wystepujacego w imieniu inwestora:  PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYINO BUDOWLANE JAROSEAW
SKRABACZ
Ilkowice ul. Partyzantow 42 33-131 Leg Tarnowski

oraz na wniosek inwestora: GMINA TARNOW
33-100 Tarnéw ul. Krakowska 19
polozenie: Zbylitowska Gora, dz.: 870/2 i inne
UZGADNIA

trase kanalizacji opadowej
linie energetyczne oswietlenia terenu
trase wymiany odc. gazociagu

Integralng cze§¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Projekt uzgodniono i ustalono, co nastepuje:

UWAGI I ZALECENIA do opinii:

ZG - RDG Tarnéw - Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejace] sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
RDG Tarnéw.
- Miejsca zblizedi i skrzyzowan z siecia gazowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru (Pogotowie Gazowe,
tel. 014 6323381).

Tarnowskie - Roboty ziemne w rejonie sieci kanalizacyjnej wykonywa¢ recznie.
Wodociagi - Przedstawi¢ do uzgodnienia branzowego miejsce skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z projektowana droga.
- Przed rozpoczeciem robét sprawdzié rzeczywiste usytuowanie sieci  kanalizacyjnej w terenie.

ZUDP - Nalezy uwzglednié trase projektowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego uzgodniona opinig ZUD
i uwidoczniona na zalaczniku mapowym.

-

Eoup. BEALROET L

3
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Zalgczniki: % ,4.;,1,,;,..,,;‘; T frfror =3

3 egz. map w skali 1:500. J GeopeTA POWIATOWY
DYREXTOR WAYD7IALU GEODEZJI
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Adres do korespondendji: B8 gy, A .

TAURON Dystrybucja S.A. B e SLLXLY YO . :
Oddzial w Tarnowie Rejon Wysokich Napigc . E QU ﬁ@ N

ul. J, $niadeckiego 5 i

33-101 Tarndw ' : ) DYSTRYBUCJA

tel/fax 14:631 1207
e-mail: tarnow.rwn@tauron-dystrybucja.p!

Tarnéw, dn. 08.07.2014 r, ‘ - Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19

TDJRWIZS] 2014-0¥-08/000000+ 33-100 Tarnéw

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowaneij drogi gminnej (ul. Moscicka) wraz z
o$wietleniem drogowym w m. Zbylitowska Géra. am. Tarnéw ‘

W  odpowiedzi na Parstwa wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowansj
drogi gminnej (ul. MosScicka) wraz z oswietleniem drogowym w m. Zbylitowska Géra
w odniesieniu do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych informujemy, iz przez teren
dziatek projektowanych obiektéw przebiegaja nastepujgce linie elektroenergetyczne bedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie:

¢ linid napowietrzna 110 kV Tarnéw — Swierczkow 2
+ linia napowietrzna 15 kV Dunajcowa — Dabréwka Infutacka 3

W zwigzku z powyzszym przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowaé
"nastepujgce warunki: ‘

1. W zakresie linii 110 kV: :

* minimalna odlegto$¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw linii do

" projektowanych [atarni oswietleniowych nie moze by¢ mniejsza niz 4,69 m.

* minimalna odlegto$é pionowa liczona od najnizej zawieszonego hieuziemionego
przewodu linii do niwelety jezdni przy najwiekszym zwisie normalnym dla temp.

pracy-plzewodéw~+-80°6—wrmiej'scu*skrzyZowa‘n"ra“‘Z“pT‘GjeKtowana drogg nie
moze by¢ mniejsza niz 7,74 m.
2. W zakresie linii 15 kV:

* minimalna odleglo$é liczona w poziomie od skrajnych przewodéw linii do
projektowanych latarni oswietleniowych nie moze by¢ mnigjsza niz 3,1 m.

* minimaina odlegto$¢ pionowa liczona od najnizej zawieszonego nieuziemionego
przewodu linii do niwelety jezdni przy najwiekszym zwisie normalnym w miejscu
skrzyzowania projektowang drogg nie moze byé mniejsza niz 7,1 m.

Powyzsze odlegtosci zostaly wyznaczone dla przesta linii 110 kV miedzy stanowiskami
stupowymi nr 18 i 20 oraz linii 15 kV miedzy stanowiskami stupowymi nr 33 | 32 przy
uwzglednieniu ich typu i konstrukcji,

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa - S'rédmies‘gia
tel.: +48 12 261 1000 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax: +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy (wplacony): 511 974 935,12 z¢ www.tauron-dystrybucja.pl




W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiescié uzgodniony wczesniej
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie geodezyjny profil pionowy linii 110 kV
i 15 kV z naniesionymi odleglosciami od krzyzowanych obiektéw (dla finii 110 kV
w przeliczeniu na temperature pracy przewodéw +80°C ).

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetnic
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych (w szczegdlnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych
Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO LDZwignice i przenosniki
— wymagania ogdine” w czesci dotyczacej eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych.

Z powazaniem

K/lo:
1 X RW




CZESC OPISOWA




STAROSTWO Fowratowg

) W TARNOWIE
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIE] GORZ3-100 Tarndw, 4], Narutowicza 38

NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 879/10,89268:875/94 g3 83 2nn

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie zawiera:

1. PRZEDMIOT INWESTYCUl ..ottt ses et aeen s 2
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1.2. CEL | ZAKEADANY EFEKT INWESTYCUl ..ot 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




TAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE 33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 82712, 879/2, 827/1, 879/10, 842l8 &0 14 68 83 300

Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoiowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany
— zakres cafego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn.:
,PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE
NA DZIALKACH 87072, 871/3, 874/4, 875/8, 87712, 87713, 877/5, 82712, 879/2, 82711, 879/10, 892/8,
875/9
obejmujgcego kompleksowo nastepujgcy zakres:

» budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni— b&onowej, Sciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) d%ugoé@m z odwodnieniem

» budowa ulicy - drogi gminne ~—ognaczonej w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennégb sy Jbolem 26KDD (jezdni betonowej i
chodnika betonowego) dtugosgi 181. ng z odwodnieniem

przebudowa i budowa Zzjazdew- na-przylegte posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu

budowa chodnikéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa chodnikdéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego

Budowa oswietlenia ulicznego wraz z oswietleniem przejscia dla pieszych

YV VYVV VY

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

1.1. LOKALIZACJA | INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE
Obiekt: Budowa drogi gminnej w Zbylitowskiej Gérze

Adres / Lokalizacja: Zbylitowska Goéra, woj. Matopolskie, Gmina Tarnéw

Dziatki nr ew. 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5,
827/2, 879/2

Inwestor: Gmina Tarnow
33-100 Tarndw, ul. Krakowska 19

Administrator drog: Jw.

Jednostka projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynieryjno - Budowlane
Jarostaw Skrabacz
llkowice, Ul. Partyzantéw 42
33-131 teg Tarnowski

Gtéwny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002
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STAROSTWC PFOWIATOWE
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIE] GORZE w TARNOWIE
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 87712, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 879/B8-4TBTRHitSw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

1.2. CEL |1 ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI
Zakres projektu w cato$ci opisano w pkt. 1.

Gtéwnym celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie dojazdu od ul.
Krakowskiej w Zbylitowskiej Gérze do strefy przemystowej w rejonie firmy ,Roleski”
(dziatka nr 880/8) od strony zachodniej oraz dziatek przyleglych do projektowanej
inwestycji przy petnym zabezpieczeniu bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu
rowerzystéw, pieszych i pojazdéw na przedmiotowych odcinkach ulic objetych
opracowaniem  oraz  zapewnienie  prawidiowego  odwodnienia  ciggéw
komunikacyjnych. Projektowana inwestycja zapewni takze dostep do przylegtych
dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanych ciggéw.

1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

1.3.1. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie podziatu na etapy. Mozliwe
jest jednak etapowanie inwestycji w porozumieniu z Projektantem. W przypadku
etapowania inwestycji koniecznym jest prawidiowe podzielenie odcinkdw inwestycji w
kontekscie odwodnienia oraz ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu. Ewentualny podziat
na etapy musi posiada¢ woje odzwierciedlenie w projektach tymczasowej zmiany
organizacji ruchu, kitérych opracowanie i zatwierdzenie lezy po stronie Wykonawcy
przed przystgpieniem do robét.

1.3.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

W ramach opracowywanej dokumentacji projekiowej przyjeto nastepujaca
kolejnos¢ realizacji robét:

1. Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

Roboty ziemne

Odwodnienie (kanalizacja deszczowa)

Oswietlenie uliczne

Podbudowy

Galanteria drogowa

. Nawierzchnie

10.Elementy bezpieczenstwa i docelowej organizacji ruchu
11.Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

©ONDUR LN

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna

Umowa z Zamawiajacym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych
Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

VVVVVY
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w TARNOWIE
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIES GORZE 33-100 Tarndw, ul. Narutowicza 38
NA DZIALKACH 87072, 871/3, 874/4, 875/8, 87712, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 879/10, 89383; £psytr. 14 68 83 300

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Wypisy z rejestru gruntow

Wypis / Wyrys z Miejscowego Planu zagospodarowania Terenu

Badania podifoza gruntowego

YV VYVYVY A\

VVY

Dane wyjsciowe

Dane wyj$ciowe zostaty okreslone przez Zamawiajgcego \
Podstawa prawna -
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego
2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 393);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z pézn. zmianami);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. Nr 204, poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6zn. zmianami);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 23 stycznia 2008r.);

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pdzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz: U. Nr 62, poz. 628 z pézn.
Zmianami); '

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst
jednolity - Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z dnia 2 kwietnia 2004r.);
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PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE w TARNGWIE
NA DZIALKACH 87072, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 87981, GA2I3HEd ;

tel. centr. 14 68 83 300
o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity -
Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z p6zn. zmianami);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zmianami);

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wdd powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikow
i prezentacji stanu tych waéd;

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998);

1.5. ODNIESIENIE DO WYDANYCH DECYZJI | POZWOLEN
W ramach opracowania uzyskano nastepujgce decyzje, warunki i uzgodnienia:
° Uzgodnienie ZUDP

° Uzgodnienia branzowe

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej na trasie projekiowanych ulic brak jest regularnych i
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami ciggdw komunikacyjnych odpowiadajgcych
swoimi parametrami wymaganiom przepiséw szczegétowych. W przewazajgcym
zakresie w miejscu projektowanego uktadu komunikacyjnego istniejg tereny orne i
zielone. Brak jest regularnego systemu odwodnienie.

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestyciji:
» Siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna
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STAROSTWO POWIATOWE,
w TARNOQWIE
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE 33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 87712, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 879/10, 898, 8549, 14 68 23 300

> Sie¢ gazowa (do czesciowej przebudowy)
> Kanalizacja sanitarna

2.2 WARUNKI TERENOWE

W rejonie przedmiotowej inwestycji brak ciggdw komunikacyjnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg zabytkéw.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oddzielnej decyzji na wycinke drzew

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlané zwigzane z obiektami, ukiad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaftowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada budowe uktadu komunikacyjnego sktadajgcego sie w swojgj
zasadniczej czesci z ulic - drogi gminnej klasy D oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem- 7KDL oraz budowe ulicy - drogi
gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 26KDD. Jezdnie bedg posiadaty nawierzchnie betonowg o szerokosci
odpowiednio 7 i 6m. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jednostronnych
chodnikdw dla pieszych szerokosci 2m o nawierzchni betonowej. Wzdiuz lewej—
krawedzi drogi 7KDL projektuje sie Sciezke rowerowg o nawierzchni betonowej
szerokosci 2m. Ponadto projekt przewiduje budowe zjazdéw na przylegie posesje.

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewni projektowana
kanalizacja deszczowa- zapewniajgca przejecie woéd opadowych z nawierzchni
utwardzonych i odprowadzenie ich do istniejgcego rowu odwadniajgcego z wylotem
na dziatce nr 879/2.

Wzdiuz catej inwestycji zaprojektowano oswietlenie uliczne wraz-z przytgczem

i uktadem pomiarowym (wg oddzielnego opracowania).
Trasa w planie

Rozwigzania sytuacyjne zostaly dostosowane do warunkéw MPZP oraz
wytycznych Zamawiajgcego. Projektowang geometrie poziomg przedstawiono na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

Trasa w przekroju podfuznym

Rozwigzania wysokosciowe zostaty maksymalnie dostosowane do
istniejacego terenu oraz odpowiednich warunkéw technicznych i przepiséw
szczegbtowych.

Odwodhnienie
Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez:
- spadki popr’zeczné jezdni i ciggéw pieszych oraz rowerowych
- spadki podtuzne niwelety drogi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




: STAROS )
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- wpusty uliczne z osadnikiem oraz koszem azurowym wytapujgcym

nieczystosci

- przykanaliki PCV odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej

- kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
z przedmiotowej inwestycji do odbiornikéw

- wyloty kolektora deszczowego do odbiornika

Parametry techniczne
> dtugosc ulicy 7KDDL 324.62 m
> dtugosc ulicy 26KDD 181.56 m
> szeroko$c¢ jezdni 7KDDL. : 7.00m
> szeroko$¢ jezdni 7KDDL. 6.00m
> szeroko$¢ chodnikow 200m
> szeroko&¢ ciggu rowerowego 2.00 m
> spadek poprzeczny jezdni ulic jw: daszkowy 2% -
> spadek poprzeczny thodnikdw: w kierunku jezdni 2%
> catkowita dlugo$é kanalizacji deszczowej _ 500 m
» klasa drogi 7KDL L
> Klasa drogi 26KDD D
> kategoria ruchu KR2
» minimalna szerokos¢ zjazdow indywidualnych 4m
> minimalna szeroko$¢ zjazdéw publicznych 5m

/

4) Zestawienie powierzchni poszczegdinych cze$ci zagospodarowania dzialki budowlanej lub ferenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czeéci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESClI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU -

Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu zestawiono w
p. 3.

5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskie;j.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowianego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
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PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIE GORZE  w TARNOWIE
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tel. centr. 14 68 83 300

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wpltywow
eksploatacji gérnicze;j.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozern dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowianych i ich ofoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi )

7. OCHRONA SRODOWISKA

Dla przedmiotowej inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko {dtugo$¢ drég ponizej 1 km).

Ucigzliwos¢ zwigzana 2z inwestycja dotyczy okresu realizacji robdt
budowlanych i jest bezposrednio zwigzana z technologig wykonania.

7.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowaé ze strony
urzadzen i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem mogg byé
rowniez bazy budowlane, gdzie beda sktadowane materiaty oraz sprzet budowlany.

Zagrozenie wod podziemnych w czasie eksploatacji drogi moze wystgpi¢ w
zwigzku z wypadkami z wudzialem pojazdéw przewozgcych substancje
niebezpieczne. Potencjalnym zrédtem zanieczyszczen bedg takze sptywy deszczowe
i roztopowe z nawierzchni drogi, zawierajgce produkty Scierania opon, oleje z
nieszczelnych ukfadéw mechanicznych oraz réznego rodzaju chemikalia pochodzgce
z niewlasciwego ich transportu. Okresowo w $rodowisku wodnym obszaréw
przylegtych do drogi moze wzrosng¢ stezenie jonéw chlorkowych, jako efekt sptywu
wod roztopowych zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog.

\
Ochrona woéd podziemnych na etapie budowy
o zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,
o zapewnienie wiasciwej technologii prac budowlanych, !
o wybdr lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegodlnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia,
o zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposazeniem

w system odbioru i odprowadzenia $ciekéw bytowych i odpadéw
Ochrona wéd podziemnych na etapie eksploatacji

o zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania $ciekéw
oraz zastosowanie odpowiednich sposobdw ich podczyszczania (OSADNIKI),

7.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wéd powierzchniowych na etapie realizacji wigzg
sie¢ z obecno$cig sktadéw budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére
mogg zanieczyszcza¢é wody pilynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami,
smarami. Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie
oddziatywanie w postaci zamulania koryt rzecznych przekraczanych ciekéw. Moze to :
mie¢ miejsce w wyniku sptywdw powierzchniowych z terenu budowy, szczegdlnie w *
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obrebie kolein powstatych z poruszania sie pojazdéw mechanicznych. Oﬁgﬁia‘?ﬁlﬁﬁ?@‘)
to bedzie okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez znaczenia dla jako$sci wod

oraz stosunkdéw wodnych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie budowy

o zapobieganie przedostaniu sie materiatéw lub rozlewéw substancji uzywanych
w czasie budowy do wdd powierzchniowych,

) tereny nalezy przywréci¢é do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje,
zadrzewienia iodpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztaftowanie
zastepczych biotopow,

) ograniczenie splywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy,
wykonanie systeméw podczyszczajgcych wody deszczowe iroztopowe
w miejscach podatnych na zanieczyszczenie,

o przy przejSciach przez doliny rzeczne - zabezpieczenie przejsé przed
sptywem wod opadowych.

Ochrona wéd powierzchniowych na etapie eksploatacji
o utrzymanie drozno$ci systemu odprowadzania.

7.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach budowy drogi mogg prowadzi¢ do zmiany
stosunkéw wilgotnosciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia sie to w postaci
przesuszenia gruntéw potozonych wzdtuz wykopdéw oraz nadmierne zawodnienie
gleb potozonych wzdtuz nasypdw drogowych.

W okresie budowy nastgpig znaczne zmiany morfologiczne terendéw
znajdujgcych sie¢ w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro- —
i mikroniwelacyjne zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych naruszg
i przeksztatcg powierzchnie ziemi, okresowo uruchamiajgc procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowaé przede wszystkim
poprzez emisje gazow i pytdw, wsréd ktorych istotny wptyw na warunki glebowe bedg
miaty: tlenki azotu, weglowodory ialdehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki
Sladowe. Oddziatywanie drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych
warunkéw, wtasciwosci fizyko - chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazéw i pytéw,
z czym wigze sie zagospodarowanie terenéw wzdtuz drogi.

Najwieksze zagrozenie kumulacjg zanieczyszczen w glebie wystepowac bedzie
w miejscach, gdzie droga przebiega przez obszary gorzej przewietrzane (zagtebienia
terenowe, tereny leSne). Zagrozenie emisjg bedzie zréznicowane na calej trasie
projektowanej drogi i zalezne od natezenia i struktury ruchu samochodowego oraz
geometrii trasy.

Eksploatacja drogi nie bedzie przyczyniaé sie do zasolenia gleb. Nie bedzie
stosowana soél do zimowego utrzymania drég. '

Ochrona gleb na etapie budowy

o stworzenie mozliwosci pdzniejszego wykorzystania usuwanej warstwy
humusowej,
o minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztatcen,
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terenéw do ich pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploatacji

) oszczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania $liskosci jezdni w okresie
zimowym.

7.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie drogi na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substancji
powstajgcych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie
realizacji przedsiewziecia oraz samochodéw w czasie jego eksploataciji.

W trakcie budowy drogi podstawowym Zrédtem emisji substanciji bedzie praca
urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie spodziewaé
emisji pylu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach.

Emisja substancji do powietrza wystepujaca w fazie eksploatacji bedzie
generowana w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po
drodze. Ze wszystkich substancji emitowanych.do powietrza w wyniku spalania paliw
przez samochody najwiekszym zasiegiem oddziatywania odznacza sie dwutlene
azotu. :

Ochrona powietrza na etapie budowy

o dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez
prace maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dZzwieku generowane na
etapie budowy mogg przyjmowaé wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkanych.

Ochrona akustyczna na etapie budowy

. ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujgcych z terenami chronionymi przed hatasem,

o stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

. Ochrona akustyczna na etapie eksploatacji

o brak negatywnego oddzialywania na etapie eksploatac;ji

7.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie Zrédet liniowych (drég) zaznacza sie gtéwnie w wyniku emisji
hatasu oraz emisji substancji do powietrza.
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8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes
0s6b trzecich w aspekcie:

dostepu do dziatek sasiadujgcych z inwestycjg

umozliwienia korzystania z istniejgcej sieci drég publicznych oraz drég lokalnych
korzystania z istniejgcej infrastruktury a w szczegoélnosci:

-~ sieci gazowych

— linii elektroenergetycznych

— urzgdzen telekomunikacyjnych

— sieci wodociggowych

— kanalizacji sanitarnej
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Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1) Przeznaczenie i program uzyltkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne  parametry techniczne, w  szczegdino$ci: kubature, zestawienie  powierzchni,
wysoko$é dfugoscé

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn..:
,PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2,
827/1, 879/10, 892/8, 875/9
obejmujacego kompleksowo nastepujgcy zakres:
> budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni betonowej, $ciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) diugosci 324.62m z odwodnieniem
> budowa ulicy - drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 26KDD (jezdni betonowej i
chodnika betonowego) dtugosci 183.46m z odwodnieniem
przebudowa i budowa zjazdéw na przylegte posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu
budowa chodnikéw wzdiuz projektowanych ciggdéw komunikacyjnych jw.
budowa chodnikéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego
Budowa oswietlenia ulicznego

YV VVV V¥V

Niniejszy opis dotyczy czesci drogowej.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Lokalizacje inwestycji oraz podstawowe dane opisano w opisie do projektu
zagospodarowania terenu

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres projektu w catosci opisuje pkt. 1.

Projekt swoim zakresem obejmuje zapewnienie dojazdu od ul. Krakowskiej w
Zbylitowskiej Gorze do strefy przemystowej w rejonie firmy ,Roleski” (dziatka nr
880/8) od strony zachodniej oraz dziatek przylegtych do projektowanej inwestycji przy
petnym zabezpieczeniu bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu rowerzystéw, pieszych i
pojazddbw na przedmiotowych odcinkach ulic objetych opracowaniem oraz
zapewnienie prawidtowego odwodnienia ciggéw komunikacyjnych. Projektowana
inwestycja zapewni takze dostep do przyleglych dziatek zlokalizowanych wzdtuz
projektowanych ciggow.

1.4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada budowe uktadu komunikacyjnego sktadajgcego sie w swojej
zasadniczej czesci z ulic - drogi gminnej klasy D oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 7KDL oraz budowe ulicy - drogi
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gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 26KDD. Jezdnie bedg posiadaly nawierzchnie betonowg o szerokosci
odpowiednio 7 i 6m. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jednostronnych
chodnikdw dla pieszych szerokosci 2m o nawierzchni betonowej. Wzdiuz lewej
krawedzi drogi 7KDL projekiuje sie Sciezke rowerowg o nawierzchni betonowej
szeroko$ci 2m. Ponadto projekt przewiduje budowe zjazd6w na przylegte posesje.

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewni projektowana
kanalizacja deszczowa zapewniajgca przejecie wod opadowych z nawierzchni
utwardzonych i odprowadzenie ich do istniejgcego rowu odwadniajgcego z wylotem
na dziatce nr 879/2.

Wzdtuz catej inwestycji zaprojektowano o$wietlenie uliczne wraz z przytgczem
i uktadem pomiarowym (wg oddzielnego opracowania).

Trasa w planie

Rozwigzania sytuacyjne zostaly dostosowane do warunkéw MPZP oraz
wytycznych Zamawiajacego. Projekiowang geometrie poziomg przedstawiono na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

Trasa w przekroju podiuznym

Rozwigzania wysokosciowe zostaly maksymalnie dostosowane do
istniejgcego terenu oraz odpowiednich warunkéw technicznych i przepisow
szczegbtowych.

Odwodnienie
Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez:
- spadkKi poprzeczne jezdni i ciggdw pieszych oraz rowerowych
- spadki podiuzne niwelety drogi
- wpusty uliczne z osadnikiem oraz koszem azurowym wytapujgcym
nieczystosci
- przykanaliki PCV odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej
- kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
z przedmiotowej inwestycji do odbiornika
Projektowane zagospodarowanie istniejgcego terenu (program uzytkowy)
zostato przedstawione na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu

1.7. UZGODNIENIA
Zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu.

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
oraz sposéb spefnienia wymagarn, o kitérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$é z przeplsam/ budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)
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2. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

2.1. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu.

2.2. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY
Jakwp. 14..
Odwodnienie

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez:

- spadki poprzeczne jezdni i ciggdw pieszych oraz rowerowego

- spadki podiuzne niwelety drogi

- wpusty uliczne z osadnikiem oraz koszem azurowym wylapujgcym
nieczystosci

- przykanaliki PCV odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej

- kolektory kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
z przedmiotowej inwestyciji do odbiornika

Kolektory projektuje sie¢ o $rednicy 315 do 400 mm z rur kielichowych PCV
szeregu ciezkiego S (SDR 34) i sztywnosci obwodowej SN12 {gczonych na wcisk z
uszczelkg gumowa. Rury nalezy ukfadaé na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 20 cm z kontrolg szczelnosci i droznosci zmontowanego
rurociggu. Po jego zmontowaniu nalezy wykonaé obsypke i zasypke grubosci 20 cm
piaskiem wraz z zageszczeniem.

Na trasie projekiuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregdw betonowych
B45 o srednicy ¢1000 mm (ostatnie studnie przed wylotami petnig jednoczes$nie role
osadnikéw) z pierscieniem odcigzajgcym, z przykryciem wiazem Zzeliwnym typu
ciezkiego ¢$600 mm. Studnie posadowi¢ na plycie betonowej z betonu B25.
Potfgczenia kregbw studni wyspoinowaé od wewnatrz i zewngtrz. W studzienkach
zamontowac stopnie wiazowe typowe. Powierzchnie betonowe stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg powtokowsg tréjwarstwows.

Ujecie wdd opadowych z jezdni przewidziano za pomocg wpustéw ulicznych
przykraweznikowych ¢500 mm z kratkg $ciekowa typu ciezkiego (D400) z
osadnikiem. Odprowadzenie wod z wpustow ulicznych do studni rewizyjnych
przewidziano za pomocg przykanalikéw $160 mm ze spadkiem 2 % w kierunku
studni. Wytyczne montazu wpustéw ulicznych i przykanalikow analogicznie jak wyzej
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3) Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zafoZenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dolyczace obcigzeri, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki ewentualnych badari dodwiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno
— materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gémiczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetiznych przegréd budowlanych;, w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy Ilub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolgczy¢é oceng techniczng obejmujgcy, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia
obiektu

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszczegélnych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego przedstawiono na rysunku ,Przekroje typowe”.

3.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okresSlone zostaty na
podstawie wykopdw badawczych. W strefie projektowanych rob6t wystepuje podtoze
gruntowe w postaci glin w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu robét ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. W 2zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach geotechnicznych.

3.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:
- Wykopy pod konstrukcje projektowanych jezdni, chodnikéw i $ciezki
rowerowej :
- Wykopy zwigzane z budowg elementéw odwodnienia
- Wykopy zwigzane z budowg elementéw oswietlenia ulicznego
- Wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

Na czas prowadzenia rob6ot Wykonawca musi zapewni¢é prawidtowe
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci.

3.5. GALANTERIA DROGOWA ‘ '

Nalezy stosowaé krawezniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego na tawie
betonowej z oporem. Dla wykonania faw kraweznikowych nalezy stosowaé beton
B15. Projektuje sie nastepujgce rodzaje ustawienia kraweznika:

1) Kraweznik na ciggu zasadniczym - stojacy 15x30x100 na fawie
betonowej z oporem, wysokos¢ odstoniecia 12cm
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2) Kraweznik na zjazdach - stojgcy 15x30x100 na tawie fae?%ﬁ%@()éj

zoporem, wysoko$¢ odstoniecia 4cm (zaleca sie stosowanie

kraweznika ,najazdowego”) _

3) Kraweznik na przejsciach dla pieszych - stojacy 15x30x100 na tawie

betonowej zoporem, wysoko$é odstoniecia 2cm (zaleca sie
stosowanie kraweznika ,najazdowego”)

Obrzeza nalezy stosowac¢ betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100.

3.6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Projektowana forma architektoniczna obiektu zapewnia ptynne wpisanie sie
budowli w otaczajgcy krajobraz zaréwno pod wzgledem estetycznym, jak i
funkcjonalno uzytkowym (zjazdy na przylegle posesje, skrzyzowania z drogami
- bocznymi, powigzania sytuacyjno — wysokosciowe). Rozwigzania architektoniczno —
budowlane drég oraz $ciezek rowerowych i chodnikow wraz ze zjazdami zapewniajg
bezproblemowe powigzanie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym oraz istniejgcymi
innymi obiektami zagospodarowania terenu.

3.7. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe oraz konstrukcyjno — materiatowe
zostaty maksymalnie dostosowane do wymagan Zamawiajgcego oraz Administratora
drogi i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz prawem
budowlanym i prawem wodnym.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposdb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w

szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Inwestycja nie przewiduje budowy obiektow, dla ktoérych jest wymagane
spetnienie warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Projektowane rozwigzania nie powodujg wystepowanie barier uzytkowych dla oséb
niepetnosprawnych

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspofzaleznodci urzadzeri | wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami |.
budowlanymi

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy drogowe;j.
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6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt przewiduje wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w postaci
kraweznikow oraz w postaci oznakowania dotyczacego przej$¢ dla pieszych oraz
stref przy skrzyZzowaniach.

7) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego, zapewniajgce uZytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegéinodci instalacji i urzgdzen: sanitamych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elekirycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeri
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoSci urzgdzen,

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Projektowane odwodnienie obejmuje budowe systemu kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wdd opadowych z przedmiotowej inwestycji do odbiornika.

Projekt przewiduje takze wykonanie oswietlenia ulicznego wg oddzielnego
opracowwania.

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemysfowych i
ich zespoléw tworzgeych cafosé techniczno-uzytkows, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wpfyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem,

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Istnieje koniecznosé¢ czesciowej przebudowy sieci gazowej w zakresie kolizji z
projektowang 7KDL w rejonie km 0+065.

9) Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt.
2, okreslajaca w zaleznoéci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzeri elekirycznych oraz -zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stafe
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen sfuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu, ’ .

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chiodnicze - wlasciwosci ciepine przegrod
zewnetrznych, w tym $cian peinych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przeZroczystych i innych,

¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzeri majgcych wplyw na gospodarke
cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania
dotyczagce oszczednodci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projekiu branzy drogowej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



STAROSTWO PowiATOWg

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNE] W ZBYLITOWSKIEI GORZE W TARNOWIE
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 877/2, 87713, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1, 339100 B9248u875/%0, .., .

tel. centr, 14 63 832 300

10) Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania sciekow,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i plynnych, z podariiem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola elektrormagnetycznego
i innych zaki6een, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykazac¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

10. OCHRONA SRODOWISKA

Szczegdtowy opis wptywu obiektu na Srodowisko wraz z podaniem sposobdw
eliminacji bgdz ograniczenia zagrozen podany zostat w czesci opisowej do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na czas prowadzenia robdt wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ciggtosci ruchu, ze szczegoéinym uwzglednieniem mozliwosci ptynnego przejazdu
pojazdéw stuzb ratowniczych.
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