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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn.:

,PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE

NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2,

827/1, 879/10, 892/8, 875/9

obejmujgcego kompleksowo nastepujgcy zakres:

>
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1.1.

budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni betonowej, §ciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) dtugoéci 324.62m z odwodnieniem

budowa ulicy - drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 26KDD (jezdni betonowe;j i
chodnika betonowego) dtugosci 183.46m z odwodnieniem

przebudowa i budowa zjazdéw na przylegle posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu

budowa chodnikow wzdiuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa ciggéw rowerowych wzdtuz projektowanych ciagow komunikacyjnych
jw.

budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego

Budowa o$wietlenia ulicznego

Niniejszy opis dotyczy oswietlenia ulicznego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Zbylitowska

Géra, Gmina Tarndéw, woj. matopolskie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje zapewnienie dojazdu od ul. Krakowskiej w

Zbylitowskiej Gorze do strefy przemystowej w rejonie firmy ,Roleski” (dziatka nr
880/8) od strony zachodniej oraz dziatek przylegtych do projektowane; inwestycji przy
petnym zabezpieczeniu bezpieczerstwa oraz komfortu ruchu rowerzystow, pieszych i
pojazdéw na przedmiotowych odcinkach ulic objetych opracowaniem, oraz
zapewnienie prawidiowego odwodnienia ciggéw komunikacyjnych. Niniejsze
opracowanie dotyczy budowy oéwietlenia ulicznego dla wyzej opisanej inwestycji w
postaci latarni ulicznych wraz z o$wietleniem projektowanego przejécia dla pieszych

w km 0+257.00 drogi D1.

PO —

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Umowa z Zamawiajgcym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych

Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn.:
,PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE
NA DZIALKACH 870/2, 871/3, 874/4, 875/8, 87712, 877/3, 87715, 827/2, 879/2,
827/1, 879/10, 892/8, 875/9
obejmujgcego kompleksowo nastepujgcy zakres:

» budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni betonowej, $ciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) dtugosci 324.62m z odwodnieniem

>» budowa ulicy - drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego symbolem 26KDD (jezdni betonowej i
chodnika betonowego) dtugosci 183.46m z odwodnieniem

przebudowa i budowa zjazdéw na przylegte posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu

budowa chodnikdéw wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa ciggéw rowerowych wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych
jw.

budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego

Budowa oswietlenia ulicznego
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Niniejszy opis dotyczy o$wietlenia ulicznego.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zbylitowska
Goéra, Gmina Tarndw, woj. matopolskie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje zapewnienie dojazdu od ul. Krakowskiej w
Zbylitowskiej Gorze do strefy przemystowej w rejonie firmy ,Roleski” (dziatka nr
880/8) od strony zachodniej oraz dziatek przylegtych do projektowanej inwestycji przy
petnym zabezpieczeniu bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu rowerzystoéw, pieszych i
pojazdow na przedmiotowych odcinkach ulic objetych opracowaniem, oraz
zapewnienie prawidiowego odwodnienia ciggédw komunikacyjnych. Niniejsze
opracowanie dotyczy budowy os$wietlenia ulicznego dla wyzej opisanej inwestycji w
postaci latarni ulicznych wraz z oSwietleniem projektowanego przejscia dla pieszych
w km 0+257.00 drogi D1.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych

Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

Wypisy z rejestru gruntéw

Badania podfoza gruntowego

Normy i przepisy branzowe

YVVVY

1.4. UZGODNIENIA

Przedmiotowy projekt uzyskat pozytywng opinie ZUDP oraz pozytywne
uzgodnienia branzowe w zakresie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okresSlone zostaty na
podstawie wykopdw badawczych. W strefie projektowanych robét wystepuje podtoze
gruntowe w postaci glin w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu rob6t ziemnych.

Warunki gruntowe okreSlono jako proste. W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach geotechnicznych.

3.2. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

- Wykopy pod posadowienie fundamentéw latarm oraz dla utozenia kabli
zasilajgcych

- Wykonanie podsypki piaskowej pod kable

- Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ prawidiowe
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

3.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dobor stanowisk stupowych

Oswietlenie uliczne projektowanych drog zaprojektowano w oparciu o oprawy uliczne
nie gorsze niz SGP340 PC SON-TPP 150W TP P2 42/60.

Wszystkie stanowiska stupowe na ciggach komunikacyjnych (14 stanowisk)
zaprojektowano w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, malowane podwodjnie na

PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO
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kolor RAL 9006 o wysokosci 9m na stupach rurowych typu stup S-90SRw z

wysiegnikiem 1,5m posadowionych na fundamencie prefabrykowanym F150/200.
Srednia odlegto$é przyjeta wg obliczeri pomiedzy stanowiskami to 40m. Oswietlenie
przejscia dla pieszych zaprojektowano na stupie stalowym z rur zabezpieczonych
antykorozyjnie jw., o wysiegu 6m.

Dla kazdego stanowiska przewidziano uziemienie 30(), dla poprawy warunkéw
przeciwporazeniowych bednarke ukfadaé na catej trasie linii kablowe;.
Zabezpieczanie w tabliczce nastupowej wkitadka Bi-10A w ztgczkach 1ZK-2. Przewdd
od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy stosowac typu YDY 3x1,5mm2.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym

Zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia o$wietlenia ulicznego zasilanie
projektowanego os$wietlenia ulicznego realizowaé z zabudowanego na stupie nr 1
roztgcznika bezpiecznikowego.

Sterowanie oswietlenie istniejgce ze stacji trafo Zbylitowska Géra z obwodu nr 8.

Linie kablowe oswietlenia ulicznego

Linie kablowe wykonane kablem YKY 4x16 ukiada¢ w rowie kablowym o gtebokosci
0,8m, na podsypce z piasku o grubosci min 10cm linig falista. Na kabel, co 10m
zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwag
piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykryé
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szeroko$¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢
gruntem ubijajgc warstwami. Kabel przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami,
powinny byé¢ chronione od uszkodzern mechanicznych. W tym celu nalezy kabel
umieszczaé w rurach ochronnych nie gorszych niz DVK 110, a przy skrzyzowaniach
z ruchem kotowym ciezkim stosowag rury nie gorsze niz SRS110.

Zabezpieczenie poszczegblnych opraw oswietleniowych we wnekach stupowych
bezpiecznikiem 4A w izolowanych zigczach IZK — 1.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw [N
SEPE-004].

Trasy kabli oswietlenia terenu wykona¢ zgodnie z uzgodniong planszg projektu
zagospodarowania terenu oraz opinig ZUDP.

Wykonanie badan pomontazowych
Do badan pomontazowych nalezy:
> sprawdzenie zgodnosci faz
» pomiar rezystancji izolacji zyt kabla 2,5kV,
Jezeli pomiar rezystancji izolacji zyt kabla dokonany bedzie nizszym napieciem
nalezy dodatkowo przeprowadzié¢ probe napieciowsg izolacji zyt kabla.

Ochrona od porazen elektrycznych

PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wyigczenie.
Instalacja zostata zaprojektowana w ukiadzie TN — C. Nalezy metodg pomiaréw
sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen oraz oporno$¢ izolacji instalacji.

3.4. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe oraz konstrukcyjno — materiatowe
zostaly maksymalnie dostosowane do wymagan Zamawiajgcego oraz Administratora
drogi i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz prawem
budowlanym i prawem wodnym.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywarnie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pfynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegéinosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykazac, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujag wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

10. OCHRONA SRODOWISKA

Szczegdbtowy opis wplywu obiektu na srodowisko wraz z podaniem sposobow
eliminacji bgdz ograniczenia zagrozen podany zostat w czesci opisowej do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach. [

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na czas prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ciggtosci ruchu, ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci ptynnego przejazdu
pojazdéw stuzb ratowniczych.

PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

WIATOWE

Narutow;




Ist. rozdzelnica o$wietlenia ulicznego w stacji trafo
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tel. centr. 14 63 83 300

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn..
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GORZE NA
DZIALKACH 870/2, 871/3, 87411, 875/8, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2, 827/1,
879/10, 892/8, 875/9 obejmujgcego kompleksowo nastepujgcy zakres:

> budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 7KDL (jezdni betonowej, §ciezki rowerowej
betonowej i chodnika betonowego) dtugosci 324.62m z odwodnieniem
> budowa ulicy - drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 26KDD (jezdni betonowej i
chodnika betonowego) dtugosci 183.46m z odwodnieniem
przebudowa i budowa zjazdéw na przylegte posesje zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu
budowa chodnikéw wzdiuz projektowanych ciggdéw komunikacyjnych jw.
budowa chodnikéw wzdiuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych jw.
budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu
odwadniajgcego
Budowa os$wietlenia ulicznego

YV VYVV VY

Niniejszy opis dotyczy projektu przebudowy istniejacej sieci gazociggowej
sredniego  cisnienia zgodnie z warunkami Polska Spotka Gazownictwa
KSGI/OTE/68/1a/54/13.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja (w zakresie przebudowy przedmiotowego
gazociggu) zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa
matopolskiego, miejscowosci Zbylitowska Géra na dziatce nr ew. 870/2.

Granice terenu przewidzianego na realizacje inwestycji przedstawione zostaty
na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Inwestor posiada prawo do
dysponowania ww. dziatkami na cele budowlane.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Do przebudowy gazociggéw nalezy zastosowac rury PE 100 Dn50 jako rury
przewodowe. Jako rury ostonowe nalezy stosowa¢ PE 100 Dn90.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie ‘warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/01,
poz. 1055) -

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie

okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573, z pézn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe — Dziennik
Ustaw nr 97/01 poz. 1055

o Warunki Techniczne Projektowania, Budowy, Nadzoru i Odbioru Gazociggéw
Wykonanych z Polietylenu — lll edycja 2010" — KSG sp. z 0.0. Tarnéw —
pazdziernik 2007

° Warunki techniczne wykonania gazociggéw i urzgdzenn gazowniczych
stalowych o MOP <= 0,5 MPa prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. Tarnéw —
pazdziernik 2007

Przepisy i Normy branzowe

Warunki techniczne branzowe

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych
Mapa ewidencyjna

Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

Badania podfoza gruntowego

1.5. UZGODNIENIA
Projekt przebudowy gazociggu uzyskat pozytywna opinie ZUDP w Tarnowie.
2. STAN ISTNIEJACY

Teren ktérego dotyczy niniejsze opracowanie potozony jest w potudniowo -
zachodniej cze$ci miejscowosci Zbylitowska Gora. Sie¢ gazociggdbw $redniego-
ciénienia objeta projektem przebudowy i zabezpieczenia rurami ostonowymi
zlokalizowana jest w rejonie projektowanej drogi, gdzie w chwili obecnej wystepujg
nieuzytki lub taki.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt opracowany zostat w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Administratora sieci gazowej, 1. Polska Spétka Gazownictwa
KSGI/OTE/68/1a/54/13.

3.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
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Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020. Na podstawie wykonanych badan
mozna stwierdzi¢, ze w dokumentowanym podiozu ponizej warstwy gruntéw
organicznych  wystepujg grunty wysadzinowe. Udokumentowane warunki
geotechniczne mozna uznac za niekorzystne, dlatego wykonanie warstwy podsypki
piaskowej doprowadzi do zapewnienia warunku minimalnej gteboko$ci posadowienia
ze wzgledu na przemarzanie.

Grunty spoiste po ich odkryciu w trakcie prac budowlanych nalezy chroni¢
przed rozmakaniem i przemarzaniem. Wszystkie naruszone, rozmoczone Ilub
przemarzniete partie gruntu spoistego nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna- wykopu
i zastgpi¢ zageszczonym piaskiem.

Dla okreslonych badaniami rodzajow gruntbw podioza posadowienie
kwalifikuje sie jako proste warunki geologiczne. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzes$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych ustalono dla
projektowanego obiektu | kategorie geotechniczng w_prostych warunkach
geotechnicznych.

3.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU
Odcinek G1-G4

Istniejacy gazocigg zostanie wykonany z rur PE 100 Dn 50 zgodnie z
warunkami Polska Spoétka Gazownictwa KSGI/OTE/68/1a/54/13. Pod czescig
drogowg gazocigg zabezpieczony zostanie rurg ostonowg PE 100 Dn 90 na dtugosci
13m, Trase przebiegu pokazano na rysunku sytuacji. Szczegoty dotyczace rzednych
wysokos$ciowych sieci gazowej przedstawiono na rysunku profilu podiuznego

3.3. POLACZENIA GAZOCIAGOW

Rury nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania. Dla zlikwidowania
naprezen powstatych od cieplnej rozszerzalnosci materiatu rury nalezy ukfadaé w
wykopie z luzem.

3.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie z normg PN-91/M.-34501. "Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi" oraz zgodnie z warunkami Administratora sieci.

Roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, nie naruszajgc wystepujgcych sieci
podziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wymaga sie wykonanie w miejscach skrzyzowania
kontrolnych odkrywek w celu okreSlenia rzeczywistych rzednych przewodéw
podziemnych.

Przy skrzyZzowaniu sieci gazowych z wodociggami nalezy zachowa¢ odlegto$¢
pionowa co najmniej 0,15 m. mierzac od zewnetrznej powierzchni wodociggu. Na
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skrzyzowaniu z kablami teletechnicznymi podziemnymi, kable te nalezy zabezpieczy¢
pustakami kablowymi. Rury ochronne oraz pustaki kablowe zabezpieczyé przed
osiadaniem w gruncie.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy oznakowaé pas robét oraz
ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robdét zgodnie z projektem
organizacji ruchu. W trakcie robét wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane
i oznakowane.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi ponizej:

- wykop zaleca sie rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w déf po jego dnie,

- wykopy waskoprzestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpér,

- $§ciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé¢ kon-
strukcjg usztywniajgca,

- wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
w gruntach spoistych wykop nalezy wykonywaé warstwowo pogtebiajac do
wiasciwej gtebokosci,

- wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu, z pozo-
stawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopu; w przypadku niemoznos$ci zachowania przedstawionych warunkéw
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staly lub przesuniety,

- nalezy wykonaé wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia
awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wiasciwie zamocowag,

- w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, sze-
roko$¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej
o 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury, a na tukach szeroko$é dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych,

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $Scian
wykopow

- pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych
ti.. kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + d,. W przypadku koniecznosci
wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢ min. 0,4 m + d, natomiast na tukach min. 0,6 m + d,. Dno wykopu nalezy
zniwelowac¢ po dokfadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

Niniejsze opracowanie projektowe zapewnia, ze przykrycie istniejgcych
gazociggow w zwigzku z budowag ukladu komunikacyjnego nie ulegnie
zmniejszeniu.
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3.6. WYTYCZENIE TRASY

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno byé wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem
trasy gazociggu powinien byé wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie
uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe
powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie frasy gazociggu powinno odbywac
sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okoliczno$¢ nalezy
sporzadzi¢ protokét zawierajgcy szkice wytyczenia trasy gazociggu podpisany przez geodete,
inspektora nadzoru, kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg robé6t dopuszcza sie wytyczenie
trasy gazociggu odcinkami.

3.7. OZNAKOWANIE TRASY

Miejsca wigczenia odcinka do sieci gazowej oraz zatamania trasy oznakowal
stupkami betonowymi pomalowanymi na kolor Zzétty Ilub tabliczkami
umieszczonymi w widocznych miejscach.

Na wysokosci 0,05-0,10 m nad gazociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng z metalowg
wkiadka przewodzgcs.

Na wysokosci 0,40 m nad tadémg identyfikacyjng (0,30 m pod terem) utozy¢ tadme
ostrzegawczg koloru zéttego szerokosci min. 10 cm.

Tablice orientacyjne powinny byé umocowane w potozeniu pionowym tak, aby
ptaszczyzna tablicy byta réwnolegta do osi gazociggu. Tablice orientacyjne
powinny by¢é mocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupdéw i tym
podobnych trwatych obiektéw oraz na stupach oznaczeniowych i 0znaczeniowo -
- pomiarowych.

Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac od
powierzchni terenu.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z Normami: ZN-G-3001:2001; ZN-G-
3002:2001; ZN-G-3003:2001; ZN-G-3004:2001

3.8. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w
wykopie z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4
MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni
przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni
przekroju rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %. Po oczyszczeniu gazociggu,
nalezy wykona¢ czyszczenie wszystkich przytaczy.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspekiora nadzoru i
uzytkownika gazociggu. Odbiér czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed prébg szczelnosci

3.9. PROBA SZCZELNOSCI
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Dla gazociggéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury,
zamknieé koncow odcinkéw prébnych, powinny zostaé¢ odkryte podczas wykonywania
préb. Cisnienie préby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosié nie mniej niz 0,21
MPa lub nie mniej niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego
ci$nienia roboczego przyjetego dla gazociagu, w zaleznosci od tego, ktéra z tych
dwéch wartosci jest wieksza, lecz nie powinna przekraczaé wartoSci iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé.

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci mozna wykonywaé wspélnie dla sieci i
przytaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przytgczy. W przypadku
wykonywania préby dla sieci gazowej/gazociggu (niezaleznie czy z przytagczami czy
bez przylgczy), czas trwania préby powinien wynosié 24 godziny od czasu
ustabilizowania sie ciSnienia prébnego. W przypadku wykonywania préb
wytrzymatosci i szczelnosci pojedynczych przytgczy o Srednicach dn 63 i mniejszych,
czas préby moze byé skrécony do 1 godziny. Czynnikiem prébnym moze byc
powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osady. Do wykonywania
prob pojedynczych przytaczy mozna uzywaé butli ze sprezonym powietrzem lub
azotem.

Majgc na uwadze powyZzsze zapisy oraz doswiadczenie eksploatacyjne zaleca
sie nastepujgce wartosci ciSnienia probnego w czasie wykonywania préb
wytrzymatosci i szczelnosci :

- dla sieci gazowej i pojedynczych przytaczy sredniego cisnienia - P proby =
0,75 MPa,

Projektowane odcinki podda¢ prébie szczelnosci przy uzyciu sprezonego
powietrza pod ciSnieniem 0,75 MPa. Prébe wykona¢ wg PN-M-34503:1992.

Dopuszczenie do préb moze nastgpi¢ po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
wykonawcy i inspektora nadzoru stwierdzajgcego zgodno$é wykonawstwa z
dokumentacjg oraz przygotowanie rurociggdéw do proéb.

Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Z
wykonanej proby sporzgdzi¢ protokot.

4.0. UWAGI KONCOWE

- Nalezy stosowac urzgdzenia posiadajgce atest energetyczny, przystosowane do
spalania gazu GZ 50

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe" ( Dz. U Nr
97 poz. 1055) Inwestor zobowigzany jest do zachowania strefy kontrolowanej
przytgcza. Szeroko$¢ strefy wynosi 1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z
osig gazociggu

- W czasie eksploatacji przylacza operator sieci gazowej posiada prawo do
kontrolowania wszelkich dziatan, ktére moglyby spowodowaé uszkodzenie
gazociggu

- W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkéw, urzgdzaé statych
sktadoéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan, ktére mogtyby
by¢ zagrozeniem dla trwatosci gazociggu
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- Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Spawacz uprawniony do spawania gazociggéw musi
posiada¢ stempel ze swoim znakiem. Znak ten powinien by¢ wybijany na rurze
przy kazdym wykonanym potgczeniu

- Armatura gazowa, taSma izolacyjna, tasmy znakujgce, rura polietylenowa,
przejscie PE/stal uzyte do budowy przylgcza muszg posiadaé aprobaty
techniczne, natomiast rury stalowe - certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11
wrzesnia 2001r.) "w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe", Zarzgdzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z dnia
09.05.1989 r. "w sprawie warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych
sieci gazowych" (Dz.U. Nr 4 z dnia 31.07.1989 r. Poz. 6), Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa "w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie", Polska
Normg PN-M-34501:1991 "Skrzyzowania gazociggbw z przeszkodami
terenowymi”, wytycznymi w zakresie budowy sieci gazowej z PE zatwierdzonej
przez OZG Tarnbw oraz innymi przepisami szczegétowymi

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il - Instalacje
Sanitarne Dz.Bud. nr 1/71 i Dz.Bud. nr 2/71

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU SC




