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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig przepisy prawa budowlanego oraz decyzja o
warunkach zabudowy

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje :

* zabudoweg stojaka na dachu dla wykonania przylacza energetycznego
( przylacze energetyczne wykonuje TAURON S.A. Oddzial w Tarnowie )

* zabudowe zestawu zlaczowo — pomiarowego ZZP na zewnetrznej $cianie budynku

¢ wykonanie w.l.z wraz z zabudowa, tablicy rozdzielczej TR wewnatrz
pomieszczenia garazowego

* wykonanie instalacji o§wietleniowej i gniazd I-nofazowych

* wykonanie instalacji sitowej

e ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa

3. Zalozenia projektowe
Projekt opracowano w oparciu o :

e warunki przylaczenia do sieci
e podkiady budowlane
¢ obowigzujace przepisy i normy

4. Zasilanie i pomiar energii

Stosownie do warunkéw przylaczenia, projektowany budynek bedzie zasilany

z sieci nN ( stacja trafo Eekawka 2 ) ze stupa nr 19, przylaczem napowietrznym,
izolowanym okoto 25 m.

Zakres ten zrealizuje TAURON S.A. Oddziat w Tarnowie, w oparciu o umowe

przytaczeniows.

Inwestor obiektu zamocuje na dachu stojak dla przylacza oraz zabuduje zestaw ztaczowo —
pomiarowy ZZP, na zewngtrznej $cianie budynku.

Zestaw, typ ZK 1e-1P-S w II-gj klasie ochronnosci winien by¢ wyposazony zgodnie

z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A., zamieszczonymi w zat. nr 2 do Standardu
Technicznego nr 1/DMN/2014.

Schemat zasilania i pomiaru pokazano na rys. nr 1.
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5. Tablica rozdzielcza TR 33-100 Taméw, ul. Narutowicza 38
tel. centr, 14 68 83 300
W pomieszczeniu garazu, przy bramie wjazdowej zlokalizowano tablice rozdzielcza TR,
typ RN 2x12-55 w obudowie PCV, w I1-¢j klasie ochronnodci.
Wyposazenie tablicy stanowi aparatura modulowa, zabudowana na dwéch szynach TH35.

W projekcie przyjeto aparaty firmy Legrand, z mozliwoscig zastosowania odpowiednika
réwnorzednego w zakresie parametréw.

6. Instalacja o$wietlenia i gniazd 1-no- fazowych

Oswietlenie pomieszczefi przyjeto jarzeniowe z zastosowaniem opraw liniowych,
energooszezednych, w stopniu szczelnoéci IP5S.

Instalacje oswietlenia i gniazd zaprojektowano przewodami typu YDYp, uktadanymi
w tynku.

Osprzgt zastosowano szczelny, umozliwiajacy funkcjonalne i oszczegdne wykorzystanie
instalacji o$wietleniowe;.

W pomieszczeniach przewidziano gniazda 1-no fazowe, ogélnego przeznaczenia oraz
gniazda umozliwiajace korzystanie z urzadzen technicznych, typu przenosnego.
Szczegbtowe rozmieszezenie gniazd nalezy uzgodnié na roboczo z Uzytkownikiem.

7. Instalacja silowa.

Dla podtaczenia urzadzen wymagajacych 3-fazowego zasilania przewidziano zestaw
gniazd z wylacznikiem 3-fazowym 16 A, zasilanym przewodem YDY 5x2,5 p.t.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano obudowe tablic w II-¢j
klasie ochronnosci oraz zabezpieczenie réznicowo — pradowe 30 mA, dla calej instalacji.
Instalacje zaprojektowano w uk}adzie TN-S z przewodem ochronnym, doprowadzonym
do opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych. Rozdziat przewodu PEN na przewod N
i PE nalezy wykonaé w tablicy rozdzielczej, gdzie przewéd PEN nalezy uziemic przez
polaczenie z uziomem fundamentowym.
Do uziom u fundamentowego nalezy przytaczy¢ konstrukcje stojaka oraz elementy
metalowe na dachu.

Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji skutecznogci
ochrony oraz rezystancji uziomu.

. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi przewidziano
ochrong przepigciows klasy B+C, na przewodach fazowych i polaczonych
z przewodem PE.
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B Obliczenia
1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Bilans mocy

- oswietlenie - 1,2 kW
- gn. I-no fazowe - 9,0 kW
- gn. 3-fazowe - 3,0kW

Razem Pi =132 kW
Moc obliczeniowa Po
Po = 132x0,7 = 92 kW

Moc przylaczeniowa Pp wg warunkéw

Pp =15kW
Io =145A
Dobér zabezpieczen

Warunek prawidlowego doboru :

I, <In <1z

I, <145 Iz

I, =145A

In = 25A

I, = 1,45x25 =36,25 A
Iz = 45A

14,5 <25 < 45A
36,25 < 1,45x45
36,25 < 65,25 A

Oba warunki s3 spelnione

2. Obliczenie spadku napiecia

- przylacze AsXSn 4x16 1=25m
- instalacja odbiorcza YDY 3x25 1=20m
du, = —22B 105 = 0449

33x16x400
du, = —=2220 105 21069

57x2,5x230

du =044+1,06 =15% <4%
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2. Sprawdzenie skuteczno$ci dzialania ochrony przeciwporazeniowej
Ochrong przeciwporazeniows zapewnia II-ga klasa ochronnosci — obudéw tablic
rozdzielczych oraz zabezpieczenie réznicowo - pradowe, o pradzie wylaczalnym 30 mA,
zainstalowane na zasilaniu tablicy rozdzielczej TR.

Dopuszczalna impedancja petli zwarcia nie powinna przekroczy¢ wartosci:
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mgr inz. Stanistayy Pyzik



