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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

~ Zagospodarowanie terenu.

Przedmiot inwestycii
Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Bilans terenu

A

Pozostale informacje dotyczace inWestycji

Czes¢ architektoniczno - konstrukeyina.

Podstawa opracowania

Przedmiot | zakres opracowania, lokalizacja
Dane techniczne obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu
Konstrukcja obiektu

Rozwigzania elementéw wykoficzeniowych

Instalacje i dostawa mediéw

° N o g R~ L -

Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
9.  Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

10. Uwagi koncowe

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zalaczniki formalno prawne

Czes$¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rzut fundamentéw ‘ skala 1:50
Rzut przyziemia skala 1:50
Rzut poddasza skala 1:50
Rzut wigzby dachowej - skala 1:50
Rzut dachu skala 1:50
Przekréj poprzeczny A—- A skala 1:50
Przekroj poprzeczny BB skala 1:50
Elewacje skala 1:100
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CZESG OPISOWA

Zagospodarowanie terenu.

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego z pomieszczeniem gospodarczym na
dziafce 481/2 w miejscowosci Lekawka dla potrzeb OSP Lekawka.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziafce nr 481/2 objetej opracowaniem znajduje sie budynek Szkoly Podstawowej. Teren

przeznaczony pod projektowang inwestycje — péinocna cze$é dziatki nr 481/2 - wolny od zabudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Teren inwestycji zgodnie z wydang Decyzjg 0 Warunkach Zabudowy zlokalizowany jest w p6inocnej

czescei dzialki nr 481/2, na ktérej znajduje sig budynek Szkoly Podstawowej.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:

o  Budynek garazowy

¢ Dojazd do projektowanego budynku garazowego — od strony wschodniej projektowanym
zZjazdem publicznym z przyleglej od sfrony wschodniej drogi gminnej i dalej podjazdem z kostki
brukowej

e Dojscie do projektowanego budynku garazowego — od strony wschodniej projektowanym
chodnikiem z kostki brukowej

o  Opaska wokét budynku — szerokosci 0,5 m z kostki brukowej

4. Bilans terenu.
¢ Powierzchnia terenu inwestycji dziatki nr 481/2 — 650 m?2
e Powierzchnia zabudowy garazu — 68,70 m?
o Powierzchnia utwardzona (zjazd, dojazd, chodnik, opaska) — 106,00 m?
e Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 10,57 % (dopuszczalne max.
25%)

o Powierzchnia biologicznie czynna - 89,73%

5. Pozostale informacje dotyczace inwestycii.

o Teren inwestycji znajd'uje sie poza obszarem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkéw.

e  Obiekt znajduje sie poza granicg szkad gomiczych
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Obiekt nie bedzie powodowat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia dla

uzytkownikow i otoczenia w zakresie ochrony Srodowiska i krajobrazu

Budowa obiektu nie wymaga likwidacji zadrzewien srodpolnych, przydroznych oraz nie

spowoduje trwalego znieksztatcenia terenu

Odprowadzenie wody opadowej na teren dzialki Inwestora

Obiekt nie bedzie naruszat interesu 0sob trzecich

1. Podstawa opracowania:

Cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna.

Zlecenie Inwestora i dokonane uzgodnienia.

Decyzja o warunkach zabudowy nr 59/2014 z dnia 18.04.2014 r.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych z dn. 14.04.2014 .

Normy i przepisy dotyczgce projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku garazowego dla potrzeb OSP w

tekawce. Budynek parterowy z fragmentem poddasza uzytkowego o konstrukcji murowanej,

przekryty dachem czterospadowym.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —

konstrukcyjny oraz projekt instalacii elektrycznej.

Budynek zlokalizowany w potudniowej czeSci terenu inwestycji wydzielonego z dzialki szkolnej

nr 481/2 w Lekawce. Wjazd do garazu od strony wschodniej

3. Dane techniczne obiektu:

Diugos¢:
Szerokos¢:
Wysoko$¢ do okapu:

Wysoko$¢ do kalenicy:

Rzedna poziomu stanu ,0™:

llo$¢ pomieszczen:

Kat nachylenia dachu:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

11,01 m

6,24 m

3,71m

5,93 m

264,50 m.n.p.m.
2

300

68,70 m2

71,38 m2
281,70 m?
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4, Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie zataczonej do opracowania opinii geotechnicznej dotyczacej warunkow posadowienia

obiektu, przedmiotowy budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia
\ . J—— - e e . S

obiektow. Zostanie posadd\)vioﬁy w warstwie 1,10 m ponizej poziomu istniejgcego terenu {j. ponizej

gleby w warstwie no$nej oraz powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych.

5. Konstrukcia obiektu:

Do obliczefi i wymiarowania elementéw konstrukcyjnych przyjeto obcigzenia normowe:

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne. Podstawowe obcigZenia

technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 - ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Elementy konstrukcyjne budynku:

Fundamenty - Zelbetowe tawy monolityczne posadowione 1,10 m ponizej terenu istniejgcego.
Zbrojenie taw 4312, strzemiona &6 co 30 cm. Wymiary faw fundamentowych wg rysunku rzutu
fundamentéw oraz przekroju poprzecznego. Beton B20, stal Alll.

Mury fundamentowe grubosci 30 i 20 cm betonowe, Beton B20.

Sciany przyziemia - grubosci 29 i 19 cm murowane z pustakow ceramicznych. Sciany w gomej
plaszczyznie zakonczy¢ wiencem zelbetowym monolitycznym.

Nadproze nad bramg garazowa — o przekroju 25x25 cm Zelbetowe monolityczne, zbrojone
dotem pretami 512, gérg 2512, strzemiona &6 co 25 cm.

NadproZa nad drzwiami i oknami — ceramiczno — zelbetowe prefabrykowane np. ,Leier Strong”.
Strop nad pomieszczeniem gospodarczym — Zelbetowa plyta monolityczna grubosci 12 cm
zbrojona: zbrojenie glowne @10 co 12,5 cm, w tym co drugi pret odgiety do goémej strefy przy
podporach. Beton B20, stal Alll.

Wieniec stropowy o przekroju 20x20 cm, zbrojony pretami 412, strzemiona &36 co 30 cm.
Beton B20, stal Alll.

Wigzba dachowa — drewniana czterospadowa o nachyleniu potaci 309, typu krokwiowo —
jetkowego. Uklad i przekroje elementow dachow zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej oraz
przekrojami poprzecznymi. Konstrukcje dachu mocowa¢ do wienca Srubami @16 w rozstawie
c0 2,0 -2,5 m. Drewno konstrukcji zabezpieczyc’: $rodkami przeciw gniciu, owadom i p. poz.
(np. Fobos M4). Pokrycie dachu - blachg stalowg dachowkowa,

Wentylacja pomieszczen - grawitacyjna za pomocg komina murowanego z ksztattek

38
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6. Rozwiazania elementoéw wykonczeniowych.

o Bramy garazowe - stalowa, segmentowa lub rolowana z izolacjg termiczng,

e Okna - typowe z PVC; okna dachowe drewniane np. Fakro lub inne.

o Drzwi zewnetrzne - stalowe, pelne z izolacjg termiczna.

o Izolacje przeciwwilgociowe — pionowa murow fundamentowych emulsja asfaltowa
bezrozpuszczalnikowa 2 warstwy; pozioma - muréw fundamentowych oraz posadzki
przyziemia — folia budowlana PE 0,3 mm

o |zolacje termiczne: posadzki przyziemia — styropian EPS100 grubosci 5 cm; murdw
fundamentowych — styropian twardy 8 cm, $cian zewnetrznych — styropian 12 cm; izolacja
dachu - welna mineralna 25 cm

o  Posadzki - plytki gresowe kamionkowe

o Tynki - cementowo wapienne lub gipsowe

¢ Obudowa dachu od wewnarz - ptytami gipsowo - kartonowymi 2x12,5 mm na ruszcie
stalowym lub drewnianym mocowanym do elementow konstrukcyjnych dachu.

¢ Malowanie — $ciany wewnetrzne i sufity — farbami emulsyjnymi

e Wykonczenie elewaéji — tynk pocieniony na izolacji ze styropianu i warstwie kleju na widknie |
szklanym; na cokole okladzina z masy ,Rezimar’. |

e  Odprowadzenie wody z dachu — za pomoca rynien i rur spustowych z PVC na teren dzialki <

inwestora.

7. Instalacje i dostawa medidw.
Obiekt wyposazony bedzie jedynie w instalacje elektryczng zasilang z linii napowietrznej nN
poprzez przytacz napowietrzny realizowany przez Tauron S.A. zgodnie z warunkami przylaczenia z
dn. 28.03.2014 .

Instalacja elektryczna wg zafgczonego opracowania branzowego.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza wykorzystania

wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek nieogrzewany - brak mozliwo$ci ekonomicznych racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — brak podstaw do
opracowania.

9. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej.

o Budynek garazowy PM, wymagana klasa odpomnosci pozarowej dla projektowanego garazu -
.E'- zachowana dla wszystkich elementdw budynku.
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10. Uwagi koncowe:

o  Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t’ i sztukg budowlang pod nadzorem o0séb do tego uprawnionych.

e Do budowy stosowat materialy posiadajgce atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

o Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Na podstawie zatgczonej do projektu Informaciji BIOZ nalezy opracowaé Plan BIOZ i stosowaé

go w trakcie realizacji rob6t na budowie.

ll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robét.

W zakres zadania wchodza roboty budowlane zwigzane z budowg budynku garazowego.
Kolejno$c¢ realizacji przedsigwziecia dla poszczegélnych zadan bedzie przedmiotem projektu organizacii

robét budowlanych, ktorego opracowanie lezy w gestii wybranego przez Inwestora Wykonawce robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obszar objety opracowaniem jest wolny od zabudowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
ZagroZenia pojawig sie na kazdym etapie wykonywania inwestycji, dlatego caly teren objety

zadaniem uwaza sie za stwarzajacy zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Roboty ziemne — w wypadku osuwania sie ziemi do wykopéw podczas robét ziemnych (
fundamentow ) nalezy przygotowa¢ elementy do szalowania w miejscach, w ktorych nastapity
osuniecia, grunt z wykopéw nalezy pryzmowa¢, a nastepnie uzy¢ np. do podniesienia poziomu
terenu. Ewentualny nadmiar ziemi usuna¢ z terenu dziatki, wykop nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
- Roboty betoniarskie — sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu takiego jak: betoniarki, gietarki, mieszarki,
dzwigi, wyciagi itp. oraz prawidfowe podigczenie do sieci elektrycznej, dziatanie uziemienia. Obstuge ‘

urzadzen nalezy powierzyé osobie odpowiednio przeszkolonej i posiadajacej odpowiednie
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doéwiadczenie. Szczegolnie zwrdci¢ uwage i zachowaé bezpieczenstwo [zyaktadania elemen 3v3v8

zbrojeniowych, prace na rusztowaniach, ponadto nalezy zwréci¢ szczegding uwage na dokladne

wykonanie szalunkow i stemplowan.

- Roboty murarskie — wykona¢ poprawnie montaz rusztowan. Stan rusztowan sprawdzaé
* kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, po diuzszych przerwach w pracy oraz po ulewnych

opadach i wichurach, zabrania si¢ skladowania materiatow na rusztowaniach w ilosci

przekraczajacej zapas bezposrednio przeznaczony do wbudowania.

- Roboty ciesielskie i blacharsko — dekarskie powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy badania

wysokosciowe, pomosty nalezy zabezpieczyé barierkami, robotnicy powinni mie¢ odpowiednig

odziez do pracy na wysoko$ciach, nie rzuca¢ narzedzi i materiatow z wysokoSci na stropy, a takze

na ziemie. Zwraca¢ uwage na innych robotnikéw oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia ( liny,

pasy itp. ). Roboty malarskie przy konserwacji drewna nalezy wykonywaé na wolnym powietrzu na

poziomie terenu.

- Roboty tynkarskie — zwréci¢ uwage na ustawienie rusztowan, podtoza, narzucanie zaprawy nalezy

wykonywa¢ w okularach.

- Roboty malarskie — w pomieszczeniach malowanych nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw

powietrza. Uwazat z ogniem w pomieszczeniach gdzie sg sktadowane farby i lakiery, lepiki i papa.

W razie pozaru gasic piaskiem lub piana.

- Roboty przy wykonywaniu i montazu instalacji winny wykonywaé osoby posiadajace stosowne

uprawnienia. Przy wykonywaniu i montazu instalacji elektrycznej nalezy uzywal sprzetu

iiolowanego i zabezpieczajacego.

- Szczegbing uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony i odziez

ochronng odpowiednig do rodzaju i stanowiska pracy.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich rob6t.
Pracownicy na budowie powinni:

- By¢ przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku
pracy).

- Posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego
rodzaju prac w tym na wysokosci.

- Potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem w rejestrze odbyte szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczegélnych etapéw inwestycji winien
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przeprowadzié instruktaz pracownikow, w szczegélnosci zapoznajac prachiikeW Hdvkamaentacia

techniczng oraz z zakresem robét ( zwracajac szczegbing uwage na roboty niebezpieczne ).

- Miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowa. Oznakowaé nalezy takze drogi
transportu materiatdw, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosowaé
odziez ochronng i srodki ochrony osobistej. Nalezy oznakowaC miejsca poboru wody i pradu oraz
usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego ( ewentualnie sieci hydrantowej ). Montaz rusztowan
powinien zosta¢ wykonany przez osoby uprawnione. Nalezy przestrzegat zasady bezpieczenstwa
przy uzywaniu elektronarzedzi, maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia winny posiadac certyfikaty
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN. Zgodnie z PN nalezy oznakowaé miejsce
sktadowania substancji palnych ( farby, lakiery ). Sktadowanie materialéw nalezy zorganizowaé w
sposéb zapewniajacy zachowanie odpowiednich odleglosci i umozliwiajacych ich transport do
wbudowania oraz bezpieczng komunikacje. Na terenie dziakki nalezy magazynowaé jedynie
podreczny zapas materiatdw ( dowoZenie sukcesywne do zapotrzebowania ).

- Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi.

- Przestrzegaé przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

- W widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow:

- Pogotowia Ratunkowego 999

- Strazy Pozarnej 998

- Policji 997

- Stuzb Ratunkowych 112

- Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany

dalej , planem BIOZ".

7. Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrze$nia
2002r nr 151 poz.1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15 pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r

w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844, zm.Dz. U z
2002r nr 91 poz. 811).
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STARGSTWO POWIATOWE
w TARNOWIR

Budowa budynku garaZowego z pomieszczeniem gospodarczym - dziatka nr 4812 w m:e;scowoscu%e}a QgTamow! ul, Narutowlcza 38

TO OB, 1% 0Y 58 800

IV.  Zalaczniki formalno — prawne:

Oswiadczenie projektantow o prawidlowosci opracowania.
Warunki zasilania z Tauron S.A. z dnia 28.03.2014

Uprawnienia projektantow s e wro 3 ar .
imzo nuazvmm M:a%a;ézw;
Zaswiadczenia przynaleznosci do izby inzynieroéw A

W ,/eqa.x.occl '1r( hm,ktommng
Nr ewid. upraw. 19/Tw/76
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STARCSTWO POWIATO
o TARNOWTE

33-100 Tarnéw; ul. Narutowicza 38
tel. centr, 14 68 83 300

OSWIADCZENIE

~ Janizej podpisany, jako projektant/sprawdzajagcy, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane odpowiedzialny za projekt;

TEMAT: Budynek garazowy z pomieszczeniem gospodarczym

Dz. nr 481/2 w miejscowosci Lekawka

INWESTOR: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

os$wiadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ’

e 8 Br. e e - 2 s
iRz aziwicrs Holodeio]
Uprawniony do prowadzenia rGboOL
W spec. konstrukeyino - budowlanej

Nr ewid. upr. 18 /Tw/75
Projektant (architektura, konstrukcja): Wny 0 projekt /:&mia
.. . . W spa ; AN .
inz. Kazimierz Kolodziej v q/ﬁu s
upr. 18/Tw/76, 19/Tw/76

(podpis)

Projektant (instalacje elektryczne)
mgr inz. Stanistaw Pyzik
upr. WBPP-NB-8346/86/80

Tarnéw 06.2014 r.




# TAURON

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. . .

Oddzial w Tarnowie Rejon Dystrybucji Tarnéw

- ul. J. Studniarskiego 2 1002227366

33-100 Tarnow DYSTRYBUCJ A
tel. 1462131 11 ’
fax 14 631 1525
e-mail: tarnow.rd@tauron-dystrybucja.pl
OfTarnéw - RD Tarnéw, dn. 2014-03-28 Urzad Gminy Tarnéw
Nr warunkéw: WP/031813/2014/010R01 %Iém%kﬁ;ﬁ%w
UR I '
WARUNKI PRZYLACZENIA ZAD GMINY TARNOW
Wpt.
Whnioskodawca: _ dn?a , 2014 - 4-
Uz Gy Tamow |00 5 I @
ul. Krakowska 19 L LESEIVTIPHIPN AT ‘
] 33-100 TARNOW T
Obiekt: Budynek garazowy z pomieszczeniem magazynowym OSP

Adres przylaczanego obiektu: tekawka
) 33-112 Lekawka
“numery dziatek: 481/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2014-03-21.
Odpow;adajac na wniosek z dnia 2014-03-21, informujemy, ze zapewniamy przy%aczeme do sieci
OSD i dostawe energii elekirycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
- 1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 19, obwéd 2 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN tekawka 2, S-128.

2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodow przy konstrukcji
wsporcze] w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy,.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pragdowe przewodéw
przy konstrukcji wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacii odblorcy,

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- wykonania przy%acza napowietrznego przewodem AsXSn 4x16 mm2 o d&ugosm okoto 25 m,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- zabudowania na zewnetrznej $cianie obiektu typowego uchwytu (haka) umozliwiajgcego
podwieszenie przytgcza, oraz ulozenia wiz wykonanego przewodami o przekroju co najmniej
10mm2 Cu lub 16 mm2 Al dostosowanyml do obcigzenia, w rurze ochronnej PCV od miejsca
podwieszenia przytgcza do zestawu ztgczowo-pomiarowego.
- zabudowania zestawu zfgczowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-S, wykonanego w || kIas:e
ochronnosci odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD zlokalizowanego na zewnetrznej
Scianie budyhku w miejscu dostegpnym do obstugi, wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o
prgdzie znamionowym wk%adkl 50 RiA&] verlasunilsinsialatyiestuwadpradowy (bez czionu

zwarciowego), Pawel Kolodze]
S ul. Bitwy pod Monte Cassino 128 MW Za ZgOanSC i O[ygma*en‘)
N : TEL: 146 240 960 /bv Giio
NIP: 873 250 31 82 k/R ON:¥30 50 42 42 2014 -06- 0 2

TAURON Dystrybucja S:A.
ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw * Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmieicia
tel.: +48 12 261 10 00 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: +48 12 261 10 01 ' KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy (wplacony): 511 974 935,12 zt www.tauron-dystrybucja.pl




4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu O 4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni, _ E
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym.

5. Zabezpieczenia gtéwne (przecigzeniowe zalicznikows):

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarcnowego)
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym. :
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kKA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

Il. Okres$la sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
-« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej - 24 godz.,
b) tgczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich m:ejsc
dostarczania, nie przekraczajacy: :

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

w przypadku zawarcia umowy o przyfgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylgczanego obiekiu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnloskodawce; urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np wahama
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczainy poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczne;: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami ~ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGlowych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: - Nie wymaga.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przyltaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji O/Tarnéw - RD Tarnéw.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposoéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przyfgczenia zostaty - okreslone dla standardowych parametréow energu elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

Za zgodno$¢ z oryginatem

g}gh\@k“ﬁcz

P lAST BudomeTWO ! Dewet Kotodziei

| gifwy pod Rgte Cassis 128 3100 Tamow
ul

pia@intera.p!
WP/031813/12014/010R01 TEL: 146 240960~ EMA“;;?:;‘N 0504242 223
Nip: 873260 31 82




10.

W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Rejonu Dystrybucji O/Tarnéw - RD Tamnoéw z wnioskiem
o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

11.08D oswiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz spe’rnlemu przez Whnioskodawce
postanowien niniejszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen -
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust.-3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o kitérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z péZniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno byé
wykonane w sposob wyklucza;acy prace rownoleglty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytgczeniowe.

W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie. .

El P ’ .y )'/p. ] Wy O przyg Tﬁﬁigh Dﬂ‘ybucja S.A
. Przygotowat: Lesniak Zbigniew Kipmwwfa nowie RD Tarngwy
Grupa: O10R01 ' e Pzibiv Praylaczen
Jankisz fhyach

Zatgczniki:

Zat. nr 1-informacje dla zawarcia umowy o przylaczenie

Zat. nr 2 - projekt umowy o przytgczenie : .

Ko: Za zgodno$¢ z oryginatem

1x RD1

PIAST Budov«z gc;ltw;)nAr Zekmro

of Kolodziej
ul. Bitwy po nte Cassing 128" 33-100 Tarmnow
TEL: 146 240 /@;b@/x : piost.bio@interia.pl
NIP: 873 25031 82 REGON: 120 50 42 42
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Zal. nr 1~ do warunkéw przytaczenia nr: WP/031813/2014/010R01

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Rozpoczecie prac celem przylgczenia obiekiu do sieci nastgpi po zawarciu umowy o pizytgczenie do sieci.

" W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypeini¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie

do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), kidry dostepny jest na stronie internetowe] www.tauron-dysirybucia.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta. LT i '

2. Wniosek nalezy ztozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta' lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia. .

3. W przypadku ztozenia Whiosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny byé podane nastepujace dane:
Imig, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przylgczenie (jezeli podpis bedzie skiadat reprezentant/pelnomocnik). W przypadku zloZenia
Whiosku przez osobg prawng bezwzglednie powinny by¢ wypeinione pola: Nazwa firny, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylgczenie (jezeli podpis bedzie
sktadat reprezentant/petnomocnik).

4. W przypadku wskazania osoby upowaznione] do zawarcia Umowy o przytgczenie (reprezentanta Jub
petnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczyé do wniosku dokumenty
z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow (petnomocnictwa). .

5. We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkéw przylgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy
o przytgczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przytgczenie.

6. Do Whniosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sig¢ m.in.: odpis z ksiggi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiekiu Iub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zozyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$c z oryginatem przez Przylaczany Podmiot.

7. Do Whiosku nalezy dodatkowo dofgczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, .
« aktualny wypis z Ewidencji dziatalnoéci gospodarcze;.

8. Proces przytgczania moze zostac utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej
wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przytgczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnieni z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzgdzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytgczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytgczany Podmiot) powinien dostarczyé

kserokopig decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne oéwiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

9. Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przytgczanemu Podmiotowi, w spos6b zgodny. z deklaracjg ztozong w pkt 5 Whiosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylgczeniowej P = 15,0 kW szacowana wysoko$é oplaty za przylgczenie
wynosi 654,6 zi netto, wyznaczona wedtug obowigzujacych zasad kalkulacji optaty za przytaczenie zawartych
w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

WysokosC optaty za przylgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylgczenie

obowigzywac bedg inne zasady lub stawki opfat za przytgczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy. ]

11. Przewidywany termin realizacji umowy o przytaczenie moze wynies¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy o przytgczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytgczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytgczenia obiektu do sieci.

12.Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przytaczenie, mozna uzyskaé¢ w kazdym Punkcie
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.

13. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej www.fauron-dystrybucia.pl

inalem TAURORN Dystrybugia 3.0
08¢ z orygd Oddzial w Tarhowie XD Tarndw,
Za ZQOdn ----------------- Kizrownilki BXialu Przyigczen
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] - DUPLIKAT -
URZAD WOJEWODZKI

W TARNOWIE
WYDZIAE GOSPODARKI TERENOWET
I OCHRONY SRODOWISKA
33-100 TARNOW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nr 18/Tw/76 Tarnéw, dnia 23 styczen 1976r.

Na podstawie § Sust. 1,§ 6ust.1i 3 ,§ 71 § 13 wust.l pkt 2 rozporzqdzema
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodomska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz .46 /
stwierdza sie , ze .
Obywatel KAZIMIERZ KOLODZIE]J
inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 pazdziernika 1944r. w Zgtobicach
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j .
Obywatel KAZIMIERZ KOLODZIE] jest upowazniony do:
1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét , kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu , ‘
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw i innych budowli , z wylaczeniem linii, weziéw
istacji kolejowych drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych , mostéw 3
budowli hvdrn’rpr‘hny‘?nvch mP]_nraC_]] %Ong(‘h i
2. sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych proj jektow w zakresie rozwigzan konstcukcy]no— :
budowlanych wszelkich budynkéw i budowli ,
3. sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektéw typowych i powtarzalnych
innych budynkow oraz sporzadzania planéw zagospodarowama dziatki zwigzanych z realizacjg
tych bud,
b/ budowli nie quqcych budynkami .

otrzymuje :

1x-Ob inz.. Kazimierz KOLODZIEJ
zam. 33-100 Tarnéw ul. Ks.Chrzaszcza 17/15
1x- a/a. :
Oryginal DECYZJI O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
podpisat z up. Wojewody inz. Zbigniew Kostka Z-ca Dyrektora Wydzialu / podpis nieczytelny /.
Duplikat DECYZJI O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO

na podstawie materialow -; 4 AR,
Matopolskiego Urzgdu Wojewodgkic akowic\Qdrkial Zamiejscowy w Tarnowie / nrarch akt
2/178 1 . S ik .

Z up. Wojewody Malopolskiego

Tarnéw, dnia 6 czerweca 2003 §! /)
: inz. E W ifa Markiewicz
7-ca Kierawnsg Gluzlalu Zamigjscowago W Tarnowis
Wy '*mj Rukwoju Region&inego

ul. Bitwy pod Monte Cassino 128 33-1 'Toméw ;

i
TEL: 146240960 EMAMI 4 intero.pt - Zmll- 'ﬂﬁ' B 2 :
NP:8732503182  REGON: 1205042 42 ' :



_ - DUPLIKAT -
URZAD WOJEWODZKI
W TARNOWIE
WYDZIAZ GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY SRODOWISKA
33-100 TARNOW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nr 19/Tw/76 Tarn6éw, dnia 22 styczen 1976r.

Na podstawie § 2ust. 2pkt1 ,§ 6ust.2 ,§ 7 i § 13 ust.l pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz .46/
stwierdza sie , ze
Obywatel KAZIMIERZ KOLODZIE]
inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 pazdZiernika 1944 r. w Zglobicach -
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoscei architektonicznej .
Obywatel KAZIMIERZ KOLODZIEJ jest upowazniony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét , kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego :

a/  wszelkich budynkow ,
b/ budowli w budownictwie 0séb fizycznych oraz budowli stuzgcych do celdw rozrywki
wypoczynku i sportu
z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych ,
2. sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjno- budowlanych obiektéw budowlanych , z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych ..

otrzymuje :

1x-Ob. inz. . .Kazimierz KOLODZIEJ
zam. 33-100 Tarnéw ul. Ks. Chrzaszeza 17/15
1x- a/a.
Oryginat DECYZJI O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
podpisat z up. Wojewody inz. Zbigniew KOSTKA Z-ca Dyrektora Wydziatu / podpis nieczytelny / .
Poérodku pieczgé okragla z Godtem Paristwa i napisem w otoku : Urzad Wojewoddzki w Tarnowie

Duplikat DECYZJI O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO DO
PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNY CH W-BUDOWNICTWIE wystawiono
na podstawie materiatéw archiwalnych - be;da_cych— W, pos1adamu archiwum zakladowego
Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakome-éQddzial'ZameJ scowy w Tarnowie / nr arch. akt
2/179 /. P . y : 3

Tarnéw, dnia 6 czerwca 2003 1.

201 -08- 0 2

st.bla@intera.pl

JEL.: 146 240960 i
REGON: 120 50 42 42

NIP: 873 250 31 82
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e INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

2 stycznia 2014 .
Krakow, .....oovvemveeeereenecinnnns

Zaswiadczenie

Kazimierz Kotodziej

www.map.piib.org.pl  e-mail: map@map.piib.org.pt

632 35 59

...............................................................................................................

jest czionkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/1158/01

0 NUMErZe eWIdeNCYJNYM ...covrieirrcrieeeeite et ere et cres e e see e

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 G1, fax +48 12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
1 stycznia 2014 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......cccoeceeereecrvcreeccnreennen.
. i2AGY RADY
30 czerwea 2014 . MALUBBL SRIE) G gSw 1ZBY

P, '

NiEH(?\:",v’ BUD( WN| A
3 Krakoy

)

, dr inz. Stanislaw Karczmarczyk
AALOPOLSKA DKREGOWA I1ZBA e e
| mzymfﬂ nw BUD owmgm R A (pieczeé i podpis przewodniczacego OlIB)
W KRAKOWIE

30-054 Krakow, ul. Czarnowiejska 80,

Za zgodno$¢ z oryginatem
2014 -06- 0 2

PIAST BudownWéuro
Koloctzie]

ul. Bitwy pod Monte Cassino 733-100 Tamdw

TEL: 146 240 960 (sm{;asr.uo@ime«hpl

NiP: 873 250 31 82 REGON: 1205042 42




| MALOPOLSKA  woeeeee

2t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakéw,20.grudnia.2013.r.

Zaswiadczenie

................................................................................................

...............................................................................................................

~ jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Hor ITH

MAP/IE/2268/01

0 numerze ewidencyjnym ... S

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 220 0000l

. ﬁanWQ(%un_cz%é  HABY
MALOBALEKIE) ORAEGOWEL IZ
do dnia 20.028rwea 2014r. KiEROy SUDOWNIGTA
\

AALOPOLRLA BHREASHA HBL dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
SUA[F Ay o FICTENIL eekvesereserssscaiisnatiiurecensasostostornaaaas
INIYHIERGW BUDBUMETRR (pieczst | podpis przewadniczacego OIIB)

W HRA{BMNE

Za zgodno$¢ z oryginalem

201 -06- 0 2

PlAST Budownictwo i Architektura

wet Kotodzie}
ul. Bitwy podMonte 6 ¥2B  33-100 Tarndw
TEL: 146 240 EMAIL: plast. bla@interia.pl

NIP: 87325031 82 REGON: 1205042 42
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