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chodnik przy powiatéwce nr 1376 Kw.tekawce - OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12038 Uzytkownik: Urzad Gminy Tarnéw

Lp. | Podstawa , Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem .
1 : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 - IRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-— |km “
d.10119-04 nie pagérkowatym lub podgérskim S 4
0.1. = km 0.100 ;
: . RAZEM 0.100
2/KNR 2-01  |Roboty. ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojilyzki 0.60 |ms3
“di170202:06—tm3wgrkatV z transportem‘urobkLI'samochodami‘samowy#adowczymi naj -
Sl lodleglo$édo-1km. i S
85*1*0.5 - - m3 42.500
i . , RAZEM 42.500
- 3]KNR 2-31 - |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o §r. 40 cm m
d.1/0816-01 . : :
5 m '5.000
: ' S ‘ RAZEM 5.000
4/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m.
d.1{0101-02 ‘ L o )
90 m 90.000
. : i : RAZEM 90.000
5[KNR 2-01 - |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m3 .
d.1/0218-03 . |na odktad w gruncie kat.lV S : ~
S 85*1*0.5 - AP m3 42.500 3
] L R ST o » - |RAZEM 42.500f
6/KNR-2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, I-IV|m3 .
D ool — m3 42.500
; ) S e : RAZEM 42.500
7IKNR 4-04 " |Wywiezienie gruzu z tsrenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu{ - |m3. -
d.1;1103-04 - wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km -
R 20 R R R : m3 . :20.000 :
' SR - ~ RAZEM 20.000
8|KNR 2-01 . [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm T m2 o
d.1 051‘0_01 : R SRR B :
' ~_|85*1.5. m2 127.500
e ' RAZEM 127.500
2 KANALIZACJA - . ‘
9|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o Sr. nominalnej 500 |m
d.2(1307:04 mm e L : i o
85 m 85.000
: . L RAZEM 85.000
10/KNNR 4 Padioza pod-kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 :
d.2|1411-01" o » Lo : .
. 60 m3 . 60.000
, o : RAZEM 60.000
111KNR 2-31 . |Przepusty rurowe pod Zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm : $ciank.| a
d.2]0605-04 : EEN T ‘ : ' ‘
1 Sciank. -1.000 :
. S : . |RAZEM 1.000
12]KNNR 4 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- - [stud.
i} .d.2/1413-01  |pie o gigbok. 1,5m B Y E
2 . , » R stud. . 2.000
' : RAZEM : 2.000
“13{KNNR 4 . |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2/1424-02 fonu .
2 szt T T 00!
: : : RAZEM 2.000
14|KNNR 4~ “-IKanaly z rur-PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03 e R :
R m 2,000
‘ R E e RAZEM 2.000
3 - |PODBUDOWY i
15/KNNR 6 ~  [Koryta wykonywana mechanicenie gt. 30 cm w gruncie kat. II-Vl na catej .im2 . R
d.3j0101-03  }szerokosci jezdni i ¢chodnikéw .
: . 185%1.7 o m2 144.500
S ) RAZEM 144.500
e A G TKNNR -6 [Warstwa doing podbudowy z kruszyw-naturainyeh-gr.-20 cm JCHODNIK/ |mze | oo
d.3{0112-01 g , :
80*1.5 m2 120.000
: RAZEM 120.000}
17IKNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm /CHODNIK/ m2
d.3/0113-04 .
80*1.5 m2 120.000
RAZEM 120.000
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I chodnik przy powiatéwee nr 1376 K w tekawce .. .+ OBMIAR
| Lp. | Podstawa |- : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 6 . Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm NVJAZDY/ m?2
"d.3{0112-01 : : : B L i
| 541 5 - ] : : m?2 7.500] -
: : e T i RAZEM 7.500f
- 19{KNNR 8 Warstwa goma podbudowy z kruszyw Iamanych gr. 15.cm /WJAZDY/ m?2 BT
d.3/0113-06" ) i i
- T 5%1.5- - — — S m2 7.500 L
i - : . : S : RAZEM 7.500] - -
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 30 cm /POSZERZE- m?2 : ‘
d.3|0112:03 |NIE/ - :
R 85*0 5 S - m2- 42.500 =
S ' ‘ RAZEM 42.500{
“211KNNR'6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw {amanych gr. 15 cm /POSZERZE~ m2 - ‘
d.3]0113-06:+ | NIEf: 505 T
e o ’ L : RAZEM - 42.500
B | : NAWIERZCHNIE | ELEMENTY ULIC ’ L e .r
22 KNNR 6 " |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmz wykonamem {aw m
d4 0403-03 . betonowych na podsypce cementowo plaskowej ‘
: 185 5 , m 85.000 G
S T ST : = ; S a RAZEM - $5.000
T23/KNNR 6 Chodmkl z kostkl brukowej betonowej grubosm 6 cmna podsypce cemen-{m2- B 5
d4 0502-02, towo-plaskowej z wype{memem spom p:asklem e R D
e 80%1.4 . IR . m2 - 112.000 .
= e R R ‘ - |RAZEM --112.000{
24|KNNR 6 - Chodmk: Z kostki bl"UkOWEj betonowej gruboécu 6 cm na podsypce cemen- |m2 i :
d.4/0502-02 towo-plaskowej z wypelmemem spom plasklem /KOSTKA CZERWONA/ : .
SRTERRE 80*0 m2- .8.000
: R e __|RAZEM - | 8.000
25|KNNR 6= Chodmkl z kOSTkl brukowej betonowej grubosm 8cmna podsypce cemen- m2' . ‘ o :
d.4{0502-03 towo-plaskowej z wype{memem spom plasklem : N i
SR R : 5*1 5 m2' ‘ 7.500 :
. j T s ‘ 5 RAZEM . 7.500
- 26{KNNR6 ", Obrzeza betonowe (o} wymxarach 30x8 cmna podsypce cementowo-pzasko- m ‘ :
~d4 0404~05 Qj WEJ, spomy wype{mone zaprawq cementowq . : :
e . 8 o m 85.000 =
e 5 : 1 e ) ] , . |RAZEM 85.000(
27 KNR 2-31 : taWavpod krawr—aniki betqnowa zwykta /LAWA POD OBRZEZE/ m3 ' '
d_4 R e i W . R - : )
sk LA e o im3 1.275
: : ‘ L : ’ RAZEM -~ 1.275]..
-28/KNR 2-31 Nawnerzchma z mleszanek mmeralno bltumlcznych grysowych --warstwa. |m2 ‘
d.4/0310-05 ;- écneralna asfaltowa grubosé po zageszcz Jemoa . :
29/KNR 2-31 Nawxerzchma z mleszanek mmeralno-bltumxcznych grysowych warstwa m2 '
d.4|0310-06 - |Scieraina asfaltowa kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz.
o ol Krotnogé =2 o . o SR
: - 85%0.5 e - i L ' m2 42. 500 iR
T : ' ' o RAZEM - 42,500
: 30{KALKULA- [INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA . - Jkm
“ WIDUALNA | . .
‘ km. - |- -0400{. - .
RAZEM 0.100
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Lp. | ‘Podstawa |- < Opis |wyliczenia | im. | Poszcz | Razem -
Budowa scnezkl rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K w' m. Blonie ETAP Il s
1 Roboty przygotowawcze . .
1]KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z:emnych trasa drog w terenle km
d.1]0111-01 réwninnyim- odtworzenie trasy i punktow wysokoécuowych . :
Tl 310/1000 ] km . - 0.310
: - : : ) RAZEM 0.310
TR 2{KNNR™1 Robotypomlarowe przy hmowych “robotach ziemnych=trasa drog w terenie km "
- d. 11013901 qumnym - mwnninnﬂama nnkannnw{vn .
“lanalizaindy- - el : ‘ ,
| |widuaina <) , ' o
310/1000 T e i km i o'aid :
Y ) RAZEM 0.310
e o Roboty rozblorkowe : .
3IKNR 2-01.. - {Usunigcie warstwy zZiemi urodzajnej (humusu) o gruboscl do/15cmza pomocq m2 .~
d.2]0126-01 .. spycharek S ) s ' o
; 1836 : Sim2 836.000 .
I R N D . : . : - RAZEM ' :836.000} .
~"41KNR 2:01~ -|Scinanie drzew pilg mechaniczna (sr.-36-45 cm) SRR szt. S : .
d.2/0103-04 R o : - ‘ . : ' : :
- e e T : : szt. S+21.0000
R R o R R : ) RAZEM - .- 1.000
- -5|KNR 2-01. .| Scinanie.drzew.pitg mechaniczng (S, 46<55 cmy e clszb w L
d.2[0103-05 = oL S o , e
: 1,»,— L - RN : ) szt 1.000
T e == e ST R ‘ RAZEM 1.000 :
6IKNR2:01 Mechamczne karczowame pm (ér 46-55 cm) : i Sfszt. _ R o
d:2]0105:05 [ e R R SR
R B e e B S S . ‘ RAZEM - .~ 1.000
7|KNR-2-01 . IMechaniczne karczowanie pni (5r. 36-45 cm) : . szt, : : o
d.2{0105-04: - [ o e e . i B
B | o R ’ . : szt. 1.000 .
8|KNR 2-01- . Wywozenie diuzyc na odlegosé do 2 km . s i _ m3 T
d.2/0110-01. * e TR R e , R S
o »25 . Lo m3 2.500
SR, . ’ ’ RAZEM = . 2.500]
9|KNR-W 5-10 Clecte nawnerzchm Zmas mmeralno asfaltowych na g{ebokoéc 5.cm - mecha- m
-d.2|0323-01 - | nicznie- gt. 100m S .
Kromosé A e : o
_|224 - m __224.000 :
| RAZEM -..224.000{ ..
10 KNF( 2- 31 Mechamczne rozebrame nawnerzchm z mleszanek mmeralno-bltumlcznych 0 |m2
d.2/0803- 037 lgrub. 8 em ; - . . ! S )
107 : D I R m2 - 107.000 .
) IR ) : RAZEM 107.000{ -
11|KNR 2-31" Mechamczne rozebrame naw«erzchm z mleszanek mmeralno bltumlcznych - m2 : : ‘
d.2{0803-04 dalszy 1 cm grub. : B
L Krotnogé =5 R : ' o
107 : s 3 i : m2 . 107.000 -
ST A B R 3 _RAZEM - 107.000
12]KNR 2-31 Mechamczne rozebrame podbudowy betonowej o grub. 12 cm- nawnerzchma m2
d.2|0801-03 betonowa ’
Ljanalogia, g T T e e : . ,
13 R, . B S o lm2 13.000
- T TRAZEM—1 "~ 13.000
13{KNR-2-31 .- Mechamczne rozebrame podbudowy betonowej dalszy1 cm grub.- nawierz- " |m?2
~d.2/0801-04 - {chniabeforowa
analogia - - [Krotnosc = 3 - :
PR o e ] B e 'm2 ) 13.000
s » RAZEM 13.000
-14|KNR 2-31 . Rozebrame krawq,-ankow betonowych 15x30 cm na podsypce cem. plaskowe1 m . ‘ o - ‘
..-d.2]0813-03.. ... : = A L e
TP 250 1 ; L '. L : . ', : : 3 : m - - -250.000
R T W . . RAZEM - 250.000
15/KNR 2-31 " Rozebraniq!aw pod krawezniki z betonu . ! M3 .
d.210812:03 B e ERE : i SRR NSNS ST
: - 25070.09 - - - m3 : 22 500] - )
Lo RAZEM 22.500
16/KNR 2-31. --.{Rozebranie chodmkow wysepek przystankowych i przejéc dla pleszych Z plyt - im2 Lo
-d.2|0815-07 ... _.betonowych 50x50x7 cm.na podsypce cem. plaskowej . o . :
i 3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
17/KNR 2-31 - : |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 : N E
d.2j0802-05
-1
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BUoNIE - SCIEZUA- RoWEKOUA ;
.SR-etapll.ath ° ' PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa : . Opis i wyliczenia JER Poszcz Razem -
: 135 o m2 3.500 :
e j ~ : RAZEM ..3.500
18{KNR-2-31 - |Rozebranie stupkow do znakéw szt, ~
-d.2{0818-08 S , .
' 1 szt. 1.000
2 : : T : ) j RAZEM - 1.000
et 19IKNRL 231 Zdejmowanie tablic znakow drogowych:zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- szt el
.. d.210703-08 macyjnych- do- ponownego wbudowania e » : v
o T 2 R szt 2.000
20({KNR4-04 " |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- - |m3 : )
+.d.2{1103-04" " - [dowanit samochodem samowytadowczym na'odleg, 1km = : .
P N U ~ e e « : m3 45.000 :
R : - . C el L RAZEM -45.000
21/KNR 4-04 - |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-_ |m3 ol
d.21103-05 - /dowaniu samoch.samowyt.~ dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - o
S K rotnoé6 = B S '
R - R m3 45.000] S
e ~ ~ RAZEM 45,000
3 - Roboty ziemne - :
©+f " 22/KNR 2-01" " -Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3.w - m3
-d.3]0206-05 *:  |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km ek L ) ER
IR T e : : . T g RAZEM 142.000
—231KNR.2-0 Roboty:ziemne-wykon.koparkami-podsiebiermymi o pojily2ki.0.60.m3 w: m3 "
-0.310206-05: KALIV-Z fransp.urebku samochiot.samowytadowezymi na odleglosé do 1
ol tkme- Formowanie nasypow: O Sl ‘ ‘
56.. ~' ' m3 56.000
- 0 ey - : o : - | RAZEM 56.000
24/KNR 2-01:- % |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[l} m3
d.3/0236-01 " e . S ST e s
: ' 56 m3 56.000, -
N SRR o S R i : RAZEM 56.000
25 KNR 2-01:: -+ {Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-. - |m3- | . -
d.3/0214-04 - [chodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi katdll-tv e
T [Krotno$é = 4 ‘ AN Sl v g : -
142-56 - m3 -~ 86.000
L ) RAZEM 86.000
4 Kanalizacja deszczowa Lo : ) .
| - 26|KNR-2-01. - |Roboty ziemne wykon.koparkami-podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d:410206-05 - |gr.kat.IV.z transp.urobku samachod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km T
B 121.2+17.5*0.6 oL : o o s : m3 12.900
o SR T e S : . RAZEM 12.900[
27/KNNR 4 - . |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o &r.500 mm bez 0sadnika | bex 15zt :
d.4{1424-03 ° syfonu-"wpusty klasy D400 - kraweznikowo-jezdniowe - R :
R | I e i i ‘ szt 2,000
i S R TR — ; S L RAZEM 2.000
28/KNNR 4. " |Kanaly z rur PP {gczonych naweisk o &r. zewn. 150 mm m- : :
d.4[1308-02 - | i L :
~|analogia’ - "]
I LR LA m 17.500 ,
______ : v RAZEM T 17500
29/KNNR 10 - -|Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mala 90x60x10 cm |m2
d.410407-01: R . e e el ; REE T E : :
R T - Y m2 2.500 L
: : ' ' o eefe L RAZEM-—— - - 2,500
. 30/KNNR4 - - IPodtoza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich-grub. 25 cm- Podsypka, ob- {m3 s i
d:4/1411-04 . |sypka i zasypka z piasku elementéw kanalizacji (studnie, studzienki, przykana- | -
analogia——liki) - B - T ‘
B | s m3 ' 9.300
B . . . . RAZEM - 9.300
5] [Podbudowy T S =
31 KNR 2-31 |Padbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z co-  Jm2 o
d.5/0115-07  imentu 3 % - grub.warstwy po zageszez. 8 cm. ' ‘ :
R 212 .- m?2 212.000
: ) L ) : : ' RAZEM 212.000] .
-32/KNR-2:31 " Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z ce- - |m2. o
d:5 01,1’5=08f'*“~,"-mentu>3~%-‘-~za»kazdyv-dalszyv#~cm-~grub;warstwy»po-—zageszcz;-~~'--'-~~~f*--- I IRt
st U IKrotnoé =17 R ’
212 oo im2 -.212.000
2 - RAZEM 212.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanege - warstwa doina o0 grub.po zageszcz. 15 cm-|m?2 T
d.5{0114-05 Sciezka rowerowa . )
) 286 m2 286.000 :
RAZEM 286.000

Narma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




BUoNIE — SAEZLA LOLTERoA-

" SR-etapli.ath: S . L PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa S oo Opis | wyliczenda : : jom. Poszcz Razem -
“34/KNNR6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych meulepszonych ttucznio- - m2, :
d.5/1005-04 - ,wych pod w-we podbudowy . . b - g
' m2 - 105.000] -
o B T i B i RAZEM 105.000
35/KNNR 6. Skropxeme naWterzchm drogowych t{uczmowych emulsjg asfaltowq pod w—wg m2 e
d.5{1005-07 - " |podbudowy g ‘ )
B - analogia : T g e - ‘ Ll
il : Joo 105 - e . m2 105.000 .
; B o . RAZEM 105.000
36 K_N_Rg -31 “:;j Podbudowa r4 kruszywa #amanego warstwa dolna za kazdy dalszy lem > im2 .
- d.5101 14-06 grub.po zageszcz.- écteZka rowerowa B : . : ‘
Krotnosé = 5 : T ' S L
Q8B e L R e L . m2 © 286.000 ; S
G R ey IR D B o : : S RAZEM 286.000)
. 37/KNR 2:31 Podbudowa z kruszywa {amanego warstwa dolna 0 grub po zageszcz 15cm-im2:. ; IR
- d.5|0114-05 - |zjazdy i poszerzenle jezdm e s e : : e B
et NS b i , e m2 ~219.000| - :
s Sl e : e = RAZEM - 219.000
-38{KNR2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego warstwa dolna za kazdy dalszy Tom m2 : L
d.5/0114:06_ " - |grub.po zageszcz. . ; e :
: ‘ i Krotno$6 =10 e L Fei e e S e e s T S
T s e N 7L I R Lo : AR m2 219.000 L O
. R : s ST T N v S ) RAZEM 219.000
’ —a8 o o INawierzehnie bitumiczne e e T R . ’
T 39KNNR6. ™" [O¢zysztzenie mechaniczh idrogowych: bitumicznych-pod warst- |m2 :
06/ 1005-06 " we §cisralng i warstwe” podbudowy B T g o
: L 210454 P R L ' m2 266.000
: R : L : o . : RAZEM . 266.000{
‘40/KNNR 6. - Skropleme naW|erzchm drogowych emuls;a asfaltowq S : Toom2 s e
d.6{1005-07 i v i ; S R
S 212+54 ’ L . RS Ch Rl ) m2 | 266.000
: e ; RAZEM. 266.000] -
41 KNNR'6 Podbudowy z mleszanek mlneralno»bltumlcznych asfaltowych gr: 6 cm- Pod~ m2 :
d.6/0110-02 ' " |budowa bitumiczna AC 16 P, gr. 7¢m - : ,
I Krotnoé¢ =1.16 - "~ R RN Sl . .
158 5 L k R m2 = 158.500 : w
S : el : | RAZEM -158.5001
42/KNNR 6. Nawnerzchme z mleszanek mmeralno-bltumrcznych asfaltowych o gruboécn 4 4m2 . T S
d.8]0309-02 cm -warstwa éc;leralna AC1 1S gr Scm
-1Krotnoéé =1.25+ : T e . : :
212 ... ) L .' G p e ) : m2: . 212.000|
L S ) ) RAZEM . 212.000f .
7 Roboty wykoriczeniowe L L g :
431KNR 2-01 . |Humuscowanie skarp z obsianiem przy grub.warsiwy humusu 5cm - m2
d.710510-01 [t L ) R . T PR B O )
L D ~190 o - ) ) L S im2 ~.°90.000;: .
. L D e - L ] RAZEM 90.000
44 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 ¢cm humusu «fm2 :
d.710510-02 : e s DR . : '
. 90 : : m2 90.000 ) |
I " : o : : D RAZEM - 90.000
45/KNNR 6~ " Nawierzchnie z kamienia thiczonego - warstwa gdrna o gr. 15 cm- zjazdy m2
d.7/0204-06 : ‘ FERTRE R L - :
: N 96.5 . RN R ' . e m2 96.500
o : ) : - | RAZEM - 96.500
8 Urzadzenia beZpiecZeristwa richi - T T
46|KNR 2-31 " {Porecze ‘ochronne sztywne z pochwytem i przecnqglem Montaz balustrad U-_m..- .
-d:8]0701-01---::| 115 0d strony- skarpv :
analogia o ORI o L, :
: L 3 : I L . : : RAZEM 21.000
“471KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych. z rur stalowych o $r, 50 mm S szt. S
-"d.8)0702:01- - i o B R - v T : NS B
. 1 : : : szt. 1.000 :
. RAZEM 1.000§
) ) 48|KNR 2-31 - |Przymocowanie tabhc znakow drogowych.zakazu,nakazu ostrzegawczych in---|szt: - :
- d.810703:-01 fnrmnr\ym\mh 0 pow. do-0.3-m2- 7 rozhidrki SO VRN S U
f 2 AR T lsat 00
: : RAZEM 2.000
9 - Chodnik : ; = - :
-4 KNR 2-31 .. .|k awa pod krawezniki betonowa Z OPOFBIM oot b m3
d.9|0402-04 )
) 310"0.14+2670.05 . ' ) m3 56.750
- RAZEM 56.750

Norma PROWer_sja 4.40 Nr seryjny: 20919 Uzytkownik: PRODIST S;ﬁ.j.«
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Razem

50|KNR 2-31 -

Kraweankl betonowe wysta;ace o} wym 15x30:cm na podsypce plaskowej m
d.9]0403-01- .

~310.000

310 i ,,,,,, - R TR v . w m

RAZEM

~310.000

51[KNNR 6

» ' ObrzeZa betonowe fo] wymlarach 30x8 cmna podsypce cementowo~p1askowej, m
d.9/0404-05 : :

spomy wypelmone zaprawq cementowq : . R )
: N “im 267.000

267.000

~ Chodmkt z kostkl erkOWEj betonowej gruboécn 6cmna podsypce cementowo- |m2
“|piaskowejz wype%memem sponn puasklem kostka bezfazowa nawnerzchma :
“J8ciezki’ rowerowej R g S :
286 & : . S : A R L me

52[KNNR 6
~d:9/0502:02

286.000

RAZEM

-'286.000] -

- 53 KNNR 6, i JChOdnlkI z kOStkl brukowej betonowe; gruboéc: 8 cm.na podsypce ‘cementowo-{m2 ;...
d.9 0502—03 L plaskowej z wypeinlemem spom prasklem kolor czen/vony na zjazdach : e
o . 113.500

‘1135 : Cim2
. SR : SR —

113.5001 .

‘|54 KNNRVG, R SCIGKI uhczne z kostkl brukowej o gr 8 cm na podsypce cementowo- L m
'd.9/0608-03 piaskowej, 2 rzqdy kostkl : . SR
. janalogia

m | a10.000

310 :

“RAZEM |

T 310.000]

Ao Robotywykonczemowe :

vl szt

-65{KNR2-31:- Regulac;a plonowa studmenek dla w&azow kana{owych o
40{1406-03= - : : ki :

szt | " 5000

T RAZEM

5.000|

1100 lnne

56| = Pro;ekt CZ&SOWE] orgamzacn ruchu szt. -

d.11fanaliza indy- | -
o twidualnaso e

szt. | 1.000

1.000]

A 8705 R s |Oznakowanie na czas budowy L Lo ) kpl. LT
: d11 analizaindy- |. - =" SRR S R .
i widualna e S D S e e T T e ‘

1.000

1000. 

RAZEM

Nm;nrmv aAca/Ar G»EogxiaYOUA M\’K@‘J#WOW 931 um

- Narma PRO Wersja 4.40 Nr sefyjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j..
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Przedmiar robét - cze$é drogowa

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét [ liosé l Krot. fJedn.

1-D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odiworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych
1.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub g6rskim 0,405 km
1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu ‘
1.2.1"KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 730 m2
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE :
2.1 D.02.01.01 Wykopy
2.1.1 KNNR 1/202/8 (1) :
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Iil-IV 190 m3
2.1.2 KNNR 1/208/2 (1) .
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -V, samochéd do 5-t 190 m3
2.2 D.02.03.01 Nasypy
2.2.1 KNNR 1/407/2 (1)

Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii Ill, moc 75KM 65 m3
2.2.2 KNNR 1/409/4 (1)
Zageszczenie nasypéw walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii i . _ 65 m3

3-D.04.00.00- PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1.1 KNNR 6/103/3 (1) ‘
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1-V1,
walec wibracyjny 730 m2
3.2 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
3.2.1 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm - ANALOGIA Podoudowa pomocnicza Zjazddéw
przez $ciezke rowerows z kruszywa naturalnego 0/63_stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 115 m2
3.2.2 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza $ciezki
rowerowej z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 615 m2
3.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie :
3.3.1 KNNR 6/113/6 ,
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15-cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza zjazdéw przez
$ciezke rowerows z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 115 m2
3.3.2 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza §ciezki
rowerowej z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm
Krotnosé = 1.2 615 1,2/m2
4 D.05.03.25 NAWIERZCHNIA Z KOSTK] BRUKOWEJ BETONOWEJ
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm (Sciezka rowerowa), 8 cm (zjazdy)
4.1.1 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowsj betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara 500 m2
4.1.2 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa 115 m2
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
5.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboéci 5-cm ] 200 _[m2
5.1.2 KNNR-1/507/2
~~Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu
Krotnosé = 5 200 m2
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1.1 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 28,5 m3
6.1.2 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem.taw, betonowe wystajgce-15x30-cm, tawa betonowa; podsypka cementowo-piaskowa 405 m

7 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
7.1 ObrzezZa chodnikowe

7.1.1 KNNR 6/404/4

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementows 410 m
7.1.2 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 6,5 m3

Kosztorys czes¢ drogowej
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Przedmiar robét - kanalizacja deszczowa

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t f llosé ]Krot.[ Jedn.

1 D.03.00.00 ODWODNIENIE : 3
1.1 Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych
1.1.1 KNNR 1/111/1 -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,420 km
1.2 Kolektor kanalizacji deszczowej
1.2.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé

do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il 420 m3
1.2.2 KNNR 1/301/2 (1) ;
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é 1 km, kategoria gruntu IH 10 m3

1.2.3 KNNR 1/312/1 :
Peine umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokosé 1+m,
gteboko$é do 3+m ) 800 m2

1.2.4 KNNR 1/315/1 .
Umacnienie Scian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnegtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z

rozbidrka, balami drewnianymi , gleboko$é wykopu do 3,0-m 50 m2
1.2.5 KNNR 4/1411/3 :

Podioza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich, grubosé 20-cm 50 m3
1.2.6 KNNR 4/1308/3

Kanaly z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi-200-mm 7 m
1.2.7 KNNR 4/1308/5 :

Kanaly z rur typu PVC {gczone na weisk; Fi*315:mm 420 m

1.3 Wpusty uliczne

1.3.1 KNNR 4/1424/2
Studzienki §ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 5 szt

1.4 Studnie rewizyjne R .

1.4.1 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gleboko§é 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym 11 szt
1.4.2 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe 11 szt

1.5 Obudowa wylotu koiektora kanalizacji deszczowej - Wylot W1
1.5.1 KNR 233/606/1.(1) )
Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe 2 m3
1.6 Kraty zabezpieczajace wylot kolektorow kanalizacji deszczowej z pretéw sr. 10mm
1.6.1 KNR 1312/1102/6 (1)
Drobne elementy stalowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag, drzwiczki, kratki, czerpnie, wiciory
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,020 t
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Kosztorys Kanalizacji Deszczowsj



