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A Projekt techniczny

1. Postawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi zlecenie Inwestora oraz warunki przytaczenia

i przebudowy

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje :

montaz stupa oswietleniowego

montaz przewodu AsXSn 2x35

montaz oprawy o$wietleniowej SGS 102 1XSON-T 150 W

zabezpieczenie istniejacego kabla krzyzujacego sie z projektowang droga

3  Zalozenia projektowe

- warunki przytaczenia
- warunki przebudowy

Jinwentaryzacja istniejacej sieci nN
uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektowanego oswietlenia
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- wytyczne podwieszania przewod6w AsXSn na istniejacych stupach nN
- album sieci napowietrznych nN prowadzonych na stupach typu E
- obowigzujace przepisy i normy

4 Stan istniejacy

Na terenie, gdzie projektuje sig oswietlenie przebiega sie¢ nN przeznaczona do

zasilania budynkéw mieszkalnych i gospodarczych. Sie¢ wykonana jako napowietrzna

5. Zabezpieczenie istniejacego kabla ziemnego

W zwigzku z budowg drogi nalezy zabezpieczyé istniejacy kabel relacji stup 31/1 — ztacze

ZK-2052. Zabezpieczenie wykona¢ rurg ostonowa dwudzielna niebieska na odcinku

skrzyzowania z droga tak aby rura wystawat co najmniej 0,5m poza krawedzZ budowanej

drogi.




6 Projektowane zasilanie o$wietlenia

W oparciu o warunki przytaczenia nr WP/018940/2015/010R01 projektowany
fragment oswietlenia drogowego zasilany bedzie ze stupa nr 31/1 sieci nN.
Projektuje sie jedno stanowisko stupowe zasilone przewodem AsXSn2x35

7 . Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych

Zgodnie z warunkami przytaczenia, ze stupa nr 31/1, wyprowadzono linie o$wietleniowa
zakoniczong na projektowanym stupie nr 31/2 typu K-10,5/E4,3.

Montaz stup6éw nalezy wykona¢ wg albumu linii napowietrznych nN, z przewodami
izolowanymi, tom |, na stupach typu ZN oraz wg albumu linii napowietrznych nN
z przewodami izolowanymi na stupach typu E, tom II.

Ustoje stupéw przyjeto wg albumu dla gruntu sredniego. Prace montazowe nalezy
prowadzic scisle wg wskazéwek zawartych w albumach dla danego typu stupéw.

8 Montaz przewodéw na istniejacych i projektowanych stupach

Ze stupa nr 31/1 wyprowadzono lini¢ o$wietleniows przewodem AsXSn 2x35
Podwieszenie przewodu na tym stupie nie wymaga przebudowy istniejgcego uktadu sieci.

Przebieg sieci odwietleniowej pokazano na planie sieci o$wietleniowej.

Podwieszenie przewodu na istniejacych stupach nalezy wykona¢ wg albumu Lnn+Lnni

z zachowaniem koordynacji zwiséw , wg tabeli nr 3 dla przewodéw gotych i izolowanych

sieci nN.

9 Skrzyiowanie linii oswietleniowej z projektowana droga gminng

Projektowana sie¢ nie krzyzujg sie z projektowang droga

Odiegtos¢ istniejgcej sie¢ krzyiujacej sig z projektowang drogg powinna byé nie mniejsza
niz 6 m, co jest zgodne z norma N SEP-E-003.

10 Montaz opraw oswietleniowych

Stosownie do zaleceri Uzytkownika, w projekcie przyjeto oprawy oéwietleniowe,
przeznaczone do o$wietlenia drog lokalnych, wyposazonych w oprawy sodowe 150 W
w stopniu szczelnosci IP65, typ SGS 102 1xSON-T 150 W, z tyrystorowym zaptonem.

Lampy nalezy montowac na wysiegnikach WO-1, lub WO-2. Oprawy zabezpieczono
bezpiecznikami topikowymi SV19.253, zamocowanymi na przewodach izolowanych.
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Podtaczenie do sieci nalezy wykona¢ przez zacisk przebijajacy izolacje. Szczegoty
mocowania lamp i podtaczenie pokazano w albumie linii napowietrznych, izolowanych.
Sterowanie oswietleniem — istniejgce.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ oswietleniowa pracuje w ukfadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN.
Ochrong przed porazeniem zapewnia szybkie wytaczenie zasilania, zgodnie

z PN-HD 6036 4-4-41. Przewéd PEN nie powinien byé mniejszy niz 10 mm? Cu. Ponadto
nalezy wykonac uziemienie robocze na poczatku sieci o$wietleniowej oraz na koricu linii,
ktérej dtugos¢ przekracza 200 m.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Uziomy nalezy wykona¢ pretowe,
wg albumu linii napowietrznych nN. Skutecznoéé ochrony sprawdzié¢ obliczeniami.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony linii o$wietleniowej przed skutkami przepie¢ atmosferycznych na
przewodzie fazowym, nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢, typ GX 0-0,5/5kA z
odtacznikiem. Ograniczniki nalezy umiescié na koAcowym (projektowanym) stupie
oswietleniowym nr 31/2. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyé 10 Q.

Pomiary i odbiér robét

Po wykonaniu robét nalezy dokonac trwatych opiséw stupéw i tabliczek ostrzegawczych
oraz przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

Ponadto nalezy wykonaé :

- pomiar stanu izolacji przewodéw

- pomiar rezystancji uziomu

- pomiar skutecznosci ochrony

- sprawdzenie dziatania

- przekaza¢ Uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, atesty i deklaracje zgodno<ci
na materiaty i pétfabrykaty, do odbioru koricowego




14 Uwagi ogdine

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998 roku
budowa linii napowietrznej zaliczana jest do I-ej kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie przewiduje sie
badan geologiczno — inzynieryjnych i dokumentacja geotechniczna nie jest wymagana.

Na terenie objetym projektowanym os$wietleniem nie wystepuje wycinka drzew. Teren
przez ktory przebiega oswietlenie nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepuja
na tym terenie szkody gornicze.

15  Obliczenie obciazen statycznych dobranych stupéw
¢ projektowanystup nr31/2 K 10,5/E10

Wypadkowe obcigzenie stupa wyznaczone metoda graficzng

Px =260dN - naciaglinii AsXSn 2x35
Py = 50dN - parcie wiatru na stup
F. = 20dN - parcie wiatru na lampe

Pw =270dN < Pu = 1000dN

Przy obliczeniu obcigzen i doborze projektowanego stupa uwzgledniono mozliwos¢
zabudowy dodatkowego obwodu nN.




B . OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1 CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy os$wietlenia drogowego i zabezpieczenia kabla ziemnego, na dziatkach nr.
267/4,267/7,283/29 w miejscowosci ZGLOBICE opracowano na podstawie :

e  Warunkéw technicznych

e  Warunkéw przebudowy

s Mapy sytuacyjno- wysokosciowe] do cel6w projektowych w skali 1 : 500

e Norm, przepiséw branzowych i uzgodnien oraz wytycznych do projektowania.
e Pomiaréw w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa oéwietlenia drogowego — jedno stanowisko stupowe
oraz zabezpieczenie istniejacego kabla ziemnego. Inwestycja ziokalizowana na dziatkach
267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci ZGtOBICE.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowej dzialce znajdujg si¢ nastepujace obiekty
-Sie¢ gazowa

-Sie¢ wodociggowa

-Sieé kanalizacyjna

-Sie¢ napowietrzna nN

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego — jedno stanowisko
stupowe oraz zabezpieczenie istniejacego kabla ziemnego.




5. INFORMACJA O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OCHRONIE

Teren objety niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

6. INRORMACJA O POLOZENIU DZIALKI W TERENACH GORNICZYCH

Dziatki, na ki6rych projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw
gorniczych.

7. OCENA ODDZIAL YWANIA NA SRODOWISKO

Na trasie budowy odcinka linii napowietrznej nie zachodzi koniecznoéé wycinki drzew.
Projektowana linia nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturainego.

8. POZOSTALE ISTOTNE INFORMACJE

Ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Opracowad. TOMASZ WIECEK
Upr. budowlane do projgktowania i kierowania
rohotami budowlagyni bez ograniczen
w spec. instalacyjnej kresie sieci. instalacji
| urzadzen elektrycizﬁyc i elektroenergetycznych

' inz. Tomasz’\V\ﬁé@eW PI0177/PWOE/NT7




Adres do korespondendji:

TAURON Dystrybucia § A
Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72 -96b
33-100 Tarnéw
tel. 1463113 10
fax 14621 6117
e-mail: tamow@tauron-dystrybuc}a p!

O/Taméw - RD Tarnéw, dn. 2015-04-10
Nr warunkéw: WP/018940/2015/010R01

WARUNKI PRZYLACZENIA
Wnioskodawca " '
S »Utzad Gminy Tamow
ul. Krakowska 19
- 33:100 TARNOW
A Obxekt 'OéWlet{enle-uhczne . |
- ul. Rajska

o Adres przy#qczanego obiektu
, .0 33113 Zglobicer
-+ i .numety dzialek: 283/29

-
A ¢ \
ﬂ TAURON

DYSTRYBUCJA

: Ufiqd Gmiﬁy, Tarnéw :
ul. Krakbwska’ 19
33-100 TARNOW

. Nm:ejszym pot\merdzamy ztoZeme wmosku o] okreéleme warunkéw p:zylaczema w dmu 2015-03-27.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2015-03-27, informujemy, ze zapewniamy przy}qczeme do s:ec:

" TAURON Dysh'ybuqa SAi dostawe energii elektrycznej o mocy przytqczemowej ) . :
Przylacze 1: 5,0 kW (wzrost z 4, 0 kW) dla zasﬂama podstawowego, wV gruple przychz‘gniowej, '

na pomzszych warunkach

S : . . i
A, Wymagama technu:zne przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
A M:ejsce przy{qczema hma napow:etrzna nN s#up nr. 311, obwod 2-S

transformatorowej SN/NN’ Zg*ob:ce 8, S-11086..
2. a) Miejsce - dostarczama enefgu_uelektrycznej zacrsk: OdejéCIOWe z ukiadu pom:arowo-

rozllczemowego
b) Miejsce rozgramczema w}asnoscr urzqdzen elektroenergetycznych utzadzema na mathku

.. TAURON Dystrybuc;a SA..
-3 Przychzeme obiektu do sieci wymaga _
--= wykonania- wydzreionej finii- oswsetlemowej typu AsXS 2x35 mm2 ] d&ugosc: okoio 48 m 1

przylaczenia na stupie nr 31/1

zasilany ze stacji

4., k{ad"ponﬂarowo-rozuczemowy na naplecm 04 kV S e

“ay rodzaj ukfadu: bezpogredni - |stme;qcy, R
b) mlejsce zainstalowania: wszafce osw:eﬂenra drogowego

5. Zabezpieczenia gléwne

a) prad znamionowy: 10 A, . 3
b) rodzaj: wytgeznik instalacyjny nadm|arowo.pradowy’

... ) lokalizacfa: W szafce pomigrowej ofwietienia.drogowege, ——— -t
6. Dla doboru aparatury, spodziewany wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczama energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczef, jednak nie mniej niz 6 kA

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢=04
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Potwierdzam zgodnoss » o?;natam

data D%,.304( . podpis A%
inz. Tomasz Wiecek

TAURCN Dystrybucja S.A.
ul, jasnogorske 11 31-358 Krakow
tel: +48 12 261 16 00

Tax:+48 12 261 10 01

e-mail: kontakt@tauron-tystrybucia pl

Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmisicia
Al Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowago
KRS: 0000073321, NIP: 61 10202860, REGON: 230179276

Kapitat zaHadowy {wplacony): 511 965 327 36 z¢ wwiw.tauron-dystrybucja pl



H. Okreéla sie nastepujqce dopuszczélne czasy trwania przerw:
a) czas-trwania jednorazowej przerwy, tj catkowitej, jednoczesnej przerwy w zas;lamu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ da przérwy planowanej — 16 godz.,

. przerwy nreplanowanej —24 godz., :
b) tgczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowaqcy sume  czasoéw trwama przerw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw - w zasxlamu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
-e przerw planowanych —35 godz.,
L _f przen:v mep!anowanych — 48 godz.
III Termm waznoém mmejszych warunkéw 2lata od dniaich doreczema

W przypadku ‘Zawarcia umowy o przytaczenie termin waznoécr--nmae;szych warunkéw przy&aczema R RS

wydiuza sig na okres waznoécu umowy o przylgczenie,

IV lnfomtacje dodatkowe

.. Instalacja elektryczna w przy{aczanym obxekcxe oraz urzadzema elektroenergetyczne i instalacje

" od objektu do mlejsca rozgramczema wiasnosci, winry by¢ wykonane zgodnie z obownazu;acym!
przepisami i normami oraz wymaganiami: okreélonym[ w niniejszych Warunkach przy%aczema; o
2...Przylaczane przez Whioskodawce urzadzema nie mogy wprowadzaé'do sieci lub msta!aoy ininych

" uzytkownikéw systemu zakidcer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne“' okreé!one wprzepnsach'
- (np. wahania naptecna lub odksztalcenia jego przebiegu).

3 Dopuszczalny pozwm zmienno$ci parametréw technicznych energu elektryczney parametry
“techniczne wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny - byé zgodne z dktualnie
obownqzu;qcyml przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie . szczegblowych warunkéw  funkcjonowania - systemu . elektroenergetycznego

.. (Dz U.z2007r.Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

4, - TAURON Dystrybucja S.A: Zrealizuje zakres: II'IWeStYCJI okreélony w warunkach przy}aczema do

_ ‘miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzefi elektroenergetycznych po wczesniejszym zawarciu
- przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z péznigjszymi zmianami i

. rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. .~

5. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanle
i uzgodnienie z TAURON Dysfrybucia S.A . Dokumentac;e TeqhnicZno-prawna w zakresie
zgodnoéclznmiejszymn warunkami. - .

6 Przed przystapieniem do projektowania, szczegé!y dotyczqce nmlejszych warunkow przy{qczema

. projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczefi. . )

.. _T1. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob_zasilania me zapewma bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia. wymagajqce zasilania  bezprzerwowego naiez')"f'“z‘é"épatrzyc '

we wiasne, niezalezne Zrodlo energii, podlqczone w sposéb umemo?.hwuajacy podame napiecia do

sieci przedsigbiorstwa: energetycznego. :
8 Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energu eiektrycznej

. okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. :
9. W-przypadku kolizji pro;ektowanego obiektu z |stn|ejqcym| urzqdzemamt elektroenergetycznyml

Wmoskodawca winien zwrécic sxe do Wydzialu Eksploatacji zwnlosklem o] okreéleme warunkéw

przebudowy tych urzadzen

10 TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze po zawarciu.umowy o przyiqczenle oraz spetmemu przez .
‘Whioskodawcg postanomen niniejszych warunkow: przyfaczenia i-po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastqpl na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na. zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako” przyrzeczenie zawarcia-umowy 0 przylaczenié do sieci- elektroeneTgetycznej,
Kitérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowamu

przestrzennym (Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z péimejszymi zmianami).
Potwierdzam zgodnoéé 2 o%inafem
data “\‘20{/ podpis /3 ....................
inz, Tomasz Wiecek
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oraz mozliwose podania napiecia na sigé dystrybucyjna. - :
12 Wymagania dotyczgce rozwigzaf technicznych stosowanych na terenie dziatainosci  TAURON
Dystrybucja SA ujete w formie standaryzacji dostepne '$3 na stronie internetowej

Www.tauron-dysirybucja.pl. ~

Przygotowat: Leéniak Zbigniew
“Grupa: 010R01

Zafgezniki: S
"-2al. Nr 1.- projekt umowy o przytgczenis
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Adres do korespondengjl:

TAURON Dystrybugja S.A

Oddziat w Tarnowie Rejon Dystrybucji Tarndw
ul. 1. Studniarskiego 2

33-100 Terndw

tel 14 621 31 11 v

fax 14 631 15 25

e-mail: tarnow rd@tauron-dystrybucja pl

| Yopt
{ dnia

Ldz AL &AL
PORIS veivinrinsnn oot
..............

Tarndw, dn. 11.09.2014 _ Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19

TDIO10/RD1/ZSIRB/2014-08-4{{000€00% 33100 Tamow

Dotyczy: urzgdzen elekiroenergetycznych kolidujgcych z planowang realizacjg
przebudowy ul. Rajska w miejscowosci Zgtobice.

Odpowiadajac na wniosek RDT/ZS/194/2014 z dnia 22.08.2014r., w sprawie jw.

Rejon Dystrybucji Tarnéw opiniuje pozytywnie projektowany remont ul. Rajska w misjscowosci
Zgtobice w zakresie zgodnym z zatgczonym do wniosku planem sytuacyjnym pod warunkiem
uwzglednienia nizej podanych uwag:
- Nalezy zachowa¢ odlegtos$¢ poziomag min. 0,5m krawedzi budowanej drogi i chodnika

od istniejgcych urzgdzen energetycznych ( kable, ztgcza kab!owe stupy sieci nN)
- Zalozyé rury osfonowe na skrzyzowaniu kabla YAKY 4x35mm? relagji stup sieci nN

nr 31/1 do ZK-2052 z budowang drogg i chodnikiem tak aby wystawaly 0,5m poza

krawedz budowanej drogi i chodnika.
- Zachowa¢ odlegto$é pionowg pomiedzy powierzchnig budowanej drogi, wjazdow

i chodnika a przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych nN

co najmniej 6m
- Prace ziemne w poblizu istniejgcych stupdw energetycznych i przy skrzyzowaniu
lub zblizeniu z kablami energetycznymi nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
uprawnionego pracownika PE Tarnéw.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych kazdorazowo
dokonaé zgtoszenia na PE Tamow tel 146311544 z co najmniej z 1-dniowym
wyprzedzeniem.
- W przypadku koniecznosci przebudowy 1stn|ejacych urzadzen energetycznych nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji Tarnéw o okreslenie warunkéw przebudowy kolidujgcych
urzgdzen energetycznych.
Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzema Ministra Infrastruktury z dma
06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz U.Nr.47. poz.401, w szczegolnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego

DT-DE-90/WO w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii

elektroenergetycznych.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gruduia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, imzynieréw
‘oudownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 26001 r. Nv 5 poz. 42, z pdin. zm ), art. 12 ust. 1 plat 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz UL z 2003 r. Nr 707po... 2016
z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy - - Prawo budowlane oraz o zmianie
niekadrych ingych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2005 ».
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowaniz administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z péén. zm.). '

Maijopciska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.0%1.198Q r. w Tarnowie
. uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/Q177/PWOE/07

do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elekirycznych i elekiroenergetycznych.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowe]j Izby Inzymieréw Budovwaictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postgpowania kwalifikacyinégo oraz z przeprowadzonego egzamiriu, stwierdzita, 2¢ Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednmie wyksztalcenie dla specialnosci, w kidrej. nadano uprawmema objete niniejszd decyzig
. oraz prakiyke zawodows: Icc:mec:znzc do uzyskanis uprawnien budowlanych w wyzej wymienione] spec jalnosel 1 uzyskat

pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy zakres nadanych uprawmieri budowlanych
wskazano na odwrocie décyzi.

POUCZENIE
Od ninijsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Dol.kle_; zby !nzymemw Budowrictwa w Warszawie, z2 podrednictwen
Maldpolskiej Okzggowej [zby Inzynierdw Buddwiictwa w Krakowie w erminfe 14 dni od dary jej doreczenia.
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Szezegdlowy zakres uprawnie
do projekicwania 1 kierowania robotami budewianymi
bez ggramiczen
W specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instaiacii i urzadzes
elekiryeznych i elekiroenergetycanyeh

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budewlane (tekst jednolity:

Pz U, 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpdn. zm.), w zakresie ebjetvm wyiej wymienions
specjalnosci, niniejsze uprawnienia istanawi'q podstawse do:

1)

2
3)

4)
3

projektowania, * sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlanych i
nadzory qutorskiego,

sprawowania

kierowania budowq Iub innynii robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technmicznef wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawawanic kontroli technicznef utrzymania obiekiéw budowlanych.

II. Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Inﬁrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

. W sprawie samodzielnyeh funkeji techumicanyeh w nudowmctme (Dz. Y. z 2005 v~ Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawaienia aprawniaja do:

* projektowania* obiekiv -budowlanego i Kerowania roboramz budewlarnymi zwigzanymi z

z obiektem

- budowlanym; “takim 'jak: “siect; instalacje i -urzadzenia elektryczrne 1elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sieci rakcyine wraz z urzadzeniami do zasilawia i sterowania.
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POLSKA

i1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-5S5-XFD-9PR *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-23 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.} )

Potwierdzam zgodnogs 2 orﬁinafem

data i, 2041, podpis ..z
inz. Tomasz Wigce}:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Usfawy zdn. 07.07.1994 — prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany WYKONANIE OSWIETLENIA | ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLA W PASIE DROG
GMINNEJ UL. RAISKA W ZGLOBICACH NA DZ. NR 267/4, 267/7, 283/29 dla Inwestora: URZAD
GMINY TARNOW UL. KRAKOWSKA 19 33-100 TARNOW sporzqdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu i przydatnosci gruntu
na dzialce nr 267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci ZGLOBICE dla posadowienia
OSWIETLENIA | ZABEZPIECZENI ISTNIEJACEGO KABLA ZIENMEGO.

W oparciu o przeprowadzone wiercenia i sagdowania, oraz anali¢ makroskopowa,
gruntu rejonu lokalizacji budowy oéwietlenia i zabezpieczenia kabla ziemnego na dziatkach
267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci ZGLOBICE, stwierdzono, ze wystepuja tu warstwy
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie — grunt rodzimy urodzajny i zageszczony
piasek ilasty zalegajace poziomo, przy zwierciadle wody znajdujacej sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, oraz nie wystepuja niekorzystne zjawiska

geologiczne, co zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463) pozwala okreélié dla tego
obiektu zaliczanego do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe jako proste.
Stwierdza sie, ze te warunki gruntowe pozwalaja na posadowienie o$wietlenia i

zabezpieczenia kabla ziemnego. inz. TOMASZ WIECEK

Upr. budowiane projektowania i kierowania
robotami by wlanymi bez ograniczer;

___________ ¥ Spec. instalgcyloe] w. zakresie sieci. instalacii
i urzqr\jizen e!zgrycznych i elektroenergetycznycé
rewid,
sporz3 dZW MAP/0177/PWOE/Q7




