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Ul. Krakowska 19
33-100 Tarndw

N. znak TP/12486/2015
16.06.2015.

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy ul. Rajskiej WZg%obicach .

W odpowiedzi .na pismo z dnia  2015.05.27 nr’ IR-7011.20.2014 w sprawie
uzgodnienia przebudowy ul. Rajskiej W Zgtobicach na dz. nr 267/4, 267/7, 283/29, 283/11 ,
283/7, Tarnowskie Wodociagi Sp. 0. o informujémy, ze uzgadnia przedstawiong lokalizacje
drogi na warunkach: ' L - :

1. W miejscu przebiegu przytacza wodociggowego nawierzchnie chodnika wykonaé
z elementéw rozbieralnych. o : SR '
2. Od strony dziatki nr 283/22 chodnik wykonaé bez kraweznika ze wzgledu na
czesciows lokalizacje na przytaczu wodociggowym dn 32.
Zachowa¢ minimalne przykrycie sieci wod-kan 1,5 m.
Istniejace uzbrojenie na przytaczu wodociggowym wyprowadzi¢ do niwelety
projektowanego chodnika. : ,
3. lIstniejgce studnie kanalizacji sanitarnej podnie$é do projektowanej niwelety drogi.
W drodze zastosowa¢ wihazy typu ciezkiego wraz z pierscieniami odcigzajacymi z logo
Tarnowskich Wodociggow. '
6. Kanalizacja deszczowa nie stanowi wiasnosci Tarnowskich Wodociagow. -
7. Wszystkie roboty zwigzane z projektowang inwestycjg w rejonie sieci wod-kan
wykonywa¢ pod nadzorem Tarnowskich Wodociagéw Sp. z z 0.0.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.ITI-7131/42/01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 19

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK KWAPNIEWSKI
magister inZynier
/kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska/
ur. 11 sierpnia 1973r. w Debicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S -102 /01

do projektowania bez ograniczes,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodeciggowych-i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych-i gazowych.

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja;
1. Pan mgr inz. Marek Kwapniewski
zam. Lutcza 34
38-112 Lutcza
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Nr ewid. 109/200

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawio art. 13 vst. 1 pkt 12, art. 14 usi. 1

22 Szozygict - 2 podstawic dokumentéw stwierdzajacych wyry
¢ zawodows oraz na podstawie pozytywnej ocefy Z egzamin

nadajeg

Panu mgr inZ Tomaszowi SZCZYGIEL.
kierunek studiéw: »inZynieria érodowiska” ‘
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1973 r. w Tarnowie.

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej shuzy Panu prawo waiesienia odwotlania do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszaus Krucza 38/42, za posrednictwenm Wojewody Malo-

. AN B
Otrzymuja: Xe T
1. Pan mgr inz. Tomasz Szezygieh,

3

2. Gtéwny Urzad Nadzoruy Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-92¢ Warszawa
3.aa

31-156 Krakéw, ul, Basztowa 22 * tel, (12) 61 60 200 # fax (12} 422 72 08




B. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 — — prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany PRZEEOZENIA DWOCH GAZOCIAGOW SREDNIEGO
CISNIENIA W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA UL. RAJSKIEJ w ZGLOBICACH, dz.267/4,
267/7, 283/29 dla Inwestora: URZAD GMINY TARNOW UL. KRAKOWSKA 19 33-100
TARNOW sporzqdzony jest zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. S -
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i przydatnosci gruntu na
dziatce nr 267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci ZGLOBICE dla posadowienia DWOCH
PRZBUDOWYWANYCH GAZOCIAGOW.

W oparciu o przeprowadzone wiercenia i sgdowania, oraz analie makroskopowg gruntu
rejonu lokalizacji projektowanego przetozenia dwéch gazociagéw na dziatkach 267/4, 26717,
283/29 w miejscowosci ZGLOBICE, stwierdzono, ze wystepuja tu warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie — grunt rodzimy urodzajny i zageszczony piasek ilasty
B ,,.A‘.,,.._,M.._.,,AW_»__.,ﬁ_’,zaJ_eganQe_p.ozj,omm,przy,zwlemiad,le.wody_zn.ajdujqce}sigpponiZe}pwjektewanegeapoziem e
posadowienia, oraz nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne, co zgodnie z ;
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z2012r,, poz. 463) pozwala okresli¢ dla tego obiektu zaliczanego do pierwszej
kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe jako proste. Stwierdza sie, ze te warunki gruntowe
pozwalajg na posadowienie PRZEBUDOWY DWOCH GAZOC!AGOW

sporzadzit; -



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo :
Przebudowa dwdéch gazociggow sredniego cisnienia w zwigzku z przebudowa ul. Rajskiej,
w miejscowosci ZGLOBICE na dziatkach nr 267/4, 267/7,283/29.

Nazwa i adres inwestorq : )
URZAD GMINY TARNOW UL. KRAKOWSKA 19 33-100 TARNOW

PODSTAWA PRAWNA;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-czerwca 2003r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr. 120,
1126)

1. CZESC OPISOWA

’

Celem niniejszej ,INFORMACJI" jest przedstawienie wymogoéw z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy, ktérych przestrzeganie bedzie miato istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
przebiegu prac oraz terminowej ich realizacji. W Informacji Bezpieczenstwa Pracy i Ochrony
Zdrowia uwzgledniono szczegdlnie wymogi przy prowadzeniu robdt budowlanych, ktorych
charakter i miejscowe prowadzenie stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéow.

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdinych obiektéw
W zakres zamierzenia budowlanego PN. ,Budowa przefozenia dwéch gazociggéw Sredniego
ci$nienia w zwiazku z przebudowa ul. Rajskiej w miejscowosci ZGLOBICE na dziatkach

nr 267/4, 26777, 283/29

wchodzg :
*  Roboty ziemne,
* Budowa przefozenia dwoch gazociggéw
+  Naprawa ewentualnych szkéd i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie nastepujgce obiekty
-,sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanalizacyjna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi.
Prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z wykonywaniem przebudowy dwéch gazociggéw stwarza

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych, oraz wykonywaniem prac ziemnych w poblizu lub

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» w-miejscach-skrzyzowania-z-kablami-energetyeznymi-telekemunikaeyjnymi-przewodami-wod-kan-

4. Wskazanie zagrozen, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania w/w robé6t wystepuje zwlaszcza przy
wykonywaniu wykopow podczas realizacji inwestycji . Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania w/w robét wystepuje:
1. Przy pracach zwigzanych z wlaczaniem sie do czynnej sieci gazowej
2. Wspdlpraca ze sprzetem mechanicznym (koparka, spycharka, samochdéd
samowytadowawczy, fadowarka),
3. Obstuga zgrzewarki elektrooporowe;j.
4. Przy pracach montazowych w waskich wykopach:
* naruszenie konstrukcji $cian wykopéw np. przez wody gruntowe mogace wystapi¢ podczas prac
przy ich wysokim stanie lub opadach atmosferycznych,
*  przysypanie pracownika ziemig w wykopie,
+  Wszystkie w/w zagrozenia mogg wystapi¢ w dowolnym czasie pracy i moga byé wywotane
lekcewazeniem przepiséw BHP lub przez niewykwalifikowang obsiuge.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zachowania
bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych stanowiskach pracy ze szczegdlinym
zwrdéceniem uwagi na stanowiska pracy zwigzane 2z realizacjg robdt szczegolnie
niebezpiecznych. Kazda zmiana stanowiska pracy przez pracownika wymaga osobnego
przeszkolenia.
Odbycie szkolert powinno by¢ potwierdzone w dzienniku szkolen. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
zagrozeri podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, pracownicy muszg bezzwlocznie opuscié
stanowiska pracy.

Zgodnie z  postanowieniami w/w  Rozporzadzenia do  wykonywania prac  objetych
przedmiotowym Rozporzadzeniem mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktdrzy:
+  uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy,
«  posiadajg kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
+  przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie

egzamin z zakresu objetego programem szkolenia.
Szkolenie na budowie i udokumentowanie w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem pracy na budowie
przez pracownikdw nowozatrudnionych,
Szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujgcego
prace na nowym stanowisku ( dotyczy réwniez innych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych
czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) — dokumentowane w dzienniku szkolen
stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i érodowiska
Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen
Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ prowizorycznym ogrodzeniem, oznakowac tasmami kolorowymi

oraz wywiesic tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu na teren budowy oséb postronnych, jak réwniez o
zagrozeniach wynikajgcych z przebywania na terenie niebezpiecznym oséb postronnych, W widocznym
miejscu nalezy umiescic tablicg informacyjna budowy, Obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania na
stanowiskach pracy os6b pod wptywem alkoholu lub innych érodkéw odurzajgcych, Wszystkie prace
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy, Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji bedg wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje stosownie
do rodzaju wykonywanych rob6t w poszczegéinych branzach, kazdy z pracownikéw powinien zostaé
przeszkolony w zakresie BHP na danym stanowisku, jednoczeénie przed przystgpieniem do robot
nalezy wszystkich pracownikéw poinformowac o mogacych lub wystepujacych zagrozeniach jak rowniez
pouczy¢ o zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie w/w informacje winny
by¢ zawarte w sporzadzonym przez kierownika budowy ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ".

Roboty ziemne - wymogi bezpieczenstwa. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. jezeli wykop wasko przestrzenny osiagnie glebokos¢ wigksza n iz 1,0 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ zabezpieczenie skarp przez deskowanie (lub inne), oraz bezpieczne zej$cie (wyjscie) dla
pracownikéw, schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,
T przed rozpoczeciem rob ot ziemnych nalezy podia wszystkie mozliwe dziatania miajgee nacaliT
zidentyfikowane i zaznaczone w terenie tras urzadzen podziemnych, teren objety wykonawstwem robét
nalezy w miare mozliwosci oznakowa¢ tablicami informacyjnymi ostrzegawczymi, zabronione jest
sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jesli ciany nie sg umocnione, przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy: wyznaczy¢ przy maszynach strefe
niebezpieczng, w kiorej istnieje potencialne zagrozenie wypadkowe przy prowadzeniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowych, elekirycznych, gazowych itp. nalezy zapewnié
fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana z wlasciwymi jednostkami (wtaécicielami
instalacji) okreséli¢ odleglo$ci od instalacji w jakich mozna bezpiecznie wykonywag te roboty, w pionie

i poziomie, w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek cytowanych wyzej
instalacji - nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji okreslenia czy i w jaki sposéb jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t, w przypadku
kopania rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, na glebokosci wigkszej niz 40
cm kopanie powinno odbywac sie wytacznie recznie, bez uzycia kiloféw, a w przypadku kabli




energetycznych roboty nalezy wykonywaé po uprzednim potwierdzonym przez Zaktad Energetyczny
wytgczeniu kabla spod napiecia i pod bezposrednim nadzorem ZE.

Prowadzenie prac przy liniach energetycznych. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skiadowisk
materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio po liniami
napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej (liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:

2 m-dla linii NN, 5 m - d | a finii WN do 15 kV, 10 m - dla linii pow. 15 kV do 30 kV, 15 m - dia finii WN
powyzej 30 kV. Wszelkie odstgpstwa od powyzszych wymogéw nalezy uzgodnic z wiasciwym Zakladem
Energetycznym.

Prowadzenie prac w poblizu drog komunikacyjnych.- Wszelkie prace budowlane prowadzone w poblizu
drég publicznych i na nich stwarzajg dodatkowe zagrozenie dla ruchu drogowego i dlatego:

- dla kazdej w/w kolizji nalezy mie¢ uzgodniony z wascicielem drogi projekt organizacji ruchu,

- miejsce kolizji oznakowaé¢ znakami drogowymi, barierkami, oswietlié swiatlami ostrzegawczymi w nocy
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- pracownicy wykonujacy pracg w w/w miejscach muszg byé wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze:

Strefy niebezpieczne - Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone mozliwoscig
wpadniecia cziowieka do zaglebienia W tej odleglosci powinny byé ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny byé ustawione tablice ostrzegawcze.
Zamiast barier strefy niebezpieczne mogg wyznaczaé linki lub tasmy odblaskowe, rozciggniete na
wysokosci 1,10 m. Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezaleznie od tego, czy znajdujg sie w strefie
niebezpiecznej, czy nie, powinny by¢ ogrodzone petnymi barierami.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach- Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu
oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej wyposazony w apteczke oraz zapewnic transportu
poszkodowanego do wiadciwe] placowki stuzby zdrowia.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy
wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej i kaskach ochronnych.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkdow odurzaiacych .
Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzié przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych ( patrz prawo budowlane art.21a)

Czesc¢ graficzna jak w proj. budowlanym:.




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie .

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14632 31 12, faks 14 632 31 11

Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarndéw

Wasz znak: [IR-7011.20.2014 Tarnéw, 11.09.2014 r.
Nasz znak: PSG/OTI/OIU/68/1a/65/2/14

Dot.: Warunkéw technicznych przebudowy dwéch gazociggéw Sredniego cinienia
w zwigzku z przebudows ul. Rajskiej na dziatkach nr 267/4, 26717, 283/29
w Zgtobicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jw. informujemy, ze:

1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg dwa stalowe gazociggi
$redniego  ci$nienia DN32 eksploatowane przez Rejon Dystrybucji Gazu
w Tarnowie.

2. Inwestor zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie dokumentacji
projektowej przebudowy ww. odcinkéw gazociggébw w niezbednym zakresie,
zgodnie z wymogami obowigzujacych zarzadzen i norm:

a. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. poz. 640/.

b. Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu — czerwiec 2014 r. obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0.

c. Obowigzujgcej serii norm PN-EN 1555-1+5 »Systemy przewodéw rurowych

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »Z—MOJ'ZyMJ»SZtUCZﬂy.ChmeWpersy%an»iampaIiw«gazgwyehl%«-—w—«~v--~ww—w—mm%-M—w——w««»v»m-~~~-—~_~~-~-m—«— .

d. Standardami technicznymi dotyczacymi oznakowan tras gazociggow:
ST-IGG-1001:2011,  ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011,  ST-IGG-
1004:2011,

e. Standarami technicznymi dotyczacymi polaczers PE — stal dia gazu ziemnego -
wraz ze stalowymi elementami do wlgczen oraz elementami do przytaczen
ST-1IGG-1101:2011.

Za zgudnose z oryginatem

data 4. 2 podpis. & ...,
migir ing. Marek Kwapniewski

Poiska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie. ul. Bandrowskiego 16. 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIi Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411. REGON 142739519, Kapital Zakladowy" 10 454 206 550 2/
www.psgaz.p!



3. Projekt nalezy opracowac na aktualnych mapach posiadajgcych klauzule ,do celdéw
projektowych” oraz uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste, a nastgpnie branzowo w PSG Oddziat w Tarnowie.

4. Nowe odcinki sieci gazowej nalezy zaprojektowa¢ z rur PE100 d.40 SDR11
i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE d,90.

5. W projekcie nalezy zaznaczyé miejsca przetgczen projektowanych odcinkéw
gazociggéw do istniejacej sieci gazowej i jednoznacznie okresli¢ odcinki
gazociggow przewidziane do likwidacji.

6. Nalezy zachowaé¢ minimalng gtebokoSC posadowienia projektowanych odcinkow
gazociggéw na poziomie 1,0 [m] liczac od gbrnej tWorzﬁcej rury ostonowej do
poziomu terenu, przy czym nie mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

7. Wszelkie koszty zwiazane z przebudows ww. odcinkéw sieci gazowej pokryje
Inwestor.

8. Nowo wykonane odcinki sieci gazowej zostang przyjete do eksploatacji przez
Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie. Przekazanie —
przejecie nowych odcinkéw sieci gazowej nastgpi w oparciu o ,Porozumienie”
spisane pomiedzy PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie a Inwestorem. Wzdr
,Porozumienia” i zataczniki do niego dotaczamy do niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi: .
Maciej Szymura, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, tel.14 632 32 90

Zar:
- Wzér ,Porozumienia” pomiedzy PSG sp. z 0.0. a Inwestorem wraz z zatgcznikami

Otrzymuja;

1 x Adresat

1 xRDG w Tarnowie Za zgodnosé z orygingtem
1xOlU data @4, :.4=15 podpis.... K.

mgr inz. Marek Kwapniewski
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

INSTALPROJEKT - TARNOW
MAREK KWAPNIEWSKI
ZACZARNIE 163A

33-140 LISIA GORA

Wasz znak: .
Nasz znak: KSG/O1U/M18U/319741/15 - 49/1/15 Tarnéw, 18.05.2015 .

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy dwéch odcinkéw gazociggéw sSredniego
ciSnienia w zwiazku z przebudowa ul. Rajskiej na dziatkach nr: 26714, 267/7 | 283/29
w msc. Zglobice.

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczqce jw. informujemy, ze uzgadniamy przestany
projekt na warunkach:

1. Nalezy zachowa¢ przykrycie nad siecig gazowg na poziomie minimum 1 ,0 [m] liczac
od gornej tworzacej rur ostonowych na gazociggach do poziomu terenu, przy czym
nie mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

2. W miejscach skrzyzowan naszej sieci gazowej z kanalizacjg i wodociggiem nalezy
zachowa¢ odleglos¢ pionowa minimum 0,2 [m] liczac od gornej tworzacej
kanalizacji / wodociggu do dolnej tworzgcej rur ostonowych na gazociggach.

3. Projektowane odcinki sieci gazowej nalezy poddaé 24 godzinnej prébie szczelnosci.

4. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé niezbedne wymagane prawem
budowlanym dokumenty.

5. Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac montazowych przedstawn do uzgodmema
w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarmowie Karte Technologiczng Zgrzewania i Instrukcje

Technologiczng-Spawania WPS:
ich uzgodmenle jest obowigzkowe.

6. Prace ziemne w rejonie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Tarnowie. O rozpoczeciu
prac nalezy poinformowa¢é RDG w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37a,
33 — 100 Tarnow tel.: 14 629 80 60 z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Nadzér ten bedzie odptatny.
7. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem przedmiotowych

odcinkéw sieci gazowej pokryje Inwestor. z}q%drwéé z orygm/a))em
‘ data L2000 podpis...... % b
' mgr ing. Marek Kwapniewski




8. Prace przetgczeniowe projektowanych odcmkow sieci gazowej zostang wykonane
odptatnie na pisemny wniosek Inwestora.

9. Po zakonczeniu prac komplet dokumentacji formalno-prawne;j przebudowanej sieci
gazowej nalezy przekazaé¢ do RDG w Tarnowie.

10. Nowo wybudowane odcinki sieci gazowej nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0.

Fakture za przedmiotowe uzgodnienie dokumentaciji projektowej przeslemy pocztg na
Wasz adres.

Sprawe prowadzi:
Maciej Szymura, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, tel.14 632 32 90

Otrzymujq:
e Adresat
e RDGw Tarnowie
s OlU-ua/a

Za zgadnoéc z orygma%em
data &5 420 podpis, adetienn...

mgr inz. Marek Kwapniewski




C . OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przebudowych dwach gazociagow, na dziatkach nr. 26714, 267/7,283/29 w miejscowosci
ZGLOBICE opracowano na podstawie :

> Warunkdw technicznych przetozenia odcinka sieci gazowej.

> Mapy sytuacyjno- wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 500

» Norm, przepisow branzowych i uzgodnien oraz wytycznych do projektowania.

> Pomiaréw w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwdch gazociggéw. Dwa stalowe gazociggi $redniego
cisnienia o érednicy DN 32 wymieni¢ na nowe odcinki wykonane z rur PE 100 SDR 11 dn 40 [mm]
zlokalizowany na dziatkach 267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci ZGLOBICE,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty
-Sie¢ gazowa

-Sie¢ wodociagowa

-Sie¢ kanalizacyjna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie przebudowy dwéch gazociggow. Nie przewiduje sie
zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu — kazdy z projektowanych odcinkéw sieci jest
inwestycja liniowg podziemna.

5. INFORMACJA O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OCHRONIE

Teren objety niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie
konserwatorskiej.

6. INRORMACJA O POLOZENIU DZIALKI W TERENACH GORNICZYCH

Dziatki, na ktdrych projektowane jest przetozenie dwoch odcinkéw sieci gazowej nie znajduje
sie w granicach terenow gorniczych.

7. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na trasie przetozenia odcinkéw sieci gazowej nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew, pracuje

_Ww_uktadzie zamknietym, nie w_y.s_tgpu,'Le_,emjsja”gazu..do.-atmosfeny._-l?—rojektewaﬂ&pﬁzeiez*em’e ------------- -

odcinkow sieci gazowej nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

8. POZOSTALE ISTOTNE INFORMACJE

Ustala si¢ pierwszg kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych. Trasa
uwzglednia przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
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D. OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przelozenia dwoch gazociggéw
Sredniego w zwigzku z przebudowa ul. Rajskiej w miejscowosci ZGLOBICE, dz.267/4, 267/7, 283/29.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przetozenia dwéch odcinkéw sieci gazowej.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora, mapa do celow projektowych, wizja w terenie, warunki techniczne przebudowy
dwoch gazociggdw, obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
gazowych.

3. Dane wyjsciowe

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr ew. 267/4, 267/7, 283/29 w miejscowosci
Zgtobice. Niniejsze dziatki jak i obiekty na niej zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren
realizacji inwestycji jak i okolice nie sg objete i nie znajdujg sig na terenie zagrozonym eksploatacjg
gbrnicza. Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na $rodowisko naturalne.

4. PrzeloZenie odcinkdw sieci gazowej

4.1. Lokalizacja i technologia wykonania

Na trasie przelozenia odcinkow sieci znajduje sie uzbrojenie podziemne (sieé

wodociggowa i kanalizacyjna). Jednak nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen podziemnych, nie
wykazanych na niniejszej mapie, kiére nie zostaty zgioszone do inwentaryzacji powykonawczej lub o
ktérych brak jest informaciji.
Poszczeg6ine elementy nalezy fgczy¢ przez zgrzewanie. W zakresie $rednic do dn 63mm
technologia zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania zabezpieczy¢ przed wptywami
czynnikéw atmosferycznych - w czasie opaddw i wiatréw powyzej 1,0 m/s powinny byé stosowane
namioty ochronne. Montaz i ukiadanie rur nalezy wykonywaé zgodnie z ,instrukcjg montazowg
producenta rur i ksztaltek”.

W czasie realizacji robot nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne podane w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.640), warunki techniczne
projektowania, budowy i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu- czerwiec 2014r -
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. oraz stosowac sie wytycznych producentéw rur dotyczacych
parametrow poszczegolnych etapow procesu zgrzewania. Wykorzystywane zgrzewarki winny
posiada¢ aktualng kalibracie. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ karte technologiczng
zgrzewania.

4.2. Materiat
Projektowana przebudowa dwoch gazociggdw wykonana bedzie z rur polietylenowych

typu 100 typoszeregu SDR 11. Rury polietylenowe typu 100 typoszeregu SDR 11, koloru
pomarariczowego muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 1555-1+5:" Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych". Zgodnie z warunkami projektuje sie wymiane
stalowych odcinkéw sieci gazowe;j @H 32 mm, na rury SDR 11 typu PE 100 dn 40. Rury polietylenowe
powinny posiada¢ gwarancje szczelnosci przy cisnieniu roboczym gazu 0,6 MPa oraz wymagane -
odpowiednie oznakowanie wykonane na zewnetrznej ciance rury przez producenta. Dla wykonania
odcinkdw sieci zastosowac rury i ksztattki z polietylenu o duzej gestosci przeznaczonych do mediéw
gazowych.




5. Skrzyzowania i kolizja z uzbrojeniem

W trasie projektowanych przetozen odcinkéw sieci gazowej wystepuje sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna. Jednak nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen podziemnych, nie wykazanych na
niniejszej mapie, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej, lub o ktorych brak
jest informaciji. W przypadku skrzyzowania rurociagu gazu, z nie zainwentaryzowanym kablem, linig
elektroenergetyczna, miejsce skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci i ich usytuowanie. W przypadku skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi kablami
energetycznymi zaleca sie wykonanie utozenia z zachowaniem odlegtosci pionowe] miedzy
zewnetrzng S$cianka rurociggu gazu, a kablem co najmniej 0,15 m, ponadto przewiduje sie
zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT. Odkryte nie
zainwentaryzowane uzbrojenia podziemne nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
odpowiedzialne z eksploatacje, a nastgpnie zastosowaé sie do wymogéw normy PN-91/M-34501.
Natomiast wszelkie prac prowadzone w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowan, jak réwniez
zabezpieczenie prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela sieci.

6. Préoba szczelnosci

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.640), wytycznymi standardu technicznego ST-IGG-0301:2012 (préba
cisnieniowa gazociggéw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa). Przetozenie
odcinkéw sieci z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie nalezy
podda¢ probie pod ci$nieniem nie mniejszym niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP). Cisnienie préby nie powinno przekroczyé¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i cignienia
krytycznego szybkiej propagacji peknig¢ . Pomiar cisnienia wewnatrz rurociagu nalezy wykonaé
stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,6 ktérego gérna wartosé zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego.

Czas proby obejmuje stabilizacje oraz probe wiasciwa, Czas stabilizacji zalezy od cignienia
proby. Dla odcinkéw sieci o objetoéci geometrycznej rury powyzej 0,1 m® przyjmuje sie na kazde 0,1
MPa cisnienia proby 1 godzine stabilizacji ale nie mniej niz 2 godziny a dla gazociagéw o objetosci
geometrycznej ponizej lub réwnej 0,1 m® czas stabilizacji wynosi 30 minut. Czas préby wiasciwej
zalezy od objetosci geometrycznej badanego odcinka Vgeo | Wynosi min. 30 minut. Rozréznia sie dwie
metody przeprowadzenia prob: ,metoda standardowa” i ,metoda precyzyjna’, wybor metody zalezy
od objetosci geometryczne] badanego odcinka i cisnienia MOP. Dla odcinkéw sieci Sredniego
cisnienia o objetosci geometrycznej badanego odcinka Ve, ponizej i réownej 8 m® stosuje sie metode
standardowg, a dla Vg, powyzej 8 m? stosuje sie metode precyzyjng .Czynnikiem prébnym moze byé
powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Do wykonywania prob
pojedynczych przytaczy mozna uzywaé butli ze sprezonym powietrzem lub. azotem. Zaleca sie
nastepujaca wartosc cisnienia probnego w czasie wykonywania préb wytrzymatosci i szczelnosci:

- dla sieci gazowej i pojedynczych przytaczy - MOP<0,5 MPa ($rednie ciesn.) —p proby = 0,75 MPa,




7. Oznakowanie

Budowe przetozenia odcinkéw sieci gazowej oznakowaé wg normy ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-
1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011. Tabliczki nalezy umieszczaé w odlegtosci do 10 m od
rurociggu na scianach budynkéw lub innych elementéw statej zabudowy. Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢
wzdtuz kazdego z odcinkow sieci w jego bezposrednim sasiedztwie. Zaleca sie aby odleglosé czynnika
lokalizacyjnego od $cianki wynosita okoto 5 cm. Nie dopuszcza sig przytwierdzenia i owijania tadmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokét odcinka sieci. Podziemne potaczenia odcinkéw tasmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng, przewodno$c¢ i izolacje elektryczng oraz ochrone przed korozjg .Taséme lub siatke
ostrzegajgcy nalezy ukiadaé w odleglosci 0,4 m nad odcinkiem sieci.

poziom terenu
+0,2 m dla przytaczy

tasma lub siatka gazowych
ostrzegajaca .0,3 mnaterenie |
"klasy lokalizacii,
.0,6 mnatereniellill
‘klasy lokalizacji
tasma
lokalizacyjna lub
przewdd

lokalizacyjny 04m

Gazocigg z PE

Zaleca sig, aby gteboko$¢ ufozenia oznakowania ostrzegajacego wzgledem poziomu terenu
wynosita:
- conajmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacj,
- co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacj,
Punkty zataman i rozgatezien gazociagu nalezy oznakowaé stupkami betonowymi oraz przy
uzyciu tablic informacyjnych.

8. Uwagi ogoine

Obszar prowadzonych prac ziemnych i montazowych nalezy odpowiednio oznakowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem o0s6b
niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywrdcié do stanu wyjsciowego. Roboty ziemne
wykonywa¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)).
Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg
i sztukg budowlana, Urzadzenia i armature nalezy montowaé i uruchamiaé scisle wediug zalecen

pruduucn~téw~zawa'rtych‘NW“Bokumentacjachm‘l’e‘chnfczno:R'ozruch‘owycht“"\‘i\‘l’s‘zy‘stki'e zamontowane
urzadzenia | materialy muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
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