
Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jed
n. 

mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. Rajskiej

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w

terenie pagórkowatym lub górskim.
km 0.14

2
d.1

KNNR 1 0111-02 inwentaryzacja powykonawcza km 0.14

3
d.1

KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2 500

4
d.1

KNR AT-03 0101-
02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m 22

5
d.1

KNR AT-03 0107-
01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z
ławą z wywozem na odl. do 1 km

m 34

6
d.1

KNNR 6 0802-05 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2 5

7
d.1

KNR AT-03 0102-
01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 15

8
d.1

KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2 520

9
d.1

KNR 4-05I 0409-01 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl. 1

10
d.1

KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 4

11
d.1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3 585

12
d.1

KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 585

13
d.1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3 557

14
d.1

KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 557

2 Roboty ziemne
15
d.2

KNNR-W 10 2209-
07

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu spoiste-
go kat. III-IV złożonego w odkładzie

m3 33

16
d.2

KNNR-W 10 2212-
02
D.02.03.01

Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spois-
tego kl. III w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl III-IV

m3 33

3 Odwodnienie korpusu drogowego
17
d.3

KNNR 1 0212-01 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II-wykop pod kanał

m3 52

18
d.3

KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 77

19
d.3

KNNR 4 1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - wy-
konanie podłoża pod rurę i zasyp kanału piaskiem warstwami z za-
gęszczeniem 30 cm pomad rurę p.a.

m3 24

20
d.3

KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm--zasy-
panie kanału przykanalików i studni pospółką

m3 17

21
d.3

KNNR 11 0405-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,5 m z wła-
zem zeliwnym typu lekkiego

szt. 2

22
d.3

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt. 2

23
d.3

KNNR 4 1308-03
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-przykana-
liki

m 2

4 Podbudowa
24
d.4

KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników -
Krotność = 2

m2 930

25
d.4

KNR 9-11 0201-03 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi
drogi sposobem mechanicznym

m2 670

26
d.4

KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm
Krotność = 2

m2 737

27
d.4

KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 0/31,
5mm
Krotność = 2

m2 670
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28
d.4

KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - pod chodnikiem

m2 186

29
d.4

KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - pod chodnikiem
Krotność = -0.25

m2 186

30
d.4

KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm - podbudowa pod chodnikiem

m2 186

31
d.4

KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm - podbudowa pod chodnikiem
Krotność = 0.5

m2 186

32
d.4

KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na
wjazdach

m2 25

33
d.4

KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - na wjaz-
dach

m2 25

34
d.4

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 670

35
d.4

KNR AT-03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2

m2 670

36
d.4

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 670

5 Elementy ulic
37
d.5

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara

m2 161

38
d.5

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pas kostki
czerwonej

m2 25

39
d.5

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na wjazdach
- kostka czerwona

m2 25

40
d.5

KNNR 6 0404-03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m 140

41
d.5

KNR 2-31 0402-03
analogia

Ława pod obrzeża betonowa zwykła B-15 m3 4.2

42
d.5

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 16.8

43
d.5

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 280

44
d.5

KNR AT-03 0402-
01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - (26,
4m2 kostki ;ława pod ściek 4m3)

m 132

6 Zieleń drogowa
45
d.6

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2 390

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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