5mm
Krotnos$¢ = 2

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jed llosé Cena Wartos¢
ny n. zt zt
mia- (5 x 6)
ry
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. Rajskiej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km 0.14
d.1 terenie pagérkowatym lub gérskim.
2/KNNR 1 0111-02 |inwentaryzacja powykonawcza km 0.14
d.1
3/KNR 2-01 0126-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m? 500
d.1 za pomocg spycharek
4/KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m 22
d.1]02 cm
5/KNR AT-03 0107- | Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cmwrazz |m 34
d.1]01 tawg z wywozem na odl. do 1 km
6/KNNR 6 0802-05 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2 5
d.1
7|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do4  |m?2 15
d.1]01 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
8/KNNR 6 0802-02 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2 520
d.1 Krotno$¢ = 2
9/KNR 4-051 0409-01 | Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |kpl. 1
d.1 gotowym wykopie o gteb. 3 m
10| KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4
d.1
11| KNR 4-04 1103-04 |\Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 585
d.1 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
12| KNR 2-01 0214-04 |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3 585
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 8
13| KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 557
d.1 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
14| KNR 2-01 0214-04 |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3 557
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 8
2 Roboty ziemne
15| KNNR-W 10 2209- |Formowanie i zageszczanie nasypow mechanicznie z gruntu spoiste-|m3 33
d.2|07 go kat. lll-IV ztozonego w odktadzie
16| KNNR-W 10 2212- | Zageszczanie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spois-| m3 33
d.2|02 tego Kl. Ill w nasypach i watach przeciwpowodziowych kl I11-1V
D.02.03.01
3 Odwodnienie korpusu drogowego
17|KNNR 1 0212-01 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3 52
d.3 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1l-wykop pod kanat
18 KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 77
d.3
19| KNNR 4 1411-02 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - wy- |m3 24
d.3|analogia konanie podtoza pod rure i zasyp kanatu piaskiem warstwami z za-
geszczeniem 30 cm pomad rure p.a.
20|KNNR 4 1411-04 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm--zasy-|m3 17
d.3 panie kanatu przykanalikdw i studni pospdtkg
21|KNNR 11 0405-03 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |szt. 2
d.3 wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 1,5 m z wia-
zem zeliwnym typu lekkiego
22|KNNR 4 1424-02 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt. 2
d.3 bez syfonu
23/KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-przykana- |m 2
d.3/D.03.02.01 liki
4 Podbudowa
24/KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. ll-VI na  |m?2 930
d.4 catej szerokosci jezdni i chodnikow -
Krotno$¢ = 2
25/KNR 9-11 0201-03 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi | m? 670
d4 drogi sposobem mechanicznym
26|KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2 737
d.4 geszczeniu 20 cm
Krotno$¢ = 2
27|KNNR 6 0113-05 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - 0/31, m?2 670
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28/KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2 186
d4 geszczeniu 20 cm - pod chodnikiem
29|KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2 186
d.4 geszczeniu 20 cm - pod chodnikiem
Krotnoé¢ = -0.25
30|KNNR 6 0113-04 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?2 186
d4 geszczeniu 8 cm - podbudowa pod chodnikiem
31|KNNR 6 0113-04 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- | m?2 186
d.4 geszczeniu 8 cm - podbudowa pod chodnikiem
Krotnoé¢ = 0.5
32/KNNR 6 0112-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na m?2 25
d.4 wjazdach
33|KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - na wjaz- |m? 25
d.4 dach
34|KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2 670
d.4 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
35/KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2 670
d.4/02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji
0,5 kg/m2
36| KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2 670
d4 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
5 Elementy ulic
37/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2 161
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka szara
38/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2 25
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - pas kostki
czerwonej
39/KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 25
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - na wjazdach
- kostka czerwona
40/ KNNR 6 0404-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m 140
d.5 spoiny wypetnione piaskiem
41/KNR 2-31 0402-03 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta B-15 m3 4.2
d.5|analogia
42| KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 16.8
d.5
43/KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m 280
d.5 cementowo-piaskowej
44/KNR AT-03 0402- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach - (26, |m 132
d.5/01 4m2 kostki ;tawa pod $ciek 4m3)
6 Zielen drogowa
45/KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5  |m?2 390
d.6 cm.
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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