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Rozbudowa i Remont Szkoly Jodéwka Walki
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Nr Nazwa Jednostka miary llosé

1 Stolarka

10 KNR0-19IGM 1023-11 m2 77,76
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad
2.5 m2

20 |KNRO0-19IGM 1023-8 m2 4,32
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1.5
m2

30 |KNRO0-19IGM 1023-5 m2 1,92
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do
1.0 m2

40 |KNRO0-19 IGM 1023-2 m2 1,20
Okna uchylne jednodzielne z PVC o powierzchni do 0.6 m2

50 |KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 4,40
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe zewnetrzne 106x208cm szklone

60 |KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 2,20
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wewnetrzne 106x208cm szklone

70  |KNR 2-02 1016-5 szt 1,00
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalne do
drzwi wzmocnionych i p.poz. wymiary 100x225¢cm

80 |KNR 2-02 WACETOB 1204-4 m2 2,25
Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 El 60

90 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 46,00
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z
o$cieznicg zamkiem i szyldem

100 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 3,68
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 o EI 60

110 |KNR 2-02 WACETOB 1029-5 m2 8,60
Scianki ustepowe - wykonane ze scianek systemowych z zastosowaniem ptyt
HPL

120 |KNR 2-02 WACETOB 135-2 szt 8,00
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PVC o dt. 1.9m szer. 30cm

130 |KNR 2-02 WACETOB 135-1 szt 6,00
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PVC o dt. 0.7m szer. 30cm

2 Posadzki

140 |KNR 2-02 1101-7 m3 44,00
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z piasku

150 |KNR 2-02 1101-1 m3 22,00
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm

160 |KNR 2-02 607-1 m2 220,00
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe

170 | KNR 2-02 609-3 m2 220,00
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa gr. 10cm - parter

180 |KNR 2-02 609-3 m2 200,00

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa gr. 6¢cm - pietro
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190 |KNR 2-02 1106-2 m2 420,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

200 |KNR 2-02 1106-7 m2 420,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg

210 |KNR 2-02 1106-3 m2 420,00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm
[R=3;M=3;S=3]

220 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 352,00
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

230 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 352,00
1130-2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

240 |KNR 2-02 1112-5 m2 387,20
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW z cokolikiem wywinietym na $ciane wys. 10cm

250 |KNR 2-02 1121-5 m2 12,50
Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang -
wym.ptytek 30x30 cm

260 |KNR 2-02 1122-7 m 13,00
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana z
przecinaniem ptytek - cokolik 0 wys.10 cm

270 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 55,58
2807-5
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

280 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane m 63,50
2809-2
Cokoliki z ptytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10 m2

290 |KNR 2-02 613-3 m2 180,60
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm

3 Tynki i oktadziny wewnetrzne

300 |KNR 2-02 803-3 m2 982,50
Tynki zwykte wykonywane recznie scian i stupdw - 11l kat.tynku

310 |KNR 2-02 803-3 m2 102,00
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku - tynki kominéw
murowanych

320 |KNR 2-02 803-6 m2 417,10
Tynki zwykte wykonywane recznie stropdw i podciagdéw - IIl kat.tynku

330 |KNR2-02811-2 m2 14,20
Tynki zwykte biegéw klatek schodowych - tynki kat. llI

340 |KNR 2-02 WACETOB 830-4 m2 982,50
Gtadzie gipsowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowe

350 |KNR 2-02 815-6 m2 417,10
Gtadzie gipsowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow
wylewanych, 2-warstwowe

360 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 14,20

2016-1

Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku
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370

KNR 0-14 IGM 2010-10
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 50-101 typ GKBI

m2

44,00

380

KNR 0-14 IGM 2010-7
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 50-101 typ GKB

m2

23,30

390

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.) Sciany i stropy

m2

1324,10

400

KNNR 2 1402-3
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng, farba zmywalna

m2

1,70

410

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

87,60

420

KNNR 2 803-2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

m2

166,70

430

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 25cm - strop nad swietlicg

m2

46,80

440

KNNR 2 604-2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - strop
poddasza nieuzytkowego

m2

99,00

450

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
2029-4

Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
metalowych

m2

99,00

460

KNR 2-17 122-1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek
do 35%) o $rednicy do 100 mm

m2

106,40

Tynki i oktadziny zewnetrzne

470

KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

650,00

480

KNR 0-17 IGM 2608-5
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

m2

433,20

490

KNR 0-23 IGM 2612-9
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej

70,00

500

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr. 10cm

m2

291,00

510

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 5cm - kominy i cokét

m2

96,00

520

KNR 0-17 IGM 2609-2
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr. 3cm

m2

47,10

530

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr. 3cm - bonie

m2

120,00

540

KNR 0-17 IGM 2609-4
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z

cegly

szt

2 214,00

550

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

387,00

560

KNR 0-17 IGM 2609-7
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

m2

48,00

570

KNR 0-17 IGM 2609-8

Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

464,00
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580 |KNR 0-23 IGM 933-1 m2 434,00
Nafozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

590 |KNR 0-23 IGM 933-2 m2 294,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

600 |KNR 0-23 IGM 933-4 m2 48,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm na osciezach o szerokosci do 30 cm

610 |KNR 0-23 IGM 933-7 m2 120,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm - dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do
100 cm

620 |KNNR 2 803-4 m2 45,50
Licowanie scian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej

630 |KNR 2-02 1121-5 m2 7,80
Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana -
wym.ptytek 30x30 cm

640 |KNR 2-02 1122-8 m 5,30
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana z
przecinaniem ptytek - cokolik o wys.15 cm

5 Roboty zewnetrzne

650 |KNR 2-31 114-1 m2 4,20
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

660 |KNR 2-31 114-2 m2 4,20
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.20 cm po zageszczeniu [R=33;M=33;S=33]

670 |KNR 2-31 114-1 m2 17,10
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

680 |KNR 2-31 114-2 m2 17,10
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.20 cm po zageszczeniu [R=10;M=10;S=10]

690 |KNR 2-31 401-2 m 31,70
Rowki pod palisade

700 |KNR 2-31 402-3 m3 1,30
tawy betonowe zwykte pod palisade

710 |Kalkulacja wtasna m 31,70
Palisada betonowa na podsypce z suchego betonu

720 |KNNR 6 101-3 m2 135,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu -1V

730 |KNNR 6 103-3 m2 135,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI

740 |KNR 2-31 114-1 m2 135,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

750 |KNR 2-31 114-4 m2 135,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy goérnej pow.8
cm po zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

760 |KNNR 6 502-2 m2 157,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

770 |KNNR 6 404-4 m 277,00

Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg
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780 |KNR 2-31 202-5 m2 71,40
Nawierzchnie zwirowe chodnikéw, gr.warstwy 5 cm po zageszczeniu,
rozscietane recznie

790 |KNR 2-21 218-1 [R=0,955] m3 20,70
Roz$cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem

800 |KNR 2-21 401-2 [R=0,955] m2 414,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, grunt kat.lll

6 Balustrady i porecze

810 |Kalkulacja indywidualna m 6,70
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - klatka schodowa

820 [Kalkulacja indywidualna m 8,00
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej schody zewnetrzne

830 |Kalkulacja indywidualna m 25,80
Balustrady ze stali nierdzewnej podjazd dla niepetnosprawnych

7 Rozbudowa czesci istniejacej - rozbidrka szatni

840 |Kalkulacja wtasnha szt 1 800,00
Usuniecie wieszakow metalowych i pétek drewnianych

850 |KNR 4-03 1133-9 szt 1,00
Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych

860 |KNR 4-03 1120-2 szt 2,00
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniajacych z
odtgczeniem przewodow - puszki okragte, przekréj przewoddw do 2.5 mm2, 3
wyloty w puszce

870 |KNR 4-03 1126-1 szt 1,00
Demontaz tacznikow warstwowych /poza tabicowymi/ o natezeniu pradu do 600
A - wytacznik 2 bieguny, natezenie pradu do 200 A

880 |KNR 4-03 1122-3 szt 1,00
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A - gniazda natynkowe
nieuszczelnione 2 bieguny

890 |KNR 4-03 1114-1 m 50,00
Demontaz przewoddw z rur instalacyjnych o przekroju przewodéw do 35 mm2

900 |KNR 4-03 1140-7 m 12,20
Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
przewod - linka

910 |KNR 4-03 1139-8 m 3,00
Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na scianie - cigg pionowy, przewdd - pret o przekroju do 120 mm2

920 |KNR 4-01 535-4 m 6,50
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

930 |KNR 4-01 535-6 m 3,00
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

940 |KNR 4-01 535-8 m2 11,10
Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

950 |KNR 4-01 354-6 szt 1,00
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2

960 |KNR 4-01 354-4 szt 1,00
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

970 |KNR 4-01 354-11 m 1,50
Wykucie z muru podokienikbw drewnianych, stalowych

980 |KNR 4-01519-6 m2 37,10
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

990 |KNR 4-01 519-7 m2 37,10

Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa [R=3]
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1000 KNR 4-01 212-3 m3 9,30
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

1010 KNR 4-01 354-12 m 1,50
Wykucie z muru podokienikow betonowych z lastryko

1020 KNR 4-01 701-2 m2 16,90
Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

1030 KNR 4-01 349-2 m3 11,90
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filarow, kolumn

1040 KNR 4-01 818-5 m2 32,20
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

1050 KNR 4-01 818-5 m2 29,90
Zerwanie izolacji z plyt pilSniowych

1060 KNR 4-01 804-7 m2 29,10
Zerwanie posadzki cementowej

1070 KNR 4-01 519-6 m2 29,10
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

1080 KNR 4-01 519-7 m2 29,10
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

1090 KNR 4-01 212-1 m3 2,97
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

1100 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 3,50
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

1110 KNR 4-01 304-1 m3 0,60
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

1120 KNR 4-01 710-3 m2 2,10
Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.ll na scianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2

1130 KNR 4-01 1206-5 m2 2,30
Malowanie olejne Scian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne

1140 KNR 4-01 1204-5 m2 1,50
Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie tynkow wewnetrznych $cian i
sufitow

1150 KNR 4-01 101-3 m2 3,30
Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych

1160 KNR 2-31 807-3 m2 7,70
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1170 KNR 2-31 511-1 m2 7,70
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

1180 KNR 2-31 401-2 m 3,80
Rowki pod palisade

1190 KNR 2-31 402-3 m3 0,15
tawy betonowe zwykte pod palisade

1200 Kalkulacja wtasna m 3,80
Palisada betonowa na podsypce z suchego betonu

1210 KNR 2-31 401-2 m 3,00

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.IlI-1V
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1220

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

m

2,00

1230

KNR 4-01 104-3
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

13,20

1240

KNR 4-01 212-3
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

m3

4,60

1250

KNR 4-01 105-3
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.IV

m3

13,20

1260

Kalkulacja
Wywdz i utylizacja materiatéw

szt

1,00

1270

KNR 4-01 108-13
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

12,00

1280

KNR 4-01 108-16
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

m3

12,00

1290

KNR 4-01 108-19
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1 km

m3

19,00

1300

KNR 4-01 108-20
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

m3

19,00

Rozbidrka czesci sanitarnej

1310

KNR 4-02 WACETOB 141-1
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej

szt

2,00

1320

KNR 4-02 WACETOB 140-3
Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia, o
Srednicy 15-20 mm

szt

2,00

1330

KNR 4-02 WACETOB 142-1
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 15-20 mm

szt

2,00

1340

KNR 4-02 WACETOB 235-1
Demontaz pisuaru

kpl

2,00

1350

KNR 4-02 WACETOB 235-9
Demontaz ustepu z miska zeliwng

kpl

7,00

1360

KNR 4-02 WACETOB 235-6
Demontaz umywalki

kpl

2,00

1370

KNR 4-02 WACETOB 233-12
Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu - czyszczakéw PVC o srednicy do
110 mm

szt

1,00

1380

KNR 4-02 WACETOB 232-3
Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o srednicy 50-80 mm

szt

4,00

1390

KNR 4-02 WACETOB 232-4
Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $rednicy 100 mm

szt

7,00

1400

KNR 4-02 WACETOB 233-2
Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podtogowego o
Srednicy 50 mm lub piwnicznego o srednicy 100 mm

szt

2,00

1410

KNR 4-02 WACETOB 229-4
Rura zeliwna kanalizacyjna o srednicy 50-100 mm na $cianach budynku

8,00

1420

KNR 4-02 WACETOB 229-4
Rura Zeliwna kanalizacyjna o $rednicy 50-100 mm na $cianach budynku

15,00
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1430

KNR 4-02 WACETOB 120-1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20 mm

szt

22,00

1440

KNR 4-02 WACETOB 610-2
Demontaz rur przytacznych do grzejnikéw z podtaczeniem bocznym o $rednicy
18 mm

kpl

2,00

1450

KNR 4-02 WACETOB 521-2
Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego

kpl

2,00

1460

KNR 4-02 WACETOB 152-5
Demontaz termy elektrycznej

szt

2,00

1470

KNR 4-03 WACETOB 1133-9
Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych

szt

6,00

1480

KNR 4-03 WACETOB 1122-3
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63 A - gniazda natynkowe
nieuszczelnione 2 bieguny

szt

2,00

1490

KNR 4-03 WACETOB 1126-1
Demontaz facznikow warstwowych /poza tabicowymi/ o natezeniu pradu do 600
A - rodzaj urzadzenia - wytacznik 2 bieguny, natezenie pradu do 200 A

szt

2,00

1500

KNR 4-03 WACETOB 1120-2

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniajgcych z
odtgczeniem przewodow - puszki okragte, przekréj przewoddw do 2.5 mm2, 3
wyloty w puszce

szt

10,00

1510

KNR 4-03 WACETOB 1114-1
Demontaz przewoddw z rur instalacyjnych o przekroju przewodéw do 35 mm2

120,00

1520

KNR 4-03 WACETOB 1140-7
Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
przewdd - linka

19,00

1530

KNR 4-03 WACETOB 1139-9
Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie - ciag pionowy, przewod - linka o przekroju do 120

3,00

1540

KNR 4-01 354-6
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2

szt

3,00

1550

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

9,00

1560

KNR 4-01 519-6
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

m2

39,00

1570

KNR 4-01 519-7
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa [R=3]

m2

39,00

1580

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

14,60

1590

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3,70

1600

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

m2

17,00

1610

KNR 4-01 212-3
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

m3

9,80

1620

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikdw drewnianych, stalowych

3,30

1630

KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikow betonowych z lastryko

3,30

1640

KNR 4-01 701-6
Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowe;

m2

32,00
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1650 KNR 4-01 807-4 m2 28,30
Zerwanie posadzki lub oktadzin z masy lastryko

1660 KNR 4-01 212-2 m3 3,00
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

1670 KNR 4-01 804-7 m2 27,00
Zerwanie posadzki cementowej

1680 KNR 4-01 519-6 m2 26,80
Rozbiodrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

1690 KNR 4-01 519-7 m2 26,80
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

1700 KNR 4-01 212-1 m3 2,70
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

1710 KNR 4-01 349-2 m3 0,40
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filarow, kolumn

1720 KNR 4-01 349-2 m3 4,80
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filarow, kolumn

1730 KNR 4-01 349-2 m3 1,50
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filarow, kolumn

1740 KNR 4-01 349-1 m3 15,60
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej - scian,
filaréw, kolumn

1750 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 2,70
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

1760 KNR 4-01 304-1 m3 1,10
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

1770 KNR 4-01 710-3 m2 7,20
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakédw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2

1780 KNR 2-02 1101-7 m3 0,80
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

1790 KNR 2-02 1101-1 m3 0,15
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

1800 KNR 2-02 609-1 m2 1,40
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, Typ EPS
gr. 10cm

1810 KNR 2-02 1106-2 m2 1,40
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

1820 KNR 4-01 101-3 m2 8,30
Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych

1830 KNR 4-01 104-3 m3 17,50
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. IV

1840 KNR 4-01 212-3 m3 4,85
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

1850 KNR 4-01 105-3 m3 17,50

Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.IV
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1860

Kalkulacja
Wywo0z i utylizacja materiatow

szt

1,00

1870

KNR 4-01 108-17
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

22,20

1880

KNR 4-01 108-20
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

m3

22,20

1890

KNR 4-01 108-19
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1 km

m3

24,10

1900

KNR 4-01 108-20
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

m3

24,10

Podbicie fundamentéw naroza budynku

1910

KNR 4-01 104-2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. IlI

m3

164,50

1920

KNR 4-01 106-2
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
bez wzgledu na gteb.i kat.przy istniejacych fundamentach

m3

3,95

1930

KNR 4-01 202-3
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o srednicy
10-14 mm

kg

150,00

1940

KNR 4-01 203-4
Uzupetnienie elementdéw konstrukcji z betonu monolitycznego - zbrojonych taw i
stop fundamentowych

m3

3,95

1950

KNR 4-01 WACETOB 737-1
Czyszczenie muréw gtadkich

m2

143,00

1960

KNR 4-01 727-4

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il $cian, loggi, balkonéw o
podfozach z betonu zwirowego, bloczkoéw, powierzchnia uzupetnianych tynkéw
w jednym miejscu do 1 m2

m2

143,00

1970

KNR 4-01 603-2
Izolacje pionowe muréw - wykonanie izolacji lepikiem muréw nieotynkowanych
2-warstwowe Dysperbit

m2

143,00

1980

KNR 4-01 105-2
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.lll

m3

157,30

1990

KNR 4-01 108-2
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu lll

m3

4,00

2000

KNR 4-01 108-4
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km [S=14]

m3

4,00

10

Zamurowania, sciany nhowe, elementy zelbetowe

2010

KNR 2-02 218-1
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu

m3

6,80

2020

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie 6mm

0,02

2030

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety

stalowe okragte zebrowane

0,10
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2040

KNR 4-01 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

m3

15,90

2050

KNR 4-01 303-2
Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.8cianek 1/2 cegty

m2

41,00

2060

KNR 4-01 303-2
Uzupetnienie Scianek lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scianek 1/2 cegty $cianki EI 60

m2

12,60

2070

KNR 4-01 313-2
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek

m3

0,70

2080

KNR 4-01 313-3
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,47

2090

KNR 4-01 313-4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

12,30

2100

KNR 2-02 122-4
Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet, 3-przewodowe, przekroj przewodu
2x1/2x1 i 2x2 cegly

m3

4,30

11

Stolarka

2110

KNR 0-19 IGM 1023-11
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad
2.5m2

m2

5,44

2120

KNR 0-19 IGM 1023-5
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do
1.0 m2

m2

0,48

2130

KNR 2-02 WACETOB 1027-2
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z
zamkiem i szyldem

m2

25,20

2140

KNR 2-02 1016-5
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalne do
drzwi wzmocnionych i p.poz. wymiary 100x225

szt

2,00

2150

KNR 2-02 WACETOB 1204-4
Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 El 60

m2

4,20

2160

KNR 2-02 WACETOB 1027-2
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z
zamkiem i szyldem

m2

2,10

2170

KNR 2-02 WACETOB 135-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PVC o dt. 1.9m szer. 30cm

szt

2,00

2180

KNR 2-02 WACETOB 135-1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PVC o dt. 0.7m szer. 30cm

szt

1,00

12

Strop pod pomieszczeniem kottowni

2190

KNR 4-01 428-3
Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust

m2

32,10

2200

KNR 4-01 429-1
Rozbiorki elementéw stropdéw drewnianych - polep

m2

32,10

2210

KNR 4-01 429-2
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych - zasypek

m2

32,10

2220

KNR 4-01 429-4

Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych

m2

32,10
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2230

KNR 4-01 313-3
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,60

2240

KNR 2-05 208-1
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg

0,04

2250

KNR 4-01 408-1
Wymiana drewnianych belek stropowych

32,10

2260

KNR 4-01 408-2
Wzmocnienie drewnianych belek stropowych jednostronnie

4,40

2270

KNR 4-01 820-3
Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem

m2

32,10

2280

KNR 2-02 613-5
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z wetny
mineralnej na sucho

m2

32,10

2290

KNR 2-02 2011-2
Oktadziny na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nosnych 40 cm z
ptyty PROMATECT H gr. 10mm

m2

32,10

2300

KNR 2-02 2011-4
Oktadziny pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym dodatek za drugg
warstwe ptyt PROMATEC H gr. 10mm

m2

16,00

2310

KNR 2-02 2011-1
Oktadziny pojedyncze na posadzce kottowni z ptyt PROMATEC H gr. 10mm

m2

32,10

2320

KNR 2-02 2011-4
Oktadziny pojedyncze na posadzce dodatek za druga warstwe ptyt
PROMATEC H gr. 10mm

m2

32,10

13

Posadzki

2330

KNR 4-01 WACETOB 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

109,30

2340

KNR 4-01 WACETOB 211-1
Skucie betonu na powierzchniach do 3 m2 przy gteb.skucia do 1 cm na
Scianach lub podtogach

m2

109,30

2350

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

109,30

2360

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

109,30

2370

KNR 2-02 1112-5
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW z cokolikiem wys. 10cm

m2

45,50

2380

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
2807-5

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

m2

96,00

2390

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2809-2

Cokoliki z ptytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10 m2

m

40,00

2400

KNR 2-02 1110-2
Podtogi z desek struganych o gr.32 mm - przejscia techniczne na poddaszu

m2

120,00

2410

KNR 2-02 WACETOB 1035-1
Balustrady schodowe - drewniane porecze profilowane 45x70 mm z drewna

iglastego

200,00

14

Tynki i oktadziny wewnetrzne
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2420

KNR 4-01 WACETOB 713-2

Przetarcie istniejacych tynkdéw wewnetrznych - powierzchnia przecieranego
tynku na stropach, biegach i spocznikach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet

m2

109,30

2430

KNR 4-01 WACETOB 713-1
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych - powierzchnia przecieranego
tynku na scianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

m2

463,00

2440

KNR 2-02 803-3
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku

m2

463,00

2450

KNR 2-02 803-3
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku

m2

56,00

2460

KNR 2-02 WACETOB 830-4
Gtadzie gipsowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych, 2-warstwowe

m2

463,00

2470

KNR 2-02 815-6
Gtadzie gipsowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowe

m2

109,00

2480

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

314,00

2490

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

110,00

2500

KNNR 2 1402-3
Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjng, dwukrotne

m2

58,00

2510

KNNR 2 803-2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na kle;

m2

91,80

2520

KNR 2-02 613-5
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw z
wetny mineralnej na sucho

m2

38,00

2530

KNNR 2 604-2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

m2

38,00

2540

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2029-4
Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt RIDURIT

m2

38,00

2550

KNR 0-14 IGM 2011-7
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach pojedynczych stupéw
jednowarstwowa 50-01

m2

22,00

15

Tynki i oktadziny zewnetrzne

2560

KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

800,00

2570

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

619,60

2580

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie

m2

619,60

2590

KNR 0-17 IGM 2608-5
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

m2

619,60

2600

KNR 0-23 IGM 2612-9
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej

131,00

2610

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr. 10cm

m2

503,00
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2620 KNR 0-17 IGM 2609-1 m2 85,00
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 5¢cm - cokot

2630 KNR 0-17 IGM 2609-2 m2 31,60
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr. 3cm

2640 KNR 0-17 IGM 2609-1 m2 52,00
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 3cm - bonie

2650 KNR 0-17 IGM 2609-4 szt 2 560,00
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
cegly

2660 KNR 0-17 IGM 2609-6 m2 588,00
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

2670 KNR 0-17 IGM 2609-7 m2 32,00
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

2680 KNR 0-17 IGM 2609-8 m 550,00
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

2690 KNR 0-23 IGM 933-1 m2 619,60
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

2700 KNR 0-23 IGM 933-2 m2 503,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

2710 KNR 0-23 IGM 933-4 m2 32,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm na osciezach o szerokosci do 30 cm

2720 KNR 0-23 IGM 933-7 m2 52,00
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R
200 lub N 200 o grub.2 mm - dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do
100 cm

2730 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 85,00
2803-2
Licowanie scian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
zaprawach klejowych wym.ptytek 12.5x25 cm

2740 KNR 2-02 1121-5 m2 13,00
Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang -
wym.ptytek 30x30 cm

2750 KNR 2-02 1122-8 m 7,50
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana z
przecinaniem ptytek - cokolik 0 wys.15 cm

2760 KNR 4-01 108-17 m3 6,60
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

2770 KNR 4-01 108-20 m3 6,60
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

2780 KNR 4-01 108-18 m3 1,90
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
gruzo- i zuzlo-betonowych na odl.do 1 km

2790 [KNR 4-01 108-20 m3 1,90
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=9]

2800 |Kalkulacja szt 1,00
Wyw0z i utylizacja materiatow

2810 KNR 0-18 IGM 2614-1 m2 61,40
Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - uktadanie podsufitki

2820 KNR 0-18 IGM 2614-2 m 198,00

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listew
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2830 KNR 0-18 IGM 2614-1 m2 118,00
Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - ukfadanie podsufitki

2840 KNR 0-18 IGM 2614-2 m 278,00

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listew

----- Koniec wydruku -----



