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OPIS DO PROJEKTU REMONTU KAPLICZEI EW, NMF KIEPOKALANIE
POCZETEJ] NA . ZIMNEJ WODZIE™ W WOLI RZEDZINSKIEJ

1 & Opra i
+  umowa z Inwestorem
*  wizja wtcrome

« inwentaryzacja obicktu

kalizacja liczkiid e

Kapliczka domkowa w Woli Rzedzifiskiej pod wezwaniem Najéwietszej Marii Panny
Niepokalanie Poczetej rnajduje sie w czesci wsi o miejscowej nazwic , Zimna Woda”, na
wolnym terenie w poblizu zagrody nor 1, po poinocnej stronie drogi. Obecnie jest wiasnoscia
spadkobiercow Jana Kowalskiego. Jak podaje Marek H. Grabski, na wykonanej przez siebie
tzw. bialej karcie, Kapliczka wg informacji wiascicieli, wzniesiona miata byé w poczatkach
XX wiekn, staraniem Andrzeja i Marii Kowalskich i ich syna Stanistawa Po I wojnie
éwiatowej kapliczka zostala gruntownie odremontowana. Wowczas przeksztalcono jej dach,
usunieto gontowe pokrycie a takie przemurowano i otynkowano ponownie elewacje
kapliczki. Usunigto pierwotnie istniejace malowidia swigtych: Piotra i Pawda, znajdujace sig
w niszach na elewacji frontowej™.’

Kapliczka widnieje w ewidencii Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

w Krakowie i posiada Kart¢ Ewidencyjng Zabytkéw Architektury i Budownictwa,
sporzgdzong przez dr Marka H. Grabskiego w 2009 roku. Karta znajduje si¢ w Archiwum
Wojewadzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Podany tekst jest fragmentem opisu Marka H. Grabsklego na Karcie Ewidencyine] Zabytkow
Architektury i| Budownictwa, wykonanej w paidzierniku 2009 roku, 2 zachowaniem jego praw autorskich.



Jako obickt zabytkowy kapliczka podlega ochronie konserwatorskie), w mySl Ustawy
o Ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami 2 dnia 23 lipca 2003 rolm. W zwigzku z tym
planowane prace rementowe muszg byé zaakceptowane przez Kierownika Delegatury wiw
urzedy, na podstawie przediozonej dokumentacii projektowej. Na odtworzenie malowided
w pOzniejszym etapie, nie objetym niniejszym opracowaniem, naleiy wykonac program
konserwatorski, ktory okresla zakres prac badawczych, niezbednych do dekoracji obiektu
architektonicznego.
Wyposazenie wnetrza. W kapliczee masywna mensa oftarzowa, na ktdrej ustawiona gipsowa
Figurka Majéwietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej. Nad nig zawieszony oleodmk
wspdtczesny | Jezu Ufam Tobie”. Ponadto dekoracja kwiatowa we wspolczesnych naczymach

ceramiczmych.™

3. Opis konstrukcyjny i stan zachowania obiektu

Kapliczka domkowa w Woli Rzgdzinskiej ma typows forme architektoniczng dla
obiektéw sakralnych, budowanych w XIX i XX wieku w Malopolsce. Jej obecny wyglad
nadany zostal podczas ostatniego remontu, pregprowadzonego z inicjatywy wiascicieli w roku
1995 i tej fazy dotyczy niniejszy opis konserwatorski.

Przeprowadzony remont zatar} skutecznie pierwotng forme a narzucony tynk, (Zw.

baranek i pokrycie przerobionych potaci dachu dachowka miernej jakosci, nadaly kapliczne
toporny, ahistoryczny wyglad. Marek H. Grabski opisuje kapliczke w sposth nastepujacy:
Kapliczka murowana z cegly z uzyciem kamienia, bez wyrainych cech stylowych.
Zbudowana na prostokstnym planie, nakryta dachem dwuspadowym, krytym dachowka.
Materiat, konstrukcja, technika.
Lawy fundamentowe wykonane z kamienia na zaprawie wapienno-piaskowej. Cokét Scian
szerszy w obrysie, obecnie zagl¢biony w gruncie. Mury kapliczki wzniesione z cegly na
zaprawie wapienno-piaskowej. Elewacje pokryte szorstkim tynkiem cementowym. Elewacja
frontowa z otworem wejscia flankowanym po bokach dwiema wyprofilowanymi w okladzime
i polkoliscie zambknietymi gorg niszami. Szezyt nad elewacja frontowa o trojkgtnym
przycedthku z dekoracjg uskokowa, profilowans w okladzinic.

2

Podany tekst jest fragmentem opisu Marka H. Grabsklego na Karcie Ewidencyjnej Zabythow
Architektury i Budownictwa, wykenanej w paddzierniku 2008 roku, 2 zachowaniem jege praw autorskich.



Szozyt wydzielony szeroka listwy gzymsows, podokapows W plaszezyinie szezytu
niewielka wneka o potkolistym zamknigciu gora, przestonigta przeszklonymi drzwiczkami W
miej umieszczona figurka NMP Miepokalanie Poczetej. W kalenicy dachu, kuty w metalu
krzy# Elewacje boczne tynkowane podobnie z malymi prostokatmymi otworami okiennymi
przestonigtymi mocowanymi na state drewnianymi okienkami. Dach dwuspadowy, 0 wigibie
drewniane], krytej dachowka ceramiczna. Deski — wiatrowki, okute blachs. Wnetrze kapliczki
o $cianach tynkowanych i bialkowanych. Nakryte stropem plaskim. Wylewka betonowa,
ostonieta wyktadzing.

3.1 Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Zamieszczona ponizej ocena stanu zachowania, dokonana zostala na podstawie
analizy makroskopowe] substancji murowych, bez badan w strukturze 1 sondazy
konstrukcyinych.

Kapliczka posadowiona jest obecnie w obnizeniu terenowym w stosunku do drogi.
Powoduje to stale zawilgocenie murdw, a przy braku nalezytych fundamentdw, naprezema,
skutkiem czego nastapily spekania strukturalne murow. Peknigcie istotne dla konstrukcji
widoczne jest aktualnie na wschodniej sciamie, powysej okienka Wymiana tynku w
przeszlodei i pokrycie calodci od zewnatrz tzw. barankiem cementowym, utrudnia dokonanie
nalezytej oceny stanu technicznego murdw, lacznie z partia fundamentows.

Pomime uznanego stanu zachowania za dobry na Karcie Ewidencyjnej Zabytkow
Architektury i Budownictwa, kapliczka wymaga przeprowadzenia gruntownych prac
renowacyjoych, z uwagi na nie fachowe naprawy W przeszloscl @ Zastosowamic
niewladciwych materialéw, Szezepolnie szkodliwe jest tu obrencenie calofci $cian
zewnetrznych tzw. barankiem cementowym. Nie mniej szkodliwa byla wymiana tynku
wapienno-piaskowego, zewngtrznego | wewnetrznego, na mocny tynk cementowo-wapienmy,
uniemozliwiajacy wyprowadzenie wody z¢ strukiury murdw.

Niedostateczny stan zachowania preedstawia takze zadaszenie, Konieczny jest remont
wigzby dachowej o obrobek. Zty stan zachowania prezentuje takic pokrycie polaci
dachowych dachdéwka ceramiczna (u£yta wrornie z materiahu rozbidrkowego).



4, Planowane prace remontowo-budowlane
Zuwagi na stan techniczny oraz na nie fachowe naprawy w przesziosci planowane s
nastcpujace prace remontowo-budowlane:

4.1. Fundamenty — zakres i technologia prac.
4.1.1. Odsloniecie od zewnatrz fundamentow ponizej posadowienia stopy.
4.1.2. Usuniecie zdezintegrowanej zaprawy z partii fundamentowej i oczyszczenie catosci
fundamentdw za pomocy SpreZonego powietrza.
4.13. Uzpelnienie ubytkow muru w partii fundamentowej przy uZyciu analogicznego
materiaty co oryginalny (kamienie, cegly, zaprawa wapienno-piaskowa).
4.1.4. Wyspoinowanie calosci muru w partii fundamentowej zaprawa wapienno-piaskows.
4.1.5, Wykonanie opaski z betomu zbrojonego o przekroju 30x20cm, spinajacej fundament
kapliczki na poziomie stopy.
4.1.6. Wykonanie podbicia od zewnamz fimdament odcinkowo, pod stopa i opasks
#elbetowa.
4.1,7. Skucie wylewki cementowej we wngtrzu kapliczia,
4.18. Odstoniecie fundamentu od wewnatrz do poziomu ponizej stopy, jak od strony
FEWTICTZNE].
419 Oczyszczenie muru  fundamentowego, usunmigeie 2dezintegrowaneg] —Zaprawy,
urnpelnienie ubytkdw w murze i wyspoinowanie, analogicznie jak od strony zewngirzne].
4.1.10. Wykonanie opaski z betonu zbrojonego od wewnatrz, laczacej sig z wykonanym
wezesniej podbiciem.
4.1.11, Usuniecie gruzu i ziemi z wnetrza do poziomu opaski betonowgj.
4,1,12. Wytynkowanie ,,na ostro” muru fundamentowego zaprawa wapienno-piaskows.
4113 Wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcyjna powyzej opaski betonowe
preparatem wyg specyfikacji materialowe;,
4.1.14. Wykonanie izolacji pionowej powierzchni opaski betonowej od wewngtrz 1 od
zewnatrz srodkiem wg specyfikacji materialowej

4.1.15. Zasypanie wnetrza i wykopu na zewngtrz keramzytem lub drobnym

thuczniem kamiennym.
4.1.16.



4.2. Dach kapliczki — zakres i technologia prac

4.2 1. Demontaz desek wiatrowek, krzyza metalowego i obrobek blacharskich.

422 Zdjecie pokrycia z dachowek ceramicznych,

423 Napraws wiezby dachowej (stezenie elementow na laczeniach, wymiana partii
zniszczonych),

4.2.4, Oczyszczenie stropu z lu#nych frakeji i pylow za pomoca sprezonego powielrza.

4.2.5. Wykonanie otwor wentylacyjnego w stropie do wngtrza kapliczki.

4726, Ewentualne skonsolidowanie stropu warstwa nowej wylewki z betonu zhrojonego,
opartej na murach obrysowych,

4.2.7. Wykonanie izolacii przeciwwilgociowej preparatem wg specyfikacyi materiaiowe;.
4.7 8. Wykonanie izolacji termiczne] stropu za pOmocq Warstwy welny mineralne;.

429 Zatozenie folii paro przepuszezalnej na wiggbie.

4.2.10. Pokrycie potaci dachu nows dachowkg ceramiczng — karpidwks o matym formacie na
kontr fatach, Propomuje si¢ wzor , rybiej luski™

4.3. Mury — zakres i technologia prac

43.1. Skucie catosci tynku od strony zewnetrzngj tzn. Cementowego Jbaranka™ 1 tynku
wykonanego w latach powojennych. Prace nalezy wykonywat metodycenie, aby odstonié
zachowane jeszcze fragmenty pierwotnej wyprawy tynkarskiej. Na gzymsach nalezy
wezesnie] wykonaé sondage w celu ustalenia pierwotnych profilow.

432, Demontaz okienek drewnianych oraz drzwi z oscieznicami i progiem

433, Oczyszczenie powierzchni muréw metody mechaniczna i odpylenic na pomocg
SPrEZonego powietrza,

4.3.4. Przemurowanie spekaf strukturalnych przy uzycie materialéw amalogicznych do
oryginalnych

435 Wymiana ewentualna zdezintegrowanych cegiel na nowe na ZAprawie waplennd-
piaskowsj,

4.3.6. Nasaczenie cegiel preparatem wzmacniajacym wg specyfikacji materiatowej.



4.3.7. Wyciagniecie gzymsow o ustalonym profilu w systemie zapraw konserwatorskich wg
specyfikacji materialowej.

43.8. Osadzenie obramien okiennych i oSciesy po zabiegach renowacyjnych.

4.3.9, Wytynkowanie caloéci zaprawa konserwatorska wg specyfikacii materialowe).

4310, Wymalowanie $cian farbg o wiaSciwoiciach dyspersyjnych wg specyfikacji
materiatowe].

Uwaga:

W przypadku odkrycia reliktow polichromii we wnekach, dalsze postepowanie zostanie
ustalone preez Komisje Konserwatorsky.

4.4. Waetrze kapliczki — zakres i technologia prac.

4.4 1, Usuniecie wyposazenia kapliczk,

4.4.2. Skucie posadzki cementowe].

443, Wymigna gruntu we wnetrzu do poziomi wykonanego wezesnic] podbicia fundamentu.
44,4 Skucie calodci tynku z czasu ostainiego remontu kapliczki ze $cian, mensy oltarzowe] I
stropu.

Uwaga:

W przypadku odkrycia reliktéw tynku orygmalinego z polichromia, dalsze postgpowanie
ustalone zostanie przez Komisjg Konserwatorska.

445 Oczyszczenie powierzchni muréw metody mechaniczna i odpylenie na pomoca
Sprezonego powietrza.

4.4.6. Przemurowanie spekaf stukmralnych przy uzycie materialéw analogicznych do
oryginalnych.

447 Wymiana ewentualna zdezintegrowanych cegicl na nowe na Zaprawie Waplenno-
piaskowej,

4.4 8. Nasaczenie cegiel preparatem wzmacniajacym wg specyfikacji materialowej.

4.4 10 Wykonanie wylewki betonowej na warstwie zasypu wnetrza keramzytem.

4.4.11. Wykonanie izolacji poziomej preparatem penetrujgcym wg specyfikacyi materiatowe].
4.4.12. Wytynkowanie calosci zaprawa konserwatorska wyg specyfikacii materialowe],

4413 Polozenie posadzki z plyt kamiennych (lub cegly klinkierowej) na warstwig
izolacyjnej ze styroduny

4414, Wymalowanie $cian farbg o whsciwosciach dyspersyjnych wg specyfikaciji



4415 Wstawienie wyposazenie wnetrza kapliczki po zakonczeniu wszystkich prac
budowlano-konserwatorskich.

4.5, Drzwi i okna — zakres i technologia prac

4.5.1. Przewiezienie zdemontowanej stolarki do warsztatu.

4.5.2. Wykonanie remontu stolarskiego drzwi, odciezy i obramiefi okiennych, polegajacego na
wzmocnieniu konstrukcji, wymianie ewentualnych zniszczonych fragmentow, USINIgCTY
lakieru, wyszpachlowaniu i nafozeniu nowej farby w kolorze istniejacym.

4.5.3. Osadzenie wyremontowanej stolarki w kapliczce.

4.5 4. Zamontowanie nowego progu z drewna twardego.

4.6. Wyposazenie wneki w praycedli

4.6.1. Demontaz wyposazenia wngki,

4.6.2. Przewiezienie figurki NMP do pracowni 1 przeprowadzenie specjalistycznych zabiegow
konserwatorskich.

4.63. Wstawienie figurki do wngki po zakonczenmiu wszystkich prac budowlano-
konserwatorskich.

4.7. Krzyz metalowy w szezycie elewacji frontowej

4.7.1. Demontaz krzyza i przewiczienie do pracowni metaloplastyczne;.

472 Wykonanie specjalistycznych zabiegow konserwatorskich, metaloplastycznych oraz
pomalowanie farbg Hammerite w kolorze grafitowym.

4.7.3. Montaz krzy#a po zakonczeniu wszystkich prac budowlano-konserwatorskich,

5. Specyfikacja materialowa

Do wszystkich prac budowlano-konserwatorskich i konserwatorskich, poza zakresem
typowo budowlanym, proponuje si¢ zastosowad materiaty i preparaty firmy REMMERS.
Posiadaja one stosowne certyfikaty i zostaly sprawdzone w Swiecie na wielu, najcenniejszych
obiektach zabytkowych. Stosowanie materialow jednego producenta ma istotne znaczenie
technologiczne dla prowadzonych c¢zynnodci konserwatorskich, poniewaz pozwala uniknaé
ewentualnych trudnosci w faczeniu si¢ z innymi, szczegolnie w przypadku preparatow
wysoce specjalistycznych.



1. Czyszczenmie powierzchni muru ceglanego, kamiennego, betomu itp. REMMERS
Fassadenreiniger Paste, Combi WR i Schmutzldser,

2. Impregnacii muru preparatem wemacniajgoym: REMMERS, Silicatfesriger,

3. Wyciagnigcie listew profilowanych z masy sztukatorskiej w technologi: REMMERS,
Grobzug+Feinzugmortel,

4. Tynk cokolowy szerokoporowy w systemie firmy REMMERS: Vorspritzmortel +
Sanierputz WTA + Feinputz,

5. Preparat antygaffiti (po wykonaniu kolorystyki dla calej elewacn) firmy REMMERS:
Graffiti Schuiz.

6. Wzmocnienie oryginalnej wyprawy tynkarskiej preparatem firmy REMMERS: KSE 100,

7. Zaprawa sztukatorska do uzupelniania ubytkéw zaprawy oryginalnej firmy REMMERS:
Grobzugmartel, lub zamiennie - zaprawa na bazie materialdw analogicznych do oryginalnych

%. Sztukatorska szlichta nawierzchniowa firmy REMMERS: Feinzugmértel,

9. Impregnacia ewentualnych elementéw dekoracyjnych, preperat firmy REMMERS:
Funcosil SMNL,

10. Tynk wapienno-piaskowy firmy REMMERS: Historic Kalkspatzenmértel + Historic
Kalkspachtel,

11. Zabezpieczenie obrobek blacharskich, preparat firmy REMMERS: Rofalin Acryl,

12. Preparat do usuwania starych powlok malarskich firmy REMMERS: AGE,

13. System farb firmy REMMERS: Siliconharzfarbe LA,

14. Scalenie kolorystyczne REMMERS Fincosil WS,

15. Masa do uzupelniania ubytkéw w betonie firmy REMMERS: Betonfix Spachtel,

16. Preparat do impregnacji posadzki firmy REMMERS: Funcosil OFS: Epoxy Quick 100,

17. Preparat do wzmocnienia drewna w partiach rozmigkczonych przez kwasne sole
preparatem REMMERS Aidol Holzsanierung MZ.

10



18. Preparat do wzmocnienia ostabionych fragmentow ofciezy zywica epoksydows glebokie]
penetracji REMMERS Epoxi-Holzverfestigung,

19. Nasaczenie drewna srodkiem owadobdjczym glebokiej penetracii REMMERS Aidol
Multi GS metoda iniekcji

20. Masaczenie drewna ta sama metoda preparatem grzybobdjczym REMMERS Adolit
Holzbau B.

21. System plonowej izolacji typu ciezkiego REMMERS
22. System poziomej izolacji iniekcyjne] REMMERS Kiesol WTA

23. System tynkdw renowacyjnych REMMERS WTA

i i |
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KAPLICZKA DOMKOWA W WOLI RZEDZINSKIE) POD WEZWANIEM NAJSWIETSZE! MARI PANNY NIEPOKALANIE POCZETE!
PROGRANM PRAC KOMSERWATORSKICH

Fot. 1
Wola Rzedzinska griina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Niepokalanie Poczetej. Widek ogélny od strony podudniowei, ohecny

stan zachiowania.
Autor zdjecia: £ Dworaczyniski, Archivum PAK-FEZ Tarndw, 2015
: : g v

Fot. 2
wola Rzedzifiska gmina Tarncw, kapliceka p. w. NMP Niepokalanie Poczgte], Widok ogdlny od strony zachodniej, obecnhy

stan 2achowania.
Autor zdjeciaz E Dworacoynski, Archiwum PAE-PEZ Tarndw, 20015



KAPLICZKA DOMKOWA W WOLl RZEDZINSKIE) POD WEZWANIEM NAJSWIETSZE! MARI PANNY NIEPOKALANIE POCIETE)
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Fot. 3
Wala Rzedzifiska gmina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Niepokalanic Pocretej. Widok ogdlny od strony wichodnie), cbecny

stan cacheania.

Fot, 4
Wola Rredzidska gmina Tarndw, kapliczka p. w. MMP Niepokalanie Poczetej. Widok ogolny od strony pdinacnej, abecny
stan zachowania.

Autor rdjecia: E Dworaczynski, Archiwwm PAK-PEZ Tarndw, 2015



KAPLICZHA DOMKOWA W WOLI RZEDZINSKIE! POD WEZWANIEM NAJSWIETSZE] MARII PANNY NIEPOKALANIE POCZETE]
PROGRAM PRAC EONSERWATORSKICH
——

Fot. 5 . - :
Wola Rzedzifiska gmina Tarnow, kapliczka p. w. NMP Niepokalanic Poczete]. S2czyt przyczolka z krzyiem metalowym na

elewacji frontowe], obecry stan zachowania.
Autor edjecia: E Dworaczyriski, Archiwum PAE-PEZ Tarndw, 2015

Fot. &
Wola Reedzinska grina Tarnéw, kapliczka p. w, NMP Niepokalanie Poczgtej, Widok grymsowania na privezddku. Profile

wspdczosne, najpewniej Uproszczone.
Autor zdjecia: E Dworaczyriski, Archiwum PAK-PEL Tarndw, 2015



KAPLICZKA DOMKOWA W WOLI RZEDZINSKIE! POD WEZWANIEM NAISWIETSZE] MARH PANNY NIEPOKALANIE POCIETE!
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Fot. 7
Waola Rzedzifiska gmina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Niepokalanie Poczetej. Widok gzymsowania na przyczotku. Profile

wsptcorsne, najpewnie) uproszczone, widoczne braki i miedordbki.
Aurtor zdjecia; [ Dworaczyiski, Archiwum PAK-PEZ Tarnow, 20015
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Fot. &
Wola Rredzifiska gmina Tarndw, kapliczka p. w, NMP Niepokalanie Poczetej. Peknigcie strukturalne muru elewaci

wschodnie), ponad ckienkiem. Profil gzymsu poddachowego najpewnis] uproszezeny, obecny stan zachowania,
Autor rdjecia: B Dworaczyniski, Archiwum PAK-PEZ Tarndw, 2015
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Fot. 8
Wela Rzedzifiska gmina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Niepokalanie Poczetej. Widok wneki 2 figurkg NMP Niepokalanic
Poczetej na preyezddky, ohecny stan zachowania.

Autor zdjecia: £ Dworaczynski, Archiwum PAE-PEF Tarndw, 2015

Wala Rzedzifiska gmina Tarmnow, kapliczka p. w. NMP Niepokalanie Poczete]. Widek drrwi wejiciowych, obecny stan

Zachowania.
Autor zdjecia; E Dworaczynski, Archiwum PAE-PEZ Tarndw, 2015
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Fot. 11 :
Wila Rrodrifska gmina Tarndw, kapliczka p, w. MMP Niepokalanie Poczete). Ubytkii niedordbkl na grymeach oraz zatarcie

form tzw. tynkicm Barankawym.
Autor zdjecia; £ Uworacynski, Srchiwum PAE-PEZ Tarndw, 2015

Fok. 12
Wola Rzedzifiska gmina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Niepokalanic Poczgte), Stan 2achowania dachu kapliczki | gzymsu

Poddachowege od strony wschodnie].
Sutor zdjgcia: [ Dworaceynskl, Archiwum PAE PEZ Tarngw, 2005
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Wola Rzedzinska gmina Tamdw, kapliczka p, w. NMP Niepokalanie Poczetej. Widok fragmentu elewacji frontowe] z niszg

i fragment cokofu.
Autor zdjecia: [ Dworaczyriski, Archiwum PAK-PKZ Tarndw, 2015
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Fot. 14
Waola Rzedzifiska gmina Tarnow, kapliczka p. w. NMP Niepokalanie Poczgte]. Widok naroZnika péinocno sachadniego

W przyzicmiu, Ston sachowania wskazuje na trwate zawilgocemie.
futor rdjecia: E Dworacynski, Archiwum PAK-PKZ Tarndw, 2015
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Fot. 15
Wola Rzedziniska gming Tarndw, kapliczka p. w. NMP Micpokalanie Poczets]. Widok wnetrza kapliceki, Wyprawa tynkarska

pochodzi 7 czasu ostatniego remontu.
Autor zdjocia: [ Dworaczyrickd, Archiwum PAK-PEZ Tarndw, 2015

Fot. 16
Wola Readeiriska grina Tarndw, kapliczka p. w. NMP Nicpokalanie Poczete]. Widok wnetrra kaplicrki, dolna partia tynku

wiskazuje na trwate zawilgooenic.
Autor zdjecia: E Dworaczynski, Archiwum PAE-PEL Tarndw, 2015
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Fot. 17
Wil Hzedzifiska gmina Tarndw, kapliczka p, w. NMP Nigpokalanie Poczgte). Widok wyposaienia kapliceki na mensie
oftarzowe).

Autor zdjecia: E Dworaczynski, Archiwum PAE-PEZ Tarmow, 2015

Fot. 18

Waola Rzedzifiska gmina Tarndw, kapliczcka p. w. NMP Nicpokalanic Pocrcte]. Widok wyposazenia kapliczki na mensie
oftarzowe).

Butar rdjecia: E Dworacrynski, Archivwurm PAK-PEZ Tarndw, 2015



