Budowa drogi gminnej, tzw. bocznej od ul. Zglobickiej, wraz 7 placem manewrowym,
chodnikiem , oswietleniem, kanalizacja deszczowq oraz kanalizacjq sanitarng
w m. Zglobice

OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi gminnej tzw. bocznej od
ul. Zglobickiej, wraz z placem manewrowym, chodnikiem, o§wietleniem, kanalizacja
deszczowa oraz kanalizacjg sanitarng w m. Zgtobice. Budowa o$wietlenia oraz kanalizacji
sanitarnej jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

Niniejszy zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej wraz z chodnikiem 1 placem
manewrowym, budowe kanalizacji deszczowe;.

Dhugos$¢ catego odcinka drogi wynosi 200,6m.dtugosc kanalizacji deszczowej wynosi
242m.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach: nr 260/2; 772/8; 772/20; 768/4; 764/4; 761/4;
761/3; 772/3; 766; 761/2; 759; 741.

2. Dane ewidencyjne

OBIEKT: Budowa drogi gminnej tzw. bocznej od ul. Zglobickiej, wraz z placem
manewrowym, chodnikiem, oswietleniem, kanalizacja deszczowg oraz
kanalizacjg sanitarng w m. Zglobice..

ADRES: Zglobice

INWESTOR: Gmina Tarnow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Firma Projektowo — Inwestycyjna Anna Strzelec

33-101 Tarnow
ul. Slaska 10

PROJEKTANT branza drogowa: mgr inz. Stanistaw Strzelec MAP/0270/PWOD/11

PROJEKTANT branza sanitarna: mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Strzelec MAP/0024/POOD/11

SPRAWDZAIJACY branza sanitarna: Alfred Wazny 43/Tw/76

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia i warunki branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02 marca 1999 — w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 /1999 poz.430)

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

- Mapa warstwicowa w skali 1:10 000

- Pomiary inwentaryzacyjne indywidualne w terenie

- Wywiad srodowiskowy

4. Opis stanu istniejacego

Zakres budowy obejmuje odcinek 200m od ul. Zglobickie;.
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jest to droga bez przejazdu ($lepa). Szeroko$¢ jezdni jest nieregularna, nawierzchnia
utwardzona materialem kamiennym. Brak jest odwodnienia. Wody opadowe 1
roztopowe z jezdni 1 czesci terendw przyleglych sptywaja spadkiem naturalnym po
terenie.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowana droga petni¢ ma role drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych po
obu jej stronach w strefie zamieszkania.

Zaktada si¢ wykonanie drogi szerokosci catkowitej 5.0 m oraz chodnika szer. 1,5m
Na koncu drogi z uwagi na brak przejazdu projektowany jest plac do zawracania,
wymiary placu podyktowane sg dostgpnoscig terenu i wynoszg 11 x 20,5m.
Projektowana jest nawierzchnia z asfaltobetonu na jezdni 1 placu manewrowym,
natomiast nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej. Wzdtuz chodnika
zaklada si¢ wykonanie pasa z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

W celu odwodnienia drogi projektowana jest kanalizacja deszczowa z rur
warstwowych PP $rednicy @ 315. Dlugos¢ catkowita kanatu 242m.

Przewidywany zakres robot:

- roboty rozbidrkowe

- zdjecie humusu

- roboty ziemne

- wykonanie studni rewizyjnych

- wykonanie kanatu, przykanalikow 1 studni sciekowych

- zasyp wykonanych urzadzen

- wykonanie podbudowy nawierzchni, chodnika i zjazdow
- ulozenie krawgznikow 1 obrzezy

- ulozenie nawierzchni na jezdni, chodniku zjazdach 1 placu manewrowym
- uporzadkowanie przylegtego terenu

- humusowanie przylegtego terenu i obsiane trawg

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe obejmowac beda w szczegdlnosci rozbiorke nawierzchni
z kruszywa 1 inne drobne rozbiorki elementow betonowych na wjazdach do posesji.
Nalezy utrzymywac ciggtos¢ komunikacyjng w dojazdach do posesji.

5.2. Podstawowe dane techniczne

- klasa drogi— D

- dlugos$¢ projektowanego odcinka 200,6m

- szerokos$¢ jezdni 5,0m

- szerokos$¢ chodnika 1,5m

- wymiary placu manewrowego - 11,0 x 20,5m
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5.3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe okreslono jako proste — podtoze jednorodne, w zwigzku z
powyzszym projektowany obiekt zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Projektowana przebudowa realizowana bedzie w obrebie istniejacego
pasa drogowego.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- zdjecie humusu 1 shaldowanie w miejscu nie kolidujagcym z prowadzonymi
robotami

- wykopy pod kanalizacje deszczowa, konstrukcje nawierzchni jezdni.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej
dla przejecia wod z jezdni oraz terendw przyleglych. Projektowany jest jeden odcinek
kanalizacji deszczowej z rur warstwowych PP @ 315 z wlaczeniem do istniejace;j
kanalizacji w ul. Borki. Dlugos$¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi 242m.
Na catym odcinku planowane jest wykonanie 7szt, studni rewizyjnych oraz 4 szt.
studni Sciekowych wraz z wpustami ulicznymi.

5.6. Zasyp wykonanych urzadzen

Zasyp rowu krytego nalezy wykona¢ piaskiem drobnym 30 cm ponad
g6rng powierzchnie rury. Pod rurg nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci
min. 10 cm.

5.7. Nawierzchnie

Konstrukcja jezdni i placu manewrowego:
- Scm — warstwa $cieralna z asfaltobetonu $srednioziarnistego o strukturze zamknigte;]
- 5 cm - warstwa wigzaca - masa mineralno bitumiczna
- 20 cm — kruszywo tamane 0/31,5
- 30 cm — podbudowa — kruszywo naturalne 0/63
- gewloknina separacyjna

5.8. Chodnik

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm koloru szarego wraz z
pasem szerokosci 20cm z kostki czerwonej gr. 6cm wzdtuz krawenika. Kostka
uktadana na podsypce cem.- piask. gr. 3 cm.

- 15 cm — kruszywo tamane 0/31,5

Odstonigcie kraweznika 12 cm z obnizeniem na wjazdach.
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5.9. Wjazdy do posesji

Wijazdy do posesji wg stanu istniejacego o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;
gr. 8cm na podsypce cem. — piask. gr. 3cm.
Podbudowa wjazdow:
- jako dolna warstwa — 20 cm kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane
mechanicznie
- jako gbrna warstwa -15 cm kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Lokalizacja wjazddéw zgodnie z projektem.

5.10. Krawezniki
Nalezy stosowac krawezniki betonowe 15x30x100 koloru szarego na tawie

betonowej z oporem.
Dla wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton B-15.
Projektuje si¢ nastepujace ustawienia kraweznika:

- na ciggu zasadniczym — stojacy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem,
wysokos$¢ odstonigcia 12cm.

- na wjazdach — 15x30x100 na fawie betonowej z oporem, wysoko$¢
odstonigcia 4cm.

6. Wplyw budowy na srodowisko

Projektowany zakres prac nie wymaga wycinki drzew.
Budowa chodnika nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko 1 wymagajacych utylizacji.

7.Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robdt, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
oraz przepisami BHP.

Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. nr 58 poz.515 z 2003r ze zmianami)

Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.




