Budowa drogi gminnej ul. boczna od ul. Zgtobickiej KST OBMIAR

Lp. | Podstawa l Opis i wyliczenia f j-m. l Poszcz Razem
Budowa drogi gminnej ul. boczna od ul. Zgtobickiej
1 Roboty przygotowawcze
TIKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagor- (km
d.1|0111-02 kowatym lub gérskim.
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2/KNNR 1 inwentaryzacja powykonawcza km
d.110111-02
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
3/IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 30 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
analogia
1000 m? 1000.000
RAZEM 1000.000
4/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cementowo-piaskowej m?
d.1/0803-08
analogia
0 m2 90.000
RAZEM 90.000
51KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1,0818-04
12 m 12.000
l RAZEM 12,000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
823 m? 823.000
RAZEM 823.000
7/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez wykonaw-
ce
955 m3 955.000
RAZEM 955,000
2 Odwodnienie korpusu drogowego
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocyg m?
d.2/0126-01 spycharek
90 m? 90.000
RAZEM 90.000
9/KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.2]0212-01 poj.iyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod kanaf
183 m3 183.000
RAZEM 183.000
10]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0202-01 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyla-
analogia dowczymi- wykop rowu
72 m? 72.000
RAZEM 72.000
11/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych warstwowych PP $rednicy 315mm m
d.2{13086-05
242 m 242.000
RAZEM 242.000
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - wykonanie podto- |m3
d.2/1411-02 Za pod rure i zasyp kanatu piaskiem warstwami z zageszczeniem 30 cm pomad
analogia rurg p.a. : :
82 m? 82.000
RAZEM 82.000
13]KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm-materiat z odzysku {m3
d.2|1411-04 ziemia z wykopu-zasypanie kanatu przykanalikéw i studni
74 m3 74,000
RAZEM 74.000
14/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r, 1000 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.2/0405-03 murowania podstawy studni); gleboko$¢ 1,0 m z wiazem zeliwnym typu cigzkiego
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - zamkniecie rurg | szt
d.2|1417-02 teleskopowg
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2{1424-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17)KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2|0507-01
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90 m? 90.000
RAZEM 90.000
18|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.210507-02 Krotnoéé = 10
30 m? 90.000
RAZEM 90.000
19{KNR 4-04 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy-|m3
d.2|1103-04 tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$c 1 km
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
3 Podbudowa
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na calej szerokos-|m2
d.3/0101-02 Ci jezdni i chodnikéw $rednia grubo$é korytowania 40cm
Krotno§¢ = 2
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
21/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szer. |m2
d.3(0101-01 50m
1250 m? 1250.000
RAZEM 1250.000
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm na jezdni m2
d.3(0112-03
1250 m? 1250.000
RAZEM 1250.000
23/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.3|0113-02
analogia
1085 m? 1085.000
RAZEM 1085.000
24 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - pod chodnikiem m?2
d.3]0113-06
247 m?2 247.000
RAZEM 247.000
25|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na wjazdach m2
d.3{0112-01
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
26| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - na wjazdach m2
d.3/0113-06
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm - |m2
d.3/0309-02 warstwa $cieralna
1085 m2 1085.000
RAZEM 1085.000
28 /KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5cm  |m?
d.3]0308-02 (warstwa wigzaca)
5 m? 1085.000
RAZEM 1085.000
4 Elementy ulic
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.4{0502-02 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - kostka szara
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?
d.4/0502-02 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - pas kostki czerwonej
27 m? 27.000
RAZEM 27.000
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.4|0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - na wjazdach
62 m? 162.000
RAZEM 162.000
32{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.4/0404-03 nione piaskiem
205 m 205.000
RAZEM 205.000
33|KNR 2-31  (tawa pod obrzeza betonowa zwykta B-15 md
d.410402-03
analogia
9 m? 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.4|0402-04
33 m? 33.000
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RAZEM 33.000
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4:0403-03 piaskowej
412 m 412.000
RAZEM 412,000
5 Zielen drogowa
36/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5|0507-01
645 m? 645.000
RAZEM 645,000
37 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.5/0507-02 Krotnoéé = 10
645 m? 645.000
RAZEM 645.000
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