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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5028 Uzytkownik: Conner-Furmariski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna
1 [Kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny
1.1 |Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie  [km 0.165
d.1.1/0111-02 pagérkowatym Iub gérskim.
0.165 km 0.165
i RAZEM 0.165
1,2 [Roboty ziemne
2{KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |2 I 330.000
d.1.2/0125-02 nig z przerzutem
165*2 m2 330.000
| | RAZEM 330.000
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkiad |m?3 313.170
d.1.2{0219-02 w gruncie kat.lil
. 165*1.46%1.3 m3 313.170
| RAZEM 313.170
41KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ili-IV [m3 13.200
d.1.2]0317-05 z wydabyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym glebokosé do 3 m - szeroko§é
0.8-1.5m
165*0.4*0.2 m3 13.200
| [ RAZEM | 13.200
1.3 Roboty montaZowe rurociggéw
5/KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych grubo$ci 20 cm m2 €6.000
d.1.3]0501-06
165*0.4 m? 66.000
! RAZEM 66.000
6/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o &r. nom. m 165.000
d.1.3,0502-02 200 mm
165 m 165.000
| | RAZEM 165.000
7/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- [stud. 7.000
d.1.3{0813-01 bokosci 3 m
7 stud. 7.000
| | RAZEM | 7.000
8/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- [[0.5 m] -14.000
d.1.3]0613-02 de 0.5 m réznicy gleb. stud.
-2*7 [0.5m] ~14.000
stud.
| | RAZEM | -14.000
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 165.000
d.1.3{0804-02
165 m 165.000
| | RAZEM | 165.000
10{KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 165.000
d.1.3;0219-01
165 m 165.000
[ RAZEM | 165.000
1.4 SkrzyZowania z przeszkodami :
11/KNR 2-28 Rury ochronne przy skrzyzowaniu z gazem - PE315 m I 4.500
d.1.4]0302-05
1*4.5 m 4.500
| RAZEM 4.500
12{KNR 2-19 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o §r.nom.300 mmr szt 2.000
d.1.4/0122-05
2 szt, 2.000
I RAZEM | 2.000
13 Rura ochronna dwudzielna -zabezpieczeni przylacza wodociaggowego szt 1.000
d.1.4/kalk. wiasna :
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie - uzu- |stud. 3.000
d.1.4|0613-01 petnienie studni istnigjacych zlokalizowanych w ul. Bocznej o plyly odciazajace - do-
rogowe
3 stud. 3.000
! RAZEM | 3.000
1.5 Zasypy
15/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3 26.400
d.1.5/0501-09
165*0.4*0.4 mé 26.400
RAZEM 26.400
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3 278.850
d.1.5,0230-01 gruncie kat. Il
185*1.3*1.3 m? 278.850
) RAZEM | 278.850|
17]KNR 2-01 Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, l1I-lV md 278.850
d.1.5/0236-02
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| [168"1.31:3 4 ot Im3 | 278.8850
! ! | | RAZEM 278.850
18/KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m? 66.000
d.1.5|0218-01
165*2*0.2 m3 66.000
1 | | |RAZEM | 66.000
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