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OPIS  TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora

· podkład architektoniczno-budowlany

· obowiązujące przepisy i normy,

· katalogi producentów.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej 
w Woli Rzędzińskiej I gm. Tarnów dz. ewid. nr 1557/1, 1557/2. 
3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród „U0” 
i projektowego obciążenia cieplnego „(”

Obliczenie współczynników przenikania ciepła przegród „U” i obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń w których dokonano wymiany grzejników wykonano przy pomocy programu komputerowego „Instal-OZC - Obliczanie strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania energii” firmy Instalsoft. 

Współczynniki przenikania ciepła obliczono wg PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła-Metoda obliczania”

Obliczeniową temperaturę zewnętrzną przyjęto wg PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” dla III strefy klimatycznej (tz=-20(C).

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75, poz 690 z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami).

Obliczenia projektowej straty ciepła (obciążenia cieplnego) przestrzeni ogrzewanej 
i całego budynku wykonano zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciażenia cieplnego” 

W części rysunkowej niniejszego opracowania pokazano rozmieszczenie grzejników oraz pokazano trasy przewodów. 

4 Opis instalacji centralnego ogrzewania 
Zaprojektowano  instalację centralnego ogrzewania wodną pompową, dwururową w systemie zamkniętym. Źródłem ciepła dla instalacji będzie istniejąca kotłownia. Przyjęto obliczeniowe parametry wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania: 70/50C. 

Projektuje się wyminę grzejników żeberkowych na stalowe płytowe oraz wymianę instalacji c.o.

Ze względu na to, że w pomieszczeniach nie przewiduje się generalnego remontu, dlatego trasy nowych przewodów poprowadzono po wierzchu ścian w miarę możliwości po starych trasach. Istniejące obudowy grzejników należy zdemontować i powtórnie zamontować a miejscach dodatkowych grzejników należy wykonać nowe obudowy.
Jako elementy grzejne przewidziano montaż grzejników stalowych płytowych np. np. firmy V&N typ Cosmo Modernizacyjne. ze względu na bezpieczeństwo dzieci projektuje się grzejniki stalowe płytowe z zaoblonymi narożami VOGEL&NOOT typu Cosmo z podłączeniem bocznym. Grzejniki montować 7 cm od posadzki i parapetu, oraz 5 cm od lica ściany. Regulację instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono przy zastosowaniu nastaw wstępnych grzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi CosmoHead z wbudowanym czujnikiem temperatury.  Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonać z systemowych rur i kształtek stalowych  z zewnątrz ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie. 

Na każdym obiegu montować zawory regulacyjne firmy Honeywell typ Combi 3+ na zasilaniu i typ Combi 2+ . W najwyższych punktach pionów na zasilaniu i powrocie zamontować odpowietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikami montować zawory kulowe. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory kulowe spustowe. 

Przewody izolować izolacją cieplną - materiał 0,035W/(mK) zgodnie z załączoną tabelką:

	L.p.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej  materiał 0,035W/(mK)

	1
	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	2
	Średnica wewnętrzna do 22 mm do 35 mm
	30 mm

	3
	Średnica wewnętrzna do 35 mm do 100 mm
	Równa średnica wewnętrznej rury

	4
	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	5
	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½ wymagań z poz. 1-4

	6
	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone  w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	½ wymagań z poz. 1-4

	7
	Przewody wg poz. 1-6 ułożone podłodze
	6 mm


Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne lub przepusty p-poż w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej przegrody (kotłownia).

4.1 Wytyczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewania

Całość instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją  i „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydane przez COBRTI INSTAL 
z 2003r. W części rysunkowej niniejszego opracowania pokazano rozmieszczenie grzejników oraz trasy przewodów.

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywać firmy mające odpowiednie kwalifikacje potrzebne do wykonywania tego typu prac oraz mające za sobą przeszkolenie z zakresu przepisów BHP. Eksploatacja projektowanej instalacji nie stanowi zagrożenia w myśl przepisów BHP i Ppoż.  



Instalację co poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z   „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydane przez COBRTI INSTAL  z 2003r. 

Po zakończonych robotach montażowych instalację przepłukać (płukanie chemiczne), następnie napełnić wodą uzdatnioną i dokładnie odpowietrzyć. Na początku sezonu grzewczego instalację grzewczą wyregulować hydraulicznie. 

4.2 UWAGI KOŃCOWE

Obowiązują przy realizacji:

-
Wytyczne producentów kotłów, palników, automatyki i innych urządzeń dotyczące montażu urządzeń i automatyki,

-
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL - zeszyt 6,Warszawa 2003.

-
Dziennik Ustaw RP nr 75 z dn. 15.06.2002 (wraz z późniejszymi zmianami) - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-
PN-EN-1443:2001 Kominy. Wymagania ogólne.

Uwaga:

-
Trasy poszczególnych rurociągów prowadzić z zachowaniem zasad samokompensacji,
-
Wykonać odpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji i odwodnienia w najniższych.
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