Przedmiar

Remont mostu w Radlnej

E; Podstawa Opis robét Jednostka Tlosé Cena Wartoéé ()
jednostkowa
I | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw betonowych. m3 1,00
0212-03
2 | KNR AT-03 | Cigcie pilg nawierzchni bitumicznych m 12,00 T
0101-02 |Nagl6-10cm
3 | KNR2-31 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm m2 18,00 s '
0803-01
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkg m3 45,00
0202-04
5 | KNNR 10 |Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych m3 30,00
. 0408-01  |bez wyprawy (oczka siatki 8x10 cm)
3 J | KNNR 10 Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych m3 30,00
0408-01 |- transport technologiczny
7| KNR2-31 Wykonanié podbudowy z kruszywa m?2 90,00
0114-01 | naturalnego pod plyte stozka gr, 10 cm
8 | KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t 0,50
0207-01 | Prety srednicy 10 mm
9 | KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - prety Srednicy 10 mm t 0,50 .
0208-01 | plyta stozka o
10 | KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na
021 0-01 samochodzie — beton B-25 m3 10,00 !
11 | KNR 2-33 |Demontaz porgczy stalowych (bariery do t 1,6 )
0702-03 | ponownego zamontowania)
12 | KNR 2-33 | Montaz poreczy mostowych
0702-01 | (zmodernizowane stare porecze stalowe — t 1,7
’ malowanie dwuwarstwowo)
3 | Kalkulacja |Naprawa powierzchni betonowych m2 20,00 )
wlasna | (czyszczenie, uzupelnienie zapraws,
malowanie farba ochronng do betonu)
14 | KNNR6 |Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych m?2 18,00 ot
0113-03 |gr. 10 cm :
15 | KNR2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej t 3,00
1106-01 | mieszankg mineralno asfaltowa gr. do 6 cm ’
16. | KNR 2-01 |Umocnienie skarpy betonowymi pltytami m2 5,40 T
0520-01 |azurowymi 60x90 cm gr. 10 cm

Wartos$é robét netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto




