SST D-02.01.01. Wykonanie wykopow

D-02.01.01.
Wykonanie wykopdéw

1. Wsep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicznej s wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem wykopow

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stasa jest jako dokument przetargowy i kontraktowayzlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0/ymagania ogolne”.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robot
ziemnych w wykopach i obejmuj
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu z transportem urobkunasyp lub odktad
- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp
- zagszczenie powierzchni wykopu
- wykonanie niezidnego odwodnienia na czas budowy
- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne

1.4. Okrelenia podstawowe.

Wykop —drogowa budowla ziemna wykonana wgie pasa drogowego w postaci
odpowiednio uksztattowanej przestrzemwgtatej w wyniku usurtia z niej gruntu.
Gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Skarpa zewrgtrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lubopylo ksztalcie

i nachyleniu dostosowanym do $eiavosci gruntu i lokalnych uwarunkovia
Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozygkh w czasie
wykonywania wykopdéw a nie wykorzystanylhbudowy nasypéw lub innych robét.
Wskanik zageszczenia wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okrélona wg wzoru:

|S__qd_

cds
d -gestai¢ objetdciowa szkieletu zagszczonego gruntu w Mg/in
ds maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, oldlena w normalnej prdébie Proctora, zgodnie z PNB834481
stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8031-

wyrzona w Mg/ni.

Pozostale okékenia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00. “Wymagania og#ln

1.5. Ogdlne wymagania dotyece robot.

Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeojé wykonanych rob6t oraz za ich zgodao
z dokumentagprojektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty (grunty).

Ogolne warunki dotygze materiatéw i ich sktadowania podano w D-M-00000.
“Wymagania ogélne”.
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2.1. Podziat gruntéw na kategorie pod wzetlem trudnosci ich odspajania.

Podstawpodziatu gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania podaje
Tablica 1.

W wymienionej tablicy okéene g przecetne wartdci gestasci objgtosciowej gruntow

i materiatdw w stanie naturalnym orazp@szynnikéw spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow z wykopow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdewinny by przez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu dodwagdnasypoéw lub innych prac
kontraktowych o ile badania laboratoryjpetwierda ich przydatné& do danych robot
zgodnie z PN-S-02205.

Podziat gruntéw pod wzglem przydatn@i do budowy nasypdéw podaje Tablica 2.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéwinmych prac kontraktowych powinny by
wywiezione przez Wykonawoa odktad w miejsce wskazane przez Inspektoradiad
Kierownik Projektu m@ pozwolt na pozostawienie na placu budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatbaynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotroi.

3. Sprat.
Ogodlne zasady stosowania gpuzoodano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wkwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak zew czasie odspajania, transportu, wbudowan&giszczania.

Sprzt uzywany przy wykonywaniu wykopow powinien dbyaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykonywaoboty przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajroi. powinny one gwarantowarzeprowadzenie rob6t zgodnie z
dokumentagjprojektovs i wymaganiami SST.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowrigysponowa sprawnym sprgem rezerwowym.

Kierownik Projektu poleci usaéiz placu budowy spet nie gwarantujcy zachowania
wymaga jakasciowych robot.

Do odspajania gruntow nayestosowa: koparki, spycharki, zgarniarki i rowniarki lub
inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano w D-M-@000. “Wymagania ogélne”.

Wybadrsrodkow transportowych oraz metod transportu powirdg dostosowany do
kategorii gruntu, jego alpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glitei
transportu.

Wydajnéc¢ srodkdw transportowych powinna bponadto dostosowana do wyddjcio
sprztu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma oboaviek zorganizowania transportu uwadhieniem wymogow
bezpieczsstwa zaréwno w olgbie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@00“Wymagania ogdlne”.
5.1. Wyznaczenie robét ziemnych i roboty przygotvawcze.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopyznaczenie granic robét ziemnych
polega na oznaczeniu kealgi wykopow za pomagcwidocznych palikéw lub wiech w

odsfpach nie wikszych nk 50 m.
Przy wykonywaniu robét wykozeniowych naley palikami wyznacz§ krawedzie
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wykopu w odsgpach nie wgkszych nk 15 m, a ponadto wyznaczpochytaci skarp
tatami przybitymi do palikow.

Roboty przygotowawcze obejmiuj

a) oczyszczenie terenu — usuniecie dgrmirzew, krzewow oraz istniglych budowli,
ogrodzg instalacji oraz zabezpieczenie przewoddw nazyemmnpodziemnych.
Roboty te nate wykona wedtug wskaza w projekcie, zgodnie z asortymentowymi
SST.

b) sktadowanie darniny i ziemi urodzgjedita darnirg nalezy przechowywa
poza grardaobdét ziemnych nie diej niz 30 dni, polewajc woch w razie potrzeby.
Darnignalezy utozy¢ w stosy o wysok&ei do 1 m, warstwami na przemian teaw
do gory i traavdo dotu.

Ziemy urodzajra w celu péniejszego wykorzystania nalezgarra¢ w pryzmy o
wysokii do 2 m i obsi@mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres
sktadowania wynosi 1 rok.

¢) odprowadzenie wod powierzchniowyghuntowych — wykonanie wykopow nale
poprzedziwykonaniem przewidzianych w projekcie rowdw stwioh i robot
odwodnieniowych. W razie potrzelaery przewidzi€ wczeniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie wykopow i robdivodnieniowych powinno przebiege
kolejnixi zapewniajcej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych

5.2. Wykonanie wykopow.

Wykonywanie wykopdw powinno pegbwat w kierunku podnoszeniagsiniwelety aby
umaliwi ¢ odptyw wéd z wykopu. Ostogie podczas wykonywania wykop@rodta
wody nalgy uja¢ za pomog rowow lub drendw.

Wody opadoweirddlane naley odprowadzérowami poza teren robot.
Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpidezgruntow przed przewilgoceniem i
nawodnieniem oraz ualivienie pracy spratu.

Odspojone grunty przydatne do wykonywardaaypow powinny iybezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione naaatik

O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czassidadowanie gruntéw nate je
odpowiednio zabezpiecézyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy ¢cznym odspajaniu zaleca; sivykonywanie wykopow stopniami wysaiad nie
wekszej nz 1,5 m.

Jeeli grunt jest zamarzety nalezy odspajé go do gébokasci okoto 0,5 m powsej
projektowanych ezinych robét ziemnych.

Sposdb wykonywania skarp wykopu powinigragantowé ich stateczni przez caly
okres prowadzenia rob6t, a naprawa uszakogynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu atig Wykonawe.

5.3. Zagszczenie gruntu w wykopach.

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychipow spetnia wymagania
wartéci wska&nika zagszczenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach
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zerowych robét ziemych.

Minimalny wskanik zag:szczenia Is dla

Strefa korpusu drég drég o ruchu drog o ruchu
ekspresowych | ciezkim i b. mniejszym od
ciezkim ciezkiego
KR3 - KR 6 <KR3
gorna warstwa o gruba 20 cm 1,03 1,00 1,00

od powierzchni rob6t ziemnych

warstwa na ghokasci 20-50 cm 1,00 1,00 0,97

Jako zagbcze kryterium zagpzczenia gruntow dla ktdrych trudne jest pomierzeni
wskanika zagszczenia, przyjmuje swartas¢ wskaznika odksztatcenia lo,
wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, egmstosunkowi modutéw zeggczenia
wtdrnego £do pierwotnego E

Wskanik odksztatcenia lo nie powinien dwigkszy niz:
a) dlawirdw, pospotek i piaskow

- przy wymaganej warfoi Is> 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wardoi Is< 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o n@miernym uziarnieniu (pytéw, glin,
glin pylastych, glin zweztych, itéw) - 2,0

¢) dla gruntéw gmoziarnistych gwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piagstych, glin piaszczystych
zwiztych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy4;0

Oceny nénasci warstwy gruntu dokonujeghna podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia; & za pomog obcizenia statycznego plyto srednicy 300 mm.
Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

5.4. Rowy.
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinng Wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow i SST. Rowy powinny liywykonane z doktadrioia podar w Tablicy 4.

5.5. Ruch budowlany.
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbwarstwy
gruntu (nadktadu) powsj rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.
Z chwif przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim
jedynie ruch maszyn praguyjch. Dopuszcza gjedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodupszkodzé powierzchni korpusu ziemnego.
Naprawa uszkodz@owierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania
podanych povigj warunkoéw obciza Wykonawe.

5.6. Odkiady.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow rglewy¢ do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw lub rozplantowia a nadwyke odwiez¢ na odkiad.
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Odktady naley wykonywa® w postaci nasypow o wysai@ do 2,5 m i pochyleniu skarp
1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.

5.7. Doktadnéé wykonania wykopow.

Elementy wykopu powinny bywykonane z doktadrioia podar w Tablicy 4.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca jmo@n prowadzt systematycznie badania
i pomiary kontrolne w zakresie i zsotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga
dotycacych jakdci robot lecz nie rzadziej aipodaje niniejsza SST.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohélezy wpisywa
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy

- protokotow odbioru robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu

Kierownik Projektu i laboratorium Zamajgicego mog pobiera probki oraz
wykonywé badania i pomiary kontrolne niezatée od bada i pomiaréw
Wykonawcy na koszt Zamavidieggo.

Jeeli wyniki bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy g niewiarygodne
Inspektor Nadzoru ro@ zlecé wykonanie powtornych lub dodatkowych bada

na koszt Wykonawcy lub opézsie przy ocenie jakéi robdt wyhcznie na badaniach
oraz pomiarach swoich i laboratoriunm&aviapcego..

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow.
Kontrola wykonania wykopow obejmuje spilaenia:

a) wyznaczenia robot ziemnych i rob6t wykonawczych

b) wykonania wykopow: sposobu odspojenia, odwodniempnania rowdw i skarp,
doktadnd¢ wykonania elementdw wykopu (usytuowanie, ksztafkonczenie)

¢) zgodnd¢ z dokumentacja projektew SST
d) dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie wyznaczenia robét ziemnych i przygotoweczych.

Wyznaczenie rob6t ziemnych powinné Wwykonane zgodnie z pkt. 5.1.

Roboty przygotowawcze sprawdzgzsiracajc uwag czy spetnione zostaty nastijace
warunki:

- przesunito lub zabezpieczono wszystkie przewody telekonagyike, elektryczne,
gazowe i inne,

- teren pod budogzostaty oczyszczony, darnina i ziemia urodzajjetadztazona w stosy lub pryzmy,
- zapewniono odprowadzenie wdd powierzchniowych.

Sprawdzenie wykonania wykopow.

W czasie robdt zgd@anych z wykonaniem wykopow najesprawdzé czy sposéb odspajania
gruntu nie pogarsza jego §elavosci oraz czy zapewnione jest odwodnienie wykopow, cz
wykonane zostaty odpowiednieagizenia odwadniage oraz sprawdgiczy grunty nie
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ulegty nawilgoceniu lub nawodnieniu.
Zageszczenie gruntuinalezy ocenig na podstawie wskaikow zagszczenia Is lub
wskanikow odksztatcenia lo wg. pkt. 5.3.

Czstotliwos¢ badat:
- wskanik zagszczenia Is - nie rzadzieprii raz w trzech punktach na 1000 m
- wskanik odksztatcenia lo - nie rzadzieprii raz w trzech punktach na 2008 m

Po wykonaniu robét nalesprawdzt czy doktadn&t wykonania wykopu i jego elementow
(rowy, skarpy) nie przekracza tolerancji Wgblicy 4.

Wykonane roboty powinny dygodne z dokumentacja projekto®ST i zaleceniami
Inspektora Nadzoru. Wyniki badepomiaréw kontrolnych powinny byudokumentowane
zgodnie z pkt. 6.1.

7. Obmiar robot.

Jednostkobmiaru robét zwizanych z wykonaniem wykopéw jest £ mObmiar robét
polega na okiieniu faktycznego zakresu robdt i obejmrgboty zawarte w umowie oraz
dodatkowe, ktdrych potrzetwykonania zaakceptowat Inspektor Nadzoru. Obmiaru
dokonuje Wykonawca w sposab glary w warunkach kontraktu.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w D-M3O@O. ,Wymagania ogdlne”.

Kierownik Projektu oceni jakébwykonanych rob6t oraz ich zgodd@ dokumentagj

projektow i SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawgynikow bada i pomiaréw kontrolnych z higcej
kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robdt, liddaomiaréw wtasnych oraz zleconych przez
Kierownika Projektu laboratorium Zamawego

- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasibioru robdt.

Roboty uznajesiza wykonane zgodnie z dokumerdamjojektove | SST jeeli wszystkie
wyniki badé i pomiardw spetniajwymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektadzoru ustali zakres robét poprawkowych
a Wykonawca wykona je w ustalonym termiraekoszt wiasny.

9. Podstawa pfatnéci.

Platné: za 1 M wykonanych rob6t w wykopach nayeprzyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakéi robdt w oparciu o wyniki pomiaréw kontrolnychada laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu z transportem urobkunasyp lub odktad

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp

- zagszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezidnego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwgzane.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanidekdruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyzée Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodgriendg.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartegitzewoddw wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki
techniczne wykonania.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleria. Symbole. Podziat i opis gruntdw.



