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Profilowanie i zagszczenie podia.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe| speayikkechnicznejgswymagania dotycce
wykonania i odbioru robdt zgg@anych z wykonaniem profilowaniem i zsgczeniem podi@ na drodze

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjijgreastosowanie przy wykonywaniu z zagczenia i profilowania
poditaza pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, zjazdow imidipalnych $ciekow, itp

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrdlenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkeykonanych robot oraz za ich zgodéa
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Nie wystpuja.

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00.
Do wykonania koryta nalg stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szeigk@rofilowanego koryta (rowniarki
samojezdne, spycharki uniwersalne).

- drobny spra reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae
mi€ zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wigtkmag:szczonej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscacimtr dosfpnych dla innego speghu.

- lub inny spra zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprg, maszyny, uramzenia nie gwarantage zachowania wymaga

jakdciowych robot lub nie dgglace w dobrym stanie technicznym, zostanzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Rodzaj, typ i ilé¢ sprztu powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

4. Transport.

Jeeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezzauy jest na odkiad, to me by
on wywaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektiadzoru

5. Wykonanie robot.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zasady ogoélne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w BSWI-00.00.00.

Wykonawca mie przysapi¢ do wykonania koryta dopiero po zalozeniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru robét przygotowaaeiozoraz wszystkich robot zgdanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalazadzen podziemnych w korpusie
ziemnym a zarazem bezpnio przed rozpogziem wykonania warstw nawierzchni.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymag:szczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany inny giruch bezpgrednio zwizany z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorwaloeptacji projekt organizacii i
harmonogram robét, uwzdhiajace wszystkie warunki w jakich etla wykonywane roboty
zwhzane z wykonaniem oraz profilowaniem igs&gzeniem koryta.

Wyznaczenie koryta.

Whytyczenie koryta powinno bygodne z dokumentagprojektowy i tolerancjami
okrélonymi w niniejszej SST.

Profil koryta powinien kiywyznaczony za pomagalikow i szpilek odpowiednio
zamocowanych i utrzymywanych w czasie robot.

Rozmieszczenie palikow, ustawionych wdiech réwnolegtych do osi drogi, powinno
umaliwia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie
wickszych ni co 10 m.

Wykonanie koryta.

Rodzaj sprgu naley dostosowa do rodzaju gruntu w ktérym prowadzorgereboty i do
trudnéci jego odspojenia. W przypadku gruntow spoistyatety stosowa spycharki
uniwersalne orazgisze typy réwniarek.

Reczne wykonanie koryta nalg stosowé w przypadku gdy np. zbyt mata szerék&oryta
nie pozwala na zastosowanie maszyn lub gaki®t jest maly - za zgadhspektora Nadzoru

Grunt odspojony w czasie wykonywania komytavinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zagospodarowaoglaie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Profilowanie podtda.

Przed przyspieniem do profilowania, podte powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszche Nalezy usuraé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeni
Nasgpnie naley profilowat podiaze do spadkdw poprzecznych i padiych zgodnie

z dokumentagijprojektova.

Zaleca g} aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze od
projektowanych.

Przed przyspieniem do profilowania oczyszczonego paatmaley jego powierzchry
dogsci¢ 3 - 4 przejciamisredniego walca stalowego lub gtadkiego lub inngsgp
zaakceptowany przez Inspektora NadzorumBohanicznego profilowania pod#
naley uzywac sprz;tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Zagszczanie podiaa.

Bezpérednio po profilowaniu nafs podiaze zagsci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla gmsprztu trudno dosipnych, lub innym
sprgztem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

Zagszczenie podia naley kontrolow& poprzez badanie wskaikow zagszczenia
zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wandiowskanikéw zagszczenia podano

w Tablicy 1.

Wilgotnd¢ gruntu podczas zagzczania nie powinna#di¢ sig od wilgotngci optymalnej
0 wecej niz -20 %, +10 %.
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Minimalne warto $ci wskaznikow zageszczenia podiaa [ Is ].

Strefa korpus

Minimalna warté¢ Is dla droc

dla dré¢ o ruchu atzkim i o ruchu mniejszym o
ekspresowych | bardzo cjzkim > KR 3 | cigzkiego <KR 3
gbrna warstwa o grukoi 20 crr 1,0: 1,0C 1,0C
na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni terenu lub rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy materiat twarzy podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
za@szczenia za pomaoznaczenia wskaikow zagszczenia [Is], kontrelzag:szczenia
naley oprz& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podta wg. PN-S-02205 oraz obliczyskanik odksztatcenia lo ze wzoru:
Powinien by spetniony warunek:

°E
0= --—---
1E

w ktérym: E — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w piegns obcazeniu

badanego

padtav korycie

E— wtérny modut odksztatcenia oznaczony w powtormpoizeniu badanego
podia w korycie.

Ocena zagpzczenia:

Wsketnik odksztatcenia lo nir powinien bwigkszy ni:

a) dlazwirdw, pospotek i p

iaskow

- przy wymaganej warfai Is> 1,00 -2,2
- przy wymaganej warfai Is< 1,00 -2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziemniu (pytéw, glin, glin

pylastych, glin zwgztych

,itow) - 2,0

¢) dla gruntéw ranoziarnistych fwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pzagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0

Jezeli wartasci wskanika Is lub lo nie mog by¢ oskgnicte przez bezpgnednie zagszczenie

gruntéw rodzimych, to nakg podj¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei Is lub lo. Maliwe do zastosowanigodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjrdGmikowi Projektu.

Ocena ndénosci podtoza w korycie.

Oceny néncéci podtaza w korycie dokonuje sina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcEniza
pomoa obnizenia statycznego ply srednicy 300 mm wg. PN-S-02205.

Minimalne wartdci wtérnych modutéw odksztatcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.
Minimalne warto sci wtérnych modutéw odksztalcenia & w podiazu
koryta, w MPa.

Minimalny modut wtorny b, MPe

dla drég ekspresowy

dla drég o ruchu eikim
i b.cigzkim KR3-KR6

dla drég o ruchu mniejszym ¢
cigzkiego
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5.6. Utrzymanie koryta.

Podtae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie do
czasu rozpoezia wykonywania podbudowy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jada rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdln
pkt. 6.
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinpeowadzé systematycznie badania i
pomiary kontrolne w zakresie i zstotliwcscia gwarantuica spetnienie wymaga
dotyczacych jakdci robét lecz nie rzadziej hpodaje niniejsza SST.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych naky wpisywat do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy
- protokotdw odbioru rob6t zanikaych lub ulegajcych zakryciu

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow.

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
i zagszczenia podia w korycie podaje tablica 3.

Tablica 3.
Cestotliwosé oraz zakres bada i pomiardw koryta
Lp. | Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwosé¢ badai i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Szerokaé koryta co50n
2. | Rbwnoé¢ podiuzna co50m
3. | Rbwnoé¢ poprzeczng co50m
4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 mjscach na odcintach
tukowatych
5. | Rzedne wysokdciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowyc
6. | Zageszczeni
a) oznaczone za pomeg
wskanika zageszczenia | 1 badanie na 1000
b) oznaczone metogl
obciazen plytowych 1 badanie na 5000
7. | Wilgotno$é gruntu w podtozu | 1 raz na kazdej dziennej dzialce robocze

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza).

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od szerokei projektowanej o wtej niz
+5cm.

6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego podiaza).
Rowné¢ podiaza w profilu podhinym i poprzecznym.
Nieréwnéci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4 metrovy tata,
zgodnie z norgrBN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanggditaza powinny by
zgodne z dokumentagjrojektovy z tolerancgg + 0,5 %.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe.

Rénice pomégdzy rzdnymi wysokgciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm i -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie i NéNOSE.

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreslony wg
PN-S-02205 nie powiniendmniejszy od podanego w Tablicy 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegiporownanie warkei modutow
odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécélo]
okrélonych zgodnie z normPN-S-02205, nie powinien bwigkszy od wartéci
podanych w pkt. 5.5.

Wilgotné¢ gruntu w czasie zagzczenia nale badé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotné¢ gruntu podt@a powinna b¥ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20 % do +10 %. Wilgotebzag;szczonego gruntu w podio nalery bada& co najmniej
1 raz na kalej dziennej dziatce robocze;.

N@énos¢: wtérny modut odksztatcenia Bie powinien by mniejszy od wartéi
podanych w Tablicy 2.

Badania zagzczenia i néncici nalezy wykonywa: z czstotliwoscia podar, w
Tablicy 3.

7. Obmiar robét.

Jednostkobmiarow jest 1 i koryta po wyprofilowaniu i zagzczeniu zgodnie z
dokumentagj projektova i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robdt.
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00

Odbior wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adipbit
zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umaliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigmosobdt.
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do adiveykonane roboty a do odbioru
przedstawia zestawienia wszystkich wynikéwanadomiarow z bigacej kontroli robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikow bada i pomiaréw Wykonawcy
oraz na podstawie badapomiaréw whasnych i laboratorium Zamawiieggo oraz na
podstawie oceny wizualnej.

W czasie odbioru Inspektor Nadzoruza@olect wykonanie dodatkowych balagdy
zakres lub agtotliwosé bada Wykonawcy § niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych
bada ponosi Wykonawca) lub gdy istraejakiekolwiek vatpliwosci co do jakéci robot lub
rzetelnéci bada Wykonawcy (koszty tych badaonosi Wykonawca tylko w razie stwier-
dzenia usterek). Roboty uznaje s wykonane zgodnie z dokumenigojojektova, SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. SST, daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnéci.

Platné¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta zglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakasci robdt, na podstawie batlé&aboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roplamiem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podie,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

10. Przepisy zwazane.
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probeiigv.
2. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Gltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn&gania i badania.
4. PN-EN 13036-6:2008 \Atavosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lBAdCzs¢ :

Pomiary poprzecznych i podduych profili w zakresie fali rownigi i mega
tekstury.



