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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zagianych
z ustawieniem kraynikow betonowych na drodze.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stoeaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyyprecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0/ymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST armjstosowanie przy ustawieniu krgawvikow betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
+awa(fundament) - warstwa néna z betonu stsca do umocnienia kraxmnika i przenoszca
obcazenie krawgznika na podige gruntowe.
Podsypka warstwa utéona na podtzu majca za zadanie wyréwnaniezrac w wysokaci
kravgznika.
Kraweznik - prefabrykowana belka betonowa odgranigzajchodnik dla pieszych od jezdni.
Pozostale okékenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST M-D-00.00.00 - "Wymagania ogdélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za §&koh wykonania oraz za zgoditaw Dokumentag
Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST D-M-00.00.0G/&gania ogolne".

2.Materiaty.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatow podar®T D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu krawznikow.
2.2.1. Krawezniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentadprojektovs nalery stosowé krawezniki betonowe o wymiarach
zgodnie z Zat. Nr. 1.

Krawgzniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1340:2003.
Krawzniki powinny odpowiad&nastpujacym wymaganiom:

a) Wyglad zewrgtrzny - powierzchnie elementdéw powinnycbyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu w fakturze
z formy.
Krawdzie elementéw powinny Byproste i réwne.

W przypadku kragnikow dwuwarstwowych nie dopuszcza siysicpowania
rozwarstwie

b) Grub& warstwyscieralnej — jéli krawegzniki sa produkowane z warstwécieralm, to
warstwa ta mierzona zgodnie aaatikiem C normy, powinna mieminimalm
grubi@ 4 mm na catej powierzchni deklarowanej przez pcedta jako powierzchnia
widoczna.

c) Ksztalt i wymiary elementéw powinnydbygodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Odchytki wymiaréw nie powinnyzekracza wartcci podanych
w pkt. 5.2.3.3 normy (dla didgb +1%, nie mniej ni 3 mm i nie wgcej niz 5 mm; dla
powierzchnix 3 %, nie mniej i 3 mm i nie wgcej niz 5 mm; dla innych agci: £ 5 %,
nie mniej ni3 mm i nie wecej niz 10 mm). Ranica pomégdzy wynikami pomiaréw
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tego samego krawmika nie powinna przekracg® mm.

d) Wytrzymaldci na zginanie kragznikdw okrelone zgodnie z Zatznikiem F normy
powinny by co najmniej klasy 2 — T (charakterystyczna wytraymt na zginanie
5,0 MPa, minimalna wytrzymdtona zginanie 4,0 MPa).

e) Odpornét kraweznikdw nascieranie okréona zgodnie z Zgkznikiem G lub H normy
powinna b§ co najmniej klasy 4 — | (nie wéej niz 20 mm lub 18 000 m#5 000 mrd).

f) Odpornd¢ kraweznikdw na warunki atmosferyczne okiena zgodnie z Zakznikiem E
normy powinna llyco najmniej klasy 3 — Dsedni ubytek masy po badaniu zavaaia/
rozmnaania nie wekszy niz 1,0 kg/nf).

g) Odporné& na palizg/paslizgniecie jest zadawalage pod warunkienv,e gérna
powierzchnia kragznikdw nie byta szlifowana i/lub polerowana w celtyskana bardzo
gtadkiej powierzchni.

Producent jest zobowzany do wydania Deklaracji Zgodsud z normy PN-EN 1340:2003,
obejmujcej wymienione cechy w oparciu 0 badaniautgwaz wdreony System
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Kada partia dostarczonych na buddwaweznikdw powinna by oznaczona zgodnie

z pkt. 7 normy PN-EN 1340:2003.

Krawzniki mozna skltadowé na otwartej przestrzeni na pogéowyrownanym i
odwodnionym, w pozycji wbudowania. Kkgwiki nalezy uktad& z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych.

2.2.2. Beton na taw fundamentows.
Beton na tagpfundamentow pod kraweznik powinien by klasy C 12/15 zgodnie
z PN-EN 206-1:2003 (dawne B15 wg PN-88@250).
Kruszywo do betonu powinno spetnieymagania normy PN-EN 12620:2003.
Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej Wigiacznika Nr 1 - 2 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Cement.
Cement do betonu i zaprawy powinienrspéiwymagania normy PN-EN-197-1.
Magazynowanie cementu powinné bgodne z warunkami normy BN-88/6731-08.

2.2.4. Piasek.
Piasek do zaprawy powinien speinigmagania normy PN-EN 13139:2003.
Piasekrednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki eamowo-piaskowej na tawie
fundamentowej powinien speliigymagania normy PN-EN 13242 + A1:2008.

2.2.5. Woda.
Woda nie powinna pochoézie zrédet watpliwych i powinna odpowiadawymaganiom
normy PN-EN 1008:2004.
Woda pitna z wodagju nie wymaga bada

2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa.
Bitumiczna masa zalewowa powinna spémigmagania normy BN-74/6771-04.
Zalewy bitumiczne nowo wprowadzone degzechnego stosowania powinny
posiadaaprobat techniczna wydanprzez odpowiedaiinstytucg np. IBDIM W-wa.

3.Sprzet.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu.
Ogolne warunki stosowania sgitzpodano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne”.
Jakikolwiek sprg, maszyny i urzdzenia nie gwarantyfe wymaga jakasciowych robot,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njpekzczone do robot.

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow.
2
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Roboty zwizane z ustawieniem kraanikow mog, by¢ wykonywane ¢cznie i przy ayciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego prizegektora Nadzoru

4. Transport.

4.1

4.2.

. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST D-0480.00 "Wymagania ogdlne".

Transport kraweznikdw betonowych.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Krawezniki nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Kravezniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu przed uszkmmen
mechanicznym, a gorna warstwa nie powinystawa pozascianysrodka transportowego
wicej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5,Wykonanie robdt.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Og0dlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.DOM0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie koryta pod tave.

Wykop koryta pod tagwnalery wykona® zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonyaartadania przy odbiorze".

Wymiary koryta pod tagyoowinny by dostosowane do wymiaréw fundamentu pod
krawznik oraz do gtbokaici i usytuowania kragznika w planie.
Koryto mae by wykonane ¢cznie lub mechanicznie w sposéb nienarugzegtruktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powiroyd rowne i w razie potrzeby degzczone.
Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,97 wg normalnej proby Proctora.

Wykonanie tawy pod kraveznik.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley wykonywa w szalowaniu.

tawe betonows z oporem wykonuje siw szalunku.

Beton roicielony w szalowaniu powinien byag;szczony i wyrGwnany, zgodnie z
warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m maleykona szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicznmas zalewova odpowiadajca wymaganiom normy BN-74/6771/04.

Ustawienie kravgznikow.

Na wykonanej tawie betonowej naleistawt krawgznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 grukoi 3-5 cm po zagszczeniu.

Szerok& spoin nie powinna przekragza cm.

Spoiny nabey wypetnia zwirem, piaskiem lub zapramcementowo-piaskoyw stosunku

1:2.

Spoiny przed wypetnieniem zapramalezy oczycic¢ i zmy¢ woda.

Po wykonaniu, spoiny nalepielggnowa: wodi.

Spoiny midzy kraweznikami nad szczelipdylatacyjra tawy fundamentowej natg wypetnic
mas zalewovy.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtin

Badania przed przysipieniem do robdét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskawymagane dokumenty, dopuszeza&j wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikgydndci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania
materiatdow wykonane przez dostawc@a),it

- ew. wykonawtasne badania waiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okréone w pkt. 2.1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&ykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
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do akceptaciji.

Badania pozostatych materiatéw stosowamyely ustawianiu kraeznikow betonowych
powinny obejmowawtasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich

materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania odbiorcze krawznikow.
Badania odbiorcze krasmikéw podano w PN-EN 1340:2003 w Zetniku B.

Rozraénia sk dwa przypadki:
- Przypadek | : Wyréb nie zostat poddangnie zgodniei przez stron trzech;
- Przypadek II: Wyrdb zostat poddany eeergodnéci przez strog trzech.

Jéli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze est konieczne, z wytkiem sytuacii

spornych.

W przypadku witpliwosci nalezy bada tylko sporne wiéciwosci.

Wymagana liczba krasnikow powinna by pobrana z kalej dostawy, w wielk&iach nie

przekraczagych podanych pongj:

- Przypadek | : 1000 m
- Przypadek II: zataie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do bada powinny by reprezentatywne dla dostawy i powingg [obrane

réwnomiernie z caltej dostawy.

Liczba krawznikéw przeznaczonych do pobrania zdej partii powinna byzgodna z

tabel 1.

Plany pobierania probek dla bada odbiorczych

Wiasciwosée Wymagania Metoda badania Przypadek | Przypadek Il

Wyglad 5.4.1 Zajcznik J 8 49

Gruba¢ warstwy 5.1 C.6 8 4
scieralnef)

Ksztalt i wymiary 5.2 Zajcznik C? gl 4%
Wytrzymata¢ na 5.3.4 —Tablica 3 | Zatznik F 8 4
zginanie

Odpornd¢ na 5.3.1 Zadcznik E 3 3

warunki
atmosferyczne

Y Te krawezniki mog byé uzyte do dalszych bada
2 punkt C.6 stosujestylko do kraveznikow z warstwy $cieralra.

Wyniki bada powinny spetni wymagania podane w pkt. 2.1.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega naasytzeniu zgodnii jego wykonania z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

6.5. Sprawdzenie wykonania taw.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumengadopuszczalna
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tolernacjatl cm na kade 100 m,
wysoké&C (grubdc) taw z tolerang +10 % wysokéci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),
szeroké¢ gornej powierzchni taw z toleranaci 10 % szerok&ei projektowanej
(w 2 punktach na 100 m),
- réownas¢ gornej powierzchni tawy (2 punktach na 100 m)lert@ancja przéwitu < 1 cm.

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunkwterancjat2 cm na 100 m taw,

- sprawdzenie wytrzymagoi nasciskanie betonuaytego do wykonania taw na prébkach
széciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1:2003.
Naley pobra do bada co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznika.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii krawznikow w planie - max odchylenie ra@ wynieg¢ 1 cm
na kade 100 m.

- Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej - tolerandja cm na kade
100 m badanego kragnika.

- Rbéwna¢ gornej powierzchni kragznikow sprawdzana przez przyenie w dwoch
punktach, na kae 100 m krawznika, trzymetrowej taty przy czym preit pomicdzy
gorry powierzchni kraweznika a przytaong tata nie mae przekraczal cm.

- Dokladna¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoyita kade 10 m).

Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uzna, ze krawznik zostat
ustawiony prawidtowo.

7.0bmiar robot.
Jednostkobmiarow jest 1 m ustawionego kraanika betonowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8.0dbidér robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M30MO "Wymagania ogodlne".

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikow bada laboratoryjnych materiatow,
kontroli jakdci robét, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgogmavykonania tych robét
z DokumentagjProjektov i niniejsz SST.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien by godny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiélng”
pkt 8.2 oraz niniejgzSST.

9.Podstawa ptatnéci.
Ptatné¢ za 1 m ustawionego kraanika betonowego natg przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocen jakasci wykonanych robét na podstawie pomiardw i hiatiboratoryjnych.

Cena robdt zwzanych z ustawieniem krawnika obejmug:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod taw ustawienie szalunku,

- roZcielenie i zagszczenie betonu, piglnacja betonu i rozebranie szalunku,

- ustawienie kragznikdw na warstwie podsypki cementowo-piaskowej géab3-5 cm,
- wypetnienie spoin,

- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

Ptatné¢ za 1 m ustawionego kraanika betonowego natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakasci wykonanych rob6t na podstawie pomiaréw i biatidoratoryjnych.
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10.Przepisy zwdzane.
Normy:

1. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 208003 Beton — G#¢ 1: Wymagania, WKiwosci,
produkcja i zgodni.

2. PN-63/B-06251 - Roboty betonowzelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-79/B-06711 - "Kruszywa minemliPiaski do zapraw budowlanych".
4. PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu.

5. PN-B-10104: 2005 Wymagania doty@z zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zgpvakrelonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budow

6. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement 44 Sktad, wymagania i kryteria zgodaddotyczice
cementéw

powszechnegoaytku
7. BN- 88/6731-08 - "Cement. Transparzechowywanie".
8. PN-B-11111 - Kruszywa mirleea Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

9. PN-B-11112 - Kruszywa mirleea Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-B-11113 - "Kruszywo minle& Kruszywa naturalne do nawierzchni

doovych. Piasek".

11. PN-B-24005:1997 - Asfaltowa masawalva.

12. PN-S-02205:1998  Drogi samochod®e&oty ziemne. Wymagania i badania.

13.PN-EN 206-1:2003 - Beton.g8&1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

14. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnéeRN-EN 206-1:2003 Beton — &Z 1: Wymagania,
wiasciwosci,

produkcja i zgodr$o.
15. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kramniki betonowe. Wymagania i metody bada
16. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa dprasvy.

17. PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

18.PN-EN 1008:2004 - Woda zarobdwédetonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydateowody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.
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ZAYACZNIK NR 1.

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKO'

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm l
na lawie betonowej z oporem

g |
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1. kraweznik, typ ciezki 20x30x 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10
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